TECHNIK
D€ALS

7/// BESTE TECHNIK.
FAIRE PREISE.

Bestellnummer angeben.

Uberlastsicherer, leistungsstarker Motor fiir mehr Schnittgeschwindigkeit

Starlock Plus Werkzeugaufnahme

— w“%# Anti-Vibrationssystem
-

o AKTIONSPREIS
4 _ Giiltig bis 20.03.2022
20085

| = -
g MULTIMASTER MM 500 Plus Top

inkl. 7-tlg. Schleifset

% — = Das leistungsstarke MultiTool fiir schnellen Arbeitsfortschritt mit
— S — tiber 30 Zubehdren zum Sagen in Holz und Metall, Schleifen,
Pe

<&

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

- N NS Fliesen austrennen und mehr.
: Mehr Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 4.
Best.-Nr. St. €
2445171-SB 20925 200.85

ONMD | BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.


https://www.conrad.biz/de/p/2445171/?WT.ac=SB&insert=SB

TECHNIK
D€ALS

Beste Technik.
Faire Preise.

/7 TOP DEALS FUR SIE.

Liebe Geschaftskunden,

erleben Sie beste Technik fithrender Marken zu fairen Preisen. Mit mehr als 7 Millionen Produktangeboten aus allen
Warengruppen, darunter Werkzeug, Messtechnik und Kommunikationstechnik, kdnnen Sie Ihren gesamten Bedarf
an Technik und Elektronik aus einer Hand decken. Auf conrad.de finden Sie das gesamte Technik-Sortiment mit
mehr als 6.000 Marken fiir Ihren Arbeitsalltag.

In der Rubrik ,Wir sind Technik" bietet Conrad Ihnen 2,2 Millionen hochwertige Werkzeuge und Werkzeugaus-
stattung - fiir jede spezifische Anforderung Ihrer Branche das passende Werkzeug. Alle Informationen zur aktuellen
Kampagne finden Sie unter conrad.de/werkzeug.

Conrad - Your Sourcing Platform. Beschaffung. Einfach. Schnell. Umfassend. Dafiir stehen wir bei Conrad und
stellen es gerne taglich fiir Sie unter Beweis. Und mit den passenden Produktservices unterstiitzen wir Sie als
Geschaftskunden bei allem, was Sie vorhaben.

Herzlichst
lhr

(froradc

Werner Conrad

P.S.: GroRes Jubildaum: Voltcraft feiert 40 Jahre - lhr zuverlassiger Partner im Bereich Mess-, Lade- und Netztechnik.
Unter conrad.de/voltcraft-jubi finden Sie alle Jubildumsaktionen auf einen Blick.

/7 WAS AUCH IMMER SIE BRAUCHEN,
WIR BESCHAFFEN DAS.

YOUR SOURCING PLATFORM



http://conrad.de?WT.mc_id=app_SB
http://conrad.de/werkzeug?WT.mc_id=app_SB
http://conrad.de/voltcraft-jubi?WT.mc_id=app_SB
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WIR SIND |
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WERKZEUG FUR PROFIS
111} A
Finden Sie genau das passende Werkzeug.

Zuverlassige Unterstiitzung fiir jede lhrer Anwendungen
unter conrad.de/werkzeug e

| "
© BosCH (ywera G Weller JEEEY wihao Pighis] 3M
<@@> rocrirE uvex fischeren ¥ GEDOREY FESWG

TOOLCRAFT Schraubenwerk Gaishach GmbH

ONIRAIL ' BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.


http://conrad.de/werkzeug?WT.mc_id=app_SB

Kundenempfehlung:

***** 4,9 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

@ BOSCH

Invented for life

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

= Inkl. 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-lonen Akku
* Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 15/30 Nm

Akku-Bohrschrauber mit 169 mm kurzer Kopflange fiir optimale Handhabung bei
allen Bohr- und Schraubanwendungen iiber Kopf und an engen Stellen. 2-Gang
Hochleistungs-Getriebe und inkl. integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeits-
bereichs auch an dunklen Stellen.

Ausstattung: Ladezustandsanzeige - Integriertes LED-Arbeitslicht - Rechts-/Linkslauf -

20-stufige Drehmomentvorwahl plus Bohrstufe - Lithium-lonen-Technologie - Hand-
griff mit Softgrip-Auflage - 2-Gang Getriebe - Schnellspannbohrfutter mit automati-
scher Spindelarretierung - Motorbremse.
Technische Daten: Typ: GSR12V-15 - Spannung: 12 V - Kapazitat: 2 Ah - 4 Ah -
Technologie: Li-lon - Anzahl mitgelieferte Akkus: 2 - Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 U/min - Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm -
Max. Schrauben-@: 7 mm - Drehmoment-Stufen: 20+1 - Max. Bohr-@: (Holz/Stahl)
19/10 mm - Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter - Bohrfutter-Spannbereich:
1-10 mm
Lieferumfang: 2 Ah Li-lon Akku - 4 Ah Li-lon Akku - 1-Std.-Schnellladegerat AL
1115 CV - 25tlg. Bitset - 7tlg. Holzbohrerset @ 3 - 10 mm - 7tlg. Metallbohrerset @ 2 -
7 mm - Tasche.
Best.-Nr. St.€
1416722-SB 116.81

/7 FUR DIE BESTEN RBEITSERGEBNISSE

PASSENDES ZUBEHOR

& BOSCH
Invented for life

Akku 12 V/2,0 Ah Li-Ion

- Keine Selbstentladung, Kein Memory-Effekt
dank Lithium-lonen-Technologie

- 100% kompatibel mit allen Bosch Blau 10,8
und 12 Volt Geraten und Ladegeraten

Liclon pocwered byg
Li-lon
€ | Eirly

TECHNIK

Beste Technik.
Faire Preise.

Drehmoment (max.) (Details) 5 Nm
3.6 V/1.5 Ah Li-lon-Akku

@ BOSCH

Invented for life

5294
Akku-Schrauber Bosch GO

Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Doppelter Aktivierungsmodus zum Starten
das Gerét einfach nach vorn driicken oder Aktivierungstaste betatigen. Mechani-
sche Kupplung aus 5 Drehmomentstufen und einem optimalen Leistungsmodus
auswahlen. Einfach zu kontrollieren das Werkzeug stoppt sofort nach Deaktivierung
liber eine elektronische Bremse.
Technische Daten: Spannung: 3.6 V - Kapazitét: 1.5 Ah - Technologie: Li-lon - Anzahl
mitgelieferte Akkus: 1- Leerlauf-Drehzahl (Details): 360 U/min - Max. Drehmoment:
5 Nm - Max. Schrauben-@: 5 mm - Werkzeugaufnahme: 1/4* (6.3 mm) - Besonder-
heiten: inkl. Akku - Gewicht: 0.305 kg - Gewicht Hinweis: inkl. Akku - Abm.: (B x H)
40 mm x 190 mm - Produkt-Art: Akku-Schrauber - Getriebe: mechanisches Getriebe
mit 5 Drehmomentstufen - Elektronische Bremse: Ja - Ladekabelverbindung: Micro-
USB 2.0
Lieferumfang: 1 x Schrauberbit PH2 - Bit-Set 25-tlg. - L-BOXX Mini - Micro-USB-
Kabel - USB-Aufsatz.
Best.-Nr. St.€
2306366-SB 52.94

5799

@ BOSCH

Invented for life

Bosch Home and Garden
Universal Impact 18 (1x 1.5 Ah)

Ausstattung: Perfekte Wahl zum Bohren und
Schrauben in Holz, Metall und Kunststoff, und
Schlagbohren in Mauerwerk - Leicht und kompakt
zur komfortablen Handhabung - Passende Leistung
fiir jede Aufgabe durch 20 Drehmomenteinstellungen und maximale Einstellung -
Lange Lebensdauer und hohen Arbeitsfortschritt durch 2-Gang-Planetengetriebe.
Technische Daten: Max. Bohr-@: Holz 30 mm - Stahl/ Mauerwerk 10 mm - Getriebe-
Art: 2-Gang - Gewicht: 1.3 kg - Gewicht Hinweis: inkl. Akku - Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter - Bohrfutter-Spannbereich: 0 - 10 mm - Besonderheiten:
inkl. Akku - inkl. Koffer - Héhe: 94 mm - Max. Drehmoment: 30 Nm

Lieferumfang: Universallmpact 18 - 1x 1.5 Ah - Ladegerat AL 1810 CV - Schrauber Bit -
Koffer.

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St.€
819489-58 3109 2235126-SB 57.99
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 3


https://www.conrad.biz/de/p/2235126/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/2306366/?WT.ac=SB&insert=SB
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Werkzeug & Werkstatt

777/ FUR JEDES PROJEKT GERUST

ROBUSTE ELEKTROWERKZEUGE.

AKTIONSPREIS

Gilltig bis 20.03.2022

085 .
.

MULTIMASTER MM 500 Plus Top

* QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden B

» Starlock Plus Werkzeugaufnahme

Technische Daten: Leistung: 350 W - Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 /min -
Kabellange: 5.00 m - Betriebsspannung: 230 V - Gewicht: 1.4 kg.

Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sageblatt (10 mm) - 2 E-Cut Long-Life Sageblatter
(35 mm) - 2 E-Cut Long-Life Sageblatter (65 mm) - 1 E-Cut Carbide Pro Sageblatt
(32 mm) - 1 HM-Ségeblatt (@ 75 mm) - 1 HM Raspel (Dreieckform) - 1 Spachtel - 1

(ON [
o-as0/ |  Max. ‘lglg
1,750 mm g 19141

-
L kR P
TOOLCRAFT o | 2V | e

Akku-Schlaghohrschrauber 20 V
mit Zubehor-Set inkl. 2 Akkus 2.0 Ah

Technische Daten: Typ: ASS-KA118 Serie TAWB-200 - Max. Bohr-@: 32 mm -
Getriebe-Art: 2-Gang - Gewicht: 1.4 kg - Gewicht Hinweis: ohne Akku - Werk-
zeugaufnahme: Schnellspannsystem - Bohrfutter-Spannbereich: 1-13 mm - Max.
Drehmoment: 50 Nm
Lieferumfang: Akku-Schlagbohrschrauber 20 V - 2x 2.0 Ah-Akkus - Ladegerat -
Aluminium-Transportkoffer - 9 x Holzbohrer - 9 x HSS-Spiralbohrer - 4 x Flachbohrer
fiir Holz - 40 x 25 mm Bits - S2 - 19 x 50 mm Bits - S2 - 1x Werkzeugadapter - 7 x
Adapter - CrV
Best.-Nr. St.€
2316493-SB 83.20

1605°

Akku-Bohrschrauber DDF482RF]
inkl. 2. Akku u. Makpac

= 18 V/3 Ah Li-lon-Akku
* Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 36/62 Nm

Ausstattung: Rechts-/Linkslauf - Lithium-lonen Technologie - Vollmetall-Planetenge-
triebe - Integrierte Doppel-LED mit Nachglimmfunktion - 21-stufige Drehmomentvor-
wahl plus Bohrstufe - Motorbremse - Schutz gegen Staub und Spritzwasser.
Technische Daten: Spannung: 18 V - Kapazitat: 3 Ah - Technologie: Li-lon - Anzahl
mitgelieferte Akkus: 2 - Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 600/0 - 1900 U/
min - Max. Drehmoment: (weich/hart) 36/62 Nm - Drehmoment-Stufen: 21+1 - Max.
Bohr-@: (Holz/Stahl) 38/13 mm - Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter -
Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm - Besonderheiten: inkl. 2. Akku - inkl. Koffer -
Getriebe-Art: 2-Gang - Gewicht: 17 kg - Gewicht Hinweis: inkl. Akku - Abm.: (L x B x
H) 185 x 79 x 249 mm

Lieferumfang: 2 x Akku-BL1830B Li 18 V/3 Ah - Schnellladegerat DC18RC - Einhédnge-
biigel - MAKPAC Gr.2.

S s
-~ 8
inkl. 7-tlg. Schleifset -~

L

* Anti-Vibrationssystem > 2

Uy

Schleifplatte gelocht - je 5 Schleifblatter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) - 1 Absaug-
vorrichtung - 1 Kunststoff-Werkzeugloffer - Schleifteller @ 115 mm - Je 2 gelochte
Schleifblatter Korn 60, 80, 180
Best.-Nr. St. €
2445171-SB 20925 200.85

PASSENDES ZUBEHOR

TOOLCRAFT

Akku 20 V 2.0 Ah

* Gerat aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku
System TAWB-200 - ein Akku fiir viele
verschiedene Werkzeuge

Hinweis: Ladegeréte nicht im Lieferumfang

enthalten! Bitte separat bestellen

(Best.-Nr. 1881811, 1881812)

Best.-Nr. St.€
1881809-SB 25.21

Inkl. Transportkoffer

ab3a
23.95

Kundenempfehlung:

***** 4,4 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

@ BOSCH

Invented for life

Winkelschleifer GWS 7-125

= 720 W, 230 V
* Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min

a2

Ausstattung: Wiederanlaufschutz - Verdrehsichere Schutzhaube - Direktkiihlung -
Kleiner Griffumfang von nur 1776 mm.

Technische Daten: Scheibendurchmesser: 125 mm - Leerlaufdrehzahl: 11000 U/
min - Abgabeleistung: 300 W - Spindelgewinde: M14 - Lénge: 318 mm - Hohe:
103 mm - Gewicht: 1.9 kg

Lieferumfang: Aufnahmeflansch - Schutzhaube - Spannmutter - Zusatzhandgriff -
Zweilochschliissel.

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St. €
1698457-SB 160.50 1420226-SB 42.01
4 Uber 7 Mio. Produktangebote und erginzende Marken auf der Conrad Sourcing Platform: conrad.de



https://www.conrad.biz/de/p/1698457/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/2316493/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/1420226/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/1881809/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/2445171/?WT.ac=SB&insert=SB
http://conrad.de?WT.mc_id=app_SB
http://conrad.de?WT.mc_id=app_SB

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie

Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE.

Werkzeug & Werkstatt

/77 SPEZIELLE HERAUSFORDERUNGEN.

BESONDERE SPEZIALWERKZEUGE.

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

14285

DREMEL

Akku-Multifunktionswerkzeug 8220-5/65
Platin Edition

= 12 V/2 Ah Lithium-lonen Akku

= Variable Drehzahl von 5.000 bis 33.000 U/min

= Werkzeugloser Zubehorwechsel durch die EZ-Twist

= 360° bewegliche LED-Leuchte fiir optimale Sicht auf das Werkstiick

Ausstattung: Lithium-lonen Technologie - Variable Drehzahl von 5.000 bis 33.000

U/min - Motorbremse - EZ-Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangen-

schliissel - 360° bewegliche LED-Leuchte - Spindelarretierungssicherung - Softgrip in

allen Griffbereichen.

Technische Daten: Anzahl mitgelieferte Akkus: 2 - Ladedauer: 1 Std. - Gewicht:

660 g - Spannbereich: 0,8 - 3,2 mm.

Lieferumfang: 2 x 12 V/2 Ah Li-lon Akku - Zubehdrset 65tlg. - Prazisionshandgriff

577 - Modellierungstisch 576 - Kreis-und Parallelschneider 678 - Mehrzweck-Frasvor-

satz 565 - Schutzhauben-Vorsatz 550 - 1-Std. Ladegerat - Aluminium-Werkzeugkoffer.

Best.-Nr. St.€

1622184-SB 142.85

3361

-

TOOLCRAFT

Multifunktions-Werkzeugset
137 Teile 170 W

» Bohrfiihrung fiir Fliesen
* Umfassendes Zubehor

Technische Daten: Leistung: 170 W - Leerlaufschwingzahl: 8000 - 22000 /min -
Leerlaufdrehzahl: 8000 - 35.000 U/min - Spannzangen-Durchmesser: 2.3 mm -
Betriebsspannung: 230 V/AC - Gewicht: 711 g - Hohe: 193 cm - Gewicht Hinweis:
ohne Batterie.
Lieferumfang: Multifunktionswerkzeug - 60 x Trennscheiben - 40 x Schleifpapier-
scheibe - 10 x Schleifkorper (mit Schaft) g 3,2 mm - 1 x Aufnahme fiir Schleifbander
@ 3,2 mm - 4 x Schleifbander/Ring - 2 x Bohrer g 2,3/3,2 mm - 2 x Diamantschleifer
9 3,2 mm - 2 x Aufnahme mit Schaft @ 3,2 mm - 4 x Filzscheibe - 1 x Schleifstein -
1x Spannzange @ 2,3 mm - 1x Schraubenschliissel - 1 x Mehrzweckschneider g
3,2 mm - 1x Klingenscharfvorrichtung - 1 x Biegsame Welle - 1 x Tischklemme und
Stander - 1 x Oberfrasaufsatz - 1x Griff - 1 x Schleifbandaufnahme - 1 x Klarsicht-
schutz - 1x Klingenschleifaufsatz - 1x Sechskantschliissel - 1 x Tragekoffer.
Best.-Nr.
2149779-SB

St.€
33.61

i 1

5

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

=

TOOLCRAFT
3 in 1 Styropor®-Schneider
= 3 praktische, schnell zu wechselnde Aufsatze

Ausstattung: Leicht zu wechselnder Schneidedraht durch patentierte Halterung - Ar-
beitstemperatur: ca. 150 °C (Schneidedraht), ca. 200 °C (Klingen-Aufsatz), ca. 300 °C
(Gravur-Aufsatz) - Vorheizzeit: ca. 30 s (Schneidedraht), ca. 60 s (Klingen-Aufsatz),
ca. 120 s (Gravur-Aufsatz) - Abm. (@ x B): @ 0,23 mm x 180 mm (Schneidedraht), @
1,5 mm x 170 mm (Klingen-Aufsatz), @ 3 mm x 83 mm (Gravur-Aufsatz)

Technische Daten: Leistung: 7 W - Betriebsspannung: 5 V/DC - Aufheizzeit (max.):
120 s - Schneidtemperatur: 300 °C - Abm.: (L x B x H) 68 x 211 x 285 mm - Stromver-
sorgung: netzbetrieben

Lieferumfang: Basisgerat - HeiRdrahtschneider - Gravuraufsatz - Schneidaufsatz -
StandfuB - Netzgerat (5 V) - 5 x Ersatzdraht - Koffer.

Best.-Nr. St. €
2228385-SB 16.80
PASSENDES ZUBEHOR
-

Ersatzdraht fiir Heifldraht-
Schneider (1367472)
£3

- Nickel-Chrom Draht
+ Lange 180 mm
+ Inhalt 5 Stiick

- NDLEMFT
/ \
/ \

Digitaler Blatterkatalog

Bequem, einfach und gut fiir die Umwelt -

Jetzt Katalog online lesen.

Mehr Infos unter:
conrad.de/kataloge

STETNEI

Heiflluftgebldse HG 2120 E

= 2200 W
= Temperatur stufenlos von 80 - 630 °C einstellbar
* Luftmengeneinstellung 150 - 500 I/min iiber 3 Stufen

Elektronisch geregeltes HeiRluftgeblase HG 2120 E mit 2200 Watt Biirstenmotor, Ke-
ramikheizung und Drehrad fiir die stufenlose Einstellung der Temperatur im Bereich
von 80 - 630 °C. Die Luftmenge ist in 3 Stufen wahlbar von 150 - 500 I/min.
Ausstattung: 2200 W - Keramikheizung - Temperatureinstellung tiber Drehrad von
80 - 630 °C - Luftmenge in 3 Stufen einstellbar von 150 - 500 I/min - 2.2 m langes
Netzkabel.

Technische Daten: Durchmesser: 34 mm - Breite: 86.5 mm - Gewicht: 850 g -
Luftmenge: 150 I/min - 150 - 300 I/min - 300 - 500 I/ min - Temperatureinstellung:
80 - 630 °C - Lange: 253 mm - Betriebsspannung: 230 V - Leistung: 2200 W

Best.-Nr. Pckg.€ ab10a ab25a
138116558 2.52 2.30 2.22 Best.-Nr. St.€
1312377-SB 53.78
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 5
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Ausziehbarer Riickanschlag

Werkzeug & Werkstatt

/77 PRAZISES ARBEITEN LEICHT GEMACHT.

TISCHGERATE FUR HOCHSTE ANSPRUCHE.

meiabo

Kombi-Bandschleifmaschine BS 175
- 500 W

Ausstattung: GroRer, um 90° stufenlos neigbarer
Bandschleifarm - Gerausch- und vibrationsarmer,
wartungsfreier Induktionsmotor - Seitlich geschlossene
Schutzhauben mit Absaugstutzen - Schutzhauben-
Bajonettverschluss fiir schnellen, einfachen Schei-
benwechsel - Staubgeschiitzter Not-Aus-Schalter -
Wiederanlaufschutz - Werkzeuglos verstellbare
Werkstiickauflagen - GroRe Funkenschutzglaser -
Vibrationsddmpfende GummifiiRe.
Technische Daten: Schleifscheiben-@: 175 mm -
Schleifscheiben-Breite: 25 mm - Passungs-@: 32 mm -
Leerlaufdrehzahl: 2980 U/min - Band-Lange:
1020 mm - Band-Breite: 50 mm - Betriebsspannung:
230 V - Gewicht: 14.9 kg
Lieferumfang: Gewebeschleifband K 60 - Normal-
korund-Schleifscheibe 60 N - Funkenschutzglas -
Werkstiickauflage - Sechskantschliissel.
Best.-Nr.
822697-SB

St.€
193.27

Kundenempfehlung:

1,2.2.0.8 ¢

4,7 von 5 Sternen
conrad.de
Stand: 11.01.2022

& BOSCH

Invented for life

Tischbohrmaschine PBD 40

= Leistung 710 W
* Bohrtiefe max. 100 mm
= Elektronische Drehzahleinstellung

Ausstattung: Digitale Displayanzeige zu Bohrtiefe

und Geschwindigkeit - Laserfunktion und LED-Licht -

Schliisselloses Prazisionsspannfutter mit integrierter

Sicherheits-SchlieRfunktion - Tiefenanschlag - fiir eine

schnelle und wiederholte Bohrung - Schnellspann-

Klemme und Parallelanschlag zur optimalen Fixierung

des Werkstiicks.

Technische Daten: Drehzahl-Bereich: (1./2.Gang)

200 - 850/600 - 2500 U/min - Getriebe-Art: 2-Gang -

Ausladung: 90 mm - Max. Bohr-@: (Stahl/Holz)

13/40 mm - Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfut-

ter - Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm - Betriebs-

spannung: 230 V - Tischlange: 330 mm - Tischbreite:

350 mm - Gesamt-Hohe: 650 mm - Gewicht: 11.2 kg

Best.-Nr. St.€

812777-SB 247.90

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Sperrgut
=S

metabo

Bandsige BAS 261 Precision

= 400 W
- Bandgeschwindigkeit: 735 m/min

Ausstattung: Justierbare HSS-Prazisionsdreirollen-
fithrung des Sageblattes oben und unten fiir exakte
Schnittergebnisse - Praziser Parallelanschlag mit
Doppelklemmung und Schnellfixierung - Leiser
Induktionsmotor, wartungsfrei und robust - Wie-
deranlaufschutz - Schwenkbarer Grauguss-Sagetisch
fiir Neigungsschnitte - Werkzeugloses Tiiroffnen fiir
einfachen Ségeblattwechsel ... weitere Informationen
finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V - Sage-
blatt-Lange: 1712 mm - Ausladung: 245 mm - Schnitt-
tiefe (max.): 103 mm - Tisch-Abmessungen: 328 x
335 mm - Abm.: (L x B x H) 530 x 470 x 840 mm -
Gewicht: 32.5 kg - Abgabeleistung: 270 W
Lieferumfang: A6 Universal-Bandsageblatt - Parallelan-
schlag - Winkelanschlag - Absaugadapter (fiir @ 44, 58,
100 mm) - Schiebestock.
Best.-Nr.
1484233-SB

St.€
2647+ 247.90

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

23529

X

Zug-, Kapp und Gehrungssige
KAP 305 JL

Technische Daten: Sageblatt-Durchmesser: 305 mm - Bohrungs-Durchmesser: 30 mm - Leerlaufdrehzahl:
4800 U/min - Leistung: 1800 W - Betriebsspannung: 230 V - Schnitttiefe max. (45°): 85 mm - Schnitttiefe max.

(90°): 115 mm - Anzahl Zahne: 40 - Gewicht: 30 kg

Lieferumfang: Hartmetallkreissageblatt - Laser - Tischverbreiterung - Tiefenanschlag.

PASSENDES ZUBEHOR

2001386
metabo
Ba_pdsage- 1999465
bldtter
Best.-Nr. Bezeichnung St. €
2001386-SB  Bandségeblatt 1712x12x0,36 A2 27.73
1999465-SB  Bandsageblatt 1712x12x0,36 A6 26.89

PASSENDES ZUBEHOR

S /3

TOOLCRAFT ﬁ & TOOLCRAFT
Digitaler D
Winkelmesser

ON/OFF  MODE  HOLD

000

- Wasserdicht IP54
+ 360° Winkelmessug
- Hohe Genauigkeit

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fallt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag
des Zuschlags konnen Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St. €
Best.-Nr. St.€
818074-SB 235.29 1662855-SB 16.80
6 Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!
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Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie

Werkzeug & Werkstatt

777/ IMMER EINSATZBEREIT. SCHNELLER ZUGRIFF

ZUM RICHTIGEN WERKZEUG.
.

il

wiha®

Tools that wrk for you

E-Schraubendreher Set 1 speedE

= Min. 2 x so schnell wie mit einem herkommlichen Schraubendreher
= Min. 800 Verschraubungen pro Akkuladung
= VDE-Gepriift

Technische Daten: Anwendungsbereich: VDE - Lange: 140 mm - Gewicht: 202 g -
Spannung: 3.6 V - Kapazitat: 1.5 Ah - Leerlaufdrehzahl: 215 /min - Schutzart: IP44 -
Ladezeit: 75 min.
Lieferumfang: E-Schraubendreher Griff speedE® - Bit slimBit electric, Schlitz: 3,5/5,5,
Lange Bit: 75 - Bit slimBit electric, Phillips: PH1/PH 2 , Lange Bit: 75 - Bit slimBit electric,
Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1 - SL/PZ2 , Lange Bit: 75 - L-BOXX Mini fiir speedE® - Ersatz-
akkus 18500 Li-lon - Ladegerit fiir Akku Typ 18500 Li-lon - Bedienungsanleitung.
Best.-Nr.
1675002-SB

St.€

9166  83.20

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Touls that work for you

Werkzeugkoffer Basic Set L electric 34-teilig

= Handlicher, robuster Koffer bestiickt mit der Basisausstattung an
hochwertigen Handwerkzeugen fiir den mobilen Elektriker

» Platz fiir weiteres Werkzeug und zusétzlicher Stauraum fiir
Kleinteile und Maschinen

Lieferumfang: Werkzeugkoffer - 1x Flachzange 200 mm - 1x Seitenschneider
160 mm - 1x Abisolierzange 160 mm - 1x Zange Wiha Nr. 35861 - 1x Innen-Sechskant
Winkelschraubendreher - 1x Abmantelungswerkzeug - 1x Zollstock - 1x Wasserwaage
40 cm - 1x VDE Schraubendreher - 4x VDE Schraubendreher Schlitz - 4x Schrauben-
dreher Kreuz - 1x VDE Schraubendreher Plus/Minus.
Best.-Nr.
2283647-SB

St.€
25967 217.65

Angebotsservice
MaRgeschneiderte Angebote fiir lhre Projekte.

Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/angebotsservice

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Wera

@7
Bitset Tool-Check PLUS §9tlg. @@@@ @@

= Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel

= Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Riickholwinkel von 6°
= Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschrankung

= Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie

= Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach GroBen

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz - Kreuzschlitz Phillips - Kreuzschlitz Pozidriv -

Innen-Sechskant - Innen-TORX - TORX BO - Form: D 6.3 - Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) -

Lange: 25 mm - Material: Werkzeugstahl - Material-Eigenschaft: legiert - zahhart -

Besonderheiten: inkl. Ratsche

Lieferumfang: Vollstahl-Ratsche - Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter - Bithalter

mit Schnellwechselfutter - Verbindungsteil - 7 x Steckschliissel - 29 x Torsion Bits.
Best.-Nr. St.€

1173656-SB 5714 5042

10084

m Wera

Ze s i pesse

6004 Joker 4 Set 1
Selbstjustierender Maulschliissel-Satz

Viele Anwender wiinschen sich ein universelles Schraubwerkzeug mit moglichst
grolRem Einsatzspektrum. Ein einziges Werkzeug fiir mehrere metrische und zollige
Abmessungen sollte es sein. Es sollte sich automatisch auf die unterschiedlichen
SchraubengroRen einstellen. Sicher zupacken, nichts beschadigen und eine hohe
Arbeitsgeschwindigkeit ermdglichen. Durch die stufenlos und parallel gefiihrten
Backen werden mehrere Maulschliissel-Einzelabmessungen ersetzt. ... weitere
Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr. Pckg. €
2300650-SB 100.84
PASSENDES ZUBEHOR
W Wera L_ﬁ-\%\% =
Sé\y 2240112
6004 Joker '
Selbstjustierender Maulschliissel
- Mit 30° Riickschwenkwinkel
- Mit Aufhdngeloch
Best.-Nr. Schliissel Schliissel Lange St. €
(Metrisch) (Zoll)
2240112-SB_10-13 mm 1/2"-7/16" 180 mm 29- 25.21
2240113-SB 16-19 mm 3/4"-5/8" 300 mm 41~ 33.61
2240114-SB 24 -32 mm 11/4"-15/16" 400 mm 53— 42.01
2300649-SB_13-16 mm 1/2"-5/8" 188 mm 2857 25.21
2300648-SB_7-10 mm 1/4"-3/8" 117 mm 2269 21.-
2357300-SB_19-24 mm 3/4"-15/16" 256 mm 3949 37.81

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 7
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PRAKTISCHE TOOLS. ab 1585
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TOOLCRAFT 3 § E ,8
. = bl
Edelstahl-Pinzetten-Set 4tlg. = 5 x 3|
3| Ik 3
* Rostfrei o

= In hochwertiger Stahlkassette

Technische Daten: Ausfiihrung: Schlanke Spitze (SSSA) / flach-runde Spitze

(2aSA) / feine Sichelspitze 55° gebogen rund (7a SA) / spitz (3cSA) - Spitzenform:
Flach-rund - Sichelspitze, gebogen 55° - Spitz - Spitz, schlank - Typ: SS SA - 2a SA -
7 SA - 3¢ SA - Material: Edelstahl - Pinzettenldngen: 135 mm (SSSA), 120 mm (2aSA),
120 mm (7SA), 110 mm (3¢SA)

3109 Best.-Nr. St. € ab3a

816748-SB 16.80 15.85

m Wera

HE 4 o FESEL

VDE-Wechselklingen-Set 16tlg. @

* 14 Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
* Ideal zum Betitigen von tiefliegenden Schrauben

Technische Daten: Klingenlange: 154 mm - DIN-Norm: DIN EN 60900 - Besonder- 42
heiten: Mehrkomponentengriff - EN Norm: EN 60900 50
Lieferumfang: 817 VDE Krafform Handhalter - 14 Wechselklingen: Schlitz
2,5/3,5/4/5,5 mm - Kreuzschlitz PH1/PH2/PZ1/PZ2 - Torx T 10/15/20/25 - Plus/Minus
Gr. 1/2 - Spannungspriifer - Tasche mit Giirtelschlaufe.
Best.-Nr. St.€
817679-SB 31.09

Kundenempfehlung:

*** ** 4,3 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

Arbeitsbereich-Querschnitt 0.08 bis 10 mm?

Langenanschlag (max.) 25 mm

AKTIONSPREIS
Giiltig bis 20.03.2022

Weidmiiller 3
Abisolierzange ,,STRIPAX"

Technische Daten: Geeignet fiir: Leiter mit PVC-Isolation - Arbeitsbereich-Quer-
schnitt: 0.08 bis 10 mm? - Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 8 bis 28 - Gewicht:
175.4 g - Abm.: (LxBxH) 22 x 190 x 99 mm Leiterquerschnitt (Schneidleistung): 6 mm?

Best.-Nr. St.€
744150-SB 50.42
@

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

TOOLCRAFT

Crimpzangen-Set 6tlg. / =) 5042
* Auswechselbare Crimpeinsdtze IO TOOLERAFT . 52,10

- 2-Komponentengriff Drehmomentschliissel

* Ratschenmechanik

= Drehmomentschliissel fiir 40 - 210 Nm
Ausstattung: 2-Komponentengriff - Ratschenmechanik - Schneller und werkzeugloser '+ 1/2* (12,5 mm) Vierkantantrieb

Wechsel der Crimpeinsatze - Zackenrad fiir Druckmoment-Einstellung (mit Fixier- - Gesamtlinge 560 mm

schraube) - Losehebel fiir Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung. « Ratschenmechanismus und Linkslauf-Umschaltung

Technische Daten: Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe - Unisolierte,

geschlossene Kabelschuhe - Offene, unisolierte Kabelschuhe - D-Sub-Stecker - Ziind-  Technische Daten: Besonderheiten: mit Umschaltknarre - Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) -

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

kerzenstecker - Lange: 225 mm - Druckmoment-Einstellung: 12stufig - Aufbewah- Drehmoment: 40 - 210 Nm - Skaleneinteilung: 40 Nm - Gewicht: 1850 g
rungsbox MaRe: 280 x 195 x 50 mm Lieferumfang: Drehmomentschliissel - Anleitung
Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
430461-SB 6476 50.42 2303573-SB 5236 50.42
8 Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie
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Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie
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TOOLCRAFT
73-in-1-Schraubendreher-Set

= Magneten zur Stabilisierung der Schraubenkopfspitze im Griff
* Inklusive schlagfester Aufbewahrungsbox

Technische Daten: Anwendungsbereich: Werkstatt - GroRe: 4 mm - Besonderheiten:
inkl. Steckschliissel-Set - verstellbar - Gewicht: 0.925 kg - Abm.: (L x B x H) 250 x
187 x 60 mm
Lieferumfang: CR-V Bits (4 mm): - SL:1,01,52,0 2,53,0 3,5 4,0 PH:1,01,5 2,5 2,0 3,5
T-Profil: T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 HEX: H0,9 H1,3 H1,5 H2,0 H2,5 H3,0 H4,0
H4,5 H5,0 H6,0 U: U2,6 - Pentalobe (Stern) 0,8 DREIECK: 2,0 2,3 - TIR-WING: 2,0
CR-V-Bits (6,3 mm): - SL: 3,0 4,0 5,0 6,0 70 - PH: 4,0 5,0 6,0 6,5 - T-Profil: T9, T10, T15,
T20, T25, T30 - HEX: H2,5 H3,0 H4,0 H5,0 H6,0 - PZ: Pz1, Pz2, Pz3 U: U6, U8 Y: Y1, Y2,
Y3 - Dreieck: 2.3 Qadr.: R1 - Weiche Verlangerungsstange: H4 x 130 mm - Verlan-
gerungsstange: H6,3 x 125 mm, H4 x 100 mm - Schraubendreher x 1 (6,3 mm, mit
einstellbarem Winkel, mit Richtungssteuerung: ,,screw off / screw tight" (Schraube
lockern / Schraube anziehen) - Schraubendreher x 1 (4,0 mm, mit Richtungssteue-
rung: ,.screw off / screw tight" (Schraube lockern / Schraube anziehen)
Best.-Nr.
2372098-SB

St.€

2521 21.-

Werkzeug & Werkstatt

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Werkzeug-Set 120-teilig im MAKPAC

Lieferumfang: 7x Ringmaulschliissel von 8 - 15 mm - 1x Innensechskant-Schliissel-
Set 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm - 50x Bits 25 mm: 2x PHO, 2x PH1, 3x PH2, 3x PH3,
2x PZ0, 2x P71, 3x PZ2, 3x PZ3, 1x SL0.5x3.0, 1x SL0.8x4.0, 1x SL0.8x5.0, 2x SL1.0x5.5
1x SL1.0x6.0, 1x HH3, 1x HH4, 1x HH5, 1x HH6, - 1x T8, 1x T9, 1x T10, 2x T15, 1x T20, 1x
T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40, - 1x TH8, 1x TH9, 1x TH10, 2x TH15, 1x TH20, 1x TH25, 1x
TH27, 1x TH30. 1x TH40 - 1x Bithalter 60 mm magnetisch - 1x Schraubfiihrungshiilse
80 mm magnetisch - 1x Adapter 1/4* Sechskant auf 1/4" Vierkant - 1x Adapter 1/4"
Sechskant auf 1/2" Vierkant - 1x Adapter 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant - 18x Steck-
schliisseleinsatze 1/4": je 1x 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 1x E4, E5, ES6,
E7, E8 - 2x Verldangerung 1/4" 50 mm, 100 mm - 1x Kardangelenk 1/4" - 1x Schrauben-
dreher mit 1/4" Vierkant - 20x Steckschliisseleinsatze 3/8": je 1x 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17,18, 19, 20, 21 mm - je 1x E10, ET1, E12, E14, E16, E18 - 1x Ratsche 3/8" - 72-fach
verzahnt - 2x Verlangerung 3/8" 75 mm, 150 mm - 1x Adapter 3/8" Vierkant auf 1/4"
Vierkant - 1x Adapter 3/8" Vierkant auf 1/2" Vierkant - 1x Kardangelenk 3/8" - 2x
Ziindkerzen-Steckschliissel-Einsatze (1x 16 mm und 1x 21 mm).
Best.-Nr.
2355666-SB

Pckg. €

86:67 75.63

S rooucast

-
Lavanoos B

o Inklusive Metallkoffer

TOOLCRAFT

Zweispindel Prazisions-
Schraubendreher 17 in 1

= Ideal fiir die Reparatur lhres Handys, Tablets, Notebooks oder
anderer elektronischer Gerate.

- Rotierender Kopf fiir maximale Effizienz und hochsten Komfort.

= Das Reparaturset von Toolcraft ist fiir die Arbeit an
Smartphones optimiert.

Ausstattung: 16 x 4 x 40 mm 12 mm lang Arbeitstiefe S2-Bits - T-Profil: t2/t4/t5/
t6 - Phillips: +1.5/+2.0/+3.0 - Geschlitzt: -1,5/-2,0/-3,0 - Y0,8/Y2,5 - Pentalope (Stern):
0.8/1.2 - Dreieck: 2.3 - (Mainboard Phillips) Abstandsbolzen+1,5
Technische Daten: Klingenbreite: 4 mm - Material: S2-Stahl - Material-Eigenschaft:
Aluminium legiert - Klingenlange: 40 mm - Grifflange: 115 mm - Griff-@: 10 mm -
Lange: 150 mm - 80 mm - 29 mm - Besonderheiten: inkl. Steckschliissel-Set -
Gewicht: 258 g - Breite: 80 mm - Hohe: 150 mm
Best.-Nr.
2368329-SB

St. €
12.60

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

12 52 195 PreciStrip16

Automatische Abisolierzange 195 mm

Ausstattung: Einfaches, prazises Abisolieren von feindrahtigen bis massiven Rund-
kabeln im groBen Kapazitatsbereich von 0,08 bis 16 mm? mit nur einer Zange -
Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil - Exakter Schnitt
dank parabelférmiger Abisoliermesser - Feinjustierung erméglicht die genaue Ein-
stellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen
... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.08 bis 16 mm - Arbeitsbereich-
Durchmesser (min.): 0.08 mm - Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 16 mm - Lange:
195 mm - Breite: 120 mm - Gewicht: 180 g
Best.-Nr.
2249639-SB

68,90

St.€

6896 58.82

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 9
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777/ FUR ALLE, DIE ES GENAU NEHMEN.

HOCHWERTIGE MESSWERKZEUGE.

=

TOOLCRAFT
Laser-Distanzmesser LDM 100 H / 3

* Messbereich 0.05 m - 100 m
* Messgenauigkeit +/- 1.5 mm

Ausstattung: Flachen - und Volumenberechnung - Addition und Subtraktion von
Messwerten - Indirektes Messverfahren (Phytagoras) zur Ermittlung der Hohe - Mini-
male/maximale Distanzverfolgung - Displaybeleuchtung mit mehrzeiliges Display -
Signalton - Automat. Abschaltung nach 3 Min. - MaReinheit: Meter, Fu3, Zoll.
Technische Daten: Typ: LDM 100 H - Min. Messbereich: 0.05 m - Max. Messbereich:
100 m - Messgenauigkeit +: 1.5 mm - Messzeit max.: 0.6 s - Messeinheit: cm -

ft - in - Funktionen: Flachenberechnung - Additions- und Subtraktionsfunktion
Indirekte Messung (Pythagoras) - Volumenberechnung - Dauermessung - Strom-

731

@ BOSCH

Invented for life

Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Prof.

* Messbereich 0.15 m - 40 m
* Messgenauigkeit +/- 1.5 mm

Ausstattung: Beleuchtetes, dreizeiliges Display.
Technische Daten: Messzeit max.: 4 s - Messeinheit: m - cm - ft - in - Funktionen:
Flachenberechnung - Volumenberechnung - Stromversorgung (Details): 2x AAA
Batterien - Gewicht: 90 g - Gewicht Hinweis: inkl. Batterien - Schutzart: IP54 - Spei-
cher: 10 - Laser-Klasse: 2 - Laser-Wellenldnge: 635 nm - Abm.: (L x B x H) 105 x 41 x
24 mm - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 x AAA Batterien - Herstellerzertifikat - Schutztasche.
Best.-Nr. St.€
1349499-SB 73.11

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

versorgung (Details): 2 x 1.5 V/DC Batterie, Typ AA A - Gewicht: 135 g - Gewicht
Hinweis: inkl. Batterien - Schutzart: IP54 - Speicher: 20 Messungen - Laser-Klasse:
2 - Laser-Wellenlange: 635 nm - Abm.: (L x B x H) 28 x 46 x 110 mm - Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat) - Laser-Ausgangsleistung: <1 mW - Ansprechzeit:
<0.6 Sekunden; <5 Sekunden im AuRenbereich.

Lieferumfang: Aufbewahrungsasche - Handschlaufe - 2 x Batterie (Typ AAA)

Best.-Nr. St. €

1511649-SB 6722 54.62

& TOOLCRAFT

LDM X40

w 4
TOOLCRAFT

Laser-Entfernungsmesser 40 m

= Messbereich 0.05 m - 40 m
= Messgenauigkeit +/- 2 mm

Technische Daten: Messzeit max.: 0.5 s - Messeinheit: m - in - ft - Funktionen:
Additions- und Subtraktionsfunktion - Flachenberechnung - Indirekte Messung (Py-
thagoras) - Dauermessung - Volumenberechnung - Timerfunktion - Stromversorgung
(Details): 2x AAA Batterien - Gewicht: 120 g - Laser-Klasse: 2 - Laser-Wellenlange:
650 nm - Abm.: (L x B x H) 115 x 32.5 x 52 mm - Kalibriert: Werksstandard (ohne
Zertifikat)
Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser - 1 x Aufbewahrungsbeutel - 1x Hange-
schlaufe schwarz - 1x Giirtelklemme - 2 x AAA Batterie - 1x Bedienungsanleitung
Best.-Nr. St.€
1619741-SB 31.93

Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.3 mm/m

Selbstnivellierbereich (+/-): 4°

Reichweite (max.): 10 m

7058

professiond!
GLL 240

@ BOSCH

Invented for life

Linienlaser GLL 2-10 Professional

Technische Daten: Besonderheiten: selbstnivellierend - inkl. Tasche - Reichweite
(max.): 10 m - Laser-Klasse: 2 - Sichtbare Laserléange: 650 nm - Betriebszeit mit Bat-
terien: (Linienbetrieb/Kreuzlinienbetrieb) 17/9 h - Stromversorgung (Details): 3x 1,5 V
LR6 (AA) - Stativgewinde: 1/4* - 5/8" - Abm.: (L x B x H) 106 x 55 x 112 mm - Gewicht:
0.490 kg - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Batterien - Tasche.

o

7563

@ BOSCH

Invented for life

Ortungsgerat GMS 120 Professional

GMS 120
Professional

» Ortungstiefe (max.) (Details) 120 mm

* Automatische Kalibrierung

- Dreifarbiger LED-Leuchtring fiir eine
noch zuverlassigere Ortung

Technische Daten: Geeignet fiir: Holz - eisenhaltiges Metall - nicht eisenhaltiges
Metall - spannungsfithrende Leitungen - Ortungstiefe (Holz): 38 mm - Ortungstiefe
(eisenhaltige Metalle): 120 mm - Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 80 mm -
Stromversorgung (Details): 1x 9V 6LR61 / 1x 9V 6F22 - Warnungsart: optisch - akus-
tisch - Abm.: (L x B x H) 200 x 85 x 32 mm - Gewicht: 270 g - Gewicht Hinweis: inkl.
Batterie - Ortungstiefe (spannungsfiihrende Leitungen): 50 mm

Lieferumfang: Batterie (9V 6LR61) - Handschlaufe - Schutztasche.

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
1597588-SB 70.58 824172-SB 75.63
10 Unsere aktuellen Versandkosten finden Sie unter: conrad.de/versandkosten



https://www.conrad.biz/de/p/1619741/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/1349499/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/824172/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/1597588/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/1511649/?WT.ac=SB&insert=SB
http://conrad.de/versandkosten?WT.mc_id=app_SB

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie

SCHRAUBEN UND DUBEL.

/77 BEFESTIGUNGSLOSUNGEN FUR ALLE FALLE.

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Schraubenwerk Gaisbach GmbH

SWG Gewindeschrauben + Muttern + Scheiben
Sortiment 750-teilig

= Gewindeschrauben DIN 7985 / ISO 7045

= PH- Antrieb (Kreuzschlitz)

* Metrisches Regelgewinde

= Sechskantmuttern DIN 934 / ISO 4032

= Unterlegscheibe DIN 125 / ISO 7089 Form A (ohne Fase)

Sortiment Schrauben, Scheiben und Muttern - 18- teiliges Inlett, 750 Teile - Gewin-
deschrauben Linsenkopf, verzinkt, DIN 7985 - 60 Stiick 3 X 10 - 50 Stiick 3 X 16 -
40 Stiick 3 X 25 - 40 Stiick 3 X 30 - 50 Stiick 4 X 10 - 40 Stiick 4 X 20 - 25 Stiick
4 X 30 - 25 Stiick 4 X 40 - 50 Stiick 4 X 16 - 30 Stiick 5 X 25 - 25 Stiick 5 X 40 - 15
Stiick 5 X 50 - Sechskantmuttern, verzinkt, DIN 934 - 50 Stiick M3 - 50 Stiick M4 -
50 Stiick M5 - Unterlegscheibe, verzinkt, DIN 125 - 50 Stiick M3 - 50 Stiick M4 - 50
Stiick M5
Best.-Nr.
2345454-SB

St. €

5882 50.42

Werkzeug & Werkstatt

fischer
FIXtrainer DUOPOWER Diibel

* Klicksystem um mehrere FIXtainer miteinander zu verbinden

= Variable Facher durch herausnehmbare Trennwénde sorgen
fiir die optimale Ordnung

* Hochwertiger FIXtainer zum Nachfiillen

Der FIXtainer DUOPOWER enthalt die neue Leistungsklasse - den fischer DUOPOW-
ER vorsortiert in drei Abmessungen.
Technische Daten: Inhalt: 210 St.
Lieferumfang: 120x Diibel DUOPOWER 6 x 30 mm - 60x Diibel DUOPOWER 8 x
40 mm - 30x Diibel DUOPOWER 10 x 50 mm.
Best.-Nr.
1399986-SB

Pckg. €

1764 15.12

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

fischer
FIXtainer Diibel DUOPOWER mit Schrauben

= Mit praktischem Klicksystem um mehrere FIXtainer
miteinander zu verbinden

= Variable Facher durch herausnehmbare Trennwénde
sorgen fiir die optimale Ordnung

= Hochwertiger FIXtainer zum Nachfiillen

= Mit passenden Schrauben

Der FIXtainer DUOPOWER und Schraube enthélt die neue Leistungsklasse - den
fischer DUOPOWER in drei Abmessungen: 60 DUOPOWER 6 x 30, 30 DUOPOWER
8 x 40 sowie 15 DUOPOWER 10 x 50 und passenden Schrauben 60 Schrauben
4,5x40, 30 Schrauben 5,0x60 und 15 Schrauben 7,0x69 (210 Teile).
Technische Daten: Inhalt: 210 Teile
Lieferumfang: 60x Diibel DUOPOWER 6 x 30 mm - 30x Diibel DUOPOWER 8 x
40 mm - 15x Diibel DUOPOWER 10 x 50 mm - 60x Schrauben SZ 4.5 x 40 mm - 30x
Schrauben SZ 5 x 60 mm - 15x Schrauben Sechskant 7 x 70 mm.
Best.-Nr.
1399987-SB

Pckg. €

2016 16.80

235

fischer

FIXtainer Diibel DUOPOWER Elektriker

Der FIXtainer DUOPOWER Elektriker enthdlt die neue Leistungsklasse - 180 DUO-
POWER 6 x 30 in Kombination mit dem Gipskartondiibel Metall und 90 passenden
Schrauben PT 4,5x40 (300 Teile).
Technische Daten: Inhalt: 300 St.
Lieferumfang: 200x Diibel DUOPOWER 6 x 30 mm - 20x Diibel DUOPOWER
8 x 40 - 60x Schrauben PH 4.5 x 40 mm - 20x Schrauben PH 5 x 50 mm.
Best.-Nr.
1399988-SB

Pckg. €

273  23.53

Beschaffungsservice

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen kénnen.

Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/beschaffungsservice

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. n
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Werkzeug & Werkstatt

777/ PRAKTISCHE WERKSTATTLOSUNGEN.

MIT VIEL PLATZ UND UBERSICHT.

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

PARATS$

Werkzeugkoffer
mit Rollen Kingsize

Lieferung
ohne Werkzeug

 GroBe Bodenschale mit 88 Millimetern Hohe und freier Unterteilung
* Gummierte und kugelgelagerte Laufrollen
+ 50 verndhte Einsteckfacher fiir Werkzeuge

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 490 x 460 x 250 mm - Besonderheiten: mit
Rollen - Anwendungsbereich: Universal - Volumen: 35 | - Material: ABS Kunststoff -
Herstellerfarbe: Schwarz - InnenmaR Breite: 470 mm - Innenmal} Hohe: 360 mm -
InnenmalR Tiefe: 200 mm - Gewicht: 7400 g
Best.-Nr. St.€
814599-SB 239:56 210.08

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Lieferung
ohne Werkzeug

Werkzeugkoffer Twenty-One

* Eine Werkzeugtafel mit insgesamt 21 Einsteckfachern
= Sicherer Halt durch Metallscharniere
= Stabiler Koffer aus ABS-Kunststoff

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 480 x 390 x 190 mm - Volumen: 26 | - Materi-
al: ABS Kunststoff - Herstellerfarbe: Schwarz - Silber - InnenmaR Breite: 460 mm -
InnenmaR Hohe: 310 mm - InnenmaR Tiefe: 180 mm - Gewicht: 37 kg - Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestiickt
Best.-Nr. St. €
2354350-SB 16564 71.43

ab 2857

Anwendungsbeispiele

u
i

Tl

1530556

TOOLCRAFT -

Schwerlastregal 2265219 gl

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 900 x 1800 x 450 mm - Regal-Ausfiihrung:
Steckregal - Anzahl Boden: 5 - Boden-Typ: Holzboden - Material: Metall - MDF -
Starke Einlegebdden: 6,8 mm - Starke Metall: 1.2 mm

Lieferumfang: 8 Regalrahmen - 10 lange Stangen - 10 kurze Stangen - 5 mitteldichte
Faserplatten - 8 PlastikfiiRe -1 Handbuch

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen
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International

Werkzeugkoffer JUMB0O6700,
unbestiickt
* Dokumentenfach im Deckel

* Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit Pockets
= Herausnehmbare Abdeckplatte fiir die Bodenschale mit Pockets

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 595 x 235 x 440 mm - Besonderheiten: mit
Rollen - ausziehbarer Griff - Material: Polypropylen - Herstellerfarbe: Schwarz -

Best.-Nr. Herstellerfarbe Gewicht Belastbarkeit (max.) st.€ InnenmaR Breite: 535 mm - Innenmal} Hohe: 195 mm - InnenmalR Tiefe: 360 mm
2265279-SB  Verzinkt, Silber 22.5 kg 1325 kg 28.57 Best.-Nr. St. €
1530556-SB  Schwarz 22 kg 1750 kg 37.81 1276496-SB 222.69

'tesay

Handabroller 6400

Der tesapack® Comfort Abroller ist ein robuster und professioneller Handabroller
zur Verarbeitung von tesa® Klebebandern bis 50 mm Breite und einem max. Rollen-
@ von 170 mm.
Technische Daten: Mit Bremsvorrichtung - Herstellerfarbe: Rot - Blau - Rollenbreite
(max.): 50 mm - Rollenlénge (max.): 66 m - Typ: ACK® COMFORT 6400
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Kleberolle.
Best.-Nr. St.€
544782-SB 1764  15.12

I 1%

ﬂAZL

540923

'tesay

Packband tesapack®

Technische Daten: Serie: tesapack® - Abm.: (L x B) 66 m x 50 mm

Best.-Nr. Herstellerfarbe  Typ Grundpreis je 1 m St. €
540923-SB  Transparent CRYSTAL CLEAR -23 € 15.12
490714-SB_ Braun ECO & STRONG -05 € 3.36
490747-SB_ Griin ECO & STRONG ~05 € 3.36
490700-SB_ Braun ECO & STRONG ~.05 € 3.36
490684-SB  Transparent ECO & STRONG -05 € 3.36
540904-SB _ Braun ULTRA STRONG -05€ 3.36
540887-SB  Transparent ULTRA STRONG -.05 € 3.36

490714

BlElss

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

12 Fiir exklusive Preisvorteile bitte immer die vollstandige Bestellnummer angeben
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Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE.

Werkzeug & Werkstatt

/77 BEWAHRTE TOOLS FUR DEN ARBEITSALLTAG.

KLEBEN, REINIGEN, OBERFLACHEN BEHANDELN.

Kundenempfehlung:

2. 2.2.0.0. & D
4,7von 5 Sternen I- ‘
9l

conrad.de - Stand: 11.01.2022
Fiir Best.-Nr. 812031

E SUPER
g ﬁ““i: n«i\;‘ ETIKETT(NLQW
o |
@ 0  /
FooDllivd il
SAFE| & ) :
812031 815489 814381
Etikettenentferner @ @
Gefahr

= Etiketten schnell und riickstandsfrei entfernt

SOLVENT 50 SUPER: Neuentwickelte Rezeptur fiir hochste Losekraft. Zusatzlich mit
aufsteckbarer Dosierbiirste ermoglicht exaktes Dosieren auch bei kleinen Etiketten.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf iiber die aktuellen Sicherheitshin-
weise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Kundenempfehlung:

*** ** 4,5 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022
Fiir Best.-Nr. 829771 + 827802

-
692 67
2

Druckgas-Reiniger DRUCKLUFT 67 ™)

. : (24
» Riickstandsfreie Schmutzentfernung @ Q onmaKT
* Nicht entziindbar, umweltoptimiert
* Fein dosierbar, sehr ergiebig S

Achtung
Nicht entziindlich gemaR 2008/47/EC.
Ausstattung: Trockenes, sauberes Druckgas zum sicheren Ausblasen von Staub und
Schmutz. Mittelstarker Spriihdruck, auch fiir empfindliche Bauteile, Optiken und
Sensoren geeignet.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf iiber die aktuellen Sicherheitshin-
weise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr. Inhalt Bezeichnung Grundpreis je 1 | St. € Best.-Nr. Inhalt Grundpreis je 1 | St. €
815489-SB 200 ml _Etikettenléser SOLVENT 50 42-€ 8.40 829771-SB_100 ml 92.40 € 9.24
814381-SB_ 100 ml Etikettenléser SOLVENT 50 54.60 € 5.46 824640-SB_ 200 ml 75.60 € 15.12
812031-SB 200 ml Etikettenloser SOLVENT 50 SUPER  50.40 € 10.08 827802-SB_ 400 ml 63.03 € 25.21

Kundenempfehlung: =y =
***** 4,7von 5 Sternen ";r - T” b
conrad.de - Stand: 11.01.2022 220821 220820 ) ) 3 2
Fiir Best.-Nr. 220821, 826389, UHUPLYS UHU é}“s UHU UHU
220822 + 826361 PLUS

ab 672

LOCTITE

243 Schraubensicherung

Technische Daten: Min. Temperatur: -55 °C -
Losbrechmoment: 38 Nm - Viskositdt in mPa-s: 500 - 900.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf iiber die aktuellen Sicherheitshin-
weise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Achtung

ENDFEST 300 SCHNELLFEST

2APONDARZULISTOR 2APONDMARZLESSTONT

ab 924

50ml/53g ¢

50ml/57g €

® 478720 478722
u“u 478708 478703
Zweikomponenten-Klebstoff @
UHU PLUS Gefahr

Geeignet fiir: Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duro-

Best.-Nr. Typ Festig- Inhalt Max. Grundpreisje 11/ st.€ plast, glasfaserverstarkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe,

keit Temperatur Grundpreis je kg 2.B. Styropor®
220823-SB LOCTITE® 2701 hoch 10 ml 150 °C 1260- € 1596 12.60 Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf iiber die aktuellen Sicherheitshin-
220819-SB LOCTITE® 222 niedrig 10 ml 150 °C 1134 € 1428 11.34  weise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
220820-SB LOCTITE® 222 niedrig 50 ml_ 150 °C 941.20 € 5882 47.06 Best.-Nr. Inhalt Bezeichnung Grundpreisje 11/ St. €
220821-SB LOCTITE® 243 mittel 10 ml 180 °C 1134-€ 428 1134 Grundpreis je kg
826389-SB LOCTITE® 243 mittel 5ml 180 °C 1344 € 840  6.72 478703-SB 35g  Plus schnellfest 264.- € 176 9.24
220822-SB LOCTITE® 243 mittel 50 ml 180 °C 857.- € 53:78 42.85 478720-SB_50 ml _Plus Endfest 300 319.20 € 2016 15.96
826361-SB LOCTITE® 2701 hoch  5ml 150 °C 1344 € 840  6.72 478722-SB_50 ml _Plus Schnellfest 336.- € 2185 16.80
813894-SB LOCTITE® 248 mittel 9g 150 °C 1633.33 € 1848 14.70 478708-SB _35g  Plus sofortfest 264.-€ 1176 9.24

LOCTITE == =
W= e d ab 198
- 806746

T ——r— 7]

1848

Technische Daten: Geeignet fiir: Metall, die meisten Kunststoffe, z.B. PVC, ABS, PC,
PBT, Gummi, porose / absorbierende Materialien wie Holz, Papier, Karton, Leder
und Textilien - Nicht geeignet fiir: PE, PP und PTFE - Viskositat: gelformig, thixotrop -
Verarbeitungszeit: 90 - 180 s - Temperaturbestandigkeit: -20 bis +80 °C (kurzzeitig

LOCTITE
3090 2K-Sekundenkleber

= Spaltfiillvermogen bis 5 mm
- Gelformig

b

Achtung

Doppelklebeband VHB™

* Hochleistungs-Verbindungssystem
= Dicke 1.1 mm, Breite 19 mm

Technische Daten: Dicke: 1.1 mm - Klebertyp: Acryl - Materialstarke: 1.1 mm - Abm.:
(LxB)3mx19 mm.

bis 100 °C) - Inhalt: 10 g Best.-Nr. Herstellerfarbe Typ Grundpreis je 1 m St.€
Lieferumfang: LOCTITE® 3090 - Inkl. 7 Dosierspitzen. 806746-SB_ Dunkelgrau VHB™ 4611F 2.66 € 924 7.98
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf iiber die aktuellen Sicherheitshin- 806744-SB _Transparent VHB™ 4910F 3.08 € 3692 9.24
weise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. 806743-SB Grau VHB™ 4941P 4.20 € 14766 12.60
Best.-Nr. Grundpreis je 1 kg St. € 1313706-SB Grau 4943F 4.06 € 1428 12.18
888573-SB 1848.-€ 2773 18.48 1313705-SB Weil} 4952P 5.18 € 1848 15.54
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. 13

MwsSt., zzgl. Versandkosten.
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Werkzeug & Werkstatt

777/ SICHERHEIT GEHT VOR.

Kundenempfehlung:

***** 4,8 von 5 Sternen
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AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

1512
1932

PELTOR

PELTOR Optime III
Kapselgehorschiitzer

» Fiir extreme Larmbelastung
* SNR-Wert 35 dB

Ausstattung: Maximaler Dammwert - Twin-Cup Konstruktion - Federstahlbiigel
mit 2-Punkt-Aufhéngung - Variabel verstellbar & ergonomisch geformt - Konstanter
Anpressdruck - Breite, komfortable Dichtkissen - Hygienesets erhaltlich - Auch in
anderen Farben erhaltlich - Sehr guter Schutz bei hohen Lautstarken - Doppelter
Kapselaufbau fiir hochste Dammleistung - Perfekte Anpassung an die Kopfform -
Dichtsitz der Kapsel schiitzt vor Leckagen - Gefiillt mit einzigartiger Kombination
aus Fliissigkeit und Schaumstoff - Wiederherstellung von Hygiene & Dammleistung
ohne Neuanschaffung - Universell einsetzbar - Sehr hohe Sicherheit - Komfortabel &
angenehm - Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel - Dichter Sitz - Gute Warme-
ableitung - Hygienisch - Wirtschaftlich - Kompatibilitat zu anderer PSA - Perfekte
Anpassung an die Kopfform.
Technische Daten: Gewicht: 285 g
Best.-Nr.
832865-SB

St.€

1932 15.12

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Kapselgehorschutz-Headset LiteCom

Es ist ein passives Larmschutz-Headset mit integriertem Funkgerat. Dies ermdglicht

die Kommunikation zwischen weiteren LiteCom Headsets oder anderen Funkgera-

ten. Das Peltor LiteCom lasst sich leicht bedienen, da samtliche Einstellungen mit

drei Knopfen vorgenommen werden. Das Peltor LiteCom arbeitet mit dem anmel-

defreien PMR 446 Standard und hat 8 Kanéle im Frequenzbereich von 446 Mhz.

Die Ausgangsleistung ist in zwei Stufen regelbar, und lasst sich auf 25mW bzw.

150mW einstellen. Bei hochster Leistung verfiigt das LiteCom iiber eine maximale

Reichweite von 3 Kilometern.

Ausstattung: Eingebaute Zwei-Wege-Funkkommunikation - 8 Kanale im PMR-446-

MHz-Band - 38 Unterkanile - Sprachgesteuertes Senden (VOX) -

Automatische Abschaltfunktion - Batteriestatusanzeige - Stimme im Horer fiihrt

durch das Meniisystem.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz - SNR-Wert: 32 dB - Normen: EN 352-

1:2002 - EN 352-3:2002

Lieferumfang: 1x Lirmschutz-Headset Peltor LiteCom - 2x AA Alkalische Batterien -

1x Bedienungsanleitung

Best.-Nr.

1586338-SB

St.€
416:93 394.12

Kundenempfehlung:

conrad.de - Stand: 11.01.2022

ab 389

ab 191

uvex 1577157

uvex phynomic XG

uvex

***** 5,0 von 5 Sternen

ab 1995
uvex

Einweghandschuh
uvex u-fit lite

Ausstattung: Sehr leichter und diin-

ner NBR-Einweghandschuh (0,08

mm) - Gute Griffsicherheit durch

die angerauten Fingerkuppen - Gute

mechanische Festiglkeit - Zuverlassiger Spritzerschutz
beim Umgang mit Chemikalien wie Sauren, Laugen,

2160273

Polyamid Arbeitshandschuh

Ausstattung: Fexibler und extrem robuster Monta-
gehandschuh mit dem besten OI-Grip seiner Klasse -
Hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die
Aqua- Polymer-Xtra-Grip- Beschichtung - Hervorragen-
de Griffsicherheit in oligen Bereichen - Hohe Atmungs-
aktivitat durch die offenporige Schaumbeschichtung.

Einmalhandschuh
uvex u-fit

Ausstattung: Gute Griffsicherheit - Hervorragende
Passform - Sehr gute mechanische Eigenschaften -
Silikonfrei gemaR Abdrucktest - Zuverlassiger Sprit-
zerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Sduren,
Laugen, Feststoffen oder wésserigen Salzlosungen.

1410433

Feststoffen oder wasserigen Salzlésungen - Silikon-
frei gemaR Abdrucktest - Hervorragendes Tast- und
Fingerspitzengefiihl - Sehr gute Passform - Sehr hohe
Flexibilitat - Frei von Beschleunigern - Einsatzgebiete:
Feinmontage, Kontrollarbeiten, kurzzeitiger Umgang
mit Chemikalien, Lackiererei (als Spritzerschutz),
Lebensmittelverarbeitung, leichte Reinigungsarbeiten,
Produktschutz.

Best.-Nr. GroRe Paar€ ab5a Technische Daten: Lange: 24 cm - Herstellerfarbe: Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau - Normen:
1577157-SB 7 7.56 7.03 Blau - Normen: EN 374. EN 374
1577158-SB_8 5.88  5.47 Best.-Nr. GroRe Pckg.€ ab3a Best.-Nr. GroRe Pckg.€ ab3a
1577159-SB_ 9 4.20 3.89 1410432-SB 7,S 20.16  19.01 2160272-SB_S 21.- 19.95
1577160-SB_ 10 4.20 3.89 1410433-SB 8, M 26.05 24.74 2160273-SB M 24.37 23.13
1577161-SB 11 6.72 6.25 1410434-SB 9, L 26.89 25.54 2160274-SB L 2437 23.13
1577162-SB 12 6.30 5.86 1410435-SB 10, XL 26.89 25.54 2160275-SB XL 24.37 23.13

Integrierter Seitenschutz

Antikratz-Beschichtung
[M\
3M 5

. 952
je 2 SCRUBS'

Handreinigungstiicher

. = * Biologisch abbaubar
—ig = Wirkt riickfettend

a

ab 1664

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

— |/
™ |
y Entfernt schnell, griindlich und schonend ohne Wasser starkste
: : ™ \"" \ Verschmutzungen wie Fette, Ole, Kleber, Teer, Wachs, RuR, Far-
Schutzbrille Virtua T 89308 be, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan (PU) etc. Inhalt: 72 St.
Technische Daten: Gewicht: 26 g - Material: Polycarbonat Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf iiber die
Best-Nr. Scheibentonung Herstellerfarbe st.€ aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
893808-SB _klar Transparent 336 2.52 Best.-Nr. Pckg.€ ab3a
817732-SB_grau Schwarz 277 2.52 839255-SB 17.64 16.64
14 Der digitale Blatterkatalog - bequem und einfach online lesen: conrad.de/kataloge
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/77 FUR SICHERES ARBEITEN.

Atemschutzmaske Aura 9332+BV

Die Kombination aus verschiedenen Komfort-Merkmalen macht die 3M™ Aura
9332+ zu einer besonders leistungsstarken und komfortablen Partikelmaske. Die
Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen, noch
mehr in Kombination mit dem 3M™ Cool Flow™. Die innovative Filtertechnolo-
gie ermdglicht eine hohe und zuverlassige Filterung von Partikeln bei geringerer
Belastung des Maskentrégers. Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich
optimal der Gesichtsform an. Mit der innovativen Kinnlasche lasst sich die Maske
leicht positionieren ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Werkzeug & Werkstatt

GASE- UND DAMPFEMASKEN

T

831196

Halbmaske Serie 4000 Plus

Ausstattung: Die Vorteile im Uberblick: - Komplettmaske, daher sofort einsetzbar -
Dolomit-Staub-Priifung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters - Integrierte
Filterelemente sorgen fiir geringe Atemwiderstande und uneingeschrankte Sicht.

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Normen: DIN EN 405 - Herstellerfarbe: Blau - Material: Thermo-
plastisches Elastomer. Gewicht: 300 g

Technische Daten: Normen: DIN EN 149:2001 - DIN EN 149:2009 - Filter: FFP3 D - Best-Nr. Bezeichnung St.€
Best.-Nr. St.€ ab5a 831196-SB_ 3M Halbmaske 4279+ FFABEKP3 R D gebrauchsfertig wartungsfrei 37.81
2265891-SB 6.72  6.25 831195-SB 3M Halbmaske 4255+ FFA2P3 R D gebrauchsfertig wartungsfrei 34.45
P 5
MON e @ &

2097

CRDUIGHT
Atemschutzmaske FFP2

= einzeln verpackt
= CE2163
= EN149:2001 + A1:2009

Ausstattung: 5-lagiger Atemschutz, Staubmasken Einwegartikel werden mit
aktivierter Meltblown-Schicht, Vliesstoffschicht und statischer Aufladung geliefert. -
Absorbtionshaumwolle und weiche Vliesstoffschicht, allergenfrei. Es konnen > 94%
Partikel in der Luft herausgefiltert werden - M-formiger Nasenclip, Staubmaske ist
in 3D geschnitten und passt auf fast jede GesichtsgroBe ... weitere Informationen
finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Inhalt: 25 St. - Normen: DIN EN 149:2001 + A1:2009.

12 0
MaiMes

MAIMED- FM Comfort
OP-Mundschutz, Maske 3-lagig
medizinischer Mundschutz

EN 14683 (Typ II)

* Hypoallergener, glasfaserfreier Mundschutz

- Bestehend aus einem 3-lagigen Vliesstoff

= Ermoglicht unbehindertes Atmen mit
hervorragender Filtrationsleistung (ca. 98%)

+ Einstellbares Nasenriicken-Band fiir einen
anatomisch korrekten Sitz

* Blau

Lieferumfang: 1x Spenderbox mit 50 Stiick OP Mundschutz Typ II, blau
Best.-Nr. St. €
2391119-SB 6.72

Best.-Nr. Pckg. €
2348002-SB 20.97
Ideal fiir unterwegs Gefahr -
201
bGnrap
"/ DESINFEXTION
SPRAY

Desinfektionsmittelspray
fiir die Hinde 100 ml

» WHO-Rezeptur, begrenzt viruzid (83 % Ethanol)

* Wirksam gegen den Corona Virus >
Das Desinfektionsspray erméglicht Ihnen die schnelle und einfache Desinfektion Ihrer
Hénde. Durch das feine Spriihbild lasst sich das Desinfektionsmittel gleichmaRig und
praktisch auftragen. Inhalt: 100 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf iiber die aktuellen Sicherheits-
hinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozidprodukte vorsichtig
verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Disinfection-a v
Cleaning wipes

. Desinfektions- und Reinigun,
. Giffons de désinfection et de
+ Gusteczki do dezynfekcjii

JIESTI
Oberflachen-Desinfektionstiicher

* Nicht alkoholisch
» Fiir alkoholempfindliche Flachen geeignet
* DGHM/VAH gelistet

Die Destix Oberflachen-Desinfektionstiicher eignen sich perfekt fiir kleine Flachen
und Inventar in Arztpraxen, Heimen und Kliniken z.B. Behandlungsstiihle, Hand-
und Winkelstiicke. Die Tiicher sind wirksam gegen Bakterien, Viren (HBV/HIV) und
Pilze (Candida Albicans). Fiir Alkoholempfindliche Flachen wie Acrylglas geeignet.
DGHM/VAH gelistet. Einwirkzeit 1 Minute. Inhalt: 115 St.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf iiber die aktuellen Sicherheitshin-
weise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozide sicher verwenden. Vor
Gebrauch stets die Produktinformation und Gebrauchsanleitung lesen.

Best.-Nr. Grundpreis je 1| St.€ Best.-Nr. Pckg.€ ab5a
2258838-SB20.10 € 2.01 478354-SB 546  5.08
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 15
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/7 PERMANENTE POWER FUR JEDE
ANWENDUNG. KRAFTPAKETE IN

KOMPAKTER FORM.

AKKUS, BATTERIEN & LADEGERATE

.

Kundenempfehlung:

***** 4,6 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

(NRAD
=,

Alkaline Batterien, 24er-Set
Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan - Spannung: 1.5 V - Inhalt: 24 St.

Best.-Nr. Produkt-Art Pckg.€ ab3a ab5a
650640-SB_Mignon (AA)-Batterie 6.72 6.31  6.15
650638-SB_Micro (AAA)-Batterie 6.72 6.31  6.15

Kundenempfehlung:

***** 4,8 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

ab 1240

fCJNMD ]
Alkaline 9 V Block-Batterie, 10er-Set

= In praktischer Karton-Box
= Empfohlen auch bei hohem Energieverbrauch

Hochleistungs-Batterie in iiberlegener Alkaline-Technologie fiir alle Anwendungen
geeignet. Wenn alle Batterien verbraucht wurden, kann die praktische robuste Kar-
tonbox fiir das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwendet werden.
Technische Daten: GroRe: 9 V Block - Technologie: Alkali-Mangan - Spannung: 9 V
Best.-Nr. Pckg.€ ab3a ab5a
650900-SB 1344 12.70 12.40

TECHNIK
D€ALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Kundenempfehlung:

***** 4,6 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022
Fiir Best.-Nr. 1587159 H

on .
490,
-y, 8

Ideal fiir energiehungrige Gerdte

MADE [N =
MVARTA cervany =
High Energy Alkaline Batterien 40er-Set
Speziell fiir den Einsatz in Geréten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeraten, Com-
puterzubehor oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die

optimale Leistung fiir Gerate mit hohem Energieverbrauch.
Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan - Spannung: 1.5 V - Inhalt: 40 St.

Kundenempfehlung:

*** ** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

ab 773

Enerqgizer:
il X

it v
Energizer
Knopfzelle Lithium CR 2032 6er Set

= 6er-Set
= Kapazitat 240 mAh
= Erhalt die Ladung bei Lagerung bis zu 10 Jahren

Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Datenbanken, Fernbedienungen, div.
Taschenlampen, Taschenrechner, Film- und Fotogerate usw. 10 Jahre lagerfahig.
Lassen Sie sich nicht durch die kompakten MaRe tauschen: Diese Energizer 2032
Lithium-Knopfzelle mit 3 Volt versorgt knopfzellenbetriebene Gerate zuverldssig mit
Energie ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: GroRe: CR 2032 - Technologie: Lithium - Spannung: 3V - Kapazi-

Foto: istockphoto; Savushkin

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best-Nr. GroRe Pckg.€  tdt: 240 mAh - Abm.: (@ x H) 20 mm x 3.2 mm
1587159-SB_ Mignon (AA) 1932  16.80 Best.-Nr. Pckg.€ ab3a ab5a
1587158-SB_ Micro (AAA) 1932 16.80 1694219-SB 8.40 7.92 1.73
16 Mit der digitalen InnovationNews interaktiv Themen entdecken: conrad.de/innonews
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/77 GEBALLTE ENERGIE.

WIEDERAUFLADBAR.

Kundenempfehlung:

*** ** 4,6 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

ab 1437

|
—
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V] VARTA [ =3
=

RECHARGE ACCU
AA

-V-N
AA
AA

VI VARTA
RECHARGE ACCU
Power 2600

V| VART.
RECHARGE ACC!
Power 2600 an
Power 2600 qar

VI VARTA
RECHARGE ACCU
Power 2600 an

MVARTA

Ready2Use Mignon-Akku 2600 mAh,
4er-Set

= Sofort verwendbar
= Minimale Selbstentladung
= Hohe Leistung

Technische Daten: GroRe: Mignon (AA) - Technologie: NiMH - Spannung: 1.2V -

Kapazitat: 2600 mAh - Wiederaufladbar: Ja - Abm.: (@ x H) 14.3 mm x 50.5 mm.
Best.-Nr. Pckg.€ ab3a
250992-SB 15.12  14.37

Akkus, Batterien & Ladegerate

Kundenempfehlung:

***** 4,7von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

1776

VIVARTA
RECHARGE ACCU
Power 1000 3

| VI VARTA
RECHARGE ACCU
DOWBFIOOOM

| VI VARTA
RECHARGE ACCU
Power 1000 -
RECHARGE ACCU
Power 1000

M VARTA

NiMH ReadyToUse Micro-Akkus 1000 mAh,
4er-Set

= 1000 mAh
= 4er-Set
= Ideal fiir Hochstromverbraucher

Die optimale Energiel6sung fiir anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfahige
Akkus bevorzugen. Dank der ReadyToUse Technologie ist nach einem Jahr noch
eine Kapazitét von 70 % vorhanden.
Technische Daten: GroRe: Micro (AAA) - Technologie: NiMH - Spannung: 1.2V -
Kapazitdt: 1000 mAh - Wiederaufladbar: Ja - Abm.: (@ x H) 10.5 mm x 44.5 mm -
Best.-Nr. Pckg. €
563202-SB 11.76

Kundenempfehlung:

***** 4,3 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

ab 773
M NiMH NiMH || NiMH
BRercy. - L

1,2 V 2750 mAh NiMH Mignon (AA)-Akkus,
4er-Set

= 4er-Set

- Kapazitat 2750 mAh

= Ideal fiir Hochstromverbraucher
= Leistungsstark und langlebig

Hochwertige NiMH-Akkus fiir Hochstromverbraucher wie z.B. Kameras, Blitzgerate
USW.

Technische Daten: GroRe: Mignon (AA) - Technologie: NiMH - Spannung: 1.2V -
Kapazitat: 2750 mAh - Wiederaufladbar: Ja - Abm.: (@ x H) 14.3 mm x 50.5 mm.

Kundenempfehlung:

***** 4,5 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

i

1,2 V 1100 mAh NiMH Micro (AAA)-Akkus
4er-Set

+ Kapazitat 1100 mAh

» Ideal fiir Hochstromverbraucher
* Leistungsstark und langlebig

= 4er-Set

Technische Daten: GroRe: Micro (AAA) - Technologie: NiMH - Spannung: 1.2V -
Kapazitat: 1100 mAh - Wiederaufladbar: Ja - Abm.: (@ x H) 10.5 mm x 44.5 mm.

Best.-Nr. Pckg.€ ab3a ab5a Best.-Nr. Pckg. €
1377656-SB 8.40 7.92 7.73 251111-SB 840 6.72
Kundenempfehlung:
2.0.0.8.0.¢
47 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 11.01.2022 @@@@ﬂ)

ab 2170

eneloop NiMH Mignon-Akku 1900 mAh,
8er-Set

U
go5i505 |

—
m l Ase440g eIqDEBIDYDeY €5 O} APDOY
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Aseyiog eIDEBIOYEY 85N Of ADDOY

(| d&siaUs

= Hohe Leistungsfahigkeit
= Geringe Selbstentladung
= Bis zu 2100 Ladezyklen

Technische Daten: GroRe: Mignon (AA) - Technologie: NiMH - Spannung: 1.2 V -
Kapazitat: 1900 mAh - Wiederaufladbar: Ja - Abm.: (@ x H) 14.3 mm x 50.5 mm.

ab 1007

Mignon NiZn-Akkus, 4er-Set

* Spannung 1,6 V
* Langere Standzeiten
* Hohe Zyklenfestigkeit

Technische Daten: GroRe: Mignon (AA) - Technologie: NiZn - Spannung: 1.6 V -
Kapazitat: 1500 mAh - Wiederaufladbar: Ja - Abm.: (@ x H) 14.3 mm x 50.5 mm.
Hinweis: Zum Laden bitte ausschlieRlich das NiZn-Ladegerat Best.-Nr. 202410,
202016 oder 2002024 verwenden.

Best.-Nr. Pckg.€ ab3a Best.-Nr. Pckg.€ ab3a abb5a
1188322-SB 22.69 21.70 252000-SB 10.92 10.32 10.07
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 17


https://www.conrad.biz/de/p/250992/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/563202/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/1377656/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/251111/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/1188322/?WT.ac=SB&insert=SB
https://www.conrad.biz/de/p/252000/?WT.ac=SB&insert=SB
http://conrad.de?WT.mc_id=app_SB
http://conrad.de?WT.mc_id=app_SB
http://conrad.de?WT.mc_id=app_SB
http://conrad.de?WT.mc_id=app_SB
http://conrad.de?WT.mc_id=app_SB

Akkus, Batterien & Ladegerate

77/ ENERGIE FUR JEDE ENDUNG.

MIT MAXIMALER POWER.

Kundenempfehlung:

1,0.2.8.0 ¢

47 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 11.01.2022

o
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orcIARGENLATEY

500 mAh  Nr.251292

Rechargeable

i

\
nergy 12 V 7 Ah Blei-Akku wartungsfrei
ab 2259

Lilon 9 V Block-Akku 500 mAh * Wartungsfrei
- Kapazitat 7 Ah
* Hohe Energiedichte

* Minimale Selbstentladung Lageunabhangig einsetzbar durch Vlies-Technik und absolut wartungsfrei. Anwendung
* Geringeres Gewicht in Modellbau, Alarmanlagen, Notstromversorgung, Solaranlagen, Notleuchten etc.
» Temperaturbereich -20 bis +60 °C Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) - Spannung: 12 V - Kapazitat: 7 Ah -

Besonderheiten: Wartungsfrei - Anschluss: Flachstecker 4.8 mm - Gewicht: 2300 g -
Technische Daten: GroRe: 9 V Block - Technologie: Li-lon - Spannung: 74 V - Kapazi-  Herst.Teilenr.: 250202 - Typ: CE12V/7Ah - Wiederaufladbar: Ja - Abm.: (Bx H x T)

tat: 500 mAh - Wiederaufladbar: Ja - Abm.: (Bx H xT) 26 x 48.5 x 17 mm . 151 x 95 x 65 mm - Produkt-Art: Bleiakku
Best.-Nr. St.€ ab3a abb5a Best.-Nr. St.€ ab3a
251292-SB 10.92 10.29  10.05 250202-SB 23.53 22.50

PASSENDES ZUBEHOR

2h-Express- und
Wunschterminlieferung

Fiir eine termingerechte Versorgung.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Kundenempfehlung:

***** 4,8 von 5 Sternen ab 1757

conrad.de - Stand: 11.01.2022

R

\
HERSTELLER /
GARANTIE

Lieferung ohne Akkus

VOLTCRAFT e
9 V-Block Ladegerat P9-4 Prozessor NP7-12 12V,7Ah
+ 5 Programme wahlbar m valve regulated E

Ladestrom einstellbar
- Einzelschachtiiberwachung YUASA lond soid battery
- Beleuchtetes LC-Display

Best.-Nr. st.€ gﬁ u;':';':;": Plb)

152721058 33.61 YUASA CORPORATION
DESIGNED FOR STANDBY USE
VdS No. G189099 www.yuasa-battery.net \

W = SN

YUASA
***** 4,8 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022 Blei-Akku NP 7 - 12

= Wartungsfrei Verrauen
* Auslaufsicher VdS| |
- Exzellente Hochstromeigenschaften

SAMSUNG
Li-Ion-Akku 18650

* Spannung 3,6 V

+ Kapazitat 3450 mAh

= Entladestrom max. 8000 mA

+ Temperaturbereich -10 bis +60 °C

Ausstattung: Exzellente Hochstromeigenschaften - Sehr gute Ladeeffizienz - Kein
Gefahrgut gem. IATA - Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung - Anwen-
dungen: USV, Telekommunikation, Notlichtsysteme, Feueralarm und Sicherheits-
systeme, Steuer- und Regelungssysteme, Elektronische Testgerate

Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) - Spannung: 12 V - Kapazitat:

7 Ah - Besonderheiten: Wartungsfrei - VDS-Zertifizierung - Anschluss: Flachstecker

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Leistungsstarker Akku fiir Industrielosungen, E-Zigaretten und vielen weiteren 4.8 mm - VdS-Nr.: G189099 - VDS certification: Ja - Gewicht: 2650 g - Herst.-Teilenr.:
Einsatzmoglichkeiten. Ohne Schutzschaltung. NP742 - Typ: NP7-12 - Wiederaufladbar: Ja - Abm.: (B x H x T) 151 x 98 x 65 mm -
Technische Daten: GroRe: 18650 - Technologie: Li-lon - Spannung: 3.6 V - Kapazitat: ~ Produkt-Art: Bleiakku
3450 mAh - Gewicht: 50 g - Typ: INR18650-35E - Wiederaufladbar: Ja - Abm.: (@ x H)  Hinweis: Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur
18.5 mm x 65 mm. Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.
Best.-Nr. St.€ ab3a ab5a Best.-Nr. St€ ab3a

1499572-SB 10.08 9.50  9.27 250816-SB 18.48  17.57

18 Was auch immer Sie brauchen - mit der Conrad Sourcing Platform beschaffen wir das.
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Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

77/ DIE EIGENE ENERGIEVERSORGUNG

IMMER EINSATZBEREIT

Kundenempfehlung:

***** 4,2 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

" JAHRE / i
i

/// .
/
,

HERSTELLER

Lieferung
ohne Akkus

462

Prozessor

Technische Daten: Passender Akku: Lilon - NiCd - NiMH - Passend fiir Akkugro-
[Re: 10440 - 14500 - 16340 - 16650 - 17355 - 17500 - 17670 - 18490 - 18500 - 18650 -
22650 - 26500 - 26650 - A - CR-123A - Micro (AAA) - Mignon (AA) - Sub-C - Baby (C) -
Ladekanale/ -schachte: 4 - Micro: 4 - Mignon: 4 - Betriebsspannung: 100 - 240 V -
Entlade-Strom: 700 mA - Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA - Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung - Akkuerkennung - Auffrischen / Regenerieren - Automati-
scher Akkutest - Einzelschachtiiberwachung - Entladefunktion - Erhaltungsladung -
Grafische Anzeige - Ladestrom einstellbar - Minus-Delta-U Abschaltung - Tempera-
turiiberwachung - Timer-Abschaltung - Typ. Ladezeit fiir 2000 mAh Mignon-Akkus:
70 Min. - Gewicht: 230 g - Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerét - Abm.: (Bx Hx T)
100 x 42 x 151 mm
Best.-Nr.
1403321-SB

VOLTCRAFT
Rundzellen-Ladegerat IPC-3
= Fiir NiCd-, NiMH- und Li-lon-Akkus

= Ladestrome und Entladestrome einstellbar
= Test- und Refresh-Funktion

St.€
46.22

Akkus, Batterien & Ladegerate

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Kundenempfehlung:

***** 4,7 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

HERSTELLER
GARANTIE

Lieferung
ohne Akkus

VOLTGRAFT
CC-8 Rundzellen-Ladegerit

* Kompatibel mit NiMH- / NiCD-, Li-lon- und LiFePo4-Akkus
(max. Lange: 74 mm)

» 10 Steckplatze (einschlieBlich 2x 9 V-Block)

* Intelligente Ultra-Schnellladefunktion (max. 2 A Ladestrom)

Ausstattung: Erkennung fiir defekte Akkus - -dV-Kontrolle - Verpolungsschutz - Kurz-
schlussschutz - Uberladeschutz - max. 5 Typ-C-Akkus konnen gleichzeitig aufgeladen
werden.
Technische Daten: Passender Akku: Lilon - LiFePO - NiMH - NiCd - Passend fiir
AkkugroBe: A - Mignon (AA) - Micro (AAA) - Mini (AAAA) - Baby (C) - Sub-C- 9V
Block - 10340 - 14500 - 16340 - 17500 - 17650 - 18490 - 18500 - 18650 - 21700 - 22650 -
26500 - 26650 - Ladekandle/ -schéchte: 10 - Micro: 8 - Mignon: 8 - Baby: 5-9V: 2 -
Betriebsspannung: 12 V/DC - Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA - Ladestrom
Micro: 1000 mA - Ladestrom Mignon: 1000 mA - Ladestrom Baby: 1000 mA -
Ladestrom Mono: 1000 mA - Ladestrom 9 V Block: 60 mA - Li-lon/Li-Po charging
current : 2000 mA - Besonderheiten: Einzelschachtiiberwachung - Akkuerkennung -
Akku-Defekt Erkennung - Akku-Diagnose - Typ. Ladezeit fiir 150 mAh 9 V-Blocks: 150
Min. - Gewicht: 635 g - Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerdt - Abm.: (L x B x H) 230 x
150 x 34 mm
Best.-Nr.
2176563-SB

St. €

4310 33.61

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

HERSTELLER

GARANT

VOLTCRAFT
PB-19C Powerbank 20000 mAh

= Intelligente Gerateerkennung fiir schnelles und effizientes Laden
= 1x USB-C ™ Ein- und Ausgang
= 2x USB-A-Schnellladung

Ausstattung: Ladezeit (leer bis voll): mit Micro-USB 5V / 2 A: 12,5 Stunden - mit
USB-C5V /3 A: 83 Stunden - USB-C PD 18 W: 5,5 Stunden - 4 LED-Anzeigen -
Kurzschlussschutz - Uberladeschutz - Uberentladeschutz - Uberlastungsschutz -
Ubertemperaturschutz

Technische Daten: Ladekandle/ -schachte: 3 - Kapazitat: 20000 mAh - Ladestrom
(max.): 3 A - Ausgénge: USB-C™ Buchse - USB - Technologie: LiPo - Gewicht: 366 g -
Herstellerfarbe: Schwarz - Produkt-Art: Powerbank (Zusatzakku) - Abm.: (L x B x H)
140 x 69 x 27 mm

Anwendungsbeispiel

o YETIg

(1) GOAL
Powerbank Yeti 200X

= Fiir USB-C, USB, 12 V und 230 V Gerite
* Leistungsstark und universell einsetzbar
+ Kapazitat 187 Wh (14.4 V - 13 Ah), 52000 mAh bei 3.6V

Ausstattung: Minimale Selbstentladung - Leistungsstarke und langlebige Li-lon-
Technologie - Uber- und Tiefentladeschutz - Mit robustem Tragegriff - LED-Ladekont-
rollanzeige - LC-Display.

Technische Daten: Ladekanale/ -schachte: 7 - Kapazitat: 52000 mAh - Ladestrom
(max.): 15000 mA - Ausgange: USB-C™ Buchse (Power Delivery) - USB - hersteller-
spezifisch - Kfz-Buchse - Netz-Buchse - Buchse 6 mm - Technologie: Li-lon - Gewicht:
2270 g - Betriebsspannung: 100 - 240 V - Herstellerfarbe: Schwarz - Griin - Produkt-
Art: Powerstation - Abm.: (L x B x H) 200 x 129 x 129 mm

Best.-Nr. St.€ ab3a Best.-Nr. St.€
2176718-SB 18.48 17.57 2272960-SB 258.58
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 19
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MIT TECHNIK, DIE ES GENAU NIMMT. [l Bi-sten
MESSTECHNIK Q{’ , j

N

Stockaauremar

Nur solange der AKTIONSPREIS
Vorrat reicht Giiltig bis 20.03.2022

BEHA-AMPROBE’

MASTER-KIT: 2100-BETA,
AM-555-EUR, AMP-330-EUR
Lieferumfang: MASTER-KIT: Spannungspriifer 2100-Beta mit LC-/LED-Anzeigen +

Digitalmultimeter AM-555-EUR mit Echteffektivwertmessung + Echteffektiv-Strom-
messzange AMP-330-EUR bis 1000 A AC/DC.

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat). '
Best.-Nr. St. € :
2348556-SB 564— 407

AKTIONSPREIS AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022 - Giiltig bis 20.03.2022
362, ' 1
N;lrr solange l:lel-‘ Nur solange der
orrat reicht Vorrat reicht

Y/ Y/
BEHA-AMPROBE"
PROFI-KIT: 2100-BETA, AM-520-EUR, AMP-310-EUR

Lieferumfang: PROFI-KIT: Spannungspriifer 2100-Beta mit LC-/LED-Anzeigen + BASIS-KIT: 2100-ALPHA, AM-500-EUR, AMP-210-EUR

Digitalmultimeter AM-520-EUR + Echteffektiv-Strommesszange AMP-310-EUR bis Lieferumfang: BASIS-KIT: Spannungspriifer 2100-Alpha + Digitalmultimeter AM-500-
600 A AC. EUR + Echteffektiv-Strommesszange AMP-210-EUR bis 600 A AC.
Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat). Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat).
Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St.€
2348551-SB 362 305.- 2348557-SB 54— 203.-

BEHA-AMPROBE’

Nur solange der [V 9 R(0) B340 5 b

138 Vorrat reicht Giiltig bis 20.03.2022
-

160;-
197

BEHA-AMPROBE’
BEHA-AMPROBE’

] e AMP-220-EUR Stromzange .

AM-540-EUR Multimeter + 370003 Sicherheit-Set KOSTENLOS

+ HS-1 Magnetaufhénger KOSTENLOS AMP-220-EUR TRMS Stromzange (AC/DC) + 370003 Sicherheit-Set (Messleitungen,
Lieferumfang: AM-540-EUR Digital-Multimeter + HS-1 Magnetaufhdnger KOSTENLOS. ~ Sonden und Clips) KOSTENLOS

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat). Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €

2304440-SB 138.- 2304450-SB 397~ 160.

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de

20 Uber 7 Mio. Produktangebote und erginzende Marken auf der Conrad Sourcing Platform: conrad.de
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Messtechnik

777/ MULTITALENTE FUR JEDE ANWENDUNG.

MIT HOHEN AUFLOSUNGEN.

Kundenempfehlung:

*** ** 4,2 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022 V(175

VOLTCRAFT.

|

wowo /Y

sELECT

‘

b
ERSTELLER

VOLTCRAFT
Digital-Multimeter VC175
* 4000 Counts

= Auto-Range
= AC/DC-Strommessbereich

3667

Technische Daten: Messbereich V/DC: 1 mV - 600 V - Messbereich V/AC: 1 mV -
600 V - Messbereich A/DC: 0.1 pA -10 A - Messbereich A/AC: 0.1 pA-10 A -
Messbereich Widerstand: 0.1 Q - 40 MQ - Messbereich Kapazitat: 0.01 nF - 100 pF -
Messbereich Frequenz: 10 Hz - 10 MHz - DC-Innen-Widerstand: 10 MQ - AC-Innen-Wi-
derstand: 4.5 MQ - Grund-Genauigkeit + %: 0.8 % - Messart: Mittelwert - Frequenz-
bereich: 45 Hz - 400 Hz - Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block - Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messkategorie: CAT Ill 600 V - Spannungsmes-
sung: AC/DC - Strommessung: AC/DC - Anzeige: digital - Anzeige (Counts): 4000 -
Abm.: (B x H) 75 mm x 150 mm
Hinweis: Auch als ISO-kalibrierte Version erhaltlich.
Best.-Nr.
124457-SB

St.€
36.67

Kundenempfehlung:

***** 4,3 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

REL/HOLD

4000 Counts

True RMS <<

+ o
10Amax mA A COM  HzvQ

\\
RAN /

VOLTCRAFT

Digital-Multimeter VC271 GREEN-LINE

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V - Messbereich V/AC:
0.1 mV - 600 V - Messbereich A/DC: 0.1 pA - 10 A - Messbereich A/AC: 01 pA-10 A -
Messbereich Widerstand: 0.1 Q - 40 MQ - Messbereich Kapazitat: 10 pF - 40 mF -
Messbereich Frequenz: 1 mHz - 10 MHz - DC-Innen-Widerstand: 10 MQ - ACInnen-
Widerstand: 10 MQ - Grund-Genauigkeit + %: 1% - Messart: True RMS - Frequenz-
bereich: 10 Hz - 10 MHz - Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Batterie - Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messkategorie: CAT IIl 600 V - Spannungsmes-
sung: AC/DC - Strommessung: AC/DC - Anzeige: digital - Anzeige (Counts): 4000 -
Abm.: (Lx B x H) 43 x 91x 185 mm
Best.-Nr.
1647181-SB

St.€
54.62

9243

GARANTIE

\\\
i 3JAHRE |
HERSTELL

VOLTCRAFT

Digitales Zangen-Multimeter
VC-5900LED

= Selbstleuchtendes OLED-Display

= AC/DC-Strommessung bis 600 A

= Beriihrungsloser Spannungspriifer

» Offnungsbereich fiir Stromzange
30 mm

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.001 - 1000 V - Messbereich V/AC:
1mV-750 V - Messbereich A/DC: 0.01- 600 A - Messbereich A/AC: 0.01- 600 A -
Messbereich Widerstand: 0.1 Q - 60 MQ - Messbereich Kapazitét: 0.01 nF - 6 mF -
Messbereich Frequenz: 50 - 60 Hz - Temperatur: -40 ~ 1000 °C - DC-Innen-
Widerstand: 10 MQ - ACInnen-Widerstand: 10 MQ - Grund-Genauigkeit + %:
0.8 % - Messart: True RMS - Frequenzbereich: 45 - 400 Hz - Spannungs-Versorgung
(Details): 3 Micro-Batterien (AAA) - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) -
Messkategorie: CAT Ill 600 V - CAT 111000 V - Spannungsmessung: AC/DC -
Strommessung: AC/DC - Anzeige: digital - Anzeige (Counts): 6000 - Offnungsbereich
fiir Stromzange: 30 mm - Abm.: (Lx B x H) 41 x 77 x 228 mm
Hinweis: Auch als I1SO-kalibrierte Version erhaltlich.
Best.-Nr.
1181861-SB

St.€
92.43

Digitaler Blatterkatalog

Bequem, einfach und gut fiir die Umwelt -

Jetzt Katalog online lesen.

Mehr Infos unter:
conrad.de/kataloge

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

VOLTCRAFT. VC-440 E

L¢

6000 Counts True RMS Digtal Multimeter

R G &
-- - seLecT
QB

mVi e

VOLTCRAFT
Digital-Multimeter VC400-Serie

* 6000 Counts

= Staub- und strahlwasser- -
geschiitzt (IP65)

= Extrem robust

1500206

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V - Messbereich V/AC:
0.1 mV - 750 V - Messhereich A/DC: 0.1 pA - 10 A - Messbereich A/AC: 0.1 pA-10 A -
Messbereich Kapazitat: 0.001 nF - 60 mF - AC-Innen-Widerstand: 10 MQ - Grund-
Genauigkeit + %: 07 % - Messart: True RMS - Spannungs-Versorgung (Details): 9 V
Block - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messkategorie: CAT 1111000 V -
CAT IV 600 V - Spannungsmessung: AC/DC - Strommessung: AC/DC - Anzeige:
digital - Anzeige (Counts): 6000 - Messfrequenz: 3 Messungen/s

Best.-Nr. Messberei M Frequenzbe- Typ St. €
Widerstand Frequenz reich

1500206-SB 0.1 Q-60MQ  0.01 Hz-10 MHz 40 - 400 Hz VG440E  72.27

1500207-SB 0.1 Q-60MQ 600 Hz-40MHz 40Hz-400Hz VC450E  80.67

1500208-SB  0.01 Q-60 MQ 60 Hz - 40 MHz 40 Hz - 5 kHz VG460 E  105.04

Kalibrier-Service
Professionell, preisgiinstig, herstellerunabhéngig, schnell.

Jetzt Gerate kalibrieren lassen:
conrad.de/kalibrierservice

&=
O

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl.

der gesetzl.

MwsSt., zzgl. Versandkosten. 21
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Messtechnik

//// SICHERHEITSTECHNISCHE PRUFUNGEN.
EXAKT UND ANWENDERFREUNDLICH.

Kundenempfehlung:

***** 4,8 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

DUSPOL®

BENNING
Spannungspriifer-Set

* Integrierter Testmagnet zur Funktionspriifung

» Magnetfeldpriifung iiber griine LED-Priifspitze (Magnet aktiviert)

* Hohe Empfindlichkeit fiir 12 V Spannungsbereich iiber Taster zuschaltbar

* Priifung von permanenten, gleichstrom- und wechselstrominduzierten
Magnetfeldern

Geeignet fiir Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche),
Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik. Hintergrundbeleuch-
tung der LC-Anzeige. Beriihrungslose Spannungserkennung, gelbe LED blinkend.
Direktanzeige ohne Drucktasterbetatigung, hochohmige Priifung. Lastzuschaltung
liber Drucktaster, niederohmige Priifung. Bewusste Auslosung des RCD/FI-Schutz-
schalters. Vibrationsalarm im Priifgriff. Messstellenbeleuchtung. Last zuschaltbar.
Schutzart IP 65 staubdicht, strahlwassergeschiitzt. Robuste Gehaduseausfithrung mit
gummierter Griffflache ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - yp: DUSPOL digital

Kundenempfehlung:

***** 4,6 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

~¥

Anwendungsbeispiel

181660060000

VOLTCRAFT
Zweipolige Spannungspriifer-Serie VC 60

= LED-Taschenlampe
= Akustischer Durchgangspriifer

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA - Schutzart: IP64 - Frequenz-Bereich:

16 Hz - 400 Hz - Frequenz (min.): 16 Hz - Produkt-Art: Zweipoliger Spannungspriifer -

Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Anzeige: Akustik - LCD - LED - Frequenz
(max.): 400 Hz - Messbereich V/AC min.: 12 V - Messbereich V/DC min.: 12V -
Messkategorie: CAT 1111000 V - CAT IV 600 V - Breite: 67 mm - Durchgangspriifung:
0 -400 kQ

Lieferumfang: Inkl. DUSPOL digital mit 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LRO3 Batterie, Mess- Best.-Nr. Messbereich V/AC Messhereich V/DC Typ St. €
spitzenschutz, HardCase 1313885-SB_ 12 bis 690 V 12 bis 690 V V€63 55.46
Best.-Nr. St. € 1313886-SB_ 12 bis 690 V 12 bis 690 V VC 64 70.07
2299190-SB 31764 99.51 1377526-SB_ 12 his 1000 V 12 bis 1200V VC 65 72.26
Kundenempfehlung:

***** 4,4 von 5 Sternen

/ \
conrad.de - Stand: 11.01.2022 , e

Anwendungsbeispiel

12
VOLTCRAFT 25
Drehfeldrichtungs-Priifer VC-32

= CAT Il 400 V
 Phasenanzeige

HERSTELLER /(58
GARANTIE

Priifgerat zum Ermitteln und Uberpriifen der Phasenfolge in 3-Phasen-Stromnetzen.
Gleichzeitige Anzeige der vorhandenen Phasen. Zuverlassiger Kontakt iiber 4-mm-
Federkorbstecker.

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 5 mA - Abm.: (Lx B x H) 105 x 71 x 31 mm -
Messfunktion: Phasenpriifung - Messbereich V/AC: 250 bis 400 V - Hohe: 31 mm -
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Frequenz-Bereich: 50 Hz - 50 Hz -
Messbereich V/AC min.: 250 V - Messbereich V/AC max.: 400 V - Messkategorie:
CAT Il 440 V - Typ: VC32 - Schutzklasse 2 - Schutzart IP64

Lieferumfang: Drehfeldrichtungspriifer VC-32 - Messleitungen mit Schutzkappen -
Giirtelclip mit Magnethalter - Bedienungsanleitung.

VOLTCRAFT.

Anwendungsbeispiel

GARANTIE

\
i JAHRE il
: HERSTELLER /i

VOLTCRAFT
MS-540 Spannungs- und Multitester

* Optische, akustische Signalgebung inkl. Vibration
« Zwei Sensitivitatsstufen

= CAT IV 1000 V (12 - 1000 V)

* Magnetfeldpriifung

Der beriihrungslose Magnetfeld- und Spannungstester dient zum Priifen von Mag-
netfeldern sowie von elektrischen Wechselfeldern.

Ausstattung: Staub- und Strahlwassergeschiitzt (IP65) - Magnetfeldpriifung - Zwei
Sensitivitatsstufen.

Technische Daten: Schutzart: IP65 - Abm.: (Lx B x H) 155 x 23 x 25 mm - Gewicht:
55 g - Messfunktion: Phasenpriifung - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) -
Messkategorie: CAT IV 1000 V - Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V - Frequenz-Bereich:
40 Hz - 400 Hz - Anzeige: LED - Akustik - Vibration - Messbereich V/AC min.: 12V
Lieferumfang: Tester - 2x Micro Batterie - Bedienungsanleitung

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St.€ ab3a Best.-Nr. St.€ ab3a
101007-SB 26.44 25.12 1601759-SB 16.80 15.85
22 Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!
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Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

/77 VERLASSLICHE DATEN ERHALTEN.

MIT HOCHWERTIGEN PRUFGERATEN.

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

VOLTCRAFT

Isolationsmessgerit ET-100

HERSTELLER
GARANTIE

= Priifspannungen 125/250/500/1000 V
- Isolationsmessung bis 4000 MQ

Ausstattung: Data-Hold-Funktion - Lock-Funktion fiir Dauerpriifung - Automatischer
Nullabgleich - Min/Max-Funktion - Durchgangspriifer.

Technische Daten: Messbereich Widerstand: 0.001 - 4000 MQ - Spannungs-
Versorgung (Details): 6 x Mignon-Batterien (AA) 1.5V - Abm.: (L x B x H) 200 x 92 x
50 mm - Messbereich Spannung (max.): 1000 V - Messbereich Spannung (min.):
1V - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messfunktion: Spannung AC -

Kundenempfehlung:

***** 4,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

21765

shabah ol 2 oh

VOLTCRAFT
Leitungssuchgerit LSG-10

= CAT 1l 300 V
= Fiir stromlose und stromfiihrende Leitungen
= Bis zu 7 Sender detektierbar

HERSTELLER
GARANTIE

Technische Daten: Optische Anzeige: Ja - Akustische Anzeige: Ja - Abm.: (Lx B x
H) 192 x 61 x 37 mm - Gewicht: 180 g - Gewicht (Sender): 130 g - Anzeige: digital -
Gewicht Hinweis: ca. - Messkategorie: CAT 1l 300 V - Typ: LSG-10

Lieferumfang: Sender - Empfanger - 2 Messleitungen - 2 Priifspitzen - 2 Abgreif-
klemmen - 2 Batterien - Koffer - Bedienungsanleitung.

Messtechnik

| || vaurcarr. ex00

|| TEST

| o w0

10007

/

(€3

Spannung DC - Messkategorie: CAT 1111000 V - \\
Priifspannung: 125V - 250 VV - 500 V - 1000 V -
Anzeige-Art: digital (LCD) - Isolationswiderstand (max.): 400 MQ - Messbereich
Spannung: 1 bis 1000 V
Lieferumfang: 6 x AA Batterien - 1 x Satz Messleitungen - Tasche - Bedienungsanlei-
tung
Best.-Nr.
1544025-SB

St. €
16723 150.43

o]

K

* Priifen von Sprach- (RJ11/12), Daten- (R}45) und Video-Koaxialkabeln
(F-Steckverbinder) mit klar definierten Resultaten
= Kabelidentifikation

130,-

KLEIN
TOOLS

Far Professianals... Since 1857

Scout® Pro 3 Priifgerit Starter-Kit

Technische Daten: Max. Kabellange: 610 m - Akustische Anzeige: Ja - Optische
Anzeige: Ja - Bereich: Audio/Video - Netzwerk - Telekommunikation - Funktion: Iden-
tifikation - Durchgang - Leitungsverfolgung - Anzeige: LCD - Produkt-Art: Kabeltester -
Typ: VDV501-851

Lieferumfang: Scout® Pro 3 Priifgerat - Selbstverstauende Test-n-MapTM Remote-
Ortungseinheit - 5 LanMap™ Remote-Ortungseinheiten mit RJ45 - 5 CoaxMap™
Remote-Ortungseinheiten mit F-Steckverbinder - 1 Koaxial-F-Adapter - 9-V-Batterie

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St.€
121944-SB 2313168  217.65 2247974-SB 130.-
l:ElZC! 1507 WsutaTow TesTen
579,-
1
630,-
] FLUKE.
Isolationspriifer Fluke 1507
= CATIVeOOV
FLIT/?%tworKS Technische Daten: Durchgangs-Priifung:

Kabeltester MicroScanner?
Cable Verifier

* Verifiziert Sprach-, Daten- und Videokabel sowie Service
= AuBerst komfortable Benutzeroberflache

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 28 x 18 x 15 cm - Gewicht: 07 kg - Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat).

Lieferumfang: MicroScanner2 Cable Verifier mit Wiremap-Hauptadapter - Batteri-
en - Tragebeutel

akustisch (Teststrom 200 mA) - Messbereich
Widerstand: 0.01 Q - 20 kQ - Schutzart: IP40 -
Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-
Batterien - Abm.: (B x H) 100 mm x 203 mm -
Gewicht: 500 g - Anzeige-Art: digital - Isola-
tionswiderstand (max.): 10 GQ - Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messfunktion:
Isolationswiderstand - Messkategorie: CAT IV 600 V - Priifspannung: 50 V - 100 V -
250V - 500 V - 1000 V - Messbereich Spannung: 0 bis 600 V

Lieferumfang: TP165x Schlanker Tastkopf mit Auslosetaste - TL224 SureGrip Silikon-
Messleitungssatz - TP74 Messspitzen mit angespitzten 4-mm-Bananensteckern -
Krokodilklemmen - Bedienungsanleitung - Batterien.

Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St.€
1195728-SB 630.- 122160-SB 579.-
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 23
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Messtechnik

77/ DEFEKTE INSTALLATIONEN ENTDECKEN.
VERBRAUCHE KONTROLLIEREN.

~
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Kundenempfehlung:

***** 4,8 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

1512
16;80

VOLTCRAFT

Steckdosentester VC40

« Schnelle und sichere Uberpriifung von Steckdosen
= Erdspannungstest mit Beriihrungskontakt
* FI/RCD-Test mit 30 mA

B\ GARANTIE /7
A\
A ?

Ausstattung: 3 LED-Anzeigen - Akustische Anzeige - Fl-Testtaste - Beriihrungselektrode.

Technische Daten: Abm.: (@ x L) 67 mm x 69 mm - Gewicht: 80 g - Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messkategorie: CAT 11 300 V - Typ: VC40
Lieferumfang: Steckdosentester VC40 - Bedienungsanleitung.
Best.-Nr. St. €
1509105-SB 1686 15.12

o e T a

Janitza
UMG 604-PRO

Janitza®

Spannungsqualitdts-Analysator 2103821

* Messung, Uberwachung und Kontrolle elektrischer Kennwerte
* Verbrauchsdatenerfassung
« Uberwachung der Spannungsqualitit

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 180 x 170 x 140 mm - Gewicht: 800 g - Schnitt-
stellen: RS-232 - RS-485 - Display-Technologie: LCD - Messkategorie: CAT 111 300 V -
Bezeichnung: Spannungsqualitats-Analysator UMG 604-PRO
Best-Nr. Typ St. €
2103821-SB_UMG 604-PRO 230V 604.21

2103841-SB_UMG 604-PRO 24 V 671.43

Kundenempfehlung:

Kok Kk ok

4,8 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 11.01.2022
Fiir Best.-Nr. 101016

HERSTELLER

\

je 4201

VOLTCRAFT

3-Phasen Steckdosentester

Technische Daten: Produkt-Art: Steckdosentester - Hohe: 40 mm - Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat) - Linge: 115 mm

Best.-Nr. Bezeichnung Typ St. €

101016

B\ HERSTELLER /i
N\ CARANTEE //
N

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

VOLTCRAFT
Digitaler Hand-Drehzahlmesser DT-Serie

* 2-in-1: Messung beriihrungslos oder mit Kontakt

- Drehzahlmessung in Hz, U/min, m/min, ft/min, inch/min, yard/min
= Streckenmessung in Meter (m), Zoll (in), FuB (ft), Yard (yd)

- Anzeige der Gesamtumdrehungen (Ereigniszahlung)

= Displaybeleuchtung

Ausstattung: DrehzahImessung - Wegstreckenmessung - Zahlerfunktion
Laserpointer - Displaybeleuchtung.
Technische Daten: Genauigkeit Drehzahl: £0.05 % / 1 U/min - Auflosung
Drehzahl: 0.001 - Messdistanz: max. 3 m - Betriebsspannung (Details): 9 V Block -
Abm.: (B x H) 60 mm x 180 mm - Gewicht: 210 g - Anzeige: LCD - Drehzahl-Bereich
(optisch): 2 - 20000 U/min - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterie - Koffer - Reflektorstreifen - 3 Kontaktadapter (Reibrad,
Innenkonus, AuBenkonus) - Adapter-Halter - Verlangerungsaufsatz - Bedienungsan-
leitung.
Best.-Nr. St.€
1012206-SB 7563 7143

‘ VOLTCRAFT.

EBE'.BV ‘m.,‘

I -

VOLTCRAFT 5042

Energiekosten-Messgerit
Energy Logger 4000

= Integrierter Datenlogger

= SD Kartenslot fiir Datenexport

= 1,5-3500 W

= Anzeige von Wirkfaktor und Lasttyp

HERSTELLER /i
GARANTIE

N %
A 7

Technische Daten: Typ: ENERGY-LOGGER 4000 - Besonderheiten: Stromtarif
einstellbar - Kostenprognose - Messfunktion: Wirkleistung - Energieverbrauch -
Wirkfaktor - Nennspannung - Strom - Frequenz - Energieverbrauch-Bereich: 0 bis
9999.9 kWh - Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 4320 h - Betriebsspannung:
230 V/AC - Strom-Bereich: 0.01 bis 15 A - Gewicht: 240 g - Wirkleistungs-Bereich:
0.1 bis 3500 W - Frequenz: 50 Hz - Genauigkeit: 1 % - Ausfiihrung:

Fiir Steckdose - Abm.: (B x H x T) 164 x 82 x 83 mm.

Systemvoraussetzungen: .Net Framework V2.0 oder neuer - Windows®XP SP2/
Windows Vista™/Windows® 7/8/8.1 - CD-Laufwerk - USB-Schnittstelle.

Hinweis: Aktuelle Software Voltsoft als Download verfiighar!

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

101016-SB_3-Phasen Steckdosentester ST-16B ST-16B 4369 42.01 Best.-Nr. St. €
101017-SB _ 3-Phasen Steckdosentester ST-32B ST-32B 4369 42.01 125444-SB 50.42
24 Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie
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Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

Messtechnik

//7// MIT ZUVERLASSIGER TECHNIK ALLES IM GRIFF.
CO2-GEHALT, TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT.

Kundenempfehlung:

***** 4,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022
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AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022
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345 58:
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Carbon Dioxide Monitor

403

UNI-T
Uni-T CO%-Messgerat A37

= Sichtbarer und akustischer CO>-Warnalarm
= Ideal fiir Biiro, Fabrik und Schule

= Tragbar fiir einfachen Transport

= Stilvolles Design

Technische Daten: MessgroRRe: CO2 - Temperatur - Luftfeuchtigkeit - Gewicht: 195 g -
Genauigkeit: 5 % - Messbereich (min.): 400 - Messbereich (max.): 5000 - Produkt-

testo 1741

Kundenempfehlung:

***** 4,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

ab 4622

Datenlogger-Serie
testo 174T/H

» Speicher fiir 16000 Werte
+ Messtakt frei einstellbar
= Interne Sensoren

@l

101341

10141

Technische Daten: Auflésung Temperatur: 0.1 °C - Messintervall: 1 min-1h -
Speicher: 16000 Werte - Spannungs-Versorgung (Details): 2 x CR2032 - Sensor:
intern - Messbereich Temperatur (max.): +70 °C - Stromversorgung: CR 2032
Knopfzelle (2x) - Schnittstellen: USB - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) -
Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C - Speicher pro Kanal (Messwerte): 16000
Lieferumfang: 2 Knopfzellen (CR2032) - Bedienungsanleitung - Wandhalterung.
Hinweis: Die im Set enthaltene USB-Docking-Station ist fiir den Programmier- und
Auslesebetrieb auch fiir die Zusatz-Datenlogger erforderlich.

Abm.: (Lx Bx H) 75 x 55 x 130 mm o Best.-Nr. Messbereich Temperatur MessgroRe Schutzart Typ St.€

Lieferumfang: CO>-Messgerat - Mikro-USB-Kabel - Hinweisblatt - Benutzerhandbuch  101411-SB -20 bis +70 °C Luftfeuchtigkeit, 1P20 174H 9243 79.83
Best.-Nr. St. € Temperatur

2302125-SB 9664 84.03 101341-SB _-30 bis +70 °C Temperatur IP65 174T 5378 46.22

Dreizeilige Anzeige, Uberkopfanzeige

Thermometer

MADE IN ==
CREISINGTE GERMANY ™
Universalthermometer
G1700-Serie w 1592162

Die Handmessgerate liberzeugen durchihrergonomisches Design, diestaub-und
wassergeschiitzte Ausfiihrungnach IP 65/67 und das beleuchtete Display.
Ausstattung: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, 180° dreh-
bar - Fiihler fest angeschlossen - Modell G1700 ohne Fiihler mit BNC-Anschluss.
Technische Daten: Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. - Kalibriert: Werks-
standard (ohne Zertifikat) - Grund-Genauigkeit + %: 0.1 % - Fiihler-Typ: Pt1000 -
Auflésung (Temperatur): 0.1 °C - Abm.: (L x B x H) 28 x 54 x 108 mm - Fiihler-Ausfiih-
rung: fest - Grund-Genauigkeit + °C: 0.1 °C - Min. Temperatur: -70 °C.

Hinweis: Fiihler bei G1700 nicht im Lieferumfang.

Kundenempfehlung:

***** 4,5 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

UNI-T
UT305H IR-Thermometer

* Messbereich 32 bis 42.9 °C

* Auflésung 0.1° C

» Testabstand 5 - 10 cm

» Einfaches, schnelles und genaues IR-Thermometer
= 2-Farben-LED (griin und orange)

UT305H bietet die Vorteile einer einfachen und hygienischen Bedienung sowie
einer schnellen und genauen Messung. Es kann die Temperatur innerhalb von 1s
genau messen, indem der Detektor auf das Zielobjekt gerichtet wird.

Ausstattung: Mit Stativbefestigungsgewinde (1/4 Zoll) - Data hold - Automatisches
Ausschalten - Anzeige fiir niedrigen Batteriestand - Umschaltbar zwischen ° C/° F.
Technische Daten: Ansprechzeit: 250 ms - Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x),
inkl. - Auflosung (Temperatur): 0.1 °C - Emissionsgrad (min.): 0.98 - Emissionsgrad
(max.): 0.98 - Besonderheiten: Beriihrungslose IR-Messung - Grund-Genauigkeit
+°C: 0.3 °C - Gewicht: 204 g - Temperaturbereich: 32 - 42.9 °C - Abm.: (Lx Bx H) 74

Best.-Nr. Ansprechzeit Temperaturbereich Typ st.€ x48x160 mm _ _ .
1592162-SB 2 -70 - +250 °C G1710 7376 67.22 Lieferumfang: IRThermometer - 1x 9 V Batterie - Bedienungsanleitung
1592163-SB 2s -70-+250°C G1720 77.- Best.-Nr. St.€
1592118-SB 15 -70-250°C G1730 107.70 2267646-SB 1686 8.40
25

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten.
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Messtechnik

77/ FUR SCHNELLSTE MESSUNGEN.
SPEKTRUMANALYSATOREN.

Nur solange der A==
Vorrat reicht

RIGOL

1883450

RIGOL

MSO5000 Serie Best.-Nr. Samplingrate/Kanal Bandbreite Anzahlanaloge Typ St.€
Technische Daten: Anzeige: LCD - Bildschirm-GréRe: 9 Zoll Eingdnge max.

(22,86cm) - Vertikal-Ablenkung: 1 mV/div - 10 V/div - Eingangsim- ~ —1883450-SB 8 GSa/s JOMHz 4 MS05074 1498 899-
pedanz: 1 MQ #1 % - Eingangskopplung: AC oder DC - Spannungs- —1883461-SB 8 Gsa/s JOMHz 2 MS05072 1408 809-
Versorgung (Details): 100 V - 240 V - Abm.: (L x B x H) 130 x 367 x 1883454-SB 2 GSals 100 MHz 4 MS05104 1598 999-
200 mm - Gewicht: 3.5 kg - Auflosung: 8 Bit - Speichertiefe/Kanal: 1883453-SB 8 GSals 100MHz 2 MS05102 1668 1009-
100 Mpts - Schnittstellen: LAN - USB - Kalibriert: Werksstandard 1883455-5B 8 GSals 200MHz 4 MS05204 2398- 1799~
(ohne Zertifikat) - Messkategorie: CAT | - Display: 1024 x 600. 1883451-SB 8 GSals 350MHz 4 MS05354 2998 2399

Nur solange der
Vorrat reicht

ab 7199|'

RIGOL

MSO08000 Serie 2266167

Technische Daten: Anzeige: LCD Bildschirm - Bildschirm-GroRe:
10.1 Zoll (25,65 cm) - Abm.: (L x B x H) 135 x 410 x 224 mm -
Gewicht: 4000 g - Aufldsung: 8 Bit - Besonderheiten: Multimeter-

Funktionen - Logic-Analyser - Funktionsgenerator - Digital-Spei- EssiENrghandbrarogaiy i , St.€
cher (DSO) - Anzahl digitale Eingange max.: 16 - Kalibriert: Werks- 2265597-SB_600 MHz _ MS08064 1 x USB 2.0 Host, GPIB, HDMI, LAN, 1 x USB 2.0 Device  9398— 7199.-
standard (ohne Zertifikat) - Anzahl analoge Einginge max.: 4 - 2266167-SB_ 2 GHz MS08204 1 x USB 2.0 Host, GPIB, HDMI, LAN, 1 x USB 2.0 Device 6989~ 8990.-
Display: 1024x600 Pkt - Bezeichnung: Mixed Signal Scope 2265609-SB 1 GHz MS08104 1 x USB 2.0 Host, GPIB, HDMI, LAN, 1 x USB 2.0 Device 6689~ 8090.-

Nur solange der
Vorrat reicht

RIGOL  fussoner A2 Orapat

(@) & [ - B @

2204986

RIGOL

RSA3000 Serie Best-Nr. Gewicht Bandbreite Bezeichnung Eingéinge St. €
Technische Daten: Leistungsaufnahme: 55 W - Bildschirm-GroRe: 2204986-SB 4.65 kg 1.5 GHz Rigol RSA3015E EMV Kombi - Aktionsset 2838 1999.-
10.1 Zoll (25,65 cm) - Abm.: (B x H) 410 x 224 mm - Anzahl analoge 2204987-SB 4.95kg 1.5 GHz Rigol RSA3015E-TG EMV Kombi - Aktionsset 1 3638 2199.-
Eingénge max.: 1 - Schnittstellen: USB - LAN - HDMI - Kalibriert: 2204988-SB_4.65 kg 3 GHz Rigol RSA3030E Kombi - Aktionsset 4018— 3199.-
Werksstandard (ohne Zertifikat) - Mengenangaben: 1-Kanal 2204989-SB4.95kg 3 GHz Rigol RSA3030E-TG Kombi - Aktionsset 4318~ 3499.-

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

26 Unsere aktuellen Versandkosten finden Sie unter: conrad.de/versandkosten
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Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

/77 FUR SICHERHEITSTECHNISCHE PRUFUNGEN.

GERATETESTER UND PRUFGERATE.

554,

BEHA -AMPROBE’

Zubehorkit Barcode-Scanner, Tastatur,
Leckstromadapter

Zubehorkit fiir die Serien GT-900 und GT-650: Barcode-Scanner 1250G schwarz inkl.
USB-Kabel; Tastatur MT204-S mit USB-Anschluss, Deutsche Version; FTCO0001311D:
CHB1 Leckstrom-Adapter
Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Best.-Nr.
2348552-SB

St.€
686— 554.-

Messtechnik

AKTIONSPREIS

Gilltig bis 20.03.2022

Spannungsmessung max.: 500V AC/DC

Durchgangspriifstrom: 10 mA

FLUKE.

Installationstester 1664FC DE/T150VDE

Fluke 1664 ist Teil der Serie 1660. Die neue Fluke-Serie 1660 iiberpriift die Sicherheit
von elektrischen Anlagen in Haushalt, Gewerbe und Industrie. Sie stellen sicher,
dass ortsfeste Verdrahtungen sicher und richtig installiert sind, den Installations-
vorschriften |[EC 60364 entsprechen und alle relevanten ortlichen Normen erfiillen
Die Priifgerate der Serie Fluke 1660 sind die einzigen Priifgeréte, die Schaden an
angeschlossenen Gerate verhindern. Fluke 1664 FC enthalt die Sicherheitsfunktion
Insulation-Pre Test™ (zum Patent angemeldet) ... weitere Informationen finden Sie
im Onlineshop
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 250 x 100 x 125 mm - Gewicht: 1.3 kg - Kalib-
riert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messkategorie: CAT Il - CAT IV - Schnittstel-
len: USB - Bluetooth® - Anzeige-Art: digital (LCD) - Messbereich (VDE): Schleifenim-
pedanz - Schutzart: IP40 - Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben - Priifablauf:
automatisch.
Lieferumfang: Fluke 1664FC LCD Multifunktionspriifgerat - 6 x AA-Zellen-Batterien -
Hartschalenkoffer CI600 - Nulladapter - robustes Netzkabel - Messleitungssatz -
gepolsterter Trage-/Taillenriemen - Schnellstartiibersicht - Benutzerhandbuch auf
CD-ROM
Best.-Nr.
2476626-SB

St.€
1873~ 1716.-

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

37732

VOLTCRAFT
GT-6000 V2 Geratetester

- Batteriebetriebener tragbarer Tester
= RCD-Leistungsschalter testen

= Automatisierte Priifung fiir Gerdte der Klassen | und 11 / 11l

= Test von 3-Phasen-Elektrogeraten

= Auslésezeitmessung von fest installierten RCDs und tragbaren RCDs (PRCDs)
= Griiner oder roter LED-Anzeige fiir PASS/FAIL-Priifergebnisse

Ausstattung: Messwertspeicher fiir 999 Testobjekte mit Parametern - Integrierte
Echtzeituhr - Daten im Excel-Format iiber USB herunterladbar (Typ C) - Einfache Be-
dienung mit einem Tastendruck zum Starten des Tests und Loschen der Fehleranzei-
ge - 2 Hotkeys zum Speichern und Abrufen - Spannungspriifung an einer externen
Steckdose - Testen von Kabeltrommeln, Mehrfachverteilern und IEC-Netzkabeln -
Priifung von Elektrogeriten nach DIN VDE 0107-0702, OVE / ONORM E 8701, DGUV
3 (ehemals BGV A3), NEN 3140

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 277 x 124 x 68 mm - Gewicht: 896 g - Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messkategorie: CAT 11 300 V - Schnittstellen: 1x
USB - Anzeige-Art: digital (LCD) - Schutzart: IP40 - Spannungs-Versorgung: batterie-
betrieben - Speicher: ja

Lieferumfang: Tester - Messleitung mit Krokodilklemme - IEC-Netzkabel - Netzan-
schlusskabel - Kompakte Schutztasche - USB-Verbindungskabel (USB-A-zu-USB-C-
Stecker) - 6x AA Batterie (IEC LR6) - Benutzerhandbuch

FLUKE.

Geratetester Kit Fluke 6500-2 DE Kit

* Schnelle Eintastenbedienung
* Inkl. Erweiterter Testadapter, Barcodeleser, DMS 0702/PAT Software,
Gerate- und Barcode-Aufkleber

Ausstattung: Eintastenbedienung: jede Testfunktion wird iiber eine spezielle Taste
gestartet - Voreingestellte Werte fiir Gut/Schlecht ermdglichen Zeitersparnis - GroRes
Display mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen - Einzelnetzsteckdo-

se fiir den Gerateanschluss - Separate IECSteckdose zum einfachen Priifen von
Kaltgerateleitungen - Abnehmbare Messleitungen fiir schnellen Austausch vor Ort ...
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Gewicht: 3.13 kg - Schnittstellen: USB - Speicher (Platze): 1000 -
Anzeige-Art: digital (LCD) - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messbe-
reich (VDE): Schutzleiterwiderstand - Isolationswiderstand - Ersatzableitstrom -
Leitungstest - Beriihrungsstrom - Spannung - Strom - Leistung - Spannungs-Versor-
gung: 230 V/AC - Messkategorie: CAT 11 300 V - Prifablauf: manuell - Speicher: ja -
Produkt-Art: Geratetester-Set

Lieferumfang: Tragbarer Geratetester Fluke 6500-2 - EXTL 100-02, Erweiterter
Testadapter - SP Scan 6000, Barcodeleser - Fluke DMS 0702/PAT Software - Pass
560R-02, Gerateaufkleber fiir Gutbewertung - APP 1000, Aufkleber mit Zahlen fiir
Barcode-Anwendungen - Kurzanleitung - Tragetasche aus Hartplastik - Messleitung -
Priifspitze - Krokodilklemme - Netzkabel - USB-Stick - USB-Kabel.

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St.€
2362387-SB 41933 377.32 1152486-SB 2839 1999.-
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 27
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Messtechnik

7/ OPTISCHE KONTROLLE ERMOGLICHEN.
AUCH AN UNZUGANGLICHEN STELLEN.

Kundenempfehlung:

1.0.0. 8.0

4,2 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 11.01.2022

1249;-

Laserliner

Professionelles
Videoinspektionssystem

O

Technische Daten: Sonden-@: 6 mm - Sonden-Lénge: 1 m - Besonderheiten: Schwenk-
funktion - HDMI - Bild-Funktion - Bildrotation - LED-Beleuchtung - SD-Karten Slot -
Video-Funktion - Display-Auflosung: 640 x 480 Pixel - Kamera-Auflosung: 960 x 720
Pixel - Fokussierung: Fix-Focus 2,510cm - Digitalzoom: 10 x - Schutzart: IP68 (Sonde) -
Sichtfeld: 85 ° - Lichtquelle: LED (20.000 Lux) - Max. Biegeradius: 80 mm - Gewicht:
485 g - Abm.: (L x B x H) 115 x 115 x 190 mm - Umgebungstemperatur: -10°C-50 °C .
Best.-Nr. St.€
2104252-SB 1249.-

» Lichtstarke Objektbeleuchtung
durch 6 Keramik Hochleistungs-LED's

= Kontrastreiches TFT Display

* Bildrotation in 90° Schritten

Kundenempfehlung:

***** 4,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

o
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VOLTCRAFT
Wireless-Endoskop BS-300XRSD

+ Kamerasonde: 8 mm @, 183 cm lang
= Austauschbare Endoskop-Kamera
» Abnehmbarer Funk-Monitor

15043

Technische Daten: TV-Ausgang - Wasserdicht - Display-Auflésung: 320 x 240 Pixel -
Kamera-Auflosung: 640 x 480 Pixel - Fokussierung: 60 mm - - Lichtquelle: 4 LEDs,
weild - Max. Biegeradius: 45 mm - Gewicht: 680 g.
Hinweis: Nicht fiir medizinische Zwecke geeignet!
Best.-Nr. St.€
1209851-SB 16723 150.43

&
HERSTELLER
GARANTIE
N
B

VOLTCRAFT

USB-Endoskop BS-26
mit OTG-Funktion

* Video & Bild-Funktion

* LED Beleuchtung

* Kameraauflosung: 1600 x 1200 Pixel
» Sichtfeld: 54°

Technische Daten: Sonden-@: 8 mm - Sonden-Lénge: 9.85 m - Besonderheiten:
Bild-Funktion - Video-Funktion - LED-Beleuchtung - Kamera-Auflésung: 1600 x
1200 Pixel - Fokussierung: 30 - 60 mm - Spannungs-Versorgung (Details): 5V DC
liber USB - Sichtfeld: 54 © - Lichtquelle: 6 weile LEDs - Max. Biegeradius: 45 mm -
Gewicht: 320 g - Abm.: (L x B x H) 1000 x 9.3 x 18.6 mm - Umgebungstemperatur: -10
bis +50 °C.
Hinweis: Nicht fiir medizinische Zwecke geeignet!
Best.-Nr. St.€
1783918-SB 2043 27.73

HERSTELLER
GARANTIE

@
VOLTCRAFT B B B=
BS-600SD Endoskop

* 4 dimmbare weiBe LEDs
» Bild- und Videospeicherung auf Micro SD-Karte (bis 32 GB)
- 8,9 cm (3,5 Zoll) TFT LCD-Display mit 320 x 240 Pixel

Technische Daten: Sonden-@: 8 mm - Sonden-Lange: 5 m - Besonderheiten: Digita-
ler Zoom - Wechselbare Kamerasonde - Bild-Funktion - Video-Funktion - Display-
Auflésung: 320 x 240 Pixel - Kamera-Auflésung: 640 x 480 Pixel - Digitalzoom:
4 x - Schutzart: IP67 (Sonde) - Sichtfeld: 60 ° - Max. Biegeradius: 45 mm - Gewicht:
945 g - Abm.: (Lx B x H) 200 x 120 x 90 mm.
Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (4 x 1,5V
AA-Batterie).
Best.-Nr. St.€
2250942-SB 130.25

PASSENDES ZUBEHOR

VOLTCRAFT

4-Wege Artikulations-Kamerasonde Im /5,5 mm @
- Fir Endoskope mit Sonden-@ 5.5 mm

+ Sonden-Lange: 0.91 m

- Stufenlose Kamerabewegung in 4 Richtungen
- Flexible Kamerasonde

Best.-Nr.
1168801-SB

VOLTCRAFT

Verlangerung e
fiir BS-X Endoskope
3 m Schwanenhals-Verlangerung Hézgr}?%
- Schwanenhals auf bis zu 4 m verlangerbar N
Best.-Nr. St.€ ab3a
123130-SB 31.93 30.33

VOLTCRAFT

Endoskop-Kamerasonde,
Sonden-@ 10 mm, 1 m VGA Semiflex

VOLTCRAFT

Endoskop-Sonden > y

-

il JAHRE i
B\ HersTELLER /i
&
N

St.€

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

. - Best.-Nr. Abm. (@ xL) Gewicht K Auflésung  Fok g
Wasserdicht mit dimmbarer LED-Beleuchtung 409211-SB 39mmx1m 50g  320x240Pixel 10-50 mm 180.67
Best.-Nr. St. € 409212-SB_ 8.0 mmx20m 440g 640 x 480 Pixel 30-60 mm 70.55
1499841-SB 45.- | 1209064-SB_9.8mmx20m 1340g 640 x480Pixel 30 mm-= 226.06
28 Fiir exklusive Preisvorteile bitte immer die vollstandige Bestellnummer angeben
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///// FEHLERSUCHE DURCH SMARTE THERMOGRAFIE.

MIT HOHER BILDQUALITAT.

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

“ .
$FLIR
Warmebildkamera Flir C5

= 8.7 Hz Warmebildkamera
= Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C
= Thermische Empfindlichkeit 70 mK

Technische Daten: Optik: 54° x 42° - Messbereich Temperatur (min.): -20 °C -
Messbereich Temperatur (max.): +400 °C - Display-Auflosung: 160 x 120 Pixel -
Thermische Empfindlichkeit: 70 mK - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) -
Fokussierung: Fix-Fokus - Besonderheiten: MSX® - Integrierte LED-Lampe - integrier-
te Digitalkamera - WiFi - Messbereich Temperatur: -20 bis +400 °C - Abm.: (L x B x
H) 138 x 84 x 24 mm - Grund-Genauigkeit + °C: 3 °C - Gewicht: 190 g - Farbpalet-
ten: 6 - Min. Fokusierungsentfernung: 0.3 m - Schutzart: IP54 - Anschluss: USB -
Bluetooth® - Bildfrequenz: 8.7 Hz - Typ: C5 (z Wi-Fi)
Best.-Nr.
2258834-SB

St.€
669~ 629.42

Messtechnik

[FLUKE KO

30.7°C

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

711345

Warmebildkamera im Taschenformat
Fluke PTi120

* 9 Hz Warmebildkamera

= Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C
 Bolometermatrix

* Thermische Empfindlichkeit 60 mK

Technische Daten: Optik: 50° H x 38° V - Messbereich Temperatur (min.): -20 °C -
Messbereich Temperatur (max.): +400 °C - Display-Auflosung: 120 x 90 Pixel -
Thermische Empfindlichkeit: 60 mK - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) -
Grund-Genauigkeit + %: 2 % - Fokussierung: Fix-Fokus - Messbereich Tempera-
tur: -20 bis +400 °C - Abm.: (L x B x H) 127 x 89 x 25 mm - Speicher: 1 - Gewicht:
0.233 kg - Farbpaletten: 6 - Display: LCD, Querformat 8,9 cm (3,5"), Auflosung 320 x
240 Pixel - Min. Fokusierungsentfernung: 50 cm - Schutzart: IP54 - Bildfrequenz:
9 Hz.
Best.-Nr.
2464978-SB

St.€
769 713.45

ScaleAssist fiir objektiv vergleichbare Warmebilder

Bis zu 320 x 240 Pixel IR-Auflosung

Warmebildkameras testo 865, 868 und 872

a» 104958

Technische Daten: Display-Auflosung: 320 x 240 Pixel - Spannungs-Versorgung (Details): 3.7 V/DC - Kalibriert: Werksstandard (mit
Zertifikat) - Emissionsgrad (min.): 0.01 - Emissionsgrad (max.): 1- Grund-Genauigkeit + %: 2 % - Fokussierung: Fix-Fokus - Abm.:

(Lx B x H) 219 x 96 x 95 mm - Grund-Genauigkeit + °C: 2 °C - Gewicht: 510 g - Display: TFT 8.9 cm - Min. Fokusierungsentfernung:
0.5 m - Schutzart: IP54 - Bildfrequenz: 9 Hz - Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 1.

Lieferumfang: USB-Kabel - Netzteil - Lithium-lonen-Akku - Profi-Software - Inbetriebnahmeanleitung - Kurzanleitung - Koffer - Zusatz-
lich ab testo 868: Funkmodul - 3 x testo e-Marker.

Best.-Nr. Optik Aufldsung  Thermische Schnittstellen Messbereich Farb- Anschluss Typ St. €
Temperatur Empfindlichkeit Temperatur paletten

1528584-SB 31°x23° 0.10°C 100 mK USB, WLAN -30 bis +650°C_ 4 USB, WAN 868 156337 1049.58

1528583-SB 31°x23° 0.12°C 120 mK USB -20 bis +280°C 4 UsB 865 1063.03

1528586-SB 42°x 30° 0.06 °C 60 mK USB, WLAN -30 bis +650°C 10 USB, WAN 872 2920.17

1528584

6 5 i
$FLIR |

FLIR ONE PRO Warmebildkamera-
Aufsatz fiir Smartphones und Tablets
= 8.7 Hz Bildwiederholfrequenz

= FLIR ONE: 80 x 60 Warmepunkte fiir -20 bis +120 °C
= FLIR ONE PRO: 160 x 120 Warmepunkte fiir -20 bis +400 °C

Ausstattung: Warmebilder in totaler Dunkelheit - Kostenfreie FLIR ONE App mit
exklusiven Inhalten, Echtzeit Tipps und Tricks und das Teilen von Wéarmebildern
und -videos auf Social Media-Kanalen - Exklusive MSX Technologie verbindet das

=

1558112

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

Warme- und Farbspektrum fiir mehr Details und verbesserte Auflésung - Dank des
OnefFit verstellbaren Anschlusses, passt die FLIR ONE auch auf Smartphones mit
Schutzhiille.

Technische Daten: Optik: 55 x 43° - Messbereich Temperatur (min.): -20 °C -
Messbereich Temperatur (max.): +400 °C - Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel - Mess-
bereich Temperatur: -20 bis +400 °C - Abm.: (L x B x H) 14 x 68 x 34 mm - Gewicht:
36.5 g - Farbpaletten: 9 - Bildfrequenz: 87 Hz.

Lieferumfang: Schutzhiille - Ladekabel - Quick Start Handbuch.

Best.-Nr. Schnittstellen Typ St.€
1558112-SB Apple Lightning ONE PRO i0OS 399- 373.11
1558117-SB_ USB-C™ ONE PRO Android USB C 399- 373.11

Inklusive Schutzhiille
und Ladekabel

je 373M

Digitale InnovationNews
Entdecken Sie spannende Themen und News

interaktiv online.

Mehr Infos unter:
conrad.de/innonews

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl

. MwSt., zzgl. Versandkosten. 29
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RIGOL
Labornetzgerite-Serie DP800

ab 419|'

* Bis zu 3 Ausgédnge
* Bis 200 W Nennleistung

Technische Daten: Anzahl Ausgénge: 3 x - Ausgange: 0-30V/DC/0-3A
0-30V/DC/0-3A0V/DC-5V/0-3A- Leistung: 195 W - Technologie: linear
geregelt - Abm.: (L x B x H) 418 x 239 x 157 mm - Gewicht: 10.5 kg - Ausgangsspan-
nung: 0-30 V/DC - Ausgang1: / - Ausgangsstrom 3: 0 - 3 A - Ausgangsstrom 2:

0 - 3 A - Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC - Ausgangsspannung 2 (max.): 30 V/DC -

Ausgangsstrom (min.): 0 A - Ausgangsspannung 3 (max.): 5 V - Ausgangsspannung 2
(min.): 0 V/DC - Ausgangsspannung 3 (min.): 0 V/DC - Ausgangsspannung (min.): 0
V/DC - Ausgangsstrom (max.): 3 A - Ausgangsstrom 2 (min.): 0 A - Ausgangsstrom 3
(min.): 0 A - Ausgangsspannung 2: 0 - 30 V/DC - Ausgangsstrom: 0 - 3 A - Ausgangs-
spannung 3: 0 V/DC- 5V - Ausgangsstrom 2 (max.): 3 A - Ausgangsstrom 3 (max.):

3 A - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Netzanschluss: IEC 320 C14 - 195 W
Leistung - 3 Analogausgangskanale Ch1: 0-30V/0-3A, Ch2: 0-30V/0-3A, Ch3: 0-5V/0-3A

Best.-Nr. Bezeichnung Typ St.€
1166516-SB Labornetzgerat DP832A DP832A 599 545.38
1166515-SB Labornetzgerat DP832 DP832 419.-

3010
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Basetech BT-3010 Labor-Netzteil 0-10A

Ausstattung: Sekundar-MOS Linearschaltung zur Erhaltung der Spannungsstabilitdt -
Kurzschlussschutz - Uberhitzungsschutz - Uberspannungsschutz
Technische Daten: Typ: BT-3010 - Anzahl Ausgange: 1x - Ausgange: 0 - 30 V/DC/
0-10 A - Leistung: 300 W - Schnittstellen: Steckanschluss 4 mm - Abm.: (L x B x
H) 226 x 82 x 138 mm - Gewicht: 1.8 kg - Ausgangsstrom 2 (max.): 10 A - Eingangs-
spannung: 230 V/AC - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - MTBF: 20000 h -
Lastausregelung: 5 % - Netzanschluss: IEC 320 C14 - Ausgangsspannung: 0 - 30 V/DC -
Ausgangsstrom: 0 - 10 A - Temperaturbereich: 0 - 40 °C
Lieferumfang: Labor-Netzteil - Stromversorgungscode - Benutzerhandbuch
Best.-Nr. St.€
2299182-SB 13445 126.05

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

RD6006 Labornetzgerat - Complete Set - WiFi

* Kompletter Bausatz inkl. WiFi Modul und USB
* 400 Watt
= Konstant-Spannungsbetrieb, Konstant-Strombetrieb, Uberspannungsschutz

Technische Daten: Typ: JT-RD6006-Comfort - Anzahl Ausgange: 2 x - Ausgange:
0-60V/0-6A- Leistung: 400 W - Technologie: Schaltnetzteil - Schnittstellen:
USB - WiFi - Besonderheiten: fernsteuerbar - programmierbar - Abm.: (Lx B x H)
172 x 310 x 86 mm - Gewicht: 1100 g - Eingangsspannung: 240 V/AC - Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat) - Ausfiihrung: Batterieladefunktion, USB, WiFi,
Spannungsausgang - Ausgang: USB - WiFi - Ausgangsspannung: 0 - 60 V - Eingange:
6 bis 70 V - Restwelligkeit: 100 mVpp - Ausgangsstrom: 0 - 6 A - Temperaturbereich:
410 - 40 °C

Lieferumfang: Steuereinheit, Gehause, Netzteil, WiFi Modul, Koffer, Netzkabel
Hinweis: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Bausatz. Geliefert werden
lediglich einzelne Komponenten und die Montage muss selbststandig durchgefiihrt
werden! Ohne Pufferbatterie, bitte gesondert bestellen.

Kundenempfehlung:

***** 4,3 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022
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BASETech .. @ * ®

Einstellbares Labor-Netzteil BT-305

*0-30V/DC,0-5A
= 150 W Maximalleistung

Ausstattung: Feinjustierbare Ausgangsspannung - Anzeige von Spannung und
Ausgangsstrom.

Technische Daten: Typ: BT-305 - Anzahl Ausgdnge: 1x - Ausgdnge: 0 - 30 V/DC /
0-5A- Leistung: 150 W - Technologie: linear geregelt - Abm.: (L x B x H) 295 x 130 x
155 mm - Gewicht: 4.95 kg - Typ: Linear - Eingangsspannung: 230 V/AC - Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat) - Eingénge: Kaltgerate-Einbaustecker IEC 320 C14 -
Ausgangsspannung: 0 - 30 V/DC - Anschliisse: 4 mm Bananenbuchsen - Ausgangs-
strom: 0-5A

Lieferumfang: Netzkabel - Bedienungsanleitung.

TECHNIK ™
D€ALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Foto: Adobe Stack; Kzenon

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St. €
2302162-SB 145.61 513812-SB 84-03  75.63
30 Der digitale Blatterkatalog - bequem und einfach online lesen: conrad.de/kataloge
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MW

MEAN WELL

LED-Schaltnetzteil/ 9654

= Ausgang 24 V/IDC/13.3 A

= Konstantspannung, Konstantstrom

= 320 W Leistung

= Eingang 90 V/AC - 305 V/AC

= Einstellbar iiber integriertes Potentiometer
= Fiir Innen- und AuBenanwendungen

Ausstattung: Uberlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery - geschiitzt
gegen Kurzschluss, Uberlast, Uberspannung - eingebauter PFC-Schaltkreis - fiir
LED- und Beleuchtungsanwendungen - EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-,
EN61347-2-7
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 252.00 x 90.00 x 43.80 mm - Ausgangsstrom
(max.): 13.3 A - Energieeffizienzklasse: n.rel. - Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC -
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC - Eingangsspannung (max.): 305 V/AC - Typ: Ge-
taktet - Schutzart: IP65 - Ausfithrung: Konstantspannung - Konstantstrom - Leistung
(max.): 320 W - Besonderheiten: PFC-Schaltkreis - Uberlastschutz - einstellbar - Aus-
gangsspannung (Bereich - Fest): 24 V/DC - Ausgangsstrom (Bereich - Fest): 13.3 A -
Leistungsbereich: 320 W (max) - Gewicht: 1875.00 g - Anschluss: Kabel, offenes
Ende - Betriebsspannung: 115 V/AC - 230 V/AC
Hinweis: Wichtige Information: Bitte dimensionieren Sie lhren LED-Treiber/LED-
Trafo nicht zu klein! Wéhlen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr
Leistung (Watt) hat. Entscheidend fiir die Belastung des LED-Treibers ist nicht die
Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsachliche Stromaufnahme (Am-
pere) der LED. Es muss beriicksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich
hoher ausfallt.
Best.-Nr.
1297407-SB

St.€
96.64

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

=

¥

VOLTCRAFT
Universal-Notebook-Netzteil NPS-134 USB

=12-24VIDC/8.5A

= 134.5 W Leistung

» Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC

= Geeignet fiir Notebooks von Acer, Compagq, Dell, Fujitsu Siemens, Gate-
way, HP, IBM, Panasonic, Sony, Toshiba, Samsung, Winbook, Lenovo

Ausstattung: Stabilisierte DC-Ausgangsspannung 12 V (8,5 A), 14/15 V (7,0 A), 16/18 V
(6,5 A), 18.5/19/19.5/20 V (6 A), 22/24 V/ (5,5 A) - USB-Ausgang 5V/DC 500 mA - Kurz-
schluss- und Uberlastschutz - Sicherheit durch verpolungssichere Ausgangsstecker -
Hoher Wirkungsgrad und niedriger Stromverbrauch - 1,5 m langes DC-Anschlusska-
bel - Ausgangsspannung regelbar

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 8.5 A - Anzahl Ausgénge: 2 x - Eingangs-
spannung: 100 - 240 V/AC - ErP Status: Level VI - Ausgangsspannungs-Bereich: 12
-24V/DC - Abm.: (L x B x H) 189.8 x 64 x 39.5 mm - Ausgangsspannung: 12 V/DC -
14V/DC-15V/DC- 16 V/DC - 18 V/DC - 18.5 V/DC - 19 V/DC - 19.5 V/DC - 20 V/DC - 22
VIDC - 24 V/IDC - Gewicht: 854.2 g - Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar -
Ausgang: Hohlstecker 4.5/0.6 - Lenovo Stecker 11x4.6/6.6x3.3 - Hohlstecker 5.5/2.5 -
Hohlstecker 4.75/1.7 - Hohlstecker 6.5/1.4 - Hohlstecker 5.0/1.0 - Hohlstecker 5.5/17 -
Hohlstecker 7.9/0.9 - Hohlstecker 7.4/0.6 - Einsatzort: Steckdose - Leistung: 134.5 W -
Typ: NPS-134 USB

Lieferumfang: Netzteil - 9 Hohlstecker - Netzkabel - Bedienungsanleitung

Stromversorung

2773
MW

Schaltnetzteil DIN-Schiene

Ausstattung: direkt auf die DIN-Schiene montierbar - geschlossene Bauform,
beriihrgeschiitzte Schraubanschliisse - Universaleingang - Uberlastschutz durch
Strombegrenzung, auto-recovery - geschiitzt gegen Kurzschluss, Uberlast, Uberspan-
nung - LED-Anzeige fiir DC OK
Technische Daten: Typ: Getaktet - Ausgangsstrom (max.): 5 A - Anzahl Ausgange:
1x - Abm.: (L x B x H) 40 x 125.2 x 113.5 mm - Gewicht: 600 g - Ausgangsspannung
(max.): 24 V/IDC - Eingangsspannung (min.): 90 V/AC - Eingangsspannung (max.):
264 V/IAC - Ausgangsspannung: 24 V - Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC -
Anschluss: Schraubklemmen - Leistung: 120 W - Herst.-Teilenr.: NDR-120-24 - Typ:
NDR-120-24
Best.-Nr.
1371736-SB

St.€

3369 27.73

S

MEAN WELL

Schaltnetzteil extern

Ausstattung: Tischnetzteil - Universaleingang - geschiitzt gegen Kurzschluss, Uber-

last, Uberspannung - Isolationsklasse | - sehr niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 5 A - Typ: Getaktet - Ausgangsspannung:

12 VIDC - Gewicht: 305 g - Eingangsspannung: 90 V/AC - 264 V/AC - Hohe: 45 mm -

Eingdnge: 1- Lange: 165 mm - Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1 - Breite: 80 mm - Leis-

tung: 60 W - Anzahl Ausgange: 1x - Typ: GST60A12-P1)

Hinweis: Anschlusskabel nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!

Best.-Nr. St. €

1439233-SB 16.80

ab3a
15.85

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

DEHNER

Elektronik GmbH

Energiesparendes Stecker-
netzteil SAW 30-120-2000G

= 12 V/IDC Ausgangsspannung
* Fiir Verbraucher bis max. 2000 mA
= 24 W Leistung

Ausstattung: Kurzschluss- und Uberlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Ausgangsstecker: Kleingeratestecker 2,1 x 5,5 mm, Polaritét + innen.

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 2000 mA - Eingangsspannung: 115 V/AC -
230 V/AC - Anzahl Eingénge: 1x - Anzahl Ausgange: 1 x - Eingangsspannung (min.):
90 V/AC - Eingangsspannung (max.): 264 V/AC - ErP Status: Step 2 - Abm.: (L x

B x H) 71x 43 x 29 mm - Ausgangsspannung: 12 V/DC - Gewicht: 117 g - Anschluss:
Eurostecker - Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1 - Einsatzort: Innenbereich - Steckdose -
Leistung: 24 W - Kabellange: 1.80 m - Typ: SAW 30-120-2000G

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St.€
2266533-SB 6034  46.22 1549856-SB 846 6.30
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 31
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ab 145"

l(UNBUS SIEMENS
M industrial communication
LOGO! 8 2335753 2335757
Revolution PI ppuoas
- Kompatibel mit aktuellen Erweiterungsbaugruppen
* Open Source IPC auf Basis des Raspberry Pi® * Cloud-Kommunikation in jedem LOGO! 8.3 Basis Modul integriert
» Erster wirklich industrietauglicher Raspberry Pi® auf dem Markt = Sicherheit durch TLS-Verschliisselung von der AWS-Cloud zu LOGO!
Best.-Nr. Betriebsspannung Typ St.€ Best.-Nr. Betriebsspannung Typ St.€
1594682-SB 12V, 24V RevPi Core 3 284 190.- 2335753-SB_ 12 V/DC, 24 V/DC 6ED1052-1MD08-0BAL 1425  100.-
2110983-SB 24V RevPi Connect+ 32GB 349- 320.- 2335751-SB 115 V/DC, 230 V/DC, 6ED1052-1FB08-0BAL +1764 105.-
2110980-SB_ 12V, 24V RevPi Core3+ 32GB 25427  238.70 115 V/AC, 230 V/AC
1515186-SB 24V RevPi DIO 153 145.- 2335750-SB_ 24 V/DC 6ED1052-1CC08-0BA1 16416 95.-
2110978-SB 12V, 24V RevPi Core3+ 8GB 209~ 190.- 2335757-SB_ 12 V/DC, 24 V/DC 6ED1052-2MD08-0BA1 96-64 90.-

ab 59'-
wAaco

Industrial-ECO-Switch

197267 1590198 197285

Best.-Nr. LAN-Ubertragungsrate Betriebsspannung Typ Ubertragungsrate Ethernet Ports St. €
197267-SB_100 MBit/s 18 V/DC, 24 V/DC, 30 V/DC Industrial-ECO-Switch 5 7658 59.-
1590199-SB_ 1000 MBit/s 9 VIDC, 12 V/DC, 24 V/DC, 36 V/DC, 48 VIDC 852-1111 10/100/1000 MBit/s 5 106-86 95.-
1590198-SB 1000 MBit/s 9 V/DC, 12 VIDC, 24 V/DC, 36 V/DC, 48 VIDC 852-1112 10/100 /1000 MBit/s 8 17344 149.-
197285-SB_ 100 MBit/s 18 V/DC, 24 V/DC, 30 V/DC Industrial-ECO-Switch 8 1006:60 95.-

Kundenempfehlung:

***** 4,7 von 5 Sternen ab 35'-

conrad.de - Stand: 11.01.2022

@ finder

SWITCH To THE =LTUR

Zeitrelais in Installationsbauform, Serie 80 c“s

Technische Daten: Anschluss: Schraubklemmen - Betriebsspannung max.: 240 V/DC - 240 V/AC -
Kontaktart: 1 Wechsler - Kontaktmaterial: AgCdO - Schaltspannung (max.): 400 V/AC - Schaltstrom  [RIz%S
(max.): 16 A - Max. Schaltleistung: 4000 VA - Schutzart: IP20 - Breite: 17.5 mm - Hohe: 60.8 mm - T

Tiefe: 88.8 mm - Abm.: (B x H x T) 17.5 x 60.8 x 88.8 mm - Produkt-Art: Zeitrelais

Imbvcuo

PE
[ ArpROVAL —L e

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. Ausfiihrung Funktionen Betriebsspannungsbereich  Zeitbereich(e)
503089-SB  Multifunktional ~ Ansprechverzogerung, Einschaltwischer, Blinker impulsbeginnend, 12,12 - 240, 240 V/DC, 25,205, 2 min, 80.01.0.240.0000
Riickfallverzogerung, Ansprech- und Riickfallverzogerung, Impulsformer  V/AC 20 min, 2 h, 24 h
503142-SB Monofunktional Ansprechverzogerung 24,24 - 240, 240 V/DC, 2s,20s, 2 min, 80.11.0.240.0000
VIAC 20 min, 2 h, 20 h
503166-SB Monofunktional Riickfallverzogerung 24,24 - 240, 240 V/DC, 25,205, 2 min, 80.41.0.240.0000
V/IAC 20 min, 2 h, 20 h
503154-SB  Monofunktional Einschaltwischer 24, 24 - 240, 240 V/DC, 25,205, 2 min, 80.21.0.240.0000
VIAC 20min, 2h, 20 h
32 Mit der digitalen InnovationNews interaktiv Themen entdecken: conrad.de/innonews
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Foto: Getty Im

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie

@)

LOTTECHNIK |

1673

7 ersa

Digitale-Lotstation ERSA RDS 80

= 80 Watt

- Digitalanzeige
= Mit Lotspitzentrockenreiniger A\
= Temperaturbereich 150 bis 450°C
* PTC-Heizelement

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC - Anzeige: digital - Sekundarspan-

nung 24 V - Létkolben RT 80: Spannung: 24 V - Leistung: 80 W/350 °C - Anheizleis-

tung: 290 W - Anheizzeit: ca. 40 s (auf 280 °C)

Lieferumfang: Elektronik-L6tstation RDS 80 - Létkolben RT 80 mit ERSADUR-

Dauerl6tspitze 842 CD, 2,2 mm meiRelformig - Ablagestander RH 80 mit Viskose-

schwamm

Best.-Nr.

813123-SB

St.€
186:67 167.23

50337

-

TOOLCRAFT

Leistungsstarke
Reparaturlotstation

= Eingebauter biirstenloser Liifter mit
einem Luftvolumen bis 120 I/min.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 226 x 193 x 150 mm - Betriebsspannung: 230 V/
AC - Max. Luftmenge: 120 I/min - Leistung (max.): 1000 W - Gewicht: 3.62 kg - Anzei-
ge: digital - Temperaturbereich: 100 - 480 °C
Lieferumfang: Leistungsstarke Reparaturlotstation GT-8102 - Netzkabel - Griffhalte-
rung - 3x Spriihdiisen - 4x Saugscheiben - 4x Federn - Vakuumstift - HeiBluft-Pisto-
lengriff - Doppelstecker - Schwarzer Werkzeugkoffer - 2x Saugdiisen - Bedienungs-
anleitung
Best.-Nr.
1933086-SB

PASSENDES ZUBEHOR

-

TOOLCRAFT
Entlotsaugpumpe

- Robustes Aluminium-Gehause

St.€
54538 503.37

= y
TooucrarT I 4

- Leicht zu bedienender Ausloseknopf

Best.-Nr.
2196503-SB

St. €

564 4.20

TECHNIK
D€ALS

Beste Technik.
Faire Preise.

4

Kundenempfehlung:

***** 4,6 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

Weller

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

= 70 W Lotkolben mit hoher Leistung
» Digitales LCD Display
* Schnelle Aufheizzeiten

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 120 x 98 mm - Betriebsspannung: 230 V -
Gewicht: 1.4 kg - Temperaturbereich: 100 - 450 °C - Temperaturstabilitat: +/- 2°C -
EGB sicher - Lotspitzenfamilie: ET - Kandle: 1
Lieferumfang: 1-Kanal-Lotstation, digital 70 W, 230 V - WEP 70 Lotkolben 70 W,
24V - PH 70 Sicherheitsablage mit Schwamm - Lotspitze ET A MeiRelform.
Best.-Nr.
1664390-SB

St.€
15966 142.02

/3

1673

TOOLCRAFT
Profi-Zweikolben-Lotstation, 230 W

» Kleine Bauform beansprucht wenig Platz auf Werkbank
* Per Meniifiihrung iiber TFT-Bildschirm leicht zu bedienen
- Lotkolbengriffe mit automatischer Typenerkennung und Standbyfunktion

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 187 x 124 x 100 mm - Betriebsspannung:

230 V/AC - Stromversorgung: netzbetrieben - Leistung (max.): 230 W - Gewicht:

2830 g - Max. Temperatur: 480 °C - Min. Temperatur: 150 °C - Temperaturbereich:

150 - 480 °C

Lieferumfang: Létstation - 2x Létkolben mit verschiedenen Lotspitzen - 2x Stander

mit nassem Schwamm und Metallschwamm - Netzkabel - Bedienungsanleitung

Best.-Nr. St. €

2248468-SB 39244 167.23

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl.

MwsSt., zzgl. Versandkosten. 33
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Lottechnik

///// DAUERHAFTE VERBINDUNGEN SCHAFFEN.
MIT PROFESSIONELLEM EQUIPMENT.

AKTIONSPREIS

Gilltig bis 20.03.2022

1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lotkolben WSP 80
und Sicherheitsablage WSR 201

- Digital 90 W
+ 2-in-1 Sicherheitsablage

1-Kanal-Lotstation digital 90 W. 1-Kanal-Versorgungseinheit mit L6tkolben WSP 80
und Sicherheitsablage WSR 201.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 149 x 138 x 101 mm - Betriebsspannung: 230 V -
Stromversorgung: netzbetrieben - Leistung (max.): 90 W - Gewicht: 1.9 kg - Anzeige:
digital - Temperaturbereich: 50 - 450 °C
Lieferumfang: WT 1012: WT 11-Kanal-Versorgungseinheit, 90 W - WSP 80 Lotkol-
ben 80 W - Lotspitze, MeiRelform, @ 2,4 x 0,8 mm - 2-in-1 Sicherheitsablage mit
Messingwolle und Reinigungsschwamm.
Best.-Nr. St.€
1492214-SB 38236 335.30

Anwendungsbeispiel

WT2020M 2-Kanal Lotstation Set

= 2-Kanal System mit beiden Microtools
= Kompatibilitit zu diversen Weller Lotkolben und -spitzen

Die multifunktionale 2-Kanal WT 2M Létstation sorgt dank 150 W fiir eine hohe Leis-
tung, einfache Bedienung und eine lange Lebenszeit der Lotspitzen. AuRerdem ist
die Lotstation abwartskompatibel mit Weller Mikro-Lotpatronenspitzenwerkzeugen
und zu vielen weiteren bestehenden passiven Lotspitzen. Zusatzlich sind der WMRP
Mikrolétkolben und die WMRT Mikro-Entlotpinzette im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 320 x 265 x 190 mm - Betriebsspannung:
230 V - Besonderheiten: inkl. Pinzette - inkl. Lotspitze - Stromversorgung: netzbe-
trieben - Leistung (max.): 150 W - Gewicht: 2.92 kg - Anzeige: digital - Temperaturbe-
reich: 100 - 450 °C
Lieferumfang: Versorgungseinheit mit WMRP Set und WMRT Set
Best.-Nr. St.€
1719687-SB 16042+ 881.52

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Zero Smog EL Kit 1
Lotrauchabsauger

* Fiir 1-2 Arbeitsplatze

* Filteriiberwachung und -alarm
» Férdermenge 150 m/h

* 4 Drehzahleinstellungen

Tragbares Absauggerat, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Ar-
beitsplatz - Besonders groRe Filterflache fiir langere Standzeiten - Separat wechsel-

PASSENDES ZUBEHOR

Digitaler Blatterkatalog

Bequem, einfach und gut fiir die Umwelt -

Jetzt Katalog online lesen.

Mehr Infos unter:
conrad.de/kataloge

barer Feinstaub-Vorfilter M5 - Aktivkohlegranulat-Filter fiir effektive Gasreinigung -
Einfacher Filterwechsel - GroRe HEPA H13 Filteroberflache 2,4m? fiir besonders
lange Filterstandzeiten - Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahleinstellungen -
Elektronische Filteriiberwachung und Filteralarm fiir zeitgerechten Filterwechsel -
Besonders lange Lebensdauer durch leistungsstarkes EC-Gasgeblase ... weitere
Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Max. Gerdusch-Entwicklung: 53 dBa - Abm.: (Lx B x H) 335 x
360 x 445 mm - Luftdurchsatz: 150 m*/h - Betriebsspannung: 230 V - Gewicht: 8.6 kg
Lieferumfang: ALFA Trichterdiise - OF15 Flexibler Absaugarm - T0058762846 Fixing
clamp / Befestigungsschelle.
Best.-Nr. St.€
1664396-SB 668:67 629.42

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Wolle
V gﬂ]{’;f @ Hinweis: Bitte infor-
P mieren Sie sich vor
Weller SCN M1 Lotdraht dem Kauf iber die
* Gewicht 48 g aktuellen Sicherheits- M”H@L@
- Bleifrei hinweise zu diesem | * "~ -0
- Spule Produkt in unserem . .
- Legierung: Sn0,6Cu0,05Ni Onlineshop. Seitenschneider
Best.-Nr. Bezeichnung Grundpreis je 1 kg St.€ I(.iangg :]nglm
2489826-SB_ Weller T0051402699 SCN M1 Lotdraht, @ 1,0mm, 100g 160- € 16.- e 8
2489827-SB Weller T0051402799 SCN M1 Létdraht, @ 0,5mm, 100g 180.- € 18.- Best.-Nr. St.€
2489828-SB Weller T0051402899 SCN M1 Lotdraht, @ 0,3mm, 100g 240- € 24 1713870-SB 78:99  67.22
34 Was auch immer Sie brauchen - mit der Conrad Sourcing Platform beschaffen wir das.
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APhoenix Mecano Company

GMPONENTS

. - 530433 TRU3
Universal-Gehause Kabel hraub 1593300
Technische Daten: Material: Aluminium - Schutzart: IP66 - abelverschraubung
Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) - RoHS-konform: Ja - Best-Nr. Herstellerfarbe AuBen- Gewinde- Herst.- Tp St.
Bezeichnung: Aluminium-Gehause gewinde Linge Teilenr. €

Best.-Nr. Abm. (L x B x H) Typ St. € 1593300-SB  Schwarz (RAL 9005) M16 15.5mm 1593300 TCAGR16203 -38 -34
530433-5B 200x140x91 mm  EUROMASA 126 6536 52.91 1593301-SB  Schwarz (RAL 9005)  M20 15 mm 1593301 TC-AGR20203 =53 -43
533801-5B 280x 180x 101 mm EUROMASA 131 8636 65.04 1593303-SB_ Schwarz (RAL 9005)  M32 14.7mm 1593303 TCAGR32203 34 1-
543671-SB_ 58 x 64 x 34 mm EUROMASA 101 3934 13.20 1593299-SB  Schwarz (RAL 9005) M12 7.9 mm 1593299 TCAGR12L203 -34 -.30
543887-SB_160x100x 81 mm  EUROMASA 118 4365 31.83 1593302-SB  Schwarz (RAL 9005)  M25 15.2mm 1593302 TC-AGR25203 =77 -.67
543719-5B 125 x 80 x 57 mm EUROMASA 110 3442 22.13 1593305-SB _Silber-Grau (RAL 7001) M16 15.5mm 1593305 TCAGR16GY3203 =38 -.33

23 \\' D ﬁ .‘ 9
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. . 531009 530991 e [
Installations-Gehause D
Technische Daten: Schutzart: IP66 - Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) - Produkt-Art: 0 0 ]
Installations-Gehause Bezeichnung: TK Kunststoffgehduse aus schlagfestem Polystyrol - 531042 ° .
Zulassung: Grundmaterialien mit UL ,Yellow Card"

Best.-Nr. Besonderheiten Material Abm. (L x Bx H) Herst.-Teilenr.  Typ RoHS-konform St. €
531042-SB__mit Vorpragung Polystyrol (EPS) 360x254x111 mm 10541201 TKPS 3625-11-m 5126  46.13
530997-SB _mit Vorpragung Polystyrol (EPS) 254x180x111 mm 10590801 TKPS 2518-11-m 322+ 28.99
531009-SB  Deckel Grau Polystyrol (EPS) 360x254x111 mm 11041201 TKPS 3625-11 49:51%  44.56
530991-SB  Deckel Transparent Polycarbonat, Polystyrol (EPS) 254 x 180 x 90 mm 11100801 TKPS 2518-9-to 26:94  24.25
530911-SB  mit Vorpragung Polystyrol (EPS) 110x 110 x 66 mm 10540401 TKPS1111-7-m Ja 1626 9.23

ab 7 1570964

jo 5%

M HAMMOND
MANUFACTURING

[

1570926

Alu-Druckguss-Gehause

COMPONENTS

TRU 1570963 1571501

* Robustes Gehiuse 540854

= Aluminium-Druckgusslegierung Kabeldurchfiihrung

Technische Daten: Material: Aluminium - Herstellerfarbe: Aluminium - RoHS-kon- Technische Daten: Besonderheiten: fiir Arbeitsplatten - Material: ABS -

form: Ja - Material-Eigenschaft: Druckguss - Bezeichnung: Alu-Druckguss-Gehause Abm.: (@ x H) 61 mm x 28 mm - Montageloch: 50 mm - RoHS-konform: Ja - Produkt-

Best.-Nr. Schutzart Abm. (L x B x H) e st.€ Bezeichnung: Kabeldurchfiihrung fiir Arbeitsplatten

540854-SB IP54 120x80x 59 mm 1590T 16:96 9.- Best.-Nr. Herstellerfarbe Herst.-Teilenr. Typ St. €
540846-SB P54 111x61x31.3mm 15908 87 7.51 1570963-SB_Schwarz 452610 WP50BK 693 5.51
540862-SB P54 188x120x78 mm _ 1590E 2339  19.51 1570964-SB_ WeiRl 452610 WP50BK 693 5.51
520469-SB_IP65 120x94 x 57 mm 1590WC 1509 12,51 1570926-SB Grau 452610 WP50BK #38 5.51
541630-SB P54 119x 94 x 34 mm 1590BB 868 9. 1571501-SB_Braun 452636 WP50BN 693 5.51

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. 35
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SCHALTER UND TASTER.

700215

703963

®
MARQUARDT
Wippenschalter Serie 1800

Technische Daten: Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung - Material: Thermoplast -
Schaltspannung: 250 V/AC - Schaltstrom (max.): 6 A - Frontplatten-Starke: 3 mm -
Schutzart: IP40 - Schaltstrom induktiv: 4 A.

703632

Best.-Nr. Schaltstellung Anschluss Typ St.€
700215-SB 1 x Aus/Ein Lotose 1801.6115 269 2.51
703963-SB 1 x (Ein)/Aus/(Ein) Flachstecker 4.8 mm  1808.1302 277 2.60
700223-SB 2 x Aus/Ein Lotose 1802.6123 546 5.-
703632-SB 2 x Aus/Ein Flachstecker 4.8 mm  1802.1101 66 1.51
704004-SB 2 x Ein/Aus/Ein Flachstecker 4.8 mm  1809.1102 386 3.51

LAS1-AGQ
NC
ne G j
0+ Ono -0 NO
Dc R
+o 4 —

Anwendungsbeispiel 701319

ab 1251
TRU

Vandalensicherer Taster/Schalter
19 mm mit Ringbeleuchtung

Technische Daten: Besonderheiten: Betatiger flach - Gehause-/Knopffarbe: Edelstahl -
Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung - Leuchtmittel-Typ: LED - Material: Edelstahl -
Kontaktmaterial: Silberlegierung - Anschluss: Loten - Kontakt-Widerstand: < 50 mQ -
Schaltspannung: 250 V/AC - Schaltstrom (max.): 5 A - Spannungs-Festigkeit: 2000 V/
AC - Min. Temperatur: -20 °C - Max. Temperatur: +70 °C - Mechanische Lebensdauer:
1000000 Zyklen - Einbau-@: 19 mm - Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen - Schutz-
art: IP67 - Betatigungskraft: 5.5 N - Isolations-Widerstand: > 1000 MQ - Plattenstarke
(max.): 10 mm - Temperaturbereich: -20 - +70 °C - Spannung Leuchtmittel: 12 V

701322

@
@
@
z
o
£
s
<]
o

Best.-Nr. Leucht- Schalt- Kontaktart Typ St. €
farbe stellung

701322-SB Blau 2 xEin/Ein 2 SchlieRer, 2 Offner LAS1-AGQ-22ZE,BL 26:65 16.51

701319-SB Blau 1 xEin/Ein 1 SchlieRer, 1 Offner LAS1-AGQ-11ZE,BL 8:85 15.-

701310-SB_Blau 1 xEin/(Ein) 1 SchlieRer, 1 Offner LAS1-AGQ-11E, BL 12.51

701318-SB Griin 1 xEin/Ein 1 SchlieRer, 1 Offner LAS1-AGQ-11ZE, GN 38:8% 15.-

701313-SB Blau 2 x Ein/(Ein) 2 Wechsler LAS1-AGQ-22E,BL  3#53  14.-

Die ganze Warengruppe
auf einen Blick

ab 351

701829

701274

PONENTS

TRU?
Vandalismusgeschiitzter Taster 16 mm

Technische Daten: Funktionen: tastend - Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung -
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) - Kontaktart: 1 SchlieRer - Kontaktmaterial: Silberle-
gierung - Kontakt-Widerstand: < 50 mQ - Schaltspannung: 48 V/DC - Schaltstrom
(max.): 2 A - Spannungs-Festigkeit: 2000 V/AC - Min. Temperatur: -20 °C - Max. Tem-
peratur: +70 °C - Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen - Einbau-@: 16 mm -
Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen - Schutzart: IP65 - Betatigungskraft: 5.5 N -
Isolations-Widerstand: > 1000 MQ - RoHS-konform: Ja - Produkt-Art: Vandalismus-
geschiitzter Drucktaster - Temperaturbereich: -20 - +70 °C - Plattenstérke (max.):

6 mm - Bezeichnung: Vandalismusgeschiitzter Taster 16 mm 36 V/DC 2 A

Best.-Nr. Gehause-/ Tastertyp  Anschluss  Typ St. €
Knopffarbe

701829-SB Vernickelt Erhaben Loten GQ16H-10/)/N 440 3.51

701274-SB  Messing Biindig Schrauben  GQ 16F-N 432 3.51

701273-SB _ Edelstahl Gewdlbt Schrauben  GQ 16B-S 585 4.51

701283-SB  Edelstahl Erhaben Schrauben  GQ 16H-S 585 4.51

701802-SB  Vernickelt Biindig Léten GQ16F-10/)/N 406 3.51

ab 451

O APEM
Kippschalter

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel -
Gehé&use-/Knopffarbe: Metall - Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung - Anschluss: Flachstecker

6.3 mm - Létése - Ubergangs-Widerstand: (bei 1

A/2 VIDC) max. 10 mQ - Schaltspannung: 250 V/

AC - Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschliissen)
2000 V,/50 Hz, (zwischen Anschliissen und Masse)
2500 V¢/50 Hz - Einbau-@: 12 mm - Elektrische
Lebensdauer: 10000 Zyklen - Frontplatten-Starke:
4.5 mm - Isolations-Widerstand: min. 1000 MQ/500 V - Produkt-Art: Kippschalter -
Bezeichnung: Hebelschalter fiir hohe Stromstarke 250 V/AC - Stromspitze 30 A
wahrend 1/2 Sinus, 250 V/AC

Best.-Nr. Funktio-  Schaltstellung Polzahl Schaltstrom Typ St. €
nen (max.)
700569-SB _rastend 1 x Aus/Ein 1 15A 631H/2 6— 5.-
700648-SB tastend/0/ 2 x (Ein)/Aus/(Ein) 2 10A 647H/2 3339 12.-
tastend
700596-SB tastend/0/ 1 x (Ein)/Aus/(Ein) 1 10A 637H2 538 4.51
tastend
700662-SB rastend/0/ 2 x Ein/Aus/Ein 2 10A 649H/2 1384 10.-
rastend
700623-SB _rastend 2 x Aus/Ein 2 15A 641H/2 10624 9.-

je 5|'

PONENTS

TRU:
Endschalter XZ

* Funktion tastend

« 1 SchlieBer/1 Offner
= 250 V/AC, 10 A

= Schraubanschluss

1569253 1569265

Technische Daten: Anschluss: Schrauben - Schaltspannung: 250 V/AC - Schalt-
strom (max.): 10 A - Kontaktart: 1 SchlieRer - 1 Offner - Funktionen: tastend - Min.
Temperatur: -10 °C - Max. Temperatur: +70 °C - Schutzart: IP65 - Breite: 30.5 mm -
RoHS-konform: Ja - Hohe: 30 mm - Produkt-Art: Endschalter - Temperaturbereich:
-10 - +70 °C - Bezeichnung: Endschalter X2

Best.-Nr. Betatigungsart Abm. (Lx B x H) Typ St.€

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Verschaffen Sie sich einen Uberblick iiber das komplette 1569253-SB_Rollenschwenkhebel 70.5 x 30.5 x 30 mm _XZ-9/108 Fit 5.-
Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise. 1564392-SB_Rollenschwenkhebel 106 x 30.5 x 30 mm__ XZ-9/104 ¥ 5.-
Mehr Infos unter: 1569265-SB_RollenstdRel 83.5x30.5x30 mm_X7-9/102 it 5.-
conrad.de 1569266-SB _Rollenhebel 92x30.5x30 mm __ X7-9/103  #i% 5.-
1569254-SB  Federstab 195x30.5x30 mm __ XZ-9/109 Fix 5.-

36 Uber 7 Mio. Produktangebote und erginzende Marken auf der Conrad Sourcing Platform: conrad.de
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Ceramic Capacitor
assortment

item No. 00430343

108, 2205, 4705, 100p
2207, 470, 100, 220F, 70,

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Electronic
Keramikkondensatoren-Set 286 Elektrolyt-Kondensatoren Sortiment,
- Inhalt ca. 100 Stiick radial bedrahtet
Set mit ca. 100 verschiedenen Keramikkondensatoren. * 100 Teile
Technische Daten: Inhalt: 100 St. - Typ: S007 - Material: Keramik * Je 14 verschiedene Standardwerte
Best.-Nr. Pckg. €

Technische Daten: Nennspannung: 50 V/DC - Bauart: radial bedrahtet - RoHS-
535507-SB 338 286 onform - Inhalt: 100 St. - Typ: 00430343 - Material: Keramik
Lieferumfang: Blisterbox - je 8x Kapazitat: 10 pF (Toleranz * 10%) - je 7x Kapazitat:
22 pF (Toleranz + 10%) - je 7x Kapazitat: 47 pF (Toleranz + 10%) - je 8x Kapazitat:
. . 100 pF (Toleranz * 10%) - je 7x Kapazitat: 470 pF (Toleranz + 10%) - je 8x Kapazitat:
Inhalt: 148 Teile 1680 1 nF (Toleranz + 10%) - je 7x Kapazitat: 2.2 nF (Toleranz +80%, -20%) - je 7x Kapazi-
tat: 47 nF (Toleranz +80%, -20%) - je 8x Kapazitat: 10 nF (Toleranz +80%, -20%) - je
7x Kapazitat: 22 nF (Toleranz +80%, -20%) - je 7x Kapazitat: 47 nF (Toleranz +80%,
-20%) - je 8x Kapazitat: 100 nF (Toleranz + 20%) - je 4x Kapazitat: 220 nF (Toleranzz

24, " N +80%, -20%).
4 / [/, Best.-Nr. Pckg. €
2 4 4 q ' ' ' 1698;;0-5; 92+  8.40

TRU3

Elko-Sortiment II, 148 Teile
148 Teile der 12 gebrauchlichsten Konden-

Py T < X ”
satoren in der praktischen Sortimentsbox. %,hlg ’ “ @ 1.000 telllg
e L y/ I

Technische Daten: Bauart: radial bedrah- i z
tet - Inhalt: 148 St. - Toleranz +: 20 % - <

RoHS-konform: Ja - Produkt-Art: Elektrolyt- E

Kondensator Sortiment - Typ: 442896 IBEAISI.ERONISCHE

Lieferumfang: Radial 100 V: 20x1 pF, 20x2,2 pF, 20x4,7 pF - Radial 63 V: 20x3,3 pF, LEMENTE

20x10 pF, 10x22 pF, 2x470 pF - Radial 50 V: 10x33 pF, 8x47 pF, 6x220 pF - Radial &

35 V: 10x100 pF, 2x1000 pF - Sortimentsbox mit 12 Fachern. EREHOZ CiioWideratiinde
Best.Nr. Pekg. € ® S o :

1564931-SB 1845 16.80 % @
Lescomposants electronique :

(0402 resistances SMD/ 1000 pieces)

i onenten A
@ mg’;ﬁsﬂffggnm/ 1000 stukies) @

Detailansicht 1717350

E = imETEave anosINGNLEnE

COMPONENTS
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1717355 ab 2390

2476787

@
@
&
H
2
4
o
8

TRU
Sortiments-Album fiir Bauteile

Dieses SMD Chip-Widerstands-Ordnerbuch wurde speziell entworfen, um alle gan-
gigen Werte der SMD-Widerstandsbauformen abzudecken. Eine umfangreiche und
detaillierte technische Beschreibung der enthaltenen Komponenten ist iibersichtlich
auf den ersten Seiten in diesem Werk illustriert. Das Datenblatt enthélt weitere
niitzliche Informationen zum Inhalt - aber auch wichtige technische Details zu den
enthaltenen Widerstandswerten.

2476786 Technische Daten: Bauart: SMD - RoHS-konform: Ja - Inhalt: 1000 Teile - Bauform:
0402 - Toleranzbereich: 1% - Belastbarkeit (elektrisch): 1/16 W

QUADRIOS Lieferumfang: Widerstands-Buch - 100 Werte x 10 Stiick
. . Best.-Nr. Bauform Belastbarkeit Toleranz: Typ St.€ ab3a
Widerstand Sortiment 1717350-SB 0402 0.625 W 1% TC-6869400 29.37  27.90
Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet - Inhalt: 800 St. 1717355-SB_ 0402 0.625 W 5% TC-6869420 25.16  23.90
Best-Nr. RoHS-  Bezeichnung Typ St.€ 1717351-SB 0603 0.1W 5% TC-6869404 25.16  23.90
konform 1717352-SB_ 0603 0.1W 1% TC-6869408 29.37  27.90
2476786-SB Ja Kohleschicht-Widerstands-Set - 800  2109P137 1739 16.80 1717356-SB__ 0805 0.125W 5% TC-6869424 33.58 -
tlg. (400 St. 0,25W / 400 St. 0.5W) 1717357-SB 0805 0.125W 1% TC-6869428 37.78 -
2476787-SB Metallschicht-Widerstands-Set - 800 2109P138 947 18.48 1717353-SB_ 1206 0.25W 5% TC6869412 37.78 -
tlg. (400 St. 0,25W / 400 St. 0.5W) 1717354-SB 1206 0.25W 1% TC6869416  41.98 -

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 37
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Beste Technik.

FUR INDUSTRIE UND GEBAUDE. ¥4

1

KABEL & LEITUNGEN

1297992

faber

LAN-Kabel FACAB dataline 1000 STP HF

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 - Schirmung: S/FTP - Anzahl Adern: 8 x -
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm2 - Querschnitt: 4 x 2 x 0.25 mm? - Besonderheiten:
Halogenfrei - Flammwidrig - Simplex - Gesamtschirm - AuBen-@: 7.50 mm - Her-
stellerfarbe: Orange - Frequenz (max.): 600 MHz - AWG max.: 23 - RoHS-konform:
Ja - Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C - Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C - Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C - Temperaturbereich, fest
verlegt (max.): +70 °C - Paarverseilt (Teil 1): Ja - Typ: DATALINE 1000 STP PIMF FRNC
Best.-Nr. Inhalt Grundpreis je 1 m St. €
1152123-SB  Meterware 168 1.51

1297992-SB 200 m -92€ 18967 184.87

Faire Preise.

y

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

b\

UL gelistetes Flachbandkabel fiir Schneidklemmtechnik mit 1,27 mm RM. AWG
28 Aderquerschnitt mit 7 Litzen. Das Kabel besteht aus einer farbkodierten PVC-
Isolation.
Technische Daten: RM: 1.27 mm - Querschnitt (je Ader): 0.08 mm? - Querschnitt:
10 x 0.08 mm? - Breite: 127 mm - Héhe: 11.43 mm - Herstellerfarbe: Bunt - Inhalt:
Meterware - Nennspannung: 50 V - AWG: 28 - Meterware: Ja - Isolationsmaterial:
PVC - Litzenaufbau: 7 x 0.127 mm - Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C -
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C - Herst.-Teilenr.: 7000058336 -
Typ: FBC
Best.-Nr.
602860-5B

Farbkodiertes Flachbandkabel 3302
= RM 1,27 mm

Meterware €

136 1.14

Kundenempfehlung:

***** 4,4 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

168
0 ab
Fiir Best.-Nr. 600703

600703
S LAPP
Erdkabel NYY-] PE

Technische Daten: Kabeltyp: NYY-) - Querschnitt (je Ader): 1.50 mm? - Hersteller-
farbe: Schwarz - AuRen-@: 12 mm - Nennspannung: 1000 V - Nennspannung Uq:
600 V - Biegeradius (Anzahl der AuRen-@ fiir feste Verlegung): 12 - Isolationsmate-
rial: PVC - RoHS-konform: Ja - Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C - Tempera-
turbereich, bewegt (max.): +50 °C - Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C -
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C - Priifzeichen: VDE 0276 Teil 603 (fiir
1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern)

Best.-Nr. Querschnitt  Herst.-Teilenr. Inhalt Grundpreis je 1m St. €
600703-SB 3x1.50 mm? 15500013-1 Meterware 393 1.68
1025890-SB 3G 1.50 mm? 15500013-50 50 m 1.01€ 5734 5042

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

034

[ ] ®
= HELUKABEL

Lautsprecherleitung

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon-, cadmiumfrei und frei
von lackbenetzungsstorenden Substanzen.
Technische Daten: Anzahl Adern: 2 x - Querschnitt (je Ader): 0.50 mm? - Quer-
schnitt: 2 x 0.50 mm? - Besonderheiten: Zwillingsleitung - Breite: 47 mm - Hohe:
2.1 mm - Herstellerfarbe: Schwarz - Rot - Inhalt: Meterware - Meterware: Ja -
Herst.-Teilenr.: 40023 - Isolationsmaterial: PVC - Litzenaufbau: 16 x 0.20 mm - RoHS-
konform: Ja - Typ: HELUSOUND® 400 PVC
Best.-Nr.
558429-SB

Meterware €
-84

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de

38

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!
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Kabel & Leitungen

/77 DAS SORTIMENT FUR JEDEN EINSATZ.
SPEZIELLE KABEL UND LITZEN.

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Flexibler Innenleiter

Meterware
1524579
= HELUKABEL je 033
Einzelader HO7V-K

Technische Daten: Nennspannung: 750 V - Querschnitt (je Ader): 1.50 mm? - Anzahl
Adern: 1x - Priifspannung: 2500 V - Auen-@: 3.40 mm - Temperaturbereich, bewegt
(max.): +70 °C - Besonderheiten: Flexibel - Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C - Alle Preise
Querschnitt: 1x1.50 mm?2 - Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C - Tempe- BELWEN Kogter-
raturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C - Nennspannung Up: 450 V - Meterware: Ja = seome AL e RicHT sionaLs .
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KI. 5 feindrahtig - Isolations-
material: Polyvinylchlorid - Kabeltyp: HO7V-K - RoHS-konform: Ja - Inhalt:
Meterware - Bezeichnung: Einzelader HO7V-K - Typ: HO7V-K

Koaxialkabel
Flexibles dampfungsarmes Kabel mit hoher Schirmdichte.

Best-Nr. Herstellerfarbe Herst.Teilenr. Meterware € Technische Daten: Impedanz: 50 Q - Besonderheiten: doppelt geschirmt - Geflecht-
1524579-SB  Schwarz 29129 =38 -33  schirm - Folienschirm - flexibler Innenleiter - AuRen-@: 540 mm - Inhalt: Meterware -
1524578-SB_ Rot 29133 38 -33  Meterware: Ja - Herst.-Teilenr.: H155PE - Typ: Koax
1524998-SB_Blau 29131 =38 -.33 Best.-Nr. Meterware €
1524999-SB_Braun 29132 =38 -33 600201-SB 270 2.19

— 27
® LAPP a1
600896

Installationskabel NYM-]

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J - Anzahl Adern: 3 G - Querschnitt (je Ader):
1.50 mm? - Querschnitt: 3 G 1.50 mm? - Herstellerfarbe: Grau - AuRen-@: 8.40 mm -
Nennspannung: 500 V - Nennspannung U,: 300 V - Biegeradius (Anzahl der AuRen-
@ fiir feste Verlegung): 4 - Isolationsmaterial: PVC - RoHS-konform: Ja - Temperatur-
bereich, bewegt (min.): +5 °C - Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C - Tempe-
raturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C - Temperaturbereich, fest verlegt (max.):

+70 °C - Priifzeichen: VDE 0250 Teil 204

Zum Verlegen auf, im und unter Putz
Nennspannung 500 V

Best.-Nr. Inhalt Meter- Herst.-Teilenr.  Abge-  Grundpreis St. € Kundenempfehlung:
ware packt jelm .
600896-SB_ Meterware Ja 16000003-1  Nein 51 1.27 ***** 5,0 von 5 Sternen VDE 0250 TEIl 204
606664-SB_ 10 m Nein 16000003-10 Ja 1.18 € 1344 11.76 conrad.de - Stand: 11.01.2022
606784-SB_ 20 m Nein _ 16000003-20 Ja 1.24 € 26:65 24.79 Fiir Best.-Nr. 600896

1570577 1570175 1566836
£
2
>
TRUS
Schaltlitze LiY
Technische Daten: Litzenaufbau: 18 x 0,1 mm - Querschnitt (je Ader): 014 mm? -
AuBen-@: 1.20 mm - Loch-@ (Spule): 35 mm - RoHS-konform - Inhalt: 100 m
Best.-Nr. Normen Anzahl B derheif Q hnitt  Herstellerfarbe Herst.-Teilenr.  Isolationsmaterial Kabeltyp Grundpreis St. €
Adern jelm
1570174-SB |EC 60332-1 1x Flammwidrig, 1x0.14 mm? Schwarz 605357 PVC LiY ~11€ 74 1092
(Flammwidrigkeit) Flexibel
1570577-SB 1EC 60332-1 1x Flammwidrig, 1x0.14 mm? Rot 605337 PVC Liy ~11€ 322 10.92
(Flammwidrigkeit) Flexibel
1570175-SB [EC 60332-1 1x Flammwidrig, 1x0.14 mm? Griin 605423 PVC Liy ~12€ 1232 1176
(Flammwidrigkeit) Flexibel
1566836-SB |EC 60332-1 1x Flammwidrig, 1x0.14 mm? Gelb 605397 PVC Liy ~11€ 232 11.35
(Flammwidrigkeit) Flexibel
39

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten.
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Kabel & Leitungen

/77 PERFEKT FUR JEDE VERBINDUNG.

MIT PASSENDEN SORTIMENTEN.

WwAGO

Verbindungsklemmen-Sortiment L-Boxx
Mini 887-955, 352 teilig

Technische Daten: Inhalt: 1 Set - Herst.-Teilenr.: 887-955 - Serie: 221 - 2273 -
Querschnitt flexibel (max.): 4 mm? - Querschnitt starr (max.): 4 mm? - Querschnitt
starr (min.): 0.2 mm? - Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm? - Anschluss: Zugfeder -
Lieferumfang: 75x (2 x 4 mm? transparent/ Bestnr. 1188436) - 50x (3 x 4 mm?
transparent/ Bestnr. 1188437) - 25x (5 x 4 mm? transparent/ Bestnr. 1188438) - 1x Be-
festigungsadapter (Bestnr. 1489577) - 100x (3 x 2.50 mm?/ Bestnr. 541329) - 75x (5 x
2.50 mm?/ Bestnr. 541573) - 25x (8 x 2.50 mm?/ Bestnr. 541590) - 1x Befestigungsad-
apter (Bestnr. 541609)
Best.-Nr.
1558840-SB

Pckg. €
61.88

1665156

Aderendhiilsen-Sortiment

Technische Daten: Besonderheiten: Sortimentsdose - Lander-Farbcode: DIN - Isolie-
rungsart: Vollisoliert - 0,251 mm2.

Best.-Nr. Herstellerfarbe Herst.-Teilenr. Inhalt St. €
1665101-SB  Blau, Tiirkis, Weil3, Schwarz, Rot 97 99 905 150 St. 9406 7.15
1665102-SB  Grau, Gelb, Rot, Blau 97 99 907 100 St. 940 7.15
1665156-SB  WeiB, Grau, Rot, Schwarz, Blau 97 99 906 400 St. 946 7.15
1665103-SB Grau, Rot, Schwarz, Blau 97 99 908 200 St. 946 7.15
1665104-SB Grau, Rot, Blau, Gelb 97 99909 45 St. 946 7.15

1597

) ]
- N
L

PONENTS

O

TRU?

Stoflverbinder mit Schrumpfschlauch

Technische Daten: Kontaktmaterial: Zinn - AWG max.: 26 - AWG min.: 10 min. -
Isolationsmaterial: Schrumpfschlauch - Besonderheiten: Sortimentskasten - inkl.
StoRverbinder - SchrumpfTemperatur: Vollstandige Riickgewinnungstemperatur

bei : 80°C - Anfangstemperatur der Létschmelze : 138°C -

Temperatur der vollstandigen Lotschmelze bei : 160 °C - Isolierungsart: Vollisoliert -
Temperaturbereich: -55 °C to 125 °C.

Lieferumfang: 30 x StoRverbinder mit Schrumpfschlauch 0.08 - 0.22 mm? Biindel-@
17 mm weill - 30 x StoRverbinder mit Schrumpfschlauch 0.34 - 0.75 mm? Biindel-@
27 mm rot - 20 x StoRverbinder mit Schrumpfschlauch 1- 2.5 mm? Biindel-@

4.5 mm blau -10 x StoBverbinder mit Schrumpfschlauch 4 - 6 mm? Biindel-@

6 mm gelb
Best.-Nr. St. €
2377041-SB 15.97

3575

——ic

connecinty

AMP-SUPERSEAL
Starterbox, 158 teilig

= Inhalt: 1 Set
= Anzahl Reihen: 1

Technische Daten: Bauform: Stecker, gerade - Buchse, gerade - Steckverbindersys-
tem: automotive - Stiftform: Rechteckig - Nennstrom: 14 A - Inhalt: 1 Set - Isolations-

material: Polyamid - Nennspannung: 24 V/DC - Anzahl Reihen: 1- Gehduse-Material:

Polyamid - Anschluss: Flachstecker 1.5 mm - Schutzart: IP67 - Temperaturbereich:
-40 - +125 °C.
Lieferumfang: 2x Buchsengehause 1-pol - 3x Buchsengehause 2-pol - 2x Buchsen-
gehduse 3-pol - 1x Buchsengehduse 4-pol - 1x Buchsengehéuse 5-pol - 1x Buchsenge-
hause 6-pol - 2x Stiftgehause 1-pol - 3x Stiftgehause 2-pol - 2x Stiftgehause 3-pol - 1x
Stiftgehduse 4-pol - 1x Stiftgehduse 5-pol - 1x Stiftgehduse 6-pol - 2x Buchsenkontakt
0.3 - 0.5 mm? - 30x Buchsenkontakt 1-1.5 mm? - 2x Stiftkontakt 0.3 - 0.5 mm? - 30x
Stiftkontakt 1-1.5 mm? - 60x Einzeladerdichtung gelb - 4x Einzeladerdichtung griin -
10x Blindstopfen rot.
Best.-Nr.
1521999-SB

Pckg. €
35.75

ab 083

PONENTS

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

TRU: “\‘.
7z #
Liisterklemme
Technische Daten: Isolationsmaterial: PA 66 - Polzahl: 12 - Anschluss: Schrauben - Temperaturbereich: max 110 °C.

Best.-Nr. Nennstrom Inhalt Herst.-Teilenr. Querschnitt flexibel (min.) Nennspannung Querschnitt flexibel (max.) St. €
1563993-SB 17.5A 10 St. 523690 0.5 mm? 450V 1.5 mm? 7.27
1563967-SB_ 41 A 1St 610828 2.5 mm? 500V 6 mm? 2.11
1563998-SB 57 A 1St 620831 4 mm? 500V 10 mm? 3.65
1564071-SB 24 A 1St 621293 1.5 mm? 450V 2.5 mm? 1.09
1564072-SB_17.5A 1St 610810 0.5 mm? 450V 1.5 mm? -83
15640765B 41 A 10 St. 521364 2.5 mm? 500V 6 mm? 17.31

40 Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie
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AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

B16 ) SomA
L]

SIEMENS

FI/LS kompakt 1P+N 6kA
Typ A 30mA B16

= Sehr kompakte Bauform 1TE
= Unverzdgert

Der Fl-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung fiir Beriihrungsschutz. Die
patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger
Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten fiir die Elektroinstallation, denn sie
verhindern lebensbedrohliche Stromunflle durch sicheres Abschalten geféhrlicher
Fehlerstrome gegen Erde.
Technische Daten: Ausfiihrung: Abschaltcharakteristik: unverzogert - RoHS-kon-
form - Abm.: (B x Hx T) 18 x 90 x 70 mm - Nennstrom: 16 A - Auslése-Charakteristik:
B - Nennspannung: 230 V - Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A - Ausschaltvermo-
gen: 6 - Polzahl: 2 - Betriebsspannung (Details): 230 V - Betriebsfrequenz: 50 Hz
Lieferumfang: FI/LS Schalter
Best.-Nr.
1891746-SB

St.€

3613 33.61

TECHNIK
D€ALS

Beste Technik.
Faire Preise.

‘Q

SIEMENS
FI-Schutzschalter 1polig+N B16 A 0,03

s TypA16 A

* 1polig+N

* Auslosefehlerstrom 30 mA

* IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Technische Daten: Ausfiihrung: unverzogert - Herstellerfarbe: Grau - Abm.: (B x H x
T) 36 x 90 x 77 mm - Nennstrom: 16 A - Ausldse-Charakteristik: B - Typ: B 16 A 0,03 -
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A - Nennspannung: 230 V - Ausschaltvermaogen:
6 kA - Polzahl: 2 - Betriebsspannung (Details): 230 V/AC - mechanische Lebensdau-
er: 10000; Uberspannungskategorie: lll; Versorgungsspannungsfrequenz: 50 Hz;
Halogenfrei; Nettogewicht: 272 g; Verschmutzungsgrad: 2
Best.-Nr.
612742-SB

St.€
23.53

A 6

¢y
o

renkforce
Deckeneinbau-Bewegungs-
melder 360° Weifd

= Reichweite max. 6 m
= Schaltet bis 1200 W

P\

Die Installation erfolgt wie bei einem Decken-Einbau-Halogenstrahler (Deckenaus-
schnitt-@ 63 mm). Uber die Ddmmerungseinstellung am Sensor kénnen Sie die
gewiinschte Ansprechschwelle des Bewegungsmelders von ca. 3 Lux bis 2000 Lux
einstellen. Mit der Zeiteinstellung kann die Leuchtdauer des Verbrauchers zwischen
10 s und 7 min eingestellt werden.

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° - Einsatzort: Innenbereich - Mon-
tageart: Decke - Einbau - Betriebsspannung: 230 V - Schaltkontakt-Art: Relais -
Schaltleistung: 1200 W - Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W - Schaltleistung
(Glihlampe): 1200 W - Schaltleistung (Halogenlampe): 1200 W (konventioneller
Trafo)/ 300 W (elektron. Trafo) - Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W - StandBy-
Stromaufnahme: 0.45 W - Démmerungs-Einstellung: 3 - 2000 Ix - Zeiteinstellung:

10 s - 7 min - Herstellerfarbe: Weil? - Arbeitstemperatur: -20 - +40 °C - Schutzart:
IP20 - Ausfiihrung: Einbau - Melder - Abm.: (@ x H) 76 mm x 75 mm - Einbautiefe:
60 mm - Einbau-@: 63 mm

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

D4
(D]
renkforce

Unterputz-Bewegungsmelder 160°

+ Eingebauter PIR Sensor reagiert auf Temperaturveranderung
» Ideal fiir die Uberwachung von Eingangsbereichen
* Reichweite bis zu 9 m

Technische Daten: Erfassungswinkel: 160 © - Einsatzort: Innenbereich - Montageart:
Unterputz - Betriebsspannung: 230 V - Schaltkontakt-Art: Relais - Schaltleistung
(Energiesparlampen): 200 W - Schaltleistung (Gliihlampe): 500 W - Schaltleistung
(Halogenlampe): 500 W - Schaltleistung (LED-Lampe): 5 - 200 W - Schaltleistung
(Leuchtstofflampe): 500 W - Dammerungs-Einstellung: 3 - 2000 Ix - Zeiteinstellung:
10 sek - 7 min - Herstellerfarbe: Weil} - Arbeitstemperatur: -20 - 40 °C - Schutzart:
IP20 - Abm.: (Lx B x H) 80 x 80 x 62 mm

Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
1296307-SB 837 6.72 1425528-SB 3266  10.92
1

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl.

MwsSt., zzgl. Versandkosten.
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Installationstechnik

77/ SICHERE STECKDOSENLEISTEN.
OPTIMALER SCHUTZ INKLUSIVE.

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Universeller Ableiter Industrial Ethernet
Hutschienenmontage

= Fiir Verteilerschrank, Netzwerk (R}45)
* Ableitstrom 10 kA

* Nennspannung 48 V

* Schutzart IP10

Universeller Ableiter fiir Industrial Ethernet, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE
802.3at bis 57 V) und dhnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach
Klasse E bis 250 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfahige Gasentla-
dungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirm-
te Adapterausfiihrung mit Buchsen fiir die Hutschienenmontage.
Technische Daten: Uberspannungsschutz fiir: Verteilerschrank - Netzwerk (R)45) -
Ableitstrom: 10 kA - Nennspannung: 48 V - Betriebstemperatur: - 40 80 °C - Schutz-
art: IP10 - Abm.: (Lx B) 75 mm x 19 mm
Best.-Nr.
1390778-SB

St.€

F+3+  67.22

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Kundenempfehlung:

***** 4,7 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

| ]
brennenstuhl®
]

8fach Uberspannungsschutz-
Steckdosenleiste

Anwendungsbeispiel

= Ableitstrom 13,5 kA
= 2poliger Netzschalter
= Mit erhohtem Beriihrungsschutz

Das Besondere an dieser Leiste ist, dass der Kabeleingang gegeniiber dem Schalter
angebracht ist. Dadurch ergibt sich eine praktische Bedienung z.B. unter dem
Schreibtisch.
Technische Daten: Besonderheiten: Uberspannungsschutz - mit Schalter - erhdhter
Beriihrungsschutz - Steckdosen: 8 - Kabelldnge: 2.50 m - Einsatzort: Innenbereich -
Montageart: Montagelocher - Material: Kunststoff - Funktionsanzeige: optisch -
Ableitstrom: 13.5 kA - Stecker-Typ: Schutzkontakt - Betriebsspannung: 230 V - An-
schlussleistung: 3500 W - Herstellerfarbe: Blau (metallic) - Lange: 660 mm - Breite:
90 mm - Hohe: 70 mm
Best.-Nr.
622024-5B

St.€

2353 16.77

Kundenempfehlung:

*** ** 4,8 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

~
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renkforce

6fach Uberspannungsschutz-
Steckdosenleiste drehbar

* Zur Festmontage geeignet
* Dreh- und schwenkbar fiir komfortables Arbeiten
* Mit erhohtem Beriihrungsschutz und Uberspannungsschutz

Die Steckdosenleiste ist auf drehbaren Halterungen gelagert. Die Leiste lasst sich in
die fiir Sie ideale Position schwenken, um diese lhrem Arbeitsplatz bzw. -umfeld
anzupassen. Bei Auslésen des Uberspannungsschutzes erlischt die griine Funktions-
anzeige.

Technische Daten: Besonderheiten: Uberspannungsschutz - mit Schalter - erhdhter
Beriihrungsschutz - drehbare Leiste - Steckdosen: 6 - Kabellange: 1.50 m - Einsatzort:
Innenbereich - Montageart: Montagelocher - Material: Kunststoff - Funktionsanzei-
ge: optisch - Ableitstrom: 6.5 kA - Stecker-Typ: Schutzkontakt - Betriebsspannung:
230 V - Anschlussleistung: 3680 W - Herstellerfarbe: Schwarz - Lange: 370 mm -
Breite: 90 mm - Hohe: 60 mm - Schutzart: IP20

Lieferumfang: 6fach Uberspannungsschutz Steckdosenleiste drehbar - Bedienungs-

Kundenempfehlung:

4

conrad.de - Stand: 11.01.2022

@

.

cy
renkforce

Detailansicht

6fach Uberspannungsschutz-
Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

= Jede Steckdose einzeln schaltbar
= Mit Uberspannungsschutz

Technische Daten: Besonderheiten: Uberspannungsschutz - mit Schalter - erhohter
Beriihrungsschutz - einzeln schaltbar - Steckdosen: 6 - Kabellange: 1.50 m - Einsatz-
ort: Innenbereich - Material: Kunststoff - Ableitstrom: 9 kA - Stecker-Typ: Schutzkon-
takt - Anschlussleistung: 3500 W - Lange: 325 mm - Breite: 70 mm - Hohe: 39 mm

***** 4,5 von 5 Sternen 204 //Q/

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

anleitung. Best.-Nr. Herstellerfarbe St.€

Best.-Nr. St. € 1296314-SB Schwarz 1686 10.08

1296309-SB 1266 10.92 1463673-SB Weil 1686 10.08
42 Unsere aktuellen Versandkosten finden Sie unter: conrad.de/versandkosten
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//// OPTIMALER STROMFLUSS.

MIT DER PASSENDEN TECHNIK.

Spritzwassergeschiitzt IP44

1384363

* ab 1163

(D]
renkforce

Verlangerungskabel FO schwarz

Robustes Gummikabel fiir den Auenbereich mit unverlierbarem Schutzklapp-
deckel.

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker - Stecker-Ausfiihrung:
gerade - Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung - Steckdosen: 1 - Betriebsspannung
(Details): 230 V - Einsatzort: AuBenbereich - Schutzart: IP44 - Herstellerfarbe:
Schwarz - Nennstrom: 16 A

Installationstechnik

Anwendungsbeispiel

ab 331

Kabelaufrollautomatik

Mit Uberhitzungsschutz

~
I
ey

renkforce

Kabelbox fiir Wandmontage

Die Kabelbox wird mit dem Haltebiigel und den beiden Schlagankern direkt an die
Wand oder Decke geschraubt. Das Kabel wird iiber den Riickholmechanismus in
die Box zuriickgezogen. Beim Abrollen kénnen Sie das Kabel bei jeder Umdrehung
einrasten lassen. Die Kabelbox ist bis 180° schwenkbar. Das robuste Kunststoff-
gehause schiitzt das Kabel und der Uberhitzungsschutz sowie die Steckdose mit
Kinderschutz sorgen fiir Ihre Sicherheit.

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Winkelstecker - Stecker-Ausfiihrung:
einseitig gewinkelt - Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung - Steckdosen: 1- Kabelfar-
be: Schwarz - Einsatzort: Innenbereich - Material: Kunststoff - Besonderheiten:

mit Federzug - Herstellerfarbe: Gelb - Nenn-Eingangsspannung: 230 V - Schutzart:
IP20-Verbindungskabel: 2 m

Best.-Nr. Kabellénge St.€ ab3a ab5a Best.-Nr. Kabellinge Belastbarkeit (aufgerollt/abgeroll)  Gewicht St.€
1384363-SB_10.00 m 12.60 11.90 11.63 1674559-SB 9.00 m 1400 W /2000 W 2.8 kg 33.61
1373173-SB_ 20.00 m 22.69 21.70 = 1300042-SB 22.00 m 1000/3000 W 6.5 kg 50.42

BASETech

Verldangerungskabel

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker - Stecker-Ausfiihrung: ge-
rade - Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung - Einsatzort: Innenbereich - Schutzart:
1P20 - Nennstrom: 16 A.

Best.-Nr. Kabelldnge  Herstellerfarbe St.€
1593780-SB 3.00 m Schwarz 672 5.88
1593782-SB_5.00 m Schwarz 837 6.72
1593784-SB_10.00 m Schwarz 1344 10.92
1593779-SB_3.00 m Weill 672 5.88
1593781-SB 5.00 m Weil} 846 6.72
1593783-SB_10.00 m Weil} 1344 10.92

Artikellisten hochladen

Im Formular ,Direktbestellung” kénnen Sie Ihre Artikellisten

schnell und einfach hochladen und in den Warenkorb legen.

1890359

1890358

BASETech
Kabeltrommel

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker - Stecker-Ausfiihrung: einsei-
tig gewinkelt - Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung - Steckdosen: 4 - Kabelfarbe:
Schwarz - Einsatzort: Innenbereich - Material: Kunststoff - Nenn-Eingangsspannung:
230 V - Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1100/3200 W

Gleich testen: Best.-Nr. Kabellinge  Trommel-#  Gewicht St.€
conrad.de/direktbestellung 1890359-SB5.00 m 200 mm 0.95 kg 10.08
1890358-SB_10.00 m 210 mm 1.2 kg 14.28

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 43
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TECHNIK
D€ALS

Beste Technik.
Faire Preise.

MIT SPARPOTENZIAL.

21,-
sygonix:
LED-Einbauleuchte 18 W :
* Nicht flackernd

» Deckenleuchte mit 3 Farbtemperaturen

(3000 K / 4000 K / 6500 K)
* Fiir Aufputz- und Unterputzmontage geeignet

“’
JAHRE

GARANTIE

Technische Daten: Energieeffiziensklasse: n.rel. - Betriebsspannung: 230 V - Anzahl
Leuchtmittel: 168 - Sockel: fest eingebaut - Leuchtmittel-Typ: LED - Leistung: 18 W -
Lichtstrom Gesamt: 1530 Im - Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K - Leuchtfarbe: Warmweild -
Kaltweil - Naturweif3 - Bauform: Rund - Besonderheiten: Deckenmontage maglich -
AuBen-@: 217 mm
Best.-Nr.
2335669-SB

St.€
2353 21.-

EFFIZIENTE LICHTLOSUNGEN. -,

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022
53;36 z

Technische Daten: Energieeffiziensklasse: n.rel. - Betriebsspannung: 230 V - Anzahl
Leuchtmittel: 3 - Sockel: LED - Leuchtmittel-Typ: LED - Leistung je Leuchtmittel: 6.5 W -
Leistung: 19.5 W - Lichtstrom pro Lichtquelle: 460 Im - Lichtstrom Gesamt: 1380 Im -
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K - Leuchtfarbe: WarmweiB - Bauform: Rund - Schutzglas:
satiniert - Abstrahlwinkel: 110 ©
Best.-Nr.
1782156-SB

E Paulmann

Einbauleuchte Nova

= 3er-Set
= Schwenkbar
= Dimmbar iiber Lichtschalter

St.€

5336 42.01

© Lepvance

LED-Auflenstrahler
Endura® Flood

* Neutral-weiRe LED
» Schwenkbar
* Wandmontage moglich

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V - Anzahl Leuchtmittel: 1- Leuchtmittel-
Typ: LED - Sockel: LED fest eingebaut - Leistung je Leuchtmittel: 50 W - Leistung:

50 W - Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K - Leuchtfarbe: NeutralweiR - Lichtstrom pro
Lichtquelle: 4500 Im - Lichtstrom Gesamt: 4500 Im - Abstrahlwinkel: 180 ° -
Schutzklasse: | - Schutzart: IP65 - Herstellerfarbe: Dunkelgrau - Material: Aluminium
Druckguss - Gewicht: 1.07 kg - Abm.: (L x B x H) 21 x 4.3 x 24.5 cm - Energieeffizienz-
klasse: n.rel.

Lieferumfang: LED-AuRenstrahler - Montagematerial - Bedienungsanleitung.

Kundenempfehlung:

***** 4,9 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022
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V-TAC

Flutlicht SMD 200 W CW 6400 K SW

= Ultrahelle 16000 Lumen Beleuchtung fiir Spielplatze, Vorplatze,
Auffahrten, Einfahrten, Hallen und andere Bereiche

= Langlebige Kostruktion im Aluguss-Gehause,
korrosionsresistent und wasserdicht nach IP65

= Kaltweiss (6400 K)

SAMSUNG
LED

Technische Daten: Energieeffiziensklasse: n.rel. - Betriebsspannung: 230 V - Anzahl
Leuchtmittel: 1 - Leuchtmittel-Typ: LED - Sockel: LED fest eingebaut - Leistung je
Leuchtmittel: 200 W - Leistung: 200 W - Lichtfarbe (Kelvin): 6400 K - Leuchtfarbe:
Tageslichtweil - Lichtstrom pro Lichtquelle: 16000 Im - Lichtstrom Gesamt:

16000 Im - Besonderheiten: Schwenkbar - Wandmontage maglich - Schwenkbereich
max.: 180 ° - Abstrahlwinkel: 100 °© - Schutzart: IP65 - Zuleitungslange: 100 cm -
Abm.: (Lx B x H) 439 x5.6 x56 cm

Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
2138422-SB 2941  25.21 1841553-SB 5126 42.01
MAUL

Anwendungsbeispiel

Klemmleuchte Atelier

= Kalt-WeiRe Leuchtfarbe
* Drehbar
= Inkl. Leuchtmittel

Ausstattung: Max. Tischplattenstarke 6,5 cm.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V - Anzahl Leuchtmittel: 3 - Leuchtmittel-
Typ: Energiesparlampe - Sockel: G5 - Leistung je Leuchtmittel: 14 W - Leistung:
42 W - Energieverbrauch: 16 kWh/1000h - Lichtfarbe
(Kelvin): 6500 K - Leuchtfarbe: TageslichtweiR - Lichtstrom pro Lichtquelle: 1250 Im -
Lichtstrom Gesamt: 3750 Im - Besonderheiten: Drehbar - Drehbereich max.: 360 ° -
Schutzklasse: Il - Herstellerfarbe: Weil} - Zuleitungslange: 1.5 m - Energieeffizienz-
klasse: G (A - G) - Produkt-Art: Klemmleuchte - Hohe: 40 cm - Leistung: 3 x 14 W
Lieferumfang: Klemmleuchte - Leuchtmittel - Bedienungsanleitung.
Best.-Nr.
777944-SB

St.€

9664  83.20

Foto: istockphoto; welcomia

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.
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Fiir exklusive Preisvorteile bitte immer die vollstindige Bestellnummer angeben
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Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

Lichttechnik

7/ FUR DEN DAUEREINSATZ GEMACHT.

SPARSAME LED LEUCHTMITTEL.
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Sygonix

E27 Glithlampenform LED EEK: A+ (A++ - E)

= Leistung entspricht Leistung: 6 W = 40 W
= Lebensdauer circa: 25000 h

Technische Daten: Sockel : E27 - Leistung: 6 W - Lichtstrom pro Lichtquelle:

470 Im - Entspr. Leistung: 40 W - Bauform: Gliihlampenform - Ausfiihrung: matt -
Leuchtfarbe: Warmweil - Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K - Lebensdauer circa: 25000 h -
Schaltungen: 100000 - Betriebsspannung: 230 V - Stromaufnahme: 50 mA - Inhalt:
6 St. - Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) - Energieverbrauch: 6 kWh/1000h -
Farbwiedergabeindex: 80 Ra - Bemessungs-Lebensdauer: 25000 h - Bemessungs-
Leistung: 6 W - Bemessungs-Lichtstrom: 470 Im - Farbkennung: 827 - Produkt-Art:
LED - Abm.: (@ x L) 55 mm x 100 mm - @: 55 mm

504

¥ ¥

EEERE
sygonix

E14 Tropfenform LED EEK: A+ (A++ - E)

* Leistung entspricht Leistung: 5.5 W =40 W
* Lebensdauer circa: 25000 h

Technische Daten: Sockel : E14 - Leistung: 5.5 W - Lichtstrom pro Lichtquelle:

470 Im - Entspr. Leistung: 40 W - Bauform: Tropfenform - Ausfiihrung: matt -
Leuchtfarbe: Warmweil8 - Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K - Lebensdauer circa: 25000 h -
Schaltungen: 100000 - Betriebsspannung: 230 V - Stromaufnahme: 47 mA - Inhalt:
6 St. - Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) - Energieverbrauch: 6 kWh/1000h -
Farbwiedergabeindex: 80 Ra - Bemessungs-Lebensdauer: 25000 h - Bemessungs-
Leistung: 5.5 W - Bemessungs-Lichtstrom: 470 Im - Farbkennung: 827 - Produkt-Art:
LED - Abm.: (@ x L) 45 mm x 81 mm - @: 45 mm

Best.-Nr. Pckg. € Best.-Nr. Pckg. €
2436580-SB 4.20 2436598-SB 5.04
gt ‘W W 'WL;y /DN o,

b & d & b & b [ Il Il

sygonix:
GU10 Reflektor LED EEK: A+ (A++ - E)

= Leistung entspricht Leistung: 5 W = 50 W
= Lebensdauer circa: 25000 h

420

Technische Daten: Sockel : GU10 - Leistung: 5 W - Lichtstrom pro Lichtquelle:
345 Im - Entspr. Leistung: 50 W - Bauform: Reflektor - Leuchtfarbe: Warmweil -
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K - Lebensdauer circa: 25000 h - Schaltungen: 100000 -
Betriebsspannung: 230 V - Inhalt: 5 St. - Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) - Ener-
gieverbrauch: 5 kWh/1000h - Lichtstarke: 600 cd - Farbwiedergabeindex: 80 Ra -
Bemessungs-Lebensdauer: 25000 h - Bemessungs-Leistung: 5 W - Bemessungs-
Lichtstrom: 345 Im - Abstrahlwinkel: 36 © - Farbkennung: 827 - Produkt-Art: LED -
Abm.: (@ x L) 50 mm x 53 mm - @: 50 mm
Best.-Nr. Pckg. €
2436593-SB 546 4.20

sygonix
GUS5.3 Reflektor LED EEK: A+ (A++ - E)

* Leistung entspricht Leistung: 5 W = 33 W
* Lebensdauer circa: 25000 h

Technische Daten: Sockel : GU5.3 - Leistung: 5 W - Lichtstrom pro Lichtquelle:
320 Im - Entspr. Leistung: 33 W - Bauform: Reflektor - Leuchtfarbe: Warmweil3 -
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K - Lebensdauer circa: 25000 h - Betriebsspannung: 12V -
Stromaufnahme: 560 mA - Inhalt: 3 St. - Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) - Ener-
gieverbrauch: 6 kWh/1000h - Farbwiedergabeindex: 80 Ra - Lichtstarke: 560 cd -
Bemessungs-Lebensdauer: 25000 h - Bemessungs-Leistung: 5 W - Bemessungs-
Lichtstrom: 320 Im - Abstrahlwinkel: 36 ° - Farbkennung: 827 - Produkt-Art: LED -
Abm.: (@ x L) 50 mm x 50 mm - @: 50 mm
Best.-Nr. Pckg. €
2436597-SB 426 3.78

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

e 672

BASETech

E27 Gliihlampenform LED
2er Set EEK: A+ (A++ - E)

* Leistung entspricht Leistung: 19 W = 120 W
= Lebensdauer circa: 15000 h

Technische Daten: Sockel : E27 - Leistung: 19 W - Lichtstrom pro Lichtquelle: 1901
Im - Entspr. Leistung: 120 W - Bauform: Gliihlampenform - Ausfiihrung: klar - Leucht-
farbe: WarmweiR - Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K - Dimmbar: Ja - Lebensdauer circa:
15000 h - Schaltungen: 50000 - Ziindzeit: 0.50 s - Betriebsspannung: 230 V - Inhalt:
2 St. - Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) - Energieverbrauch: 19 kWh/1000h -
Farbwiedergabeindex: 80 Ra - Abstrahlwinkel: 200 © - Min. Temperatur: -10 °C -
Farbkonsistenz (SDCM): 6 - Farbkennung: 827 - Gewicht: 190 g - Max. Temperatur:
40 °C - Produkt-Art: LED - Besonderheiten: dimmbar - Temperaturbereich: -10 -

40 °C - Abm.: (@ x L) 80 mm x 155 mm - @: 80 mm

@ o ¥ o ¥ W

. 88
sygonix: 5
E27 Glithlampenform LED 6er Set EEK: A+ (A++ - E)

» Leistung entspricht Leistung: 9 W = 60 W
* Lebensdauer circa: 25000 h

Technische Daten: Sockel : E27 - Leistung: 9 W - Lichtstrom pro Lichtquelle:

806 Im - Entspr. Leistung: 60 W - Bauform: Glithlampenform - Ausfiihrung: matt -
Leuchtfarbe: WarmweilR - Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K - Lebensdauer circa: 25000 h -
Schaltungen: 100000 - Betriebsspannung: 230 V - Stromaufnahme: 75 mA - Inhalt:
6 St. - Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) - Energieverbrauch: 9 kWh/1000h -
Farbwiedergabeindex: 80 Ra - Bemessungs-Lebensdauer: 25000 h - Bemessungs-
Leistung: 9 W - Bemessungs-Lichtstrom: 806 Im - Farbkennung: 827 - Produkt-Art:
LED - Abm.: (@ x L) 58 mm x 104 mm - @: 58 mm

Best.-Nr. Pckg. € Best.-Nr. Pckg. €
2464305-SB 846 6.72 2436591-SB 4 5.88
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 45
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TECHNIK
D€ALS

Beste Technik.
Faire Preise.

sygonix:
2368869
Schliisselkasten
Technische Daten: Gewicht: 750 g
Best.-Nr. Abm. (BxHxT) Herstellerfarbe  Bezeichnung St.€ ab3a ab5a
2368869-SB 160 x 200 x 85 mm Weil} Sygonix Schliisselkasten mit Zahlenschloss, 20 Schliissel, weil ~ 12.60 11.90 11.63
2368870-SB_ 160 x 200 x 75 mm Schwarz Sygonix Schliisselkasten mit Schloss, 20 Schliissel, schwarz 11.76 11.11 10.85

——
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renkforce @ @ @
Wetterfestes Codeschloss IP65 € @ @
renl’ffirce

* Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehause L
* Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt =~ ——— ——

Ausstattung: Alarmausgang - Sabotagekontakt - Eingang fiir Tiiriiberwachung -
Tiir6ffnerrelais - Schaltrelais - Automatische Tastensperre fiir 30 Sekunden nach
5-facher Falscheingabe - Bis zu 99 Benutzercodes - Bypass-Modus
Technische Daten: Anschliisse: Alarmausgang - Turoffner - LEDs: 3 - Kontakt-
Belastbarkeit: NO: max. 20 A/ 14 V/DC - NC: max. 12 A/14 V/DC - Schutzart: IP65
Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35.5 mm - Auslosung durch: Zahlencode - Montageart:
Aufputz - Produkt-Art: Codeschloss - Betriebstemperatur: -20 - +50°.
Lieferumfang: Codeschloss - Montagematerial - Bedienungsanleitung.
Best.-Nr.
751624-SB

St. €
126.05

AKTIONSPREIS e
Giiltig bis 20.03.2022 m
JAHRE

GARANTIE 6722 @

!
syugonix @ o
Touch-Codeschloss (¥ ¥

+ Unauffillige Montage dank flacher Bauweise
= Komfortable Bedienung durch Sensortasten
 Wetterfestes Gehause

Ausstattung: Sabotagekontakt - Schaltrelais NO/NC.
Technische Daten: Stromaufnahme: Max. 100 mA, Ruhe: 30 mA - LEDs: 2 -
Kontakt-Belastbarkeit: Relais: 30 V/DC, 1 A (ohmsche Last) - Schutzart: IP65 -
Gewicht: 115 g - Abm.: (B x H x T) 43 x 145 x 10 mm - Auslésung durch: Zahlencode -
Betriebsspannung: 12 V/DC - Montageart: Aufputz - Produkt-Art: Codeschloss
Lieferumfang: Codeschloss - Montagematerial - Bedienungsanleitung.
Best.-Nr.
396430-SB

St. €

9243  67.22

Powered By
tuya®

JAHRE
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2299888
sygonix:
. 2365006 2299889
Codeschlosser
Technische Daten: Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen: 1000 - Montageart: Aufputz
Best.-Nr. LEDs Schutzart Gewicht Abm.(BxHxT)  Ausl6sung durch Betriebsspannung Bezeichnung St. €
2365006-SB_ 3 IP55 200g  75x126 x40 mm__ per Smartphone, Zahlencode, Transponder 12 V/DC Sygonix WLAN Codeschloss IP 55 84.03
2299888-SB 2 IP66 170g  73x73x20 mm __ Fingerabdruck, Transponder 9 V/IDC, 18 V/IDC _ Sygonix Fingerabdruck- und RFID-Zugangskontrolle 67.22
2299889-SB 1 IP66 199g  73x73x20 mm _ Zahlencode, Transponder 18 V/DC Witterungsfeste PIN & RFID Miniatur-Zugangskontrolle ~ 58.82

: istockphoto; z8

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.
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Der digitale Blatterkatalog - bequem und einfach online lesen: conrad.de/kataloge
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Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

/7 INNOVA
ALLES IM BLICK.
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sygonix

2-Kanal AHD Uberwachungskamera-Set
mit 2 Kameras fiir Aufienbereich

= 720p Auflosung
» 2 kabelgebundene Kameras mit IR-LEDs
* Aufzeichnung: 2 Kanile auf einer Speicherkarte

Technische Daten: Besonderheiten: mit IR-LEDs - Aufnahme auf Speicherkarte -
Signal-Standard: AHD - Kandle: 2 - Sensortyp: cmOS - SensorgroRe: 6.35 mm (1/4") -
Einsatzort: AuRenbereich - Aufzeichnungsmodus: Manuell, Bewegungserken-
nung - IR-Reichweite (max.): 15 m - Brennweite: 4,3 mm - Max. Blickwinkel hor.:
70 ° - Blickwinkel vertikal: 70 © - Lichtempfindlichkeit (mit IR): O Ix - Produkt-Art:
Uberwachungskamera-Set - Aufldsung (max.): 1280 x 720 Pixel
Lieferumfang: Monitor mit Halterung - 2 x Kamera mit Halterungen - Adapter fiir
Monitor und Kamera - 2 x 18,3 m Anschlusskabel - Fernbedienung (mit CR2025-
Batterie) - 1-3 Spannungsverteilerkabel - RJ45 auf 2 x BNC + DC-Kabel - Montage-
material - Bedienungsanleitung.
Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Best.-Nr. St.€
2300294-SB 142.85

E UBERWACHUNGSTECHNIK.

Sygonix-
Sugonix- /

AKTIOSPREIS

Gilltig bis 20.03.2022 N\
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sygonix
SY-4548738 Babyphone mit Kamera, kabellos 2.4 GHz

» Tag und Nacht Echtzeit-Uberwachung

- Kamera mit 1080p Auflsung

= Automatische Nachtsichtfunktion

= Gegensprechfunktion

= Temperatursensor, Weinalarm und Einschlafliedern

Ausstattung: 6 integrierte Schlaflieder - Niedrige, mittlere und hohe Schwell-
werteinstellung zur Tonerkennung - Echtzeit-Temperatursensor-Alarm - Timer fiir
Baby-Mahizeiten - Integrierter Lithium-lonen-Akku mit 2000 mAh fiir den Monitor -
Echtzeit-Uberwachung Tag und Nacht - GroRer Bildschirm - Kamera mit 1080p
Auflésung - Temperatursensor, Weinalarm und Einschlafliedern.
Technische Daten: Besonderheiten: Batterie-Kontrollfunktion - Gegensprechfunk-
tion - Nachtsichtfunktion - Empfangs-Kontrollfunktion - Frequenz: 2.4 GHz - Uber-
tragungsart: Kabellos - Produkt-Art: Babyphone mit Kamera
Lieferumfang: Kamera mit Montageclip - Bildschirm - 2 x Netzteile - 2 x USB-Kabel -
Montagematerial - Bedienungsanleitung
Best.-Nr. St. €
2274369-SB 8463  67.22

Sicherheitstechnik

sygonix:
Funk-Uberwachungsset 720P

= Unterstiitzt bis zu 4 Kameras (Vierfach-Modus)
* Fernanzeige per iOS & Android

* Auflésung: 1280 x 720 Pixel

+ Display-Auflosung: 800 x 480 Pixel

Technische Daten: Besonderheiten: mit IR-LEDs - mit Mikrofon - Aufnahme auf
Speicherkarte - Signal-Standard: Funk - Kanale: 4 - Sensortyp: cmOS - SensorgroRe:
6.35 mm (1/4") - Einsatzort: AuBenbereich - Frequenz: 2.4 GHz - Aufzeichnungsmo-
dus: Manuell - Bewegungserkennung - Zeitgesteuert - IR-Reichweite (max.): 15 m -
Brennweite: 4,3 mm - Max. Blickwinkel hor.: 70 ° - Blickwinkel vertikal: 70 ° -
Schutzart: IP65 - Produkt-Art: Uberwachungskamera-Set - Auflésung (max.): 1280 x
720 Pixel
Lieferumfang: Uberwachungsmonitor mit Halterung und Netzteil - Kamera mit
Halterung und Netzteil - Montagematerial - 2 x Antennen fiir Monitor - 1 x Antenne
fiir Kamera - Fernbedienung (mit CR2025 Batterie) - Bedienungsanleitung.
Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Best.-Nr. St.€
2274368-SB 210.08

PASSENDES ZUBEHOR
Erweiterungskamera 720 P sygonix:

Lieferumfang: WLAN-Zusatzkamera mit Halterung - Netzteil - Montagematerial -
Antenne - Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St.€

2273568-SB 67.22

JAHRE
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sygonix:

SY-4406130 Mini
Uberwachungskamera 720p

* Nachtsicht 5 Meter
+ Echte 720p-Auflésung
» 360-Grad einstellbare Magnethalterung

42

Ausstattung: Nachtsichtentfernung: 5 m - Bewegungserfassungsabstand: 5 m - Ge-
hause-Materialien: PC+ABS - Max. Aufnahmedauer wahrend des Tages: 6 Stunden -
Max. Aufnahmedauer wéhrend der Nacht: 3 Stunden - Bewegungserkennung: Bil-
derkennung - Unterstiitzung von Endlosaufzeichnung: Optional - Batterie: 1000 mAh
3,7 V/IDC - Videoformat: AVI - Fotoauflosung: 4032 x 3024 - Max. Kapazitét der
microSD-Karte: 32 GB - Stromversorgung: DC5V /0,5 A.
Technische Daten: Kamera-Typ: Kompakt-Kamera - Blickwinkel: 70 ° - Einsatzort:
Innenbereich - Abm.: (B x H x T) 33 x 33 x 35 mm - Gewicht: 38 g.
Lieferumfang: 1x Mini Uberwachungskamera - 1x Halterung - 1x USB-Kabel - 1x Kar-
tenleser - 1x Pin zum Zuriicksetzen - 2x runde Klebepads - 1x Bedienungsanleitung
Best.-Nr. St.€
2203065-SB 42.01

24h-Standardversand

In der Regel erhalten Sie als Geschaftskunde
lhre Bestellung am nachsten Werktag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 41
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sygonix:

WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080
Pixel Sygonix SY-4535056 Auflenbereich

» Videodarstellung in Full HD-Qualitit (1080p)
= Anzeige von Echtzeit-Videos, -Aufzeichnung und
-Wiedergabe von Videos per Mobiltelefon

Sg gon ]X° = Geeignet fiir AuBenbereiche dank IP65-Schutz
Ausstattung: Bis zu 128 GB Speicher per Micro SD Karte (nicht im Lieferumfang ent-
Dummy-lnnen-IAuBenkamera halten) - Unterstiitzt lokale Screenshots per Mobil-App - Entfernung fiir Bewegungs-
mit LED-Blinkleuchte erkennung (PIR-Sensor): max. 20 m - Unterstiitzt Schleifenmodus beim Aufnehmen -
APP: Smart Life Smart Living.
« Tauschend echtes Aussehen Technische Daten: Kamera-Typ: Bullet-Kamera - SensorgroRe: 9.4 mm (1/2.7") - Sen-
« Die rote LED blinkt alle 4 Sekunden sortyp: CMOS - Brennweite: 3,6 mm - Max. Blickwinkel hor.: 90 ° - Blickwinkel ver-
- Dank IP44 Schutz fiir den Einsatz im AuRenbereich geeignet tikal: 80 ° - App-fahig: Ja - Ubertragungsart: WLAN - WLAN Standard: [EEE802.11b -

IEEE802.11g - IEEE802.11n - Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0.01 Ix - IR-Reichweite
Durch das realistische Aussehen und einer rot leuchtenden LED wird die Funktion (max.): 15 m - Einsatzort: AuBenbereich - Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis
der Kamera realistisch vorgetduscht und dient somit der wirksamen Abschreckung 128 GB) - Abm.: (@ x T) 70 mm x 149 mm - Gewicht: 223 g - Signal-Standard: IP -
von ungebetenen Besuchern. Zur Montage im Innen- sowie Aulenbereich geeignet.  Herstellerfarbe: Weil} - Grau - Schutzart: IP65 - Produkt-Art: Uberwachungskamera -

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 56 x 78 x 163 mm - Gehausematerial: ABS - Aufldsung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Gewicht: 171 g - Produkt-Art: Kamera-Attrappe Lieferumfang: Kamera - USB-Kabel 2,3 m - USB-Adapter - 4 x Schrauben - 4 x
Lieferumfang: Dummy-Kamera - 3x Schrauben - 3x Diibel - Bedienungsanleitung  Diibel - Halterung - Bedienungsanleitung.
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen. Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Best.-Nr. St.€ ab3a ab5a Best.-Nr. St. €
2269265-SB 12.60 1190 11.63 2267528-SB 33.61
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. sygonix ‘

sygonix:
B WLAN, LAN IP-Schwenk-/Neige-

WLAN Mini-Uberwachungskamera, Kamera 1920 x 1080 Pixel {
1080p, mit Magnetsockel Sygonix SY-4535054 Auflenbereich
* Kompakte Bauform » PTZ-Kamera mit WLAN, HD-fahig, 2,0 MP, 1080p \
* 1920 x 1080p Auflosung = Steuerung per App
» Echtzeitvideos, Bewegungserkennung = 355° Schwenkfunktion und bis 90° Neigung
+ Einfache Montage mittels Magnetsockel = Automatische Objektverfolgungsfunktion
Die drahtlose Sygonix Mini-Uberwachungskamera erkundet ihre Umgebung mit Ausstattung: 12 LEDs fiir Nachtsichtfunktion - Gegensprechfunktion - Kartenslot fiir
einer Auflésung von 1920 x 1080 Pixeln, in einem Winkel von 95° und einer Nach- microSD-Karten (bis 128 GB) - Push-Benachrichtungen bei Bewegungserkennung -
sicht bis zu fiinf Metern! Die praktischen Funktionen bieten zum Beispiel die Mog- Unterstiitzt die Anzeige von Echtzeitvideos auf Mobiltelefonen, Echtzeitaufzeich-

lichkeit, Echtzeitvideos, Videoaufzeichnungen und Bildschirmfotos zu machen. Und  nungen und Videowiedergabe - Screenshot-Funktion per Mobil-App - Unterstiitzt
auch die Montage des Magnetsockels ist einfach und die Kamera kann bei Bedarf Schleifenaufzeichnung.
schnell abgenommen werden ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop  Technische Daten: Kamera-Typ: Schwenk-/Neige-Kamera - SensorgroRe: 9.4

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Ausstattung: Videoaufzeichnung und Bildschirmfotos mm (1/27") - Sensortyp: CMOS - Brennweite: 3,6 mm - Blickwinkel: 355 ° - Max.
Speicherfunktion: MicroSD-Karte bis 128 GB (nicht im Lieferumfang) Blickwinkel hor.: 90 ° - Blickwinkel vertikal: 80 © - App-fahig: Ja - Ubertragungsart:
APP: Smart Life - Smart Living. WLAN - LAN - WLAN Standard: IEEE802.11b - [EEE802.11g - IEEE802.11n - IR-Reichwei-
Technische Daten: Kamera-Typ: Kompakt-Kamera - Sensortyp: CMOS - Blickwin- te (max.): 20 m - Einsatzort: AuRenbereich - Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis
kel: 95 ° - Auflosung Video: 1920 x 1080 Pixel - Ausgange: USB - IR-Zusatzlicht: Ja - 128 GB) - Abm.: (B x H x T) 106 x 303 x 164 mm - Gewicht: 506 g - Cloud-Anbindung:
Einsatzort: Innenbereich - Mikrofon: Ja - Speicherkapazitat: 128 GB - Abm.: (@ x H) Tuya - Alexa - Google Home - Signal-Standard: IP - Herstellerfarbe: Weil3 - Schutzart:
44 mm x 25 mm - Gewicht: 29 g - Produkt-Art: Uberwachungskamera IP65 - Produkt-Art: Uberwachungskamera - Aufldsung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Lieferumfang: WLAN-Kamera - Kurzes USB-Kabel - Langes USB Kabel - Magnetso- Lieferumfang: Kamera mit 2,3 m USB-Kabel und Halterung - Antenne - USB-Adap-
ckel - Metallplatte - Bedienungsanleitung. ter - 3 x Schrauben - 3 x Diibel - Bedienungsanleitung.
Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St. €

2207669-SB 50.42 2267527-SB 50.42

48 Mit der digitalen InnovationNews interaktiv Themen entdecken: conrad.de/innonews
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Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

/77 DIE GESUNDHEIT SCHUTZEN.

MIT SICHEREN GEFAHRENMELDERN.

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

_'_I' EUROTRONIC
[ Technology GmbH

Luftgiitesensor MADE N GERMANY
= Messung der CO2- und VOC-Konzentration

= Luftqualitatsindikator

= Virengefahrdungsanzeige, Ampeldarstellung

Erkennung von Virengefahrdung-Luftgiitesensor/CO2-Ampel-Messung der CO2- und
VOC-Konzentration-LuftqualitatsindikatorBetrieb mit Micro-USB-Kabel
Ausstattung: Hochwertige und langlebige schweizer Luftgiitesensorik - Messberei-
che: 100 - 3000 ppb VOC/CO2 ppm &q - Darstellung der kritischen Schwellenwerte
mit farbigen LEDs - Ubersichtliche Darstellung von Liiftungsempfehlungen - Betrieb
mit Micro-USB-Kabel - Made in Germany.

Dies ist wichtig fiir den lernenden Algorithmus des Sensors.

Technische Daten: detektiert: Kohlendioxid - Stromversorgung: netzbetrieben -
Produkt-Art: Luftgiitesensor - Abm.: (B x H x T) 68 x 68 x 17 mm.

Lieferumfang: Luftgiitesensor - Kurzanleitung (DE/EN) - Micro-USB-Kabel - Plexiglas-
Sténder - Steckernetzteil.

Sicherheitstechnik

Anwendungsbeispiel
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SYGONIX WLAN WASSERMELDER

» Schutz vor Wasserschiden und Uberschwemmungen
* Keine feste Installation erforderlich
* Push-Benachrichtigung per App

Schiitzen Sie Ihr Haus vor Wasserschaden und Uberschwemmungen mit dem Sygo-
nix WLAN-Wassermelder. Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung liber eine mobile
App, wenn ein Wasserleck entdeckt wird.

Ausstattung: Alarmsirene (max. 70 dB) - Batteriebetrieben - LED-Anzeige.
Technische Daten: Montageart: Wand - Freistehend - Stromversorgung: batterie-
betrieben - Schalldruck: 70 dB - Gewicht: 47 g - Produkt-Art: Funk-Wassermelder -
Abm.:(BxHxT) 64 x23x72 mm

Lieferumfang: Wassermelder - Klebeband - 2 x Schrauben - Benutzerhandbuch

Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
2330820-SB 5882 50.42 2361759-SB 21.-
AKTIONSPREIS AKTIONSPREIS
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BASETech

Basetech Rauchwarnmelder BT-NO-218C
BE-3394946 inkl. 10 Jahres-Batterie

Der Rauchwarnmelder BT-NO-218C von Basetech warnt rechtzeitig vor Wohnungs-

branden und der damit verbundenen giftigen Rauchentwicklung. Besonders

im Schlaf- und Kinderzimmer kann ein friihzeitiger Alarm iiber Leben und Tod

entscheiden. Mit einer extrem langen Batterielaufzeit von bis zu 10 Jahren und einer

85dB lauten Sirene warnt Sie der Melder zuverldssig bei Gefahr. Er verfiigt iiber

einen photoelektrischen Sensor und arbeitet nach dem so genannten , Streulicht-

prinzip“. Das heil3t, er erkennt bereits kleinste Mengen an Rauchpartikeln, die in

das Gehause eindringen.

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB - Abm.: (@ x H) 101 mm x 34 mm - Zertifize-

rung: EN14604 - VdS zertifiziert - Stromversorgung: batteriebetrieben - Durchmesser:

101 mm - Produkt-Art: Rauchwarnmelder

Lieferumfang: Rauchwarnmelder - 2 x Schraube - 2 x Diibel - Bedienungsanleitung
Best.-Nr. St.€

1697473-SB 1176 8.40

Renkforce Funk-Rauchwarnmelder
LM-101LD vernetzbar

+ Alarmweitergabe via Funk an alle umliegenden Melder
* Mit Testfunktion und Batterieiiberwachung
- Gepriifte Qualitat nach DIN EN 14604

Erkennt rechtzeitig und zuverlassig Rauchentwicklung

Offizielle Statistiken belegen eindeutig, dass man den Brandschutz im eigenen
Haushalt nicht ignorieren sollte. Denn inshesondere bei der stetig steigenden Zahl
von Elektrogeraten in jedem Haushalt, steigt auch das Risiko eines unbemerkt
entstehenden Brandes. Doch oftmals geht das grof3te Risiko nicht vom Feuer selbst
aus, denn die meisten Brandopfer ersticken im Schlaf, noch bevor sie das eigentli-
che Feuer bemerken ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Ausstattung: Entspricht der Norm EN14604 - Alarmweitergabe via Funk an alle
umliegenden Melder - Testfunktion und Batterieiiberwachung - Sichere und zuver-
lassige Alarmierung.

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB - Abm.: (@ x H) 125 mm x 48 mm - Zertifi-
zerung: EN14604 - Stromversorgung: batteriebetrieben - Gewicht: 340 g - Gewicht
Hinweis: je Stiick - Produkt-Art: Funk-Rauchwarnmelder

Lieferumfang: Rauchwarnmelder - 3x AA Batterien - 9 V Blockbatterie - Bedienungs-

anleitung.
Best.-Nr. St. €
2269264-SB 1596 10.92

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 49
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Luftreiniger 2267649 2267648 267647
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V - Herstellerfarbe: Weill
Best.-Nr. Reinigungs-Leistung (max.)  Geeignet fiir Riume bis max.  Leistung Schalldruck Abm. (Lx B x H) Gewicht St.€
2267649-5B 150 m¥h 18 m? 32W 28-52dB (@xL) 215 x330 mm 2.9kg 78.99
2267648-SB_ 250 m*/h 30 m? 24 W 30-52dB (@ xL) 233 x 400 mm 3.65 kg 105.04
2267647-SB__360 m¥/h 40 m? 40 W 30-54dB 285 x 285 x 561 mm 6 kg 154.32

Anwendungsbeispiel

works with the
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Allergikerfreundlich
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Luftreiniger Mi Air 3H 3L

273“ ® BLAUPUNKT £ :

. . = Per App steuerbar ERS

Luftreiniger - Geeignet fiir Riume bis max. 45 m? 3

pH I I.I p S UVIRUS Killer = Dreifach-Filtersystem b=

S o

- 6 Stufen Reinigung Technische Daten: Reinigungs-Leistung (max.): § E

AC2887/10 Luftreiniger - UV-Lampe 380 m¥/h - Geeignet fiir R&ume bis max.: 45 m? - £8

- HEPA Filter und Aktivkohlefilter Besonderheiten: App steuerbar - LED-Display - Akusti- @ _§

» RaumgroRe: bis zu 79 m? « Kompatibilitat mit Wi-Fi Sprachassistenten sches Tankkontrollsystem - mit LED-Beleuchtung - Be- <g

- Numerisches Feedback zur Luftqualitit triebsspannung: 230 V - Leistung: 38 W - Schalldruck: ss

Technische Daten: Reinigungs-Leistung (max.): 64 dB(A) - Herstellerfarbe: WeiR - Kabellédnge: 1.80 m - e =

Technische Daten: Geeignet fiir Raume bis max.: 310 m/h - Geeignet fiir Raume bis max.: 48 m? - Abm.: (Lx B x H) 24 x 24 x 52 cm - Gewicht: 4.8 kg - £%E

79 m? - Betriebsspannung: 230 V - Leistung: 60 W - Betriebsspannung: 230 V - Leistung: 35 W - Schalldruck: ~ Produkt-Art: Luftreiniger. Lo

Abm.: (Lx B x H) 359 x 240 x 558 mm - Gewicht: 60 - Herstellerfarbe: WeiR - Abm.: (Lx Bx H) 210 x 410 x ~ Systemvoraussetzungen: Volle und smarte Kontrolle 23

77 kg - Produkt-Art: Luftreiniger 635 mm - Gewicht: 7.2 kg - Produkt-Art: Luftreiniger liber die Mi Home App, Alexa und Google Assistant. “ E’

Best.-Nr. st.€ Best.-Nr. st.€ Best.-Nr. st.€ g =

1678702-SB 273.11 2301365-SB 281.52 2237026-SB 130.25 £
50 Was auch immer Sie brauchen - mit der Conrad Sourcing Platform beschaffen wir das.
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Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

//// TEMPERATUREN IM GRIFF.

GUT FUR DIE ENERGIEBILANZ.
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sygon X
Raumthermostat Touch

- Digitales Raumthermostat mit Touchpanel
= Mit eingebautem und externem Sensor

= Urlaubsmodus

= Wochenprogrammierung

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch - Schaltzyklus: Wochenprogramm -
Display: Ja - Montageart: Unterputz - Stromversorgung: netzbetrieben - Betriebs-
spannung: 230 V/AC - Herstellerfarbe: Weil - Schwarz - Gewicht: 139 g - Passend
fiir: FuRbodenheizung - Heizgerate - Produkt-Art: Raumthermostat - Abm.: (L x B x H)
41x 94 x 94 mm

Gebaudetechnik & Smart Living

AKTIONSPREIS

Gilltig bis 20.03.2022
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Heizkorperthermostat HT100 BT

» Effiziente und vorausschauende Steuerung der Raumtemperatur
= Ohne Einsatz von Spezialwerkzeug montierbar
* Optische Anzeige der Aufheizphase

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch - Schaltzyklus: Wochenprogramm - An-
zahl Schaltprogramme pro Tag: 8 - Betriebsspannung: 3 V - Funkfrequenz: Bluetooth
4.0 - Frostschutzfunktion: Ja - Herstellerfarbe: Weil - Silber - Abm.: (B x H x T) 80 x
70 x 52 mm.

Hinweis: Im Smartphone bzw. Tablet muss ein Bluetooth-Low-Energy-Chip (BLE)
verbaut sein

Best.-Nr. St.€ ab3a Best.-Nr. St.€
2353939-SB 2941 2813 1497888-SB 2~ 16.80
¢le
) 1" ) — .
GARANTLE 5714 ab 1677 : \
=i
e & §—-
sygonix S
- BASETech B —
PTC-Turmheizliifter 1800 W B
LED-Display und Fernbedienung Heizliifter 3inl Oszilloer :jg::i,}:“
= 2 Geblasestufen: 1000 W und 1800 W * Leistungsstark und effizient mit ==
+ Uberhitzungsschutz f 2 Gebladsestufen: 1000 W und 2000 W BasEr,,
= LED-Display und Fernbedienung k » Einstellbarer Raumthermostat oot
= Mit Oszillationsfunktion * Schnelle Erwéarmung und 90 Grad [ ]

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V - y
Schaltstufen: 2 - Leistung: 1000 W - 1800 W -
Geeignet fiir Riume bis max.: 15 m? - Zeitschaltuhr: Ja - Besonderheiten: Uberhit-
zungsschutz - Oszillierend - mit beleuchtetem LED-Display - Mit Fernbedienung -
Herstellerfarbe: Weil - Abm.: (Lx B x H) 18 mm x 17 cm x 50 cm - Gewicht: 2.41 kg.
Best.-Nr. St. €
2268550-SB 57.14

Schwenkbetrieb

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V - Schaltstufen: 2 - Leistung: 1000 W -
2000 W - Geeignet fiir Rdume bis max.: 16 m? - Besonderheiten: Uberhitzungs-
schutz - Oszillierend - Herstellerfarbe: Wei8 - Abm.: (L x B x H) 160 x 290 x 205 mm -
Gewicht: 795 g.
Best.-Nr.
2268547-SB

St. €
17.64

ab3a
16.77
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Konvektionsheizkorper S

= Gefrierschutzfunktion
» Uberhitzungsschutz
= An/Aus-Zeitschaltfunktion

4706

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC - Leistung: 2000 W - Geeignet fiir
Raume bis max.: 30 m? - Zeitschaltuhr: Ja - Besonderheiten: Mit Fernbedienung -
Display - Schutzklasse: CAT | - Herstellerfarbe: Weil - Schwarz - Abm.: (Lx B x H)
24 x 48.5 x 70 cm - Gewicht: 3.8 kg - Zuleitungslange: 1.6 m.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur fiir gut isolierte Raume oder fiir den gelegentlichen

[ =inhen

Elektro-Heizer

= 2 Schaltstufen: bis max. 3000 W
» Fiir Rdume bis 40 m?
= IP24

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V - Leistung: 1500 W - 3000 W -
Schaltstufen: 3 - Schutzart: IP24 - Besonderheiten: Kaltluft - Uberhitzungsschutz -
Stufenloser Thermostat - Herstellerfarbe: Grau - Schwarz - Abm.: (Lx B x H) 25 x

Gebrauch geeignet. 29.5 x 43 cm - Gewicht: 57 kg - Geeignet fiir Raume bis max.: 40 m2
Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
2144954-SB 47.06 551396-SB 58.82
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 51
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UND 3D-DRUCK.
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renkforce
3D-Drucker PRO6

» Touchscreen
= Automatisch nivellierendes Druckbett
» Sensor fiir Filament-Run-Out

Technische Daten: Unterstiitztes Druckmaterial: Alle gangigen Filamente - Druck-
Breite (X) max.: 200 mm - Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm - Druck-Hohe (Z) max.:

200 mm - Druckbett-Eigenschaften: beheizbar - wechselbar - Extruder-Typ: Single -
Geeignet fiir Filament-@: 175 mm - Diisen-@: 0.4 mm - Druckschicht Dicke (min.):

0.05 mm - Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm - Schnittstellen: USB - Herstellerfarbe:

Schwarz/WeiB - Gehause-Material: Metall - Gewicht: 22.6 kg - Leistungsaufnahme
(max.): 320 W - Drucktechnik: FDM Fused Deposition Modeling - Abm.: (B x H x T)
412 x 396 x 505 mm
Lieferumfang: Mido2 3D-Drucker - Netzkabel - Spulenhalter - Magnetmatte - Cura-
Software - USB-Kabel - Sechskantschliissel - Fiihllehre - Auswerferstange - Kleine
Nadel - Pinzette - Seitenschneider - Anleitung
Best.-Nr. St.€
2356116-SB 755.47

58740
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renkforce
3D-Drucker PRO3

* Hohe Druckqualitat
= GroRer 8,9 cm (3,5") Farb-Touchscreen
* Vollmetall-Hotend ermdglicht hohere Drucktemperaturen

Technische Daten: Unterstiitztes Druckmaterial: PLA - ABS - PETG - PLA Compounds -
TPU 95A - HIPS - ePA - ePA-CF - PP - PA - Polycarbonat (PC) - TPU 87A - TPE 83A -
Carbon - Druck-Breite (X) max.: 200 mm - DruckTiefe (Y) max.: 200 mm - Druck-H6he
(Z) max.: 150 mm - Druckbett-Eigenschaften: wechselbar - beheizbar - Extruder-Typ:
Single - Geeignet fiir Filament-@: 175 mm - Diisen-@: 0.4 mm - Druckschicht Dicke
(min.): 0.05 mm - Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm - SD-Karten Slot: Ja - Software:
Cura - Herstellerfarbe: Schwarz - WeiR - Gehause-Material: Metall - Gewicht: 22.2 kg -
Leistungsaufnahme (max.): 320 W - Besonderheiten: inkl. Filament - Drucktechnik:
FDM Fused Deposition Modeling - Abm.: (B x H x T) 395 x 400 x 425 mm
Lieferumfang: 3D Drucker - PLA-Filament (250 g) - Seitenschneider - Pinzette - AuRen-
sechskant-Schliissel 6mm - Aussensechskant-Schliissel (1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm) - Auswer-
ferstange - Kleine Nadel - Filamentrohr - Spulenhalter - 4 GB SD-Karte - Anleitung.
Best.-Nr. St. €
2159185-SB 587.40

TECHNIK
D€ALS

Beste Technik.
Faire Preise.

ren;;f;rce g
24286
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renkforce

3D-Drucker Basic 3

» Linearfiihrung der Marke HIWIN auf
industrieller Ebene in der X- und Y-Achse |

* Flexibles Magnet-Druckbett \

» Einfach zu bedienender 7,1 cm (2,8") 1

Farb-Touchscreen 8 -

Technische Daten: Unterstiitztes Druckmaterial: PLA - PLA Compounds - Druck-
Breite (X) max.: 120 mm - DruckTiefe (Y) max.: 120 mm - Druck-Hohe (Z) max.:
180 mm - Druckbett-Eigenschaften: magnetisch - wechselbar - Extruder-Typ: Single -
Geeignet fiir Filament-@: 1.75 mm - Diisen-@: 0.4 mm - Druckschicht Dicke (min.):
0.05 mm - Druckschicht Dicke (max.);: 0.3 mm - SD-Karten Slot: Ja - Schnittstellen:
microSD - Software: Cura Simplified3d - Herstellerfarbe: WeiR - Gehause-Material:
Metall - Drucktechnik: FDM Fused Deposition Modeling - Abm.: (B x H x T) 265 x
240 x 388 mm

Lieferumfang: RF Basic 3 - Pinzette - Innensechskantschliissel (6 mm & 2.5 mm) -
Auswerfer - Kleine Nadel - Filament-Fiihrung - Spulenhalter - 4 GB microSD-Karte -
Bedienungsanleitung

3D-Druck-Service
Das komplette Spektrum des 3D-Drucks in bester

Industriequalitat.

Mehr Informationen unter:
conrad.de/3d-druckservice

Kundenempfehlung:

***** 4,6 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022
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Filament PLA

- Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim Drucken

* Kein beheiztes Druckbett notwendig

- Gefertigt nach engsten Toleranzen fiir sauberen Fluss und beste
Druckergebnisse

= Maximale Haltbarkeit durch Vakuumversiegelung

= Kompatibel mit allen géngigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl

Technische Daten: Filament-Material: PLA - Filament-@: 175 mm - Filament-Farbe:
WeiB - min. Drucktemperatur: 190 °C - max. Drucktemperatur: 220 °C - Gewicht:
1000 g

ock
B

Foto: Adgbe Stock; Alex from

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St. € Best.-Nr. Grundpreis je 1 kg St. €
2226740-SB 242.86 22555958 21.- € 21-
52 Uber 7 Mio. Produktangebote und erginzende Marken auf der Conrad Sourcing Platform: conrad.de
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MIT TECHNIK VON BROTHER.

Kundenempfehlung:

***** 4,3 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022
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at yourside
Beschriftungsgerit P-touch H100LB

* Fiir TZe-Bander von 3,5 - 12 mm Breite

= 178 darstellbare Zeichen

= GroRziigiges Display mit Text- und Layoutvorschau
- Batteriebetrieben

Leichtes, tragbares Beschriftungsgerat zur einfachen Erstellung haufig verwendeter
Etikettentypen. Ideal fiir Heim, Haus, Gewerbe oder Industrie. Drucken Sie mit den
laminierten Bandern Etiketten sowohl fiir den Innen- als auch den AuBenbereich, z.
B. fiir CDs, Akten, Ordnungssysteme, Turschilder und mehr.
Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer - Geeignet fiir Schriftband: TZe -
Schriftbandbreite: 3.5 mm - 6 mm - 9 mm - 12 mm - Tastaturlayout: ABC - Anzahl
Druckzeilen: 2 - Anzahl Rahmen: 7 - Anzahl SchriftgroRen: 3 - Anzahl Schriftstile:
8- Abm.: (B x H x T) 110 x 59 x 207 mm - Einsatzort: mobil - Stromversorgung: 6x
Micro-Batterie AAA (optional)
Lieferumfang: P-touch H100LB - TZ-Schriftband (12 mm, laminiert, schwarz auf
weiR, 4 m) - Anleitung.
Hinweis: Sie bendtigen zum Betrieb 6 Micro-Batterien (Typ AAA). Diese sind im
Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat bestellen!
Best.-Nr. St. €
1376161-SB 21.01

Computertechnik & Biiro

Kundenempfehlung:

ok ok

4,9 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 11.01.2022
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at your side

P-touch P700 USB PC-Beschriftungsgerit

» Professioneller Etikettendruck direkt am PC (Windows/Mac)
* Keine Installation von Treiber und Software erforderlich

= Fiir TZe-Bander von 3,5 - 24 mm Breite

* Automatische Schneideeinheit

Fiir hochwertige, langlebige Beschriftungen im Innen- und AuRenbereich. Mit der
P-touch-Editor Software (Vollversion) ist viel Spielraum bei der Gestaltung lhrer
Etiketten inkl. ein- und zweidimensionalen Barcodes oder Seriendruck aus einer
verkniipften Datenbank. Uber Add-In-Funktion kénnen aus Office-Anwendungen
Word, Excel und Outlook Texte in die Software iibertragen werden. Es werden alle
auf dem PC installierten True-Type-Schriften unterstiitzt.
Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer - Geeignet fiir Schriftband: TZe -
HSe - Schriftbandbreite: 3.5 mm - 6 mm - 9 mm - 12 mm - 18 mm - 24 mm - Anzahl
Rahmen: 10 - Anzahl Schriftstile: 3 - Abm.: (B x H x T) 78 x 143 x 152 mm - Einsatzort:
stationar - Stromversorgung: 6x Mignon-Batterie AA (optional) - Netzteil (enthalten) -
USB (Kabel enthalten)
Lieferumfang: P-touch P700 USB, TZe-Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf
weil), Netzadapter, USB-Kabel, CDROM, Anleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows und Mac.
Best.-Nr. St. €
1091685-SB 63.03

PASSENDES ZUBEHOR

at yourside

Schriftbdnder geeignet
fiir P-touch P700
- Ideal fiir glatte und ebene Oberflachen

- Optimale Haltbarkeit iiber viele Jahre
- Dauerhafter Schutz durch Hinter-Band-Druck

LAMINATED

6 mm

BLACKON

Schriftbander geeignet sEwe_
fiir P-touch H100LB und P700

at your side

- Ideal fiir glatte und ebene Oberflachen
- Optimale Haltbarkeit iiber viele Jahre
- Dauerhafter Schutz durch Hinter-Band-Druck

Best.-Nr. Bandfarbe Schriftfarbe  Schriftbandbreite St.€

770230-SB_ Weill Schwarz 18 mm 15.97 Best.-Nr. Bandfarbe Schriftfarbe  Schriftbandbreite Schriftband- St. €

770736-SB_Gelb Schwarz 18 mm 15.96 lange
770299-SB Weil} Schwarz 24 mm 18.49 775819-SB Weil Schwarz 6 mm 8m 12.61
770752-SB _ Gelb Schwarz 24 mm 15.97 770248-SB_ Weil} Schwarz 9 mm 8m 13.45
770655-SB_ Gelb Schwarz 9 mm 8m 10.09
1368937-SB Schwarz Weil 12 mm 8m 15.97
GnNrab 629925-SB Transparent  Weil} 12 mm 8m 15.97
ﬁ@ 770728-SB_ Gelb Schwarz 12 mm 8m 15.97
— 775835-SB _ Transparent Schwarz 12 mm 8m 12.61
Passende Micro-Batterie fiir P-touch H1I00LB 775827-SB_Rot Schwarz 12 mm 8m 12.61
. 770680-SB Signal-Orange Schwarz 12 mm 5m 15.97
: glrlff)rr?jgr\l/i\c)he Bestellmenge 6 629956-SB_Griin Schwarz 12 mm 8m 12.61
629950-SB_ Blau Schwarz 12 mm 8m 12.61
Best.-Nr. St. € 1368935-SB Weil Blau 12 mm 3m 10.09
652364-SB 1.26 629921-SB _ Silber (matt)  Schwarz 12 mm 8m 15.13

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 53
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/77 DAS EFFIZIENTE BURO.

MIT DEN PASSENDEN DRUCKLOSUNGEN.

21765

Papierkapazitat fiir bis zu 400 Blatt
WLAN-/LAN-Kompatibilitat

at your side
MFC-)4540DW Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker

* Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
- 20 Blatt Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
* Duplexeinheit fiir doppelseitigen Druck
* 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
+ Tintenpatronen im Lieferumfang: BK fiir
ca. 2.250 Seiten, C/M/Y fiir je ca. 975 Seiten*

Das kompakte MFC-J4540DW ist ein Multifunktionsgerat in Business-Qualitat, das
eine Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktion vereint. Drucken Sie dank der WLAN-
Schnittstelle direkt vom Arbeitsplatz, von iiberall im Haus oder von Ihrem mobilen
Gerat aus. Dank der NFC-Schnittstelle konnen Sie auch schnell und einfach von
Ihrem Smartphone drucken ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Druck-Aufldsung: 4800 x 1200 dpi - Druckgeschwindigkeit
Schwarz: 20 S./min - Druckgeschwindigkeit Farbe: 19 S./min - Papierformat (max.):
A4 - Papierkapazitét (Fach 1): 150 Blatt - Papierkapazitét (Fach 2): 250 Blatt - Scan
Auflésung: 2400 x 1200 dpi - Kapazitat (Vorlageneinzug): 20 Blatt - Schnittstellen:
LAN (10/100 MBit/s) - WLAN 802.11 b/g/n - USB 2.0 - NFC - Besonderheiten: Airprint-
fahig - WiFi-Direct-Print - WLAN-féhig - Netzwerl-fahig - NFC - Abm.: (B x H x T) 497 x
464 x 312 mm.
Lieferumfang: 1 x Cartridge (Schwarz), 1x Cartridge (Gelb), 1x Cartridge (Cyan), 1x
Cartridge (Magenta)
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
*berechnet gemaR ISO/IEC 24711
Best.-Nr. St.€
2390465-SB 217.65

| ®}KyoCeRral

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

{g KYOCERd
ECOSYS P5021cdw/KL3 Farblaser Drucker A4

= Bis zu 21 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweill

= WLAN-, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0

= Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und ,Vertraulichen Druck"

* Duplexeinheit fiir doppelseitigen Druck

= Mobile-Print-Unterstiitzung via Kyocera Mobile Print App
(i0S und Android), AirPrint und Mopria

Der ECOSYS P5021cdw bietet mehr als Sie erwarten. Trotz des kompakten Designs
glanzt dieses wirtschaftliche System mit einer Vielzahl niitzlicher Funktionen und er-
reicht professionelle Druckergebnisse dank der 1.200 dpi Druckauflésung. Der High-
Performance Druckcontroller erzielt brillante Farbausdrucke im Handumdrehen.
Ferner verfiigt der Drucker iiber eine kurze Aufwéarmzeit und eine reduzierte Zeit bis
hin zum ersten Ausdruck ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Druck-Auflésung: 9600 x 600 dpi - Druckgeschwindigkeit
Schwarz: 21 S./min - Druckgeschwindigkeit Farbe: 21 S./min - Papierformat (max.):
A4 - Anzahl Papierzufiihrungen: 2 - Papierkapazitat (Fach 1): 50 Blatt - Papierkapa-
zitdt (Fach 2): 250 Blatt - Schnittstellen: SD - USB 2.0 - USB Host - LAN (10/100/1000
MBit/s) - WLAN - Display: 2-Zeilen Schwarz-Wei Status-LCD - Besonderheiten:
Airprint-fahig - Einzeltanks - Netzwerl-fahig - WLAN-fahig - Speicherkartenleser -
USB-Stick-Direktdruck - WiFi-Direct-Print - Unterstiitzte Speicherkarten: SD - SDHC -
Abm.: (B x Hx T) 410 x 329 x 410 mm.
Lieferumfang: Inkl. Tonerkassetten Schwarz (max. 2600 S.), Cyan, Magenta, Gelb
(max. 2200 S.).
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Best.-Nr. St.€
2239005-SB 27648 226.06

PASSENDES ZUBEHOR
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renkforce

USB 2.0-Anschlusskabel A/B

- Hochwertiges USB-Kabel fiir
Gerateanschluss (z.B. Drucker)

Xerox @)

Xerox @\ Busiess
| o]

Kopierpapier Business DIN A4 5 nov=|

- Grammatur: 80 g/m? R

- holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht i§

- Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
- Zertifikat/Zulassung: EU Ecolabel

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

- Lange 1,8 m + 500 BI./Pack.
Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. Pckg. €
2269072-SB 336 2.53 1554409-SB 3.79
54 Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!
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777/ FUR EINE LEISTUNGSSTARKE VERNETZUNG.
MIT MODERNEN NETZWERKKOMPONENTEN.
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RF-WMH-320 2er-Pack 12522
Mesh Router / Extender

* 2,4 GHz & 5 GHz WLAN gleichzeitig AC2100 Ubertragungsgeschwindigkeit
= 4 x 5 GHz-Antennen mit 3 dBi + 2 x 2,4 GHz Antennen mit 3 dBi

= Einfache Einrichtung und Verwaltung

= Erweiterte Softwarefunktionen mit QoS

Sorgt fiir flichendeckenden Empfang bei gleichbleibender WLAN-Geschwindiglkeit.
Einrichtung und Verwaltung sind denkbar einfach. Wird automatisch als Router er-
kannt, sobald er mit dem Internet verbunden ist. Bis zu 500 m? Flachenabdeckung.
Technische Daten: Dual-Band-fahig: 2.4 GHz und 5 GHz - WLAN-Ubertragungsrate
5 GHz: 1733 MBit/s - WLAN-Ubertragungsrate (max.): 10 / 100 / 1000 MBit/s - Anzahl
LAN: 2 x - Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x - WLAN Standard: IEEE802.11ac - LAN-
Ubertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s - Anzahl USB 2.0: 1 x - Stromversorgung:
liber DC-Eingang - Breite: 134 mm - Hohe: 115.5 mm - Tiefe: 125 mm
Best.-Nr.
2300579-SB

St. €
125.22

5 GS-1005E
LINK/ACT

840

EDI

NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Edimax GS-1005E 5-Port Gigabit Switch

* Unterstiitzt Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und Jumbo Frames
* Automatische MDI/MDIX-Crossover-Erkennung und -Korrektur
* Hochwertiges Metallgehause

Technische Daten: Ubertragungsrate: 1 GBit/s - 10/100/1000 MBit/s Ports: 5 x -

Stromversorgung: netzbetrieben - Gewicht: 0.32 kg - Breite: 121 mm - Hohe: 26 mm -

Tiefe: 75 mm - Schnittstellen: RJ45
Best.-Nr.
2258327-SB

St.€
8.40

Kundenempfehlung:

***** 4,3 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022
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BUSINESS SOLUTIONS

dLAN® pro 1200 DINrail fiir Hutschiene

- Professionelle Powerline-Technik fiir Schaltschrank- und Verteilerkasten
» Ethernet-to-Powerline-Bridge (1200 MBit/s)

+ MIMO Ubertragung (zusitzliche PE-Nutzung)

= Integrierte Phasenkopplung

Ausstattung: Umfassende Vernetzung fiir Multimedia-Ubertragung, Gebaudeau-
tomation (Smart Home), Energiedatenerfassung, M2M-Kommunikation, u.v.m. -
Netzwerk-Architekturen wie Peer-to-Peer-, Master-Slave-Netze - Zertifiziert nach
Uberspannungskategorie 3 - Professionelles Remote-Management, umfangreiche
Konfigurationsmdglichkeiten (iiber Software - AVpro manager)

Technische Daten: Powerline-Ubertragungsrate: 1.2 GBit/s - Anzahl LAN: 1x - LAN-
Ubertragungsrate: 1 GBit/s - Abm. (B x H x T) 73 x 90 x 66 mm

Hinweis: Einbau und Montage diirfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Kundenempfehlung:

***** 4,2 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022
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renkforce Anwendungsbeispiel

PL1200D WiFi Powerline Einzel Adapter

* Internet in jedem Raum - ohne lange Kabel zu verlegen
- 2 Gigabit LAN-Anschliisse fiir Smart TV, Spielekonsole oder PC
* Bis zu 8 Adapter in einem Powerline-Netzwerk kombinierbar

Technische Daten: WLAN-Ubertragungsrate (max.): 1.2 GBit/s - Integrierte Steckdo-
se: Ja - Powerline-Ubertragungsrate: 1.2 GBit/s - Anzahl LAN: 2 x - LAN-Ubertragungs-
rate: 1 GBit/s

Hinweis: Der Adapter ist kompatibel mit allen Adaptern der 200/500/550/650/
1200-Mbit/s- Produktreihe und Modellen anderer Hersteller mit vergleichbarem
Standard.

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St.€
1386755-SB 151.26 1537779-SB 739+ 67.22
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 55
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77/ SCHNELLES INTERNET UBERALL.
MIT NEUESTER NETZWERKTECHNIK.

478

AVM FRITZ!Box 6850 5G

= Internet iiber 5G mit bis zu 1,3 GBit/s

= Uberall online auch mit LTE und UMTS/HSPA+

* WLAN bis 866 + 400 MBit/s

= Telefonanlage (IP-basiert), Schnurlostelefonie, Smart Home
* Mediaserver und NAS-Funktion

Versorgt lhr Heimnetz mit Highspeed-Internet nach dem neuesten Mobilfunkstan-
dard 5G. Schnellste Downloads und verzogerungsfreier Streaming-SpaR sind jetzt
kabellos moglich. Auf Wunsch auch an mehreren Standorten, zum Beispiel zu
Hause, im Biiro oder in der Ferienwohnung.
Technische Daten: WLAN-Ubertragungsrate (max.): 1.2 GBit/s - WLAN-Ubertragungs-
rate 5 GHz: 866 MBit/s - WLAN-Ubertragungsrate 2.4 GHz: 400 MB/s - WLAN-
Frequenz: 2.4 GHz - 5 GHz - 10/100 MBit/s WAN-Ports: 4 x - Funktion: Access-Point -
DECT-Basisstation - Router - TAE-Anschluss (analog) - Dual-Band-fahig: 2.4 GHz und
5 GHz - 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x - Anzahl USB-Ports 3.0: 1 x - LAN-Ubertragungs-
rate: 1 GBit/s - Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) - USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) -
Anzahl Antennen: 2 x - DECT-Basis: Ja - Besonderheiten: Mesh-fahig
Best.-Nr. St.€
2476857-SB 478.16
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AVM FRITZ!Repeater 6000

= WLAN-Repeater mit drei Funkeinheiten

= Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2.400 MBit/s + 2.400 MBit/s + 1.200 MBit/s
» Netzwerk mit 1 x 2,5-Gigabit-LAN und 1 x Gigabit-LAN

= Komfortable Bedienung und smarte Apps

Mit drei Funkeinheiten, die in Summe einen Datendurchsatz von bis zu 6.000
MBit/s erzielen kénnen, stellt der Repeater eine stabile Verbindung und ein Maxi-
mum an Bandbreite fiir alle verbundenen WLAN-Gerate zur Verfiigung. Gleichzeitig
erhoht der FRITZ!Repeater 6000 die Reichweite im WLAN bis in den letzten Winkel
von Haus und Wohnung.
Technische Daten: WLAN-Ubertragungsrate 5 GHz: 2400 MBit/s - 2400 MBit/s -
Abm.: (B x Hx T) 87 x 185 x 135 mm - WLAN-Frequenz: 2.4 GHz - 5 GHz - 5 GHz
Besonderheiten: Mesh-fahig - WPS féhig: Ja - Anzahl Antennen: 3 x - Anzahl LAN /
Gigabit-LAN Ports: 2 x - Sicherheit: Verschliisselung mit WPA2 (802.11i), zusatzlich
WPA3/2 Transition Mode verfiigbar
Best.-Nr. St. €
2373155-SB 180.67

Kundenempfehlung:
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AVM FRITZ!Powerline 1260E WLAN Set

= Sicherer Internetanschluss an jeder Steckdose
* WLAN AC+N mit bis zu 866 MBit/s und hoher Reichweite
* Powerline mit bis 1.200 MBit/s, ideal fiir HD-Streaming und Gaming

Ausstattung: Vollstandige Integration in FRITZ!Box-Benutzeroberflache - Sichere
128-Bit-AES Verschliisselung - Ultraschneller Gigabit-LAN-Anschluss - WLAN Access
Point mit bis zu 866 MBit/s (WLAN AC) + 400 MBit/s (WLAN N) - Intelligentes
Energiemanagement und minimaler Stand-by-Verbrauch - Integrierte Steckdose mit
Netzfilter (1220E-Adapter) - Erweiterbar mit weiteren FRITZ!Powerline Adaptern.
Technische Daten: WLAN-Ubertragungsrate (max.): 867 MBit/s - Powerline-Ubertra-
gungsrate: 1200 MBit/s

Lieferumfang: 1 x FRITZ!Powerline 1260E - 1 x FRITZ!Powerline 1220E

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht fiir Wiederverkaufer!

Kundenempfehlung:

***** 4,2 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022
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PL1200D WiFi Powerline Starter Kit

* Internet in jedem Raum - ohne lange Kabel zu verlegen

= 2 Gigabit LAN-Anschliisse fiir Smart TV, Spielekonsole oder PC

= range+ fiir stabilere Verbindungen mit deutlich mehr Reichweite
= Bis zu 8 Adapter in einem Powerline-Netzwerk kombinierbar

Technische Daten: WLAN-Ubertragungsrate (max.): 1.2 GBit/s - Powerline-Ubertra-
gungsrate: 1.2 GBit/s - Anzahl LAN: 2 x - LAN-Ubertragungsrate: 1 GBit/s
Lieferumfang: PL1200D WiFi Starter Kit (1x Adapter PL1200D, 1x Adapter PL1200D
WiFi) - 2x Ethernet-Kabel - Installationsanleitung.

Hinweis: Der Adapter ist kompatibel mit allen Adaptern der 200/500/550/650/
1200- Mbit/s- Produktreihe und Modellen anderer Hersteller mit vergleichbarem
Standard.

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St. €
1597922-SB 129.41 1537778-SB 16921 100.84
56 Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie
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PERFORMANCE ZUM NACHRUSTEN.

/77 REICHWEITE UND VERBINDUNGEN OPTIMIEREN.

Kundenempfehlung:
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Magic 2 WiFi next Multiroom Kit

« Das schnellste Internet: Uber die Stromleitung - an jede Steckdose!

* Zukunftssichere G.hn-Technologie: Holen Sie sich den neuesten
Gigabit-Standard ins Haus.

+ Das LAN-Extra zum WLAN-Netzwerk: SchlieBen Sie weitere stationédre
Entertainment-Gerate an zwei zusatzlichen Gigabit-Ports an.

Gigabit-Internet unkompliziert in jeden Raum bringen und surfen, streamen und gamen
Technische Daten: WLAN-Ubertragungsrate (max.): 1200 MBit/s - Powerline-Ubertra-
gungsrate: 2.4 GBit/s - Anzahl LAN: 2 x - LAN-Ubertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s
Lieferumfang: 2x devolo MAGIC Wifi Adapter - 1x devolo MAGIC LAN Adapter - Instal-

lationsanleitung
Best.-Nr. St.€
2265309-SB 252.10

I-l e
Asus Bluetooth® Stick 4.0

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

* Ermoglicht die drahtlose Verbindung zu Bluetooth®-fahigen PCs,
Druckern, Telefonen, Headsets, Lautsprechern, Tastauren,
Controllern u.v.m.

- Bluetooth® Low Energy-Technologie (BLE) fiir energiesparende,
drahtlose Verbindungsmaglichkeiten

= Ultra-portables, kompaktes Design

Technische Daten: Ubertragungsrate: 3 MBit/s - Bluetooth® Version: 4.0 (Abwérts

kompatibel)
Best.-Nr. St. €
1090718-SB 1176 8.41

Einfache Aufriistung des bestehenden Netzwerkes
Dateniibertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

NETGEAR

ProSAFE® GS105GE 5-Port Gigabit-
Switch 1000 MBit/s 2er-Set

Bei diesen Switches handelt es sich um High-Performance Gigabit-Kupfer-Switches.
Sie ermdglichen eine einfache Aufriistung eines bestehenden Netzwerks auf Uber-
tragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s {iber Kategorie-5-(Cat.5). Sie kénnen
sowohl in herkémmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken als auch in 1000 MBit/s
Gigabit-Netzen eingesetzt werden und eignen sich besonders als Desktopgerate, da
sie liifterlos - und damit gerauschfrei - sind.

Technische Daten: 10/100/1000 MBit/s Ports: 5 x - Auto-Uplink an jedem Port: Ja -
Breite: 105 mm - Hohe: 158 mm - Tiefe: 25 mm - Schnittstellen: RJ45

Lieferumfang: 2x Switch - 2x Netzteil - Bedienungsanleitung

'Y
(D]
renkforce

USB 3.1 USB-C™ Gigabit Ethernet
Netzwerkadapter/Hub

+ Schnelleres und stabileres Surfen als via WLAN

« Ubertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s (Gigabit-LAN)
* Elegantes Aluminiumgehduse

* Integrierter USB-Hub - 3 zusétzliche USB-Anschliisse
» USB 3.1 Gen 1 Ubertragungsraten bis 5 GBit/s

Ausstattung: Plug and Play, Hot-Swap-fahig - Uberspannungsschutz - Unterstiitzt
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) - Abwartskompatibel zur USB 2.0 und USB
1.1 Spezifikation - Unterstiitzt Vollduplex- und Halbduplexbetrieb

Technische Daten: Schnittstellen: USB-C™ USB 3.2 (Gen 2) - LAN (10/100/1000
MBit/s) - USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) - Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1x - Ubertra-
gungsrate: 1 GBit/s - Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x - Abmessungen (L x B x H): 112 x 35 x
19 mm - Kabellange: 0,24 m - Hohlstecker-Anschluss fiir externes Netzteil: 3,5 mm
AuRendurchmesser, 1,5 mm Innendurchmesser

Systemvoraussetzungen: ab Windows® 2000 - Mac OS 10.8 oder hoher - Linux

Best.-Nr. Pckg. € Best.-Nr. St.€
1618862-SB 48.73 1687476-SB 2521+ 19.32
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. 57

MwsSt., zzgl. Versandkosten.
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777/ IMMER BESTENS CONNECTED.

MIT ZUVERLASSIGER ANSCHLUSSTECHNIK.

Kundenempfehlung:
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renkforce

462

P CAT 6A Connection Box, metallisiert
(30
renkforce Leichte Montage * Zur Reparatur oder Verbindung von Twisted-Pair Kabelsegmenten

= Geschirmt dank metallisiertem Kunststoffgehause
Rastnasen-Reparaturclip fiir Netzwerkkabel 10 St. - Geeignet fiir Kabel mit AWG 22 bis 26
= Anschluss iiber LSA Leisten
* Repariert abgebrochene Netzwerkkabel-Rastnasen

« Einfach auf den Stecker aufsetzen Dank der renkforce Connection Box lassen sich CAT 6A-Installationskabel verbin-

- Farbliche Kennzeichnung der Kabel durch verschieden-farbige Clips den, verlangern und reparieren, ohne dass ein Kabelsegment komplett neu verlegt
werden muss. Die zwei Kabelenden werden mit Hilfe eines LSA-Auflegewerkzeugs

Das Netzwerkkabel unachtsam aus einem Kabelsalat gezogen, versehentlich auf angeschlossen.

den Stecker getreten oder das Kabel zu oft ein- und ausgesteckt - schnell ist die Technische Daten: Abm. (B x H x T) 84 x 23.2 x 37 mm

Rastnase am Netzwerkkabel abgebrochen. Das hat zur Folge, dass der Stecker nicht  Lieferumfang: Connection Box CAT 6A - 4x Distanzmuffe ST2.9x12 - 4x Schraube
mehr fest in der Netzwerkdose halt und das Kabel unbrauchbar wird. Mit den renk-  ST2.9x5 - 2x Schraube ST2.9x13.5 - 4x Kabeleinfiihrung - Klebeband - Anleitung
force Rastnasen-Reparaturclips reparieren Sie im Nu beschédigte Netzwerkstecker. Hinweis: Um die einzelnen Adern des Kabels funktionsfahig verbinden zu konnen,

Lieferumfang: 10x Rastnasen-Reparaturclip bendtigen Sie ein optionales LSA-Auflegewerkzeug. Bitte separat bestellen!
Best.-Nr. Pckg. € Best.-Nr. St.€
1493356-SB 546  4.62 1404062-SB 848  6.72

PASSENDES ZUBEHOR

Digitus Professional LSA-Auflegewerkzeug

+ Zur Installation von Netzwerkkabeln im Patchfeld oder Dosen
+ 4-Schritte-Installation
Twisted Pair-Kabel ganz einfach in nur 4 Schritten auf LSA-Leisten wie z. B. Patchpanels und Wanddosen pro-
fessionell installieren. Beim Auflegen der Kabel werden iiberstehende Kabelreste automatisch abgeschnitten.
Best.-Nr. St.€
992178-SB 15.54 Anwendungsbeispiel

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

210

Anwendungsbeispiel

A
LG/
(D]
renkforce

" CAT6 Keystone Modul ,Butterfly"
'Y

(0] = Zum Einbau in Verteilerfelder oder Patchfelder
renkforce = Kategorie 6 (Getestet bei 250 MHz)
= Zugentlastung erfolgt mittels Kabelbinder
CAT 6A UTP 500MHz R}45-Kupplung - Fiir starre Netzwerkkabel mit AWG 22 bis 24

» Werkzeugfreie Installation dank Schnappbefestiung

= Mit Cat 6A UTP-Patchkabeln kompatibel
« Zum Verbinden 2 Netzwerkkabel Das renkforce CAT 6 Keystone-Modul eignet sich fiir den zeitsparenden und zuver-
- Kunststoffgehiuse lassigen Einbau in Verteilerfelder oder Patchfelder, aber auch fiir Netzwerkdosen
- Vergoldete Kontakte geeignet, welche eine genormte Keystone Aufnahme haben.
Ausstattung: 360° vollstandig geschirmtes Gehause (Zinklegierung) - Fiir Kabelau-
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwen- Rendurchmesser: 5,0-8,5 mm - 180 Grad Kabelzufiihrung - 6U vergoldete Kontakte
dungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Lieferumfang: CAT6 Keystone Modul - Kappe - Kabelbinder.
Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St.€
2265805-SB 294 210 2268245-SB 2.10

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

58 Unsere aktuellen Versandkosten finden Sie unter: conrad.de/versandkosten
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Kundenempfehlung:
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METZ
CONNECT

We realize ideas

Metz Connect E-DAT Modul CAT 6A

= Fiir 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
= Leichte und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

MADE IN =
GERMANY

Das Universal-Modul von BTR wird in allen gangigen BTR-Netzwerkprodukten
verwendet. Fiir die Montage wird kein Spezialwerkzeug benétigt, dank der BTR
IDCGSchneidklemme.
Ausstattung: Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul - Kennzeichnung der Adern-
farben nach TIA/EIA 568A - Modulgehause aus Zinkdruckguss und veredelt - Class
EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801:2008 Ed.2.1.
Technische Daten: Spezifikation: CAT 6a - Steckrichtung: 180° - Werkzeugfreie
Installation
Best.-Nr. St.€ ab3a ab5a
973713-SB 714 684 6.71

/77 ABSOLUT BUSINESSTAUGLICH.
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BASETech
Netzwerk Werkzeug-Set

* Werkzeug-Set zum Crimpen, Abisolieren und Stanzen
= Mit allen Hilfsmitteln zum Aufbau eines Haus-/Biiro-Netzwerkes
* Inklusive Aufbewahrungstasche

Zum Aufbau eines professionellen Heimnetzwerkes werden viele Werkzeuge
bendtigt. Das Netzwerk Werkzeug-Set von Basetech beinhaltet alle wichtigen
Hilfsmittel wie eine Crimpzange mit Kabelschneider, LSA Auflegewerkzeug und eine
Abisolierzange mit Kabelschneider. In der mitgelieferten Tasche konnen Sie das
Werkzeug platzsparend bis zum nachsten Einsatz verstauen. Zudem wird dieses vor
Beschéddigung und Schmutz geschiitzt.
Lieferumfang: Crimpzange - LSA-Auflegewerkzeug - Abisolierzange - Transport-
tasche.
Best.-Nr. St.€
1530770-SB 8.40

AKTIONSPREIS
Gilltig bis 20.03.2022
-SQEEEEELEEEEEEEE EEEEEEEEu
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C Y Zuverlassige Verkabelung tiber LSA
[0} ) . )
Leisten und integrierte Zugentlastung
renkforce

24 Port Patchpanel CAT 6 48,26 cm (19*)

= Modultrager mit 24 RJ45-Ports
= Zur Montage in 48,26 cm (19") Schrénken
= Geeignet fiir AWG 22 - 24

Das renkforce Patchpanel ist aus robustem Stahl gefertigt und fiir die Montage in
48,26 cm (19*) Netzwerkschréanken geeignet. Die Kabelinstallation erfolgt iber
die LSA-Leisten. Installierte Kabel kénnen mit den im Lieferumfang beiliegenden
Kabelbindern zugentlastet werden.
Ausstattung: 1SO/IEC 11801:2002 Class E - ISO/IEC EN 50173 Class E - EIA/TIA 568-C
Cat.6 IEC 60603-7-5 - Unterstiitzt PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at - LSA
T568A/B - Horizontale Kabelzufiihrung
Technische Daten: Ubertragungsrate: 1 GBit/s - Spezifikation: CAT 6 - Hoheneinhei-
ten: 1 HE - Ausfiihrung: Bestiickt - Abm. (B x H x T) 483 x 44 x 125 mm
Lieferumfang: Patchpanel - Kabelbinder (190x5x24 mm) - Kabelbinder
(140x3x4 mm) - 4x Schrauben - 4x Mutter - Bedienungsanleitung
Best.-Nr. St.€
1425979-SB 3529 2941

Digitale InnovationNews
Entdecken Sie spannende Themen und News

interaktiv online.
Mehr Infos unter:

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

223
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Zuverlassige Verkabelung liber LSA
Leisten und integrierte Zugentlastung

A
'Y
O

renkforce
24 Port Patchpanel CAT 6A 48,26 cm (19%)

* Modultrager mit 24 RJ45-Ports
= Zur Montage in 48,26 cm (19") Schrinken
* Geeignet fiir AWG 22 - 24

Das renkforce Patchpanel ist aus robustem Stahl gefertigt und fiir die Montage in
48,26 cm (19") Netzwerkschranken geeignet. Die Kabelinstallation erfolgt iiber

die LSA-Leisten. Installierte Kabel kénnen mit den im Lieferumfang beiliegenden
Kabelbindern zugentlastet werden.

Ausstattung: Farbe: RAL 9005 - Voll abgeschirmtes Metallgehause - Mit Erdungs-
kabel und Kabelmanagement - Vergoldete Steckkontakte - LSA-Terminalcode:
T568A / B - Horizontale Kabeleinfiihrung - Fiir Kabel mit AWG 22-24 (0.41-0.63mm) -
Fiir Kabel mit AuRendurchmesser: 5,0-8,5 mm - Material-Dicke: 1,5 mm - ISO/IEC
11801:2002 Class E - ISO/IEC EN 50173 Class E - EIA/TIA 568-C Cat.6 I[EC 60603-7-5
Unterstiitzt PoE per |EEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at - LSA T568A/B - Horizonta-
le Kabelzufiihrung

Technische Daten: Ubertragungsrate: 10 GBit/s - Spezifikation: CAT 6a - Héhenein-
heiten: 1 HE - Ausfiihrung: Bestiickt - Abm. (B x H x T) 482 x 44 x 107 mm
Lieferumfang: Patchpanel - M3 Schraubensatz - 12x Kabelbinder (75 x 1.9 mm) -

4x M6 x 16 Schraubensatz - Bedienungsanleitung.

conrad.de/innonews Best.-Nr. St.€
1676579-SB 4766  38.65
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 59
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renkforce

USB-C™-Dockingstation mit integriertem
Kartenleser und M.2 SSD-Steckplatz

* Hochwertige USB-C™-Zentrale fiir PCs und Notebooks

+ 2 x USB 3.2 Gen1-Anschluss fiir schnellen Datentransfer

* 1 x HDMI-Anschluss fiir Displays bis 4K 30 Hz

» Speicherkartenleser fiir SD, microSD + M.2 SSD-Steckplatz

* Unterstiitzt Ladefunktion per USB-C™ PowerDelivery bis 100 W
(optionales Netzteil benétigt)

Kompakte USB-C™-Dockingstation mit integrierter Einbaumaoglichkeit fiir eine
schnelle M.2 2280 SSD bis 2 TB Speicherkapazitat.

33362

© SanDisk

PROFESSIONAL

G-DRIVE SSD - Externe
SSD USB-C™ 2 TB

* Speicherkapazitat: 2 TB
* Professionelle Leistung
= Passwortschutz

» StoRsicherheit

Robustes Design vereint mit starker Performance. Wenn es darauf ankommt,
beschleunigen Sie Ihren professionellen Workflow unterwegs mit der kompak-
ten, langlebigen und extrem robusten G-DRIVE™ SSD. Dank kontinuierlicher
Ubertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s kénnen Sie groRe Dateien
blitzschnell speichern und bearbeiten, wahrend die passwortgeschiitzte 256-Bit-
AES-XTS-Hardwareverschliisselung vor unberechtigtem Zugriff schiitzt ... weitere
Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Serie: G-Drive SSD - Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) -
Speicherkapazitat: 2 TB - Besonderheiten: Wasserdicht - stoBsicher - Abm.: (B x H x
T) 50 x 15 x 95 mm

Lieferumfang: G-DRIVE™ SSD - USB-C™-Kabel
Kurzanleitung

- USB-C-auf-USB-A-Kabel -

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Integrierter M.2 Steckplatz
fiir SSDs bis zu 2 TB

Ausstattung: USB-C Schnittstelle - SD/Micro SD-Kartensteckplatz unterstiitzt eine

maximale Kapazitat von 128 GB.

Technische Daten: Schnittstellen: 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) - 1x USB-C (Power De-

livery) - 1x HDMI - SD-Kartenslot - M.2 2280 - Auflésung (max.): 3840 x 2160 Pixel -

Abm.: (Bx HxT) 127 x12 x 57 mm

Lieferumfang: USB-C™-Dockingstation - USB-Kabel - Schraubendreher - Gummifii-

Re - 5x Schrauben - Bedienungsanleitung

Best.-Nr. St.€

2299886-SB 4198 36.98

Digitaler Blatterkatalog

Bequem, einfach und gut fiir die Umwelt -

Jetzt Katalog online lesen.

Mehr Infos unter:
conrad.de/kataloge

ab 3026

2368253
& Transcend’

JetFlash 930C Dual USB-Stick

= Flexibel nutzbar dank dualem USB-Anschluss (USB-A + USB-C™)

* Hohe Ubertragungsgeschwindigkeiten bis zu 420 MB/s dank
USB 3.2 Gen 1

= Inkl. Schutzkappen fiir beide Anschliisse

Technische Daten: Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1- USB-C™ - Schreiben (max.):
400 MB/s - Lesen (max.): 420 MB/s - Gewicht: 11 g - Abm.: (Bx Hx T) 20 x 71.3 x

Systemvoraussetzungen: macOS 10.11+ (mit Time Machine-kompatibel) - 7.8 mm
Windows® 10+ (durch Neuformatierung) Best.-Nr. Speicherkapazitit st.€
Best.-Nr. St.€ 2368253-SB 128 GB 30.26
2435149-SB 333.62 2368254-SB 256 GB 45.38
SAMSUNG 9

PRO Plus - SDXC-Speicherkarten UHS-I U3

- Bis zu 90 MB/s Schreibgeschwindigkeit (geeignet fiir 4K Videoaufnahmen)
= Umfangreicher 7-fach-Schutz gegen StoRe, Stiirze, Salzwasser,
Temperaturschwankungen, Magnetfelder und Rontgenstrahlung

Technische Daten: Geschwindigkeitsklasse: UHS-| - Lesen (max.): 100 MB/s -

[ SAMSUNG. [ SAMSUNG.
Mo PgEe

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Schreiben (max.): 90 MB/s
Best.-Nr. Speicherkapazitt St.€ s2 ,CLHOO‘ 90 =2 l@LHOO‘ 90
2386062-SB 256 GB 2521 22.69 e S
2386061-5B_ 128 GB 1092 9.25 2386062 2386061
60 Fiir exklusive Preisvorteile bitte immer die vollstandige Bestellnummer angeben
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/7 ROBUSTE FESTPLATTEN.
EXTERN ODER INTERN.

SATA 6 Gb/s Schnittstelle
18 TB Speicherkapazitit

Western Digital

| WDRED"PRO !

3.5 NAS HARD DRIVE

49160

Western Digital.

WD Red™ Pro WD181KFGX -
Interne SATA-Festplatte 8.9 cm (3.5")

Die WD-Red-Pro-Familie wurde speziell fiir SMB-Kunden und mittlere bis groRe
NAS-Umgebungen mit bis zu 24 Laufwerkschachten entwickelt.
Technische Daten: Speicherkapazitat: 18 TB - Schnittstellen: SATA 6 Gb/s -
Ausfithrung: Bulk - Drehzahl: 7200 U/min - Zugriffszeit (Durchschnitt): 8.9 ms -
Cache: 512 MB - Bauhéhe: 26 mm - Besonderheiten: optimiert fiir 24 h-Betrieb -
optimiert fiir Server-Betrieb
Lieferumfang: Festplatte - Dt. Kurzanleitung.
Hinweis: Abb. kann vom Original abweichen.
Best.-Nr.
2338521-SB

Preisstand: 11.01.2022

St.€
491.60

Computertechnik & Biiro

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

4
renkforce

USBStiok:
wsazy (1Y

A
\y UsE-
renkforce —=

renkforce Candy Jar 80 USB-Sticks 64GB

+ 80 USB-Sticks in 4 trendigen Farben
= 64 GB Speicherkapazitat
* USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

Mit diesem praktischen Set haben Sie mobile Speicher in groRerer Stiickzahl fiir
verschiedenste Anwendungen stets griffbereit.
Technische Daten: Speicherkapazitat: 64 GB - Schreiben (max.): 18 MB/s - Lesen

(max.): 40 MB/s.

Lieferumfang: 80 USB-Sticks.
St.€

Best.-Nr.
2299653-SB 52858 494.96

Beschaffungsservice
Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen konnen.

Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/beschaffungsservice

Kundenempfehlung:

***** 4,8 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

BarraCuda
00000
I
ST1000LM048

3614

......

o )
Rog.Mose: 0CI00C
. "I SSPPPPPPRPRPHHHHYMI23S

@SEAGATE

BarraCuda® STI000LMO048 - Interne
SATA-Festplatte 6.35 cm (2.5")

= 1 TB Speicherkapazitat
= 5400 U/min und 128 MB Cache
= SATA 6 Gb/s Schnittstelle

Technische Daten: Speicherkapazitét: 1 TB - Schnittstellen: SATA 6 Gb/s - Ausfiih-
rung: Bulk - Drehzahl: 5400 U/min - Cache: 128 MB - Bauhéhe: 7 mm
Lieferumfang: Festplatte - Dt. Kurzanleitung

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Angebotsservice
MaRgeschneiderte Angebote fiir Ihre Projekte.

Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/angebotsservice

Kundenempfehlung:

***** 4,7von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

6TB
BarraCuda

ST6000DMO0S
I

LOCE s
(€7

@SEAGATE

BarraCuda® ST6000DMO003 - Interne
SATA-Festplatte 8.9 cm (3.5%)

* 6 TB Speicherkapazitat

+ 5400 U/min und 256 MB Cache
* SATA 6 Gb/s Schnittstelle

+ Seagate Secure Verschliisselung

Technische Daten: Speicherkapazitat: 6 TB - Schnittstellen: SATA 6 Gb/s - Ausfiih-
rung: Bulk - Drehzahl: 5400 U/min - Cache: 265 MB - Bauhdhe: 26 mm
Lieferumfang: Dt. Kurzanleitung.

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten.

Hinweis: Abb. kann vom Original abweichen. Preisstand: 11.01.2022 Hinweis: Abb. kann vom Original abweichen. Preisstand: 11.01.2022
Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
1524252-SB 36.14 1852807-SB 125.22
61
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777/ PRODUKTIVITAT AUF NEUEM LEVEL.

DISPLAYS UND BUROTECHNIK.
25210

Inkl. VESA-Halterung fiir Monitor oder TV
(Modell NEO J50C-8SE und Z83-MX)

193%

Kostenloses Upgrade

BER Windows 11

Das Upgrade steht fir qual rite

MINI.)..<M. 28 Windows 10 [ SEES : MI.II..\.‘".)..... 28 Windows 10

Minix NEO J50C-8SE Mini PC MINIX NEO Z83-MX Mini PC

* Intel® Celeron® J4125 Prozessor (4 x 2 GHz / max. 2.7 GHz) * Intel® Atom® x5 Atom x5-Z8350 (4 x 1.44 GHz / max. 1.92 GHz)

= 8 GB RAM, 240 GB SSD Speicher = 4 GB RAM, 128 GB eMMC Speicher

* Intel® UHD Graphics 600 - Videoausgabe bis 4K @ 60 Hz * Intel HD Graphics 400

* Windows® 10 Pro = Windows® 10 Pro

Technische Daten: Schnittstellen: 1 x HDMI, 1 x Mini DisplayPort, 1x USB-C™, Technische Daten: Schnittstellen: 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 3 x USB 2.0, 1x

3 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1 x Gigabit LAN, Kopfhérer/Mikrofon Kombi - Wi-Fi 5, USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1 x Gigabit LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth® 4.2. - Abm. (Bx H x T)

Bluetooth® 4.2. - Abm. (B x H x T) 139 x 33 x 139 mm. 128 x 32 x 128 mm.

Lieferumfang: MINIX NEO J50C-8SE - VESA-Montagehalterung - HDMI-Kabel - Lieferumfang: MINIX NEO Z83-MX - VESA-Montagehalterung - HDMI-Kabel - Netz-

Netzteil - Anleitung. teil - Dual-Band-Antenne - Bedienungsanleitung

Hinweis: Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen. Hinweis: Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St. €

2384951-SB 252.10 2391154-SB 193.27

68,6 CM  =CurvedMonitor * -
L S " &

Kostenloses Upgrade
2novo. BB Windows 11

Lenovo V30a-24IIL AIO 11LA abEndesos a0 et Wélbung des Bildschirms ist der natiirlichen Augenform angepasst,
. T ttes oo st ocnare wodurch ein breites Sichtfeld entsteht

All'ln'one Pc (siehe ,aka.ms/windows11-spec’)

« All-in-One PC - Hohe Leistung , kompaktes Format SAMSUNG 14285

* Blendfreies Full HD IPS-Display

* Intel® Core™ 5-1035G1 Prozessor (4 x 1 GHz / max. 3.6 GHz) Samsung C27F396FHR

» Schneller DDR4-RAM Arbeitsspeicher und PCle NVMe SSD Curved Full HD LCD-Monitor

* Windows® 10 Pro
- Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Technische Daten: Display (cm): 60.5 cm - Display (Zoll): 23.8 Zoll - Display- . Reaktionszeit: 4 ms

Auflésung: 1920 x 1080 Pixel - Display-Format: 16:9 - Grafikkarten-Serie: Intel UHD - Energieeffizienzklasse: E (A - G)

Graphics - Laufwerk: Ohne Laufwerk - Abm. (B x H x T) 541 x 485 x 220 mm) - Schnittstellen: HDMI®, VGA, Kopfhérer (3.5 mm Klinke)

Besonderheiten: Integrierte Kamera - Integrierte Lautsprecher - Integriertes Mikro- - Eye Saver-Modus und Flicker Free-Technologie fiir mehr Sehkomfort

fon - Speicherkartenleser - TPM-Modul - Schnittstellen: 2 x HDMI, 4 x USB 2.0, 2 x

USB 3.2 Genl, 1x Gigabit LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Kopfhorer/Mikro Kombi - Inkl.  Technische Daten: Bildformat: 16:9 - Panel-Technologie: VA LCD - Helligkeit:

Tastatur und Maus. 250 cd/ m2- Abm.: (B x H x T) 622.9 x 466.2 x 242.6 mm - Betrachtungswinkel hor./

Best-Nr. Arbeitsspeicher  SSD Kapazitit st.€ ver:178 °/178 ° - Energieeffizienzklasse: E (A - G).

2480893-SB_ 8 GB 256 GB 612.61 Best.-Nr. St.€
2480898-SB 16 GB 512 GB 797.48 2358064-SB 142.85

62 Der digitale Blatterkatalog - bequem und einfach online lesen: conrad.de/kataloge
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Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

77/ VOLLE POWER AM START.

IM HOMEOFFICE UND UNTERWEGS.

Flexibel dank 360°-Scharnier:

Tablet-Modus Zelt-Modus

Kostenloses Upgrade
BB Windows 11

Das Upgrade steht fir qualifizierte Gerite

7554

28 Windows 10

Zeitpunkt variiert je nach mit
Features erfordern spezielle Hardware
(siehe .aka.ms/windowsTi-spec”).

iRISx

ASUS ExpertBook B5 Flip B5302FEA-LG0104R

= Full HD IPS Touch-Display, 1920 x 1080 Pixel

* Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (4 x 2.4 GHz / max. 4.2 GHz)

= 16 GB DDR-RAM, ultraschneller 256 GB PCle-SSD-Speicher

* Windows® 10 Pro + kostenloses Upgrade auf Windows® 11 Pro
(sobald verfiigbar)

Technische Daten: Optimale Anpassung der Arbeitsbedingungen dank 360°-Schar-
nier fiir Notebook-, Tablet- oder Zelt-Modus (Inkl. Stylus Pen fiir Stifteingabe) -
Brillanter, heller IPS-Touchscreen mit praziser Farbwiedergabe (100% sRGB) -
Leistungsstarker Akku (bis 14 h Laufzeit und schnelle Aufladung - Belastbar und
langlebig dank Aluminiumgehause - getestet nach Militdrstandard MIL-STD 810H -
WiFi 6 - 720 p Webcam mit mechanischer Abdeckung fiir erhohten Privatsphare-
Schutz.
Hinweis: Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Best.-Nr.
2475675-SB

St.€
755.47

Computertechnik & Biiro

Kostenloses Upgrade

B Windows 11

Gerit. Be
eal rdern spezielle Hare
(siehe .aka.ms/windows11-spec”).

= Jo L
= TR B
o/ L] NN RAESE T\

| | \

HP 15s-eql447ng Notebook

» Blendfreies Full HD IPS Display mit schmalem Micro Edge Rahmen,
1920 x 1080 Pixel

* AMD Ryzen™ 4500U Prozessor (6 x 2.3 GHz / max. 4 GHz)

= 16 GB DDR4-RAM, ultraschneller 512 GB PCle-SSD-Speicher

* Windows® 10 Home

‘AmoRy

RYZEN

23 Windows 10 e

AMDI

Technische Daten: Full Size-Tastatur mit Zahlenblock - Prazisions-Touchpad mit
Multi-Touch-Unterstiitzung - AMD Radeon™ Vega Grafik - Speicherkartenleser - HD-
Webcam - Bis zu 9 h Akkulaufzeit und HP Schnelllade-Technologie - Schnelles WiFi
5 und Bluetooth® - Windows® 10 Home.
Hinweis: Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Best.-Nr.
2270564-SB

St.€
562.19

W

HP 17-cn1456ng Notebook

* GroRes, blendfreies Full HD IPS Display, 1920 x 1080 Pixel

- Intel® Core™ i5-1155G7 Prozessor (4 x 2.5 GHz / max. 4.5 GHz)
* 16 GB DDR4-RAM, ultraschneller 512 GB PCle-SSD-Speicher

* Windows® 11 Home

intel.

intel i
CORe
EE Windows 11 i5 [l Gravuics

iRISx

Technische Daten: Full Size-Tastatur mit Zahlenblock - Hebescharnier fiir kom-
fortablere Schreibposition - VergoRertes Clickpad mit Multi-Touch-Unterstiitzung -
Speicherkartenleser - HD-Webcam - Bis zu 8 h Akkulaufzeit und HP Schnelllade-
Technologie - Schnelles WiFi 5 und Bluetooth® - Windows® 11 Home.
Hinweis: Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Best.-Nr.
2491020-SB

St.€
629.42

PASSENDES ZUBEHOR

Lieferung ohne abgebildete
Hardware

Anwendungsbeispiel

A
Lo
(O]

renkforce
RF-LLD-200 Laptop-Tisch
mit Kissen

- Stabile Platte aus Bambus und bequeme Kissen auf der Unterseite
- Handgelenkpolster bietet bequeme Position fiir das Handgelenk
- Eingebautes Mauspad und Tragegriff fiir mobilen Einsatz

Anwendungsbeispiel
A
¢ o
(30
renkforce

USB-C™ 13-in-1 Notebook Dockingstation

- Gleichzeitiger Anschluss von 3 Displays (2 x HDMI und 1 x Display Port)

* Anschliisse: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB-C™ mit PD, 4 x USB 3.0,
1 x RJ45, Headset-Audio

- Speicherkartenleser fiir microSD- und SD-Karten

Geeignet fiir Dock mit Notebooks, MacBooks und Tablets ab Windows 7/8/10/11,
MacOS ab 1010, ab Android 6.0, ab iPadOS 13.1 oder fiir Linux 2.6 bis 18.04 kompatibel

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St.€
2454716-SB 25.21 2266944-SB 75.63
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 63
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Maximale Power.
Maximal mobil.

MacBook Pro 14 (M1 Pro, 2021) Space Grau

Das neue 35,97 cm (14") MacBook Pro liefert eine bahnbrechende Performance,
damit Teams perfekt arbeiten und produktiver sein kdnnen. Der leistungsstarke M1
Pro erméglicht Codekompilierung, anspruchsvolle Designs und umfangreiche Da-

tenanalysen - und das bei einer unglaublichen Batterielaufzeit. Mit einem brillanten
3597 cm (14") Liquid Retina XDR Display und vielen Pro Anschliissen kdnnen Teams

mit dem MacBook Pro von {iberall aus mehr erledigen.

g

Autorisierter Handler

& MacBook Pro

Best.-Nr. Prozessor-Modell Arbeitsspeicher SSD Speicher Farbe St. €
2481486-SB_ M1 Pro (8-Core CPU, 14-Core GPU) 16 GB 512 GB Space Grau 1889.92
2481487-SB__ M1 Pro (10-Core CPU, 16-Core GPU) 16 GB 1TB Space Grau 2310.09

Weitere Farben & Konfigurationen finden Sie unter conrad.de

Die Zukunft ist brillant. f
Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022 117564

iMac 24 (4.5K Retina, 2021) Silber .
Mit der Power des Apple M1 Chips ist der iMac unglaublich diinn und extrem

leistungsfahig. Gemacht, um in jedem Raum aufzufallen und sich perfekt in dein —_—

Leben einzufiigen.

Best.-Nr. St.€
2369120-SB 1175.64

Weitere Farben finden Sie unter conrad.de

Apple erleben.
Im Grofdformat.

a» 16723

€tvak

Apple TV 4K

Das neue Apple TV 4K bringt das Beste am Fernsehen mit deinen Apple Geréten
und Services zusammen - fiir ein fantastisches Erlebnis, das dein Wohnzimmer
vollig verandert.

Best.-Nr. Speicherkapazitait St. €

& iMac

Boombastisch.

() Works with |

‘\7 J Apple HomeKit

&€ HomePod mini

HomePod mini

Der HomePod mini klingt iiberraschend groR fiir einen so kleinen Lautsprecher.
Stell mehrere Lautsprecher im Haus auf und du hast ein zusammenhéngendes
Soundsystem. Siri, dein vielseitiger Assistent, hilft dir bei alltaglichen Aufgaben und
steuert dein Smart Home so, dass alles privat und sicher bleibt. Und der HomePod
mini arbeitet nahtlos mit deinem iPhone zusammen.

Best.-Nr. Herstellerfarbe St. €

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

2369103-SB 32 GB 167.23 2317248-SB  Space Grau 83.20
2369104-SB_ 64 GB 184.04 2317249-SB Weil 83.20
Weitere Farben finden Sie unter conrad.de
64 Mit der digitalen InnovationNews interaktiv Themen entdecken: conrad.de/innonews
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Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

Riesiges Kamera-Upgrade.

7554

&iPhone13

iPhone 13 Mitternacht 128 GB

iPhone 13. Das fortschrittlichste Zwei-Kamera-System, das es je auf einem iPhone
gab. Superschneller A15 Bionic Chip. Ein groRer Sprung bei der Batterielaufzeit.
Robustes Design. Superschnelles 5G . Und ein helleres Super Retina XDR Display.
Best.-Nr. St.€
2471149-SB 755.47

Computertechnik & Biiro

Das Display ist grof3.
Der Effekt riesig.

@ WATCH

SERIES 7

Apple Watch Series 7 GPS 45 mm
Aluminiumgehiduse Mitternacht, Sportarmband

Mit dem bisher groRten und fortschrittlichsten Always-On Retina Display wird alles
auf deiner Apple Watch Series 7 groRer und besser. Die Series 7 ist die robusteste
Apple Watch, die Apple je entwickelt hat, mit einem noch bruchsichereren Front-
glas. Miss mit fortschrittlichen Features den Sauerstoffgehalt in deinem Blut, mach
jederzeit ein EKG und nutze Apps fiir Achtsamkeit und Schlaferfassung. Zusatzlich
kannst du Dutzende von Trainings tracken, darunter Tai-Chi und Pilates.
Hinweis: Die Apple Watch Series 7 erfordert ein iPhone 6s oder neuer mit iOS 15
oder neuer.
Best.-Nr. St. €
2476028-SB 385.72

Weitere Farben & Konfigurationen finden Sie unter conrad.de

Gesucht. Gefunden.
Mit AirTag.

U™

®AirTag

Apple AirTag, 4 Stiick

AirTag ist die super einfache Art, deine Sachen im Blick zu behalten und zu finden.
Mach eins an deine Schliissel, steck ein anderes in deinen Rucksack. Und schon
sind sie in der ,Wo ist?" App auf deinem Radar.

Weitere Farben & Konfigurationen finden Sie unter conrad.de

Unglaublicher Sound, &
der dich umgibt. /

167%

& AirPods

AirPods (3. Generation) mit MagSafe Ladecase

Die neuen AirPods. Mit 3D Audio, das Sound iiberall um dich herum platziert, ei-
nem Adaptiven EQ, der Musik an deine Ohren anpasst, einer langeren Batterielauf-
zeit und Schutz vor Schweil und Wasser. Das ganze Erlebnis ist einfach magisch.

Best.-Nr. Pckg. € Best.-Nr. St. €
2369060-SB 100.- 2481496-SB 167.23
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 65
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Beste Technik.

OUTDOOR MOBILE PHONES Faire Preiss.

KOMMUNIKATIONSTECHNIK
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NOKIA

Nokia 800 Tough Outdoor-
Dual-SIM-Handy, Schwarz

* Langlebigkeit - IP68-wasserfest und staubgeschiitzt

» Fallgeschiitzt bis zu 1.8 m und konform zum Militdr-Standard 810G

* Schnelle Verbindungen dank 4G LTE und WiFi

- Strapazierfahige, gummierte Tasten fiir miihelose Bedienung mit
Handschuhen

Technische Daten: Display (cm): 6.1 cm - Display (Zoll): 2.4 Zoll - Aufldsung
Hauptkamera: 2 Megapixel - SpeichergroRe: 4 GB - Speicherkartenslots: microSD
Karte (bis 32 GB) - Bluetooth® Version: 4.1 - Max. Gespréchszeit: 14.3 h - StandBy
max.: 437 d - Abm.: (B x H x T) 62.1 x 145.4 x 16.11 mm - Gewicht: 161 g - SIM-Karten-
Technologie: Hybrid-Slot - Akku-Kapazitat: 2100 mAh - Schnittstellen: Micro USB -
Kopfhérer (3.5 mm Klinke) - GPS - SIM-Karten-Format: Nano SIM - Ubertragungs-
standard: GSM/2G - UMTS/3G - LTE/4G - Display (cm): 6.1 cm
Best.-Nr. St.€
2177596-SB 84.03

Y
Cyrus CM8 Solid
Outdoor-Dual-SIM-Handy

* 5.6 cm (2.2") QCIF Display

* 1GB interner Speicher (erweiterbar durch MicroSD um bis zu 32 GB)
= Zertifiziert nach IP68 und MIL-STD-810G

» Wasserdicht bis zu 1m Tiefe

- Stof¥fest aus bis zu 2m Fallh6he

Technische Daten: Display (Zoll): 2.2 Zoll - Auflosung Hauptkamera: 1.3 Megapixel -
SpeichergroRe: 1 GB - Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) - Bluetooth®
Version: 3.0 - Max. Gesprachszeit: 15 h - StandBy max.: 700 h - Abm.: (B x H x T) 52 x
122 x 21 mm - Gewicht: 140 g - Akku-Kapazitét: 1700 mAh - Schnittstellen: Audio,
stereo (3.5 mm Klinke) - Micro USB - SIM-Karten-Format: Mini SIM - Mini SIM -
Ubertragungsstandard: GSM/2G - UMTS/3G - Display (cm): 5.6 cm
Best.-Nr. St. €
1607255-SB 72.27

4958

CAT*
CAT® B26 Outdoor-Handy, Schwarz

* 6,09 cm (2,4") QVGA TFT Display, 240x320 Pixel

* IP68 Zertifizierung

» Staubdicht, stoRfest und wasserdicht (bis zu 1,2m/max. 35 min)
» Sturzgeschiitzt bis 1,8 m Hohe

Technische Daten: Display (cm): 6.10 cm - Display (Zoll): 2.4 Zoll - Aufldsung Haupt-
kamera: 2 Megapixel - SpeichergroRe: 8 MB - Speicherkartenslots: microSD Karte

(bis 32 GB) - Bluetooth® Version: 2.1 - Max. Gesprachszeit: 13 h - StandBy max.: 18 d -

Abm.: (Bx H x T) 60 x 139 x 16 mm - Gewicht: 150 g - SIM-Karten-Technologie: Dual-
SIM - Display-Auflosung: 240 x 320 Pixel - Akku-Kapazitat: 1500 mAh - Schnittstellen:
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) - Bluetooth® - Micro USB 2.0 - SIM-Karten-Format:
Mini SIM - Ubertragungsstandard: GSM/2G

Main Menu

Contacts

CAT”

CAT B40 Dual-SIM-Handy, Schwarz

» 2.4 Zoll (6,1 cm) QVGA-Display
= 2 Megapixel Kamera

+ IP68/IP69 und MIL-STD-810H

* Keimfrei gemaR 1SO 22196

Technische Daten: Display (cm): 6.1 cm - Display (Zoll): 2.4 Zoll - Auflésung Haupt-
kamera: 2 Megapixel - Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) - Bluetooth®
Version: 5.0 - Max. Gesprachszeit: 11 h - StandBy max.: 30 d - Abm.: (Bx H x T) 62 x
145 x 18 mm - Gewicht: 157 g - SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM - Display-Aufl6-
sung: 160 x 120 Pixel - Akku-Kapazitat: 3000 mAh - SIM-Karten-Format: Nano SIM -
Ubertragungsstandard: GSM/2G - UMTS/3G - LTE/4G

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St. €
2181362-SB 49.58 2362304-SB 67.15
66 Was auch immer Sie brauchen - mit der Conrad Sourcing Platform beschaffen wir das.
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Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.
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77/ ALLEN HERAUSFORDERUNGEN GEWACHSEN.

ROBUSTE TECHNIK.

vaan

4193

NOKIA
Nokia XR20 Outdoor-Smartphone, Grau

= 16.9 cm (6.67 Zoll) Display, 1080 x 2400 Pixel

* Qualcomm® Snapdragon Prozessor (8 x 1.8 GHz)

= 64 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 512 GB))

= Android™ 11

= 4 Jahre Sicherheitsupdates, 3 Jahre Android™-Updates

Technische Daten: Display (cm): 16.9 cm - Display (Zoll): 6.67 Zoll - Display-Auflo-
sung: 1080 x 2400 Pixel - Auflosung Hauptkamera: 48 Megapixel - 13 Megapixel -
Auflosung Frontkamera: 8 Megapixel - Speicherkapazitat: 64 GB - Speicherkar-
tenslots: microSD Karte (bis 512 GB) - Arbeitsspeicherkapazitat: 4 GB - SIM-Karten-
Format: Nano SIM - Bluetooth® Version: 5.1 - Ubertragungsstandard: LTE/4G - 5G -
Besonderheiten: Gorilla Glass - mit NFC - Spritzwassergeschiitzt - Staubgeschiitzt -
Wasserdicht - Glonass - GPS - NFC (Near Field Communication) - Gewicht: 247 g -

Schnittstellen: Kopfhérer (3.5 mm Klinke) - WLAN - Bluetooth® - microSD - USB-C™ -

SIM-Karten-Technologie: Hybrid-Slot - Akku-Kapazitét: 4630 mAh - Technologie:
LiPo - Schutzart: IP68
Best.-Nr. St.€
2452105-SB 419.33

Kundenempfehlung:

***** 4,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022
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SAMSUNG

Samsung XCover 5 Enterprise Edition
Outdoor-Smartphone, Schwarz

* 16-MP-Kamera plus Dual-LED-Licht
* Touchscreen auch mit Handschuhen und bei Regen bedienbar
* Schutz vor Wasser und Staub nach P68

Technische Daten: Display (cm): 13.5 cm - Display (Zoll): 5.3 Zoll - Display-
Auflésung: 1480 x 720 Pixel - Auflosung Hauptkamera: 16 Megapixel - Auflosung
Frontkamera: 5 Megapixel - Speicherkapazitat: 64 GB - Speicherkartenslots:
microSD Karte (bis 1 TB) - Arbeitsspeicherkapazitat: 4 GB - SIM-Karten-Format: Nano
SIM - Bluetooth® Version: 5.0 - Ubertragungsstandard: GSM/2G - UMTS/3G - LTE/4G -
Besonderheiten: Gorilla Glass 6 - IP68 - mit NFC - MIL-STD-810G - Gesichtserken-
nung - Glonass - GPS - NFC (Near Field Communication) - Max. Gesprachszeit:
31 h - Gewicht: 172 g - Schnittstellen: Kopfhorer (3.5 mm Klinke) - NFC - Bluetooth® -
WLAN 802.11 b/g/n/a - USB-C™ USB 2.0 - SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM - Akku-
Kapazitat: 3000 mAh - Technologie: Li-lon - Schutzart: IP68
Best.-Nr. St.€
2357758-SB 248.74

193%

A4
Cyrus CS22XA Outdoor-Smartphone, Schwarz

= 11.9 cm (4.7 Zoll) Display, 1280 x 720 Pixel

= Octa Core Prozessor (8 x 2 GHz)

= 16 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 256 GB))
= Erfiillt Militdrstandard 810G + IP68

= Android™ 9.0

Technische Daten: Display (cm): 11.9 cm - Display (Zoll): 4.7 Zoll - Display-
Auflosung: 1280 x 720 Pixel - Auflosung Hauptkamera: 13 Megapixel - Auflésung
Frontkamera: 5 Megapixel - Speicherkapazitat: 16 GB - Speicherkartenslots: microSD
Karte (bis 256 GB) - Arbeitsspeicherkapazitat: 2 GB - SIM-Karten-Format: Nano

SIM - Bluetooth® Version: 5.0 - Ubertragungsstandard: WiFi - UMTS/3G - LTE/AG -
GSM/2G - Besonderheiten: Gorilla Glass 3 - Staubdicht - Wasserdicht - IP68 -
Gesichtserkennung - Glonass - GPS - NFC (Near Field Communication) - Max. Ge-
sprachszeit: 20 h - StandBy max.: 700 h - Gewicht: 190 g - SIM-Karten-Technologie:
Dual-SIM - Akku-Kapazitat: 4400 mAh - MIL-STD: MIL-STD-810G - Technologie:

Li-lon - Schutzart: IP68

Antibakterielles Gehause und nach
Militarstandard: Kann regelmaRig
gereinigt und desinfiziert werden

21344
CAT'

CAT S42 H+ Outdoor-Smartphone, Schwarz

* Quad Core Prozessor 1.8 GHz

* 32 GB Speicher, 3 GB RAM

= Antibakterielles Gehduse

= Wasserdicht bis zu 1,2 m Tiefe und 35 min
* GroBer Akku fiir bis zu 2 Tage Nutzung

Technische Daten: Display (cm): 14 cm - Display (Zoll): 5.5 Zoll - Display-Auflésung:
1440 x 720 Pixel - Auflosung Hauptkamera: 13 Megapixel - Auflésung Frontkamera: 5
Megapixel - Speicherkapazitat: 32 GB - Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 128
GB) - Arbeitsspeicherkapazitat: 3 GB - SIM-Karten-Format: Nano SIM - Bluetooth®
Version: 5.0 - Ubertragungsstandard: GSM/2G - UMTS/3G - LTE/4G - Besonderheiten:
Gorilla Glass 5 - IP68 - IP69 - mit NFC - OTG-fahig - StoRfest - Staubgeschiitzt - Glo-
nass - GPS - NFC (Near Field Communication) - Max. Gesprachszeit: 31 h - StandBy
max.: 840 h - Gewicht: 220 g - Schnittstellen: Micro USB 2.0 - Bluetooth® - WLAN -
NFC - SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM - Akku-Kapazitat: 4200 mAh - Technologie:
Li-lon - Schutzart: IP68 - IP69

Hinweis: Ladegerat gehort nicht zum Lieferumfang.

Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St.€
2202804-SB 193.27 2368443-SB 213.44
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. 67
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///// PERFEKTE KOMMUNIKATION.

AUCH IN RAUEN UMGEBUNGEN.

SAMSUNG

Galaxy Tab Active 3 LTE
Outdoor-Android-Tablet

* Display: 20.3 cm 8 Zoll (1920 x 1200 Pixel)
* Prozessor: (8 x 2.700 GHz); 4 GB LPDDR4X
» IP68 und Militarstandard 810G zertifiziert
* Inkl. S-Pen Eingabestift

Ausstattung: Business Tablet fiir raue Arbeitsbedingungen, Staub und Wasserge-
schiitzt nach IP68, sturzresistent nach MIL STD 810G, wechselbarer Akku, Schnelllade-
funktion , GPS, Stromzufiihrung ohne Akku maglich, Produktiv: S Pen, Samsung Dex,
WiFi 6, NFC (mPOS ), Google AR Core
Technische Daten: Display (cm): 20.3 cm - Display (Zoll): 8 Zoll - Display-Eigen-
schaften: Touch-Display - Display-Auflosung: 1920 x 1200 Pixel - Display-Format:
16:10 - Arbeitsspeicherkapazitat: 4 GB - Arbeitsspeicher-Typ: LPDDR4X - Spei-
cherkapazitat: 64 GB - Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) - Auflésung
Frontkamera: 5 Megapixel - Auflésung Hauptkamera: 13 Megapixel - Besonder-
heiten: inkl. Eingabestift - Staubdicht - Spritzwassergeschiitzt - WiFi / LTE (4G) -
Bluetooth® Version: 5.0 - Mobiles Internet: GSM/2G - UMTS/3G - LTE/4G - WiFi - NFC
(Near Field Communication): Ja - Glonass - GPS - SIM-Karten-Format: Nano SIM -
SIM-Karten-Technologie: Single-SIM - MIL-STD: MIL-STD-810G - Breite: 213.8 mm -
Hohe: 126.8 mm - Tiefe: 9.9 mm - Gewicht: 429 g - Betriebszeit (max.): 28 h - Mitgel.
Software: Knox Suite (1 Jahr kostenlos) - Betriebssystem (Version): Android™ 10
Best.-Nr. St. €
2349580-SB 419.33

Kundenempfehlung:

1.8.0.8. 8¢

4,2 von 5 Sternen
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Gigaset

GX290 Plus Outdoor
Smartphone

= Schneller Octa-Core-Prozessor (2 GHz)

= USB Typ-C™ mit On-The-Go Funktion

- Gesichtserkennung + Fingerabdrucksensor

= IP68 Staub- und Wasserdicht + Militar-Standard 810G
= 6200 mAh Akku mit 9V 2A PE+ Schnellladung

* Android™ 10

Technische Daten: Display (cm): 15.5 cm - Display (Zoll): 6.1 Zoll - Display-Auf-
I6sung: 1560 x 720 Pixel - Auflésung Hauptkamera: 13 Megapixel - 2 Megapixel -
Auflosung Frontkamera: 8 Megapixel - Speicherkapazitat: 64 GB - Speicherkar-
tenslots: microSD Karte (bis 256 GB) - Arbeitsspeicherkapazitdt: 4 GB - SIM-Karten-
Format: Nano SIM - Nano SIM - Bluetooth® Version: 5.0 - Ubertragungsstandard:
GSM/2G - UMTS/3G - LTE/AG - Besonderheiten: Gorilla Glass 3 - IP68 - mit NFC -
QI Ladefunktion - Staubgeschiitzt - Wasserfest - Fingerabdrucksensor - Gesichtser-
kennung - Glonass - GPS - NFC (Near Field Communication) - Max. Gesprachszeit:
50 h - StandBy max.: 600 h - Gewicht: 279 g - Schnittstellen: USB-C™ USB 2.0 -
Kopfharer (3.5 mm Klinke) - Bluetooth® - WLAN 802.11 b/g/n/ac - NFC - SIM-Karten-
Technologie: Hybrid-Slot - Akku-Kapazitat: 6200 mAh - Technologie: LiPo - Schutzart:
IP68 - Sensortypen: Lagesensor, Naherungssensor, Helligkeitssensor, Geometrischer
Sensor (E-Kompass), Gyroskop-Sensor
Best.-Nr. St.€
2359310-SB 251.27

AKTIONSPREIS

Giiltig bis 20.03.2022

sygonix:

Connect

Inkl. praktischer
Lade- und Transport-Box

Business-Bluetooth®-Headset mit Ladebox Schwarz

* Hervorragende Tonqualitdt beim Telefonieren
dank eingebautem HD-Mikrofon

* Voice control: z.B.: Siri und Google Assistant

* Headset flexibel auf beiden Ohren nutzbar

* Bluetooth® 5.0

Technische Daten: Idealer Begleiter im Biiro und auf Geschéftsreise. Dank der
mitgelieferten Ladebox lasst sich das Headset auch unterwegs auf Reisen ganz
praktisch wieder aufladen. Besonderheiten: Mikrofon-Stummschaltung - Lautstarke-
regelung - Abm.: (L x B x H) 24 x 110 x 60 mm - Koppelbare Gerate: 2 - Technologie:
LiPo - Gewicht: 68 g - Schnittstellen: Micro USB - Sprechzeit bis zu 9 Stunden -
Standby Zeit bis zu 150 Stunden - Ladezeit ca. 1,5 h - Headset Akku : 3.7V 85mAh -
Charging box Akku :400mAh

5378

plantronics.
Poly Bluetooth®-Headset Voyager Legend

= Tasten zum Ein-/Ausschalten, Stummschalten und zur Lautstdrkeregelung
= Mehrere Mikrofone sorgen fiir ausgezeichnete Sprachqualitat

* Noise-Cancelling reduziert Wind- und Umgebungsgerausche

= Sprachbefehle und andere Funktionen

= Akkusymbol auf dem Headset-Display

Ausstattung: Dank der Smart Sensor™ -Technologie werden eingehende Anrufe
automatisch an das Headset oder Mobiltelefon geleitet und lassen sich einfach
durch Aufsetzen des Voyager Legend annehmen. Drei Mikrofone mit integrierter
Noise-Cancelling-Technologie reduzieren Wind- und Umgebungsgerausche und
garantieren eine optimale Sprachiibertragung. ... weitere Informationen finden Sie
im Onlineshop

Technische Daten: Bluetooth® - Besonderheiten: Lautstarkeregelung - Mikrofon-
Rauschunterdriickung - Mikrofon-Stummschaltung - Sprechzeit: 7 h - StandBy max.:
11d - Gewicht: 18 g

Lieferumfang: Headset - USB Ladeleitung - Netzteil - Kfz-Ladeadapter

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. St. €
2299029-SB 4203 25.21 2300996-SB 53.78
68 Uber 7 Mio. Produktangebote und erginzende Marken auf der Conrad Sourcing Platform: conrad.de
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77/ TELEFONIE IN BESTFORM.

FUR JEDE ANFORDERUNG.

Kundenempfehlung:
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TESTSIEGER
GUT (1,9)

IFon C6
Black

Produkigleich mit
FRITZIFon C6

TESTSIEGER

Warentest

FRITZIFon C6
|
TacmuriosaTelsone
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www.test.de

AVM FRITZ!Fon C6

= Brillante HD-Telefonie, Full-Duplex-Freisprechen

= Bis zu 16 Stunden Gesprachszeit, bis zu 12 Tage Stand-by

* Telefonbiicher fiir bis zu 300 Eintrége, Online-Telefonbuch verfiigbar
= Mehrere Anrufbeantworter mit Meniisteuerung und Fernabfrage

Mit dem Schnurlostelefon FRITZ!Fon C6 fiir die FRITZ!Box erweitert AVM die
FRITZ!Fon-Reihe um ein neues Spitzenmodell. Das FRITZ!Fon C6 zeichnet sich
durch ein ergonomisches und modernes Design, intelligente Komfortfunktionen,
bestechende Akustikeigenschaften und ein brillantes Farbdisplay aus.
HD-Telefonie, Internetdienste und Smarthome-Steuerung

Das FRITZ!Fon C6 durch ein beeindruckendes Klangbild (High Definition) sowie

GroRe Tasten und Display fiir leichte Bedienung

Visuelle Anrufsignalisierung

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

Freisprechfunktion

Tmax 20

Ausstattung: Freisprechfunktion - GroRBe Wahltastatur - Leuchtanzeige fiir einge-
hende Anrufe - Anzeige bei neuen Sprachnachrichten - Alarmfunktion - Kontrast-
steuerung fiirs Display (5 Stufen) - Wahlwiederholung fiir die letzen 16 Nummern -
Blinkende R-Taste

Lieferumfang: Telefon (mit deutschem Stecker) - Telefonkabel - Benutzerhandbuch
Das Telefon benétigt 3 Batterien vom Typ AA (nicht mitgeliefert), die erforderlich
sind, damit das Menii im Ruhemodus angezeigt wird und um Einstellungen zu
programmieren oder zu speichern.

Kommunikationstechnik

’,A
v
FRITZ! Fon

2359394

2165097

zahlreiche Internetdienste wie den Empfang von E-Mails, Internetradio, News-Feeds
und Podcasts ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Ubertragungsstandard: DECT-GAP - Headsetanschluss - Max.
Gesprachszeit: 16 h - Standby max.: 12 Tage - VoIP

Best.-Nr. Herstellerfarbe Bezeichnung St.€
2359394-SB  Schwarz AVM FRITZ!Fon C6 Black Edition 63.02
2165097-SB  Weil AVM FRITZ!Fon C6 63.02

Die ganze Warengruppe
auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Uberblick iiber das komplette
Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.
Mehr Infos unter:

conrad.de

S
v

1344

USB-Telefonhorer

* Plug&Play
+ Stromversorgung iiber USB
* Keine Soundkarte erforderlich

[

Ay USB

Der Digitus USB-Telefonhérer ermaglicht VolP-Gesprache an lhrem PC genauso wie
Sie es von lhrem Festnetztelefon kennen, ohne Headset und Mikrofon.
Ausstattung: Einsetzbar als Mikrofon/ Lautsprecher fiir alle PC-basierten Softphones
wie Skype, MSN, ICQ etc.

Best.-Nr. st.€ Best.-Nr. st.€
224971758 16.80 922956-5B 13.44
69

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten.
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777/ STABILE VERBINDUNGEN.
FUR DEN BESTEN EMPFANG.

moToRoLA

MOTOROLA
SOLUTIONS

Motorola PMR-Handfunkgerite 4er-Set

= 16 Kanale mit 121 Unterkanélen
= Spritzwassergeschiitzt nach IPX4
= Beleuchtetes LC-Display

Robuster Reisebegleiter fiir Gruppen oder zuverlassige Kommunikationslosung fiir
Teams. Das Handfunkgerat ist wetterfest und in der Lage, den hartesten Umge-
bungen standzuhalten (IPX4-Zertifizierung). Neues, verstecktes Display macht das
Aufrufen einfacher und es geht an, wenn man es braucht. Easy-Pairing-Taste fiir
einfaches Setup. Eingebaute LED-Taschenlampe bietet lhnen ein Notlicht. Und mit
essentiellen Zubehorteilen und einer Reichweite von bis zu 10 km bleiben Sie auch
bei rauesten Bedingungen immer zuverlassig in Verbindung.

Auf 16 Kanale aktivierbar + 121 Codes
Bis zu 8 km Reichweite

1717682

MOTOROLA MoTOoROLA

1717681

mMoToROLA
moToroLA

@

MOTOROLA
SOLUTIONS

Motorola PMR-Handfunkgerite 2er-Set

Ausstattung: Easy Pairing Funktion fiir Gruppenanrufe - Freisprechfunktion - Scan/
Uberwachung - Display mit Hintergrundbeleuchtung - Tastatursperre - 20 Rufténe -
Auf16 Kanéle aktivierbar + 121 Codes - Dual Power: Akku- und Batteriebetrieb (kom-
patibel mit Standard-AA-Batterien) - Batteriestandsanzeige - Micro-USB-Anschluss
zum Aufladen - 2,5-mm-Headsetbuchse.

Technische Daten: Besonderheiten: Scan-Funktion - Roger Beep - Anschluss fiir
Lautsprecher/Kopfhorer - Sendeleistung: 0.5 W - Frequenz: 446 MHz - Kanéle: 8
PMR - Gewicht: 161 g - Abm.: (B x H x T) 54 x 165 x 31 mm

Lieferumfang: 2 x Walkie-Talkie - 2 x Giirtelclip - Ladegerat mit 2 Micro-USB-
Steckern - 2 x wiederaufladbarer NiMH-Akkupack - 16 x Kennzeichnungsaufkleber -
Bedienungsanleitung.

Hinweis: Das Funkgerat verfiigt standardmassig iiber acht Kanéle. In Landern, in
denen 16 Kanale zuldssig sind, sind die Kandle 9 - 16 einfach aktivierbar (siehe

mMoTOROLA

Lieferumfang

Ausstattung: Taschenlampenfunktion - Spritzwasserfest IPX4 - Rauschunter-
driickung - Headsetbuchse - Vibrationsalarm

Technische Daten: Sendeleistung: 0.5 W - Frequenz: 446 MHz - Kanale: 16 PMR -
Gewicht: 197 g - Abm.: (B x H x T) 57 x 181 x 33 mm

Lieferumfang: 4x Funkgerat - 4x Giirtelclip - 4x NiMH-Akku - 4 x Headset mit Biigel-
mikrofon - 32x Sticker - Transporttasche - Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €

1599507-SB 172.27

arm""M
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MOTOROLA
SOLUTIONS

Motorola PMR-Handfunkgerite 3er-Set

= Bis zu 4 km Reichweite
= Auf 16 Kanéle aktivierbar
= Easy Pairing fiir Gruppenrufe

Ausstattung: Easy Pairing fiir Gruppenrufe - Auf 16 Kanéle aktivierbar - Scan/Uber-
wachung - Tastensperre - Tastentone - Batteriestandanzeige.

Technische Daten: Besonderheiten: Scan-Funktion - Roger Beep - Sendeleistung:
0.5 W - Frequenz: 446 MHz - Kanéle: 8 PMR - Gewicht: 79 g - Herstellerfarbe: Griin -
Orange - Petrol - Abm.: (B x H x T) 48 x 136 x 27 mm

Lieferumfang: 3 x Walkie-Talkie - 3 x Giirtelclip - 24 x Kennzeichnungsaufkleber -
Bedienungsanleitung.

Hinweis: Das Funkgerat verfiigt standardmassig tiber acht Kandle. In Landern, in

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Anleitung). denen 16 Kanéle zulassig sind, sind die Kanéle 9 - 16 einfach aktivierbar (siehe Anlei-
Best.-Nr. Herstellerfarbe st.€ tung). Bendtigte Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
1717682-SB _Blau 52.10 Best.-Nr. St.€
17176815 Rot 57.14 1717680-SB 40.33
70 Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!
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7/ IMMER ON AIR.
MIT SMARTER TECHNIK.

Downloads bis zu 150 MBit/s
Integrierter Datenzdhler

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

W

37%

2 HUAWEI

Huawei E3372h LTE-Surfstick, Weif

Technische Daten: Ubertragungsstandard: GSM/2G - UMTS/3G - LTE/4G - Ubertra-

gungsgeschwindigkeit (max.): 150 MBit/s - Abm.: (L x B) 88 mm x 28 mm
Best.-Nr.
2266332-SB

St.€
37.81

Kommunikationstechnik

462

W HuAWEI

Huawei E8372 LTE-Surfstick mit integrierter
WLAN-Hotspot-Funktion

» LTE Surfstick und Mobiler Hotspot (WINGLE) in ultra-kompaktem Design

* Perfekt fiir WLAN mit LTE Geschwindigkeit z.B. im Auto

= Downloads mit bis zu 150 MBit/s; Uploads mit bis zu 50 Mbit/s

* Verbindet das Notebook und bis zu 10 Geréte gleichzeitig mit dem Internet

Technische Daten: Ubertragungsstandard: GSM/2G - UMTS/3G - LTE/4G - WiFi -

Ubertragungsgeschwindigkeit (max.): 150 MBit/s - Abm.: (L x B) 94 mm x 30 mm
Best.-Nr. St. €
2266333-SB 46.22

7058

alls6 (R 72 56 1000

S00KB/S 360 M8 /2.00G8

1’) tp-link
TP-LINK M7350 Mobiler LTE-Hotspot Schwarz

* 4G/LTE-Unterstiitzung (max. 150 MBit/s Download /
50 MBit/s Upload)
= WLAN-Betrieb 2,4 GHz bis 150 MBit/s oder 5 GHz bis 450 MBit/s
= Praktisches TFT-Display fiir die wichtigsten Betriebsdaten
= GroBer 2000 mAh-Akku fiir bis zu 8 h netzunabhangigen Betrieb

Technische Daten: Gerateanzahl (max.): bis 10 Geréte - Ubertragungsstandard:
GSM/2G - UMTS/3G - LTE/4G - Ubertragungsgeschwindigkeit (max.): 150 MBit/s -
Betriebszeit (max.): 480 h - StandBy max.: 20 h - Besonderheiten: mit microSD-Kar-
tenslot - SIM-Karten-Format: Micro SIM - Akku-Kapazitat: 2000 mAh - Technologie:
Li-lon - Abm.: (B x H x T) 106 x 66 x 16 mm

Lieferumfang: Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router M7350 - Micro-USB-Kabel - SIM-
Karten-Adapter - 2000 mAh-Akku - Schnellinstallationsanleitung
Systemvoraussetzungen: Endgerat mit WLAN - SIM-Karte mit Internetzugang

Kundenempfehlung:

1.0.8.0.0 ¢

4,2 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 11.01.2022

33530

<) Mein Fahrzeug

Fahrzeugtyp I_kiw Bus Kleinbus
Abmessungen (L/B/H in m) ml / E/LOO
Gewicht (Brutto/Achslast in t) M / ﬂ

Hochstgeschwindigkeit (km/h)

©O®

Gefahrgut

TomTOM

TOMTOME

TomTom GO Professional 6250 -
Navigation fiir grofte Fahrzeuge

* Professionelle Navigation Europa

+ Karten-Updates ohne zusétzliche Kosten (Europa)

» Stauvermeidung dank TomTom Traffic iiber integrierte SIM-Karte

» Spezielle Sonderziele und Routenfiihrung fiir Lkw, Pkw sowie
Reise- und Kleinbus

Ausstattung: Komfortable Updates iiber Wi-Fi® - Anzeige von Smartphone-Benach-
richtigungen - Routenplanung tiber MyDrive.

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa - Display (cm): 15 cm - Display (Zoll):

6 Zoll - Kartenupdates inklusiv: unbegrenzt - Stauumfahrung: TMC - Bluetooth®: Ja -
Abm.: (B x H x T) 162.9 x 105.6 x 18.6 mm - Breite: 162.9 mm - Hohe: 105.6 mm -
Tiefe: 18.6 mm - Gewicht: 262 g

Lieferumfang: GO Professional 6250 - Aktivhalterung - USB-Kabel - Autoladegerét -
Adhesive Disk - Benutzerhandbuch

Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St.€
1610049-SB 70.58 1560596-SB 335.30
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. n
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http://conrad.de?WT.mc_id=app_SB

TECHNIK

Beste Technik.
Faire Preise.

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

4193

HEX-V2 USB Interface VCDS®
Diagnosetool fiir VW, Audi,
Seat und Skoda im Koffer

» Software-Updates via Download
* Support & Service nach dem Kauf
* Einfache Bedienung, schneller Auto-Scan

Technische Daten: Gewicht: 59 g - Abm.: (L x B x H) 90 x 44 x 22 mm - Stromver-

sorgung: Uber OBD2 Steckplatz - Lizenz fiir: uneingeschrénkt - Produkt-Art: OBD II

Diagnosetool

Systemvoraussetzungen: Rechner mit 1.5 GHZ Dual Core Processor, 1 GB RAM und

Windows 7 oder neueren (nicht Windows RT) Betriebssystem und USB 2.0 (oder

hoher) Anschluss.

Best.-Nr.

1549663-SB

St.€
419.33

Kundenempfehlung:

***** 4,5 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

KRAFTPAKET

6722

KRAFTPAKET

400-12v

TOOX A~~~
(KRAFTPAKET)
Schnellstartsystem 3-in-1

» Diesel bis 2 L; Benziner bis 3 L
= Boost-Funktion

* LED-Lampe

» Verpolungs-, Tiefenentlade-, Uberladeschutz

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 135 x 75 x 24 mm - Aufladbar iiber: 100 - 240 V
(iber Netzteil), inkl. - Zigarettenanziinder 12 V - Besonderheiten: 12 V-Ausgang 1x -
Arbeitsleuchte - Ladezustandsanzeige - SOS-Signalleuchte - USB-Steckdose 1x -
Verpolungs- u. Elektronikschutz - Gewicht: 288 g - Kapazitat: 9 Ah - Spitzenstrom
(12 V): 400 A - Starthilfestrom (12 V): 200 A - Verbauter Akku: LiPo - Produkt-Art:
Schnellstartsystem.
Best.-Nr.
1401885-SB

St.€
67.22

Kundenempfehlung:

1.8.0.8.8.

4.1 von 5 Sternen
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iCarsoft

Diagnosegerit All-in-one Gerit CR Pro

= Vollstdndige Systemdiagnose
- Unterstiitzt das Zuriicksetzen des Olservices
= Wartung der elektronischen Parkbremse (EPB)

Technische Daten: Gewicht: 350 g - Abm.: (L x B x H) 205 x 32.6 x 104.1 mm -
Stromversorgung: Uber OBD2 Steckplatz - Uber USB-SAnschluss - Lizenz fiir: unein-
geschrankt - Produkt-Art: OBD Il Diagnosetool
Best.-Nr.
2125959-SB

St. €
226.06

Kundenempfehlung:

***** 4,7 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

€K

MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

Automatik-Ladegerat MXS 5.0

= Temperaturkompensation

* Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt

- Reaktivierung von tiefentladenen Batterien

* Pulsladeerhaltung fiir maximale Lebensdauer

6722

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 165 x 61 x 38 mm - Akkuspannung: 12V -
Betriebsspannung: 230 V - Empfohlene Akku-Kapazitét bei 12 V max.: 110 Ah -
Empfohlene Akku-Kapazitat bei 12 V min.: 1.2 Ah - Geeignet fiir: Blei-Vlies - Blei-
Saure - Blei-Gel - Blei-Calcium - AGM - Gewicht: 0.5 kg - Besonderheiten: Akkutest -
Auffrischen, Regenerieren - Ladungserhaltung - Ladeiiberwachung
Best.-Nr.
630860-SB

St.€
67.22

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen l%

conrad.de - Stand: 11.01.2022 10504
OSRAM

Leuchtmittel Night Breaker® H7-LED

= Bis zu 220 % mehr Helligkeit
* 1Paar

o
B

Technische Daten: Abm.: (@ x H) 13.80 mm x 814 mm - Betriebsspannung: 12 V -
Leuchtfarbe: Kaltweil3 - Farbtemperatur Typ.: 6000 K - Inhalt: 1 Paar - Lebensdauer B3:
1500 h - Lebensdauer Tc: 2500 h - Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 19 W - Sockel: PX26d
Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich unbedingt vor dem Kauf, ob das Produkt fiir
Ihr Fahrzeug zugelassen ist und ob Sie zusatzlich einen OSRAM LEDriving ADAPTER
und/oder LEDriving SMART CANBUS benétigen.
Unter www.osram.de/ledcheck konnen Sie dies schnell und einfach tiberpriifen.
Rechtliche Hinweise: Zugelassenes H7-LED Abblendlicht fiir Deutschland. Gilt nur
fiir die in der ABG aufgefiihrten Fahrzeugmodelle. GemaR §22a StVZO ist Papier-
ausdruck sowie Mitfiihren von Allgemeiner Bauartgenehmigung (ABG) erforderlich.
Verwendung nur im Rechtsverkehr. Fahren im Linksverkehr (z.B. England) erfordert
Riickriistung auf Halogenlampen.
Best.-Nr.
2306462-SB

Paar €
105.04

Foto: Adobe Sto

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

72

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie
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Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

Das neue iPad. Jetzt mit noch mehr Griinden, ”

es zu lieben.

Autorisierter Handler

+3184%

PASSENDES ZUBEHOR

Apple Pencil. Zeichnen.
Unterschreiben. Notizen machen.
Wann immer du eine Idee hast.

Kundenempfehlung:

1.8.0.8.8.¢ Yy

4,8 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 11.01.2022

8320

@iPad

iPad 10.2 (9. Generation) WiFi Space Grau

Apple Pencil (1. Generation) Das neue iPad hat ein beeindruckendes 27,59 cm (10,2") Retina Display mit True Tone. Den leistungsstarken
A13 Bionic Chip. Funktioniert mit dem optionalen Apple Pencil und dem Smart Keyboard. Und mit dem

Mit dem Apple Pencil machst du Notizen, unglaublich vielseitigen iPadOS ist das neue iPad leistungsfahig, vielseitig und unvergleichbar einfach zu

kommentierst oder zeichnest - mit pixelgenauer

Prézision und so natiirlich wie auf Papier. bedlengn. Ne Soeichark e
est.-Nr. Speicherkapazitit t.
Best.-Nr. St. €
1398709-SB 83.20 2471063-SB_ 64 GB 318.49
2471065-SB_ 256 GB 461.35

PASSENDES ZUBEHOR

UAG Urban Armor Gear Metropolis Outdoor Case
fiir Apple iPad 25,9 cm (10,2")

- Wasserabweisendes, griffiges AuBenmaterial und Mikrofaser-Innenfutter

+ Praktischer Magnetverschluss fiir den sicheren Transport und integriertem Stifthalter

+ Uneingeschrankter Zugriff auf alle Tasten, Anschliisse, die Kamera und den Touchscreen
- Erfiillt die Falltest-Standards des US Militars (MIL STD 810G 516.6)

Die elegante Schutzlosung mit schiitzender Displayklappe von Urban Armor Gear bietet
einen nach Militarstandards getesteten Schutz gegen Stiirze und StoRe. Jetzt mit inter-
griertem Stifthalter.

Ausstattung: Extrem robuste Schutzschale mit stoRfestem, weichem Innenkern - Die

Frontklappe unterstiitzt die ,Wake-/Sleep*-Funktion und kann als Standfunktion genutzt
werden

Technische Daten: Passend fiir Apple-Modell: iPad (8. / 9. Generation). 29
Best.-Nr. St.€ 35
2187396-SB 35.29 Anwendungs-Beispiele, Lieferung ohne iPad
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Ein Angebot der Conrad Electronic SE,

Conrad Electronic Stores GmbH & Co.KG,
Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG,
und der Conrad Electronic Wernberg GmbH,
alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau,

Tel. 096 04 / 40 89 88 - conrad.de

ONRAD

BESCHAFFUNG. EINFACH.
SCHNELL. UMFASSEND.

/7 MEHR SCHUTZ UND TRAGEKOMFORT.

DURCH INNOVATIVE TECHNOLOGIEN.

GEEIGNET
3M™ Atemschutzmaske
Aura™ 320D+

Produkiglech mit Alemschutzmaske
W™ Aura™ 9320+

21QL71

—
Ausgabe 04/2021 - Best.-Nr. 2236207

2265893

. 2236207
Serie 3M™ Aura - Masken

Die Kombination aus verschiedenen Komfort-Merkmalen macht die Serie 3M™ gie ermdglicht eine hohe und zuverlassige Filterung von Partikeln bei geringerer

Aura zu einer besonders leistungsstarken und komfortablen Partikelmaske. Die
Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen, noch
mehr in Kombination mit dem 3M™ Cool Flow™. Die innovative Filtertechnolo-

Belastung des Maskentragers. Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich
optimal der Gesichtsform an. Mit der innovativen Kinnlasche lasst sich die Maske
leicht positionieren. Sie erhalten eine ideale Passform und Dichtsitz.

Best.-Nr. Filter Bezeichnung Normen St. €
2265893-SB_ FFP3 3M Atemschutzmaske Aura 9330+Gen3 FFP3 DIN EN 149:2001 + A1:2009 6.72
2236207-SB_FFP2 Partikelmaske Aura™ 9320+D FFP2 DIN EN 149:2001 + A1:2009 5:04 3.36

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten - Filialpreise konnen abweichen. Preisstand: 11.01.2022 - Preise
giiltig bis 20.03.2022. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de - Alle Preise sind Onlinepreise
zzgl. der gesetzlichen MwsSt., zzgl. Versandkosten. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13
DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz.

Nahere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf eprel.ec.europa.eu sowie in
unserem Ratgeber conrad.de/eu-energielabel.

DED_FIRN_A
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VOLTCRAFT

Zuverldssig und prazise

VC-337 SE
SCHALTSCHRANK
STROMZANGE AC/DC

- OPTIMIERT FUR DAS ARBEITEN IN
SCHALTSCHRANKEN //

- SUPER SCHMALES ZANGEN-MAUL //

- CAT 11 600 V, CAT I11 300 V //

| VOLTCRAFT.
!vc-337 SE NCy

40A,
47\_- °

ow3z/EM
I o 4
i ) 3.
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JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

36,98 € o
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Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V - Messbereich V/AC: 0.001 -

600 V - Messbereich A/DC: 0.001 - 40 A - Messbereich A/AC: 0.001 - 40 A - Messbereich
Widerstand: 0.1 Q - 40 MQ - Messbereich Kapazitét: 0.1 nF - 100 pF - Grund-Genauigkeit
+ %: 0.8 % - Messart: True RMS - Spannungs-Versorgung (Details): 2x AAA Batterie -
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messkategorie: CAT Il1 300 V - CAT 1600 V
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40 JAHRE VOLTCRAFT -
MEILENSTEINE EINER
- ERFOLGSGESCHICHTE.

LR

40 JAHRE

Zuverldssig und prazise

MULTIMETER

1982

Das Voltcraft 6010 war auf
dem damaligen

Stand der Technik und
unschlagbar giinstig.

LABORNETZTEILE

1982

Das erste regelbare
Labornetzteil mit der
Bezeichnung TNG 30

erschien auf dem Markt.

1995

Der Charge Manager 2000
setzte mit einem prozessor-
gesteuerten Ladeverfahren
dem Akku-Sterben ein Ende.

2022

Inzwischen sind mehr als
100 verschiedene Multimeter
lieferbar - fiir jeden Einsatz-
zweck das passende Gerit.

2022

Heute produziert
Voltcraft iiber 60
verschiedene Labornetzteile

VOLTCRAFT.

in sémtlichen Leistungsklassen.

2022

Es werden deutlich mehr mobile
Geréte als Rundzellen-Akkus geladen.
Power Delivery ist das Zauberwort.
Dabei tauschen Ladegerét und
Mobilgerat Informationen aus, wann

wieviel Leistung geliefert werden darf.

Bei Netzteil oder Powerbank.

TEMPERATUR-MESSTECHNIK

2003

Die erste beriihrungslose
Temperaturmessung
mit der |-360.

2022

Heute gibt es mehr als 260 Produkte
in dieser Kategorie bis hin zur Wérme-
bildkamera fiir die Arbeitsjacke.

ENERGIEKOSTEN-MESSGERATE

Vourgpy g,

zef , Wy



VOLTCRAFT

FEIERN SIE MIT UNS JUBILAUM.

Seit 1982 entwickelt und fertigt Voltcraft
Messtechnik und Laborgerédte mit professionellem
Anspruch. Technische Anwender*innen in Entwick-
lung, Labor, Handwerk, Instandhaltung und Lehre,
Studierende und Auszubildende, Technikenthusias-
ten und professionelle Heimwerker*innen schéatzen

solide Verarbeitung und innovative Technik. Heute

umfasst das Portfolio elektrische Messtechnik,

Umweltmesstechnik, Spannungsversorgung &

Netzteile, Ladetechnik & Powerbanks sowie

Endoskope.

ELEKTRISIERENDE
KOMPETENZ

In den letzten 40 Jahren setzten
etliche Produktentwicklungen von
Voltcraft Maf3stédbe in der Branche:
Das Digital-Multimeter Voltcraft
6010 entsprach 1982 dem neuesten
technischen Stand mit einem einzig-
artigen Preis-Leistungs-Verhaltnis.
Heute sind mehr als 1.700 Voltcraft
Produkte in ganz Europa erhéltlich.
Sie erfiillen sdmtliche Qualitats-
und Sicherheitsstandards wie CE,
VDE und ISO und stehen fiir héch-
ste Sicherheit, Genauigkeit und

anwenderfreundliche Bedienung.

MITFEIERN

UND PROFITIEREN

Wir wollen uns fiir die Treue bei
unseren Kund*innen und Partnern
bedanken. Deswegen gibt es fiir Sie
im Jubildumsjahr 2022 jeden Monat
attraktive Jubildumsangebote und
limitierte Sondereditionen von
bestehenden Serienprodukten und
viele weitere Aktionen wie ,Energie
sparen”, ,Messwerte speichern” und
»Highlights zum Ausbildungsstart”.
Lassen Sie sich Giberraschen und
verfolgen Sie die aktuellen Entwick-
lungen und Angebote unter

conrad.de/voltcraft-jubi

Entdecken Sie gleich die

Jubildumsangebote auf den
folgenden Seiten >
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ELEKTRISCHE
MESSTECHNIK

VC190 SE DIGITAL MULTIMETER

- LOZ-FUNKTION (LOW IMPEDANCE V/AC) //
- LOW PASS FILTER (V/AC) //
- TRUE RMS //

HERSTELLER /58
GARANTIE //
/

VOLTCRAFT. \VC190 SE

£ @ Auto LoZ P-MAX P-MINMkQHz
A’c )
- SVA
H] (] (] (] nF

SEL/PEAK RANGE

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

41,18 € isrie

Kundenempfehlung:

180,001

4,3 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 11.01.2022

c € True RMS

mA PA
4#Hz%°C

10Amax

Ausstattung: Durchgangspriifung - Max. Anzeige: 5000 Counts, Aktualisierung 2-3 Mal pro Sekunde -
Auto Range, True RMS - Datenhaltung - Abschaltautomatik (etwa 15 Minuten) - MAX/MIN-Erfassung -
PEAK-Erfassung - Eingangsschutz - weif3e Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1mV - 600.0 V - Messbereich V/AC: 0.1mV - 600.0 V
Messbereich A/DC: 0.1 pA -10.00 A - Messbereich A/AC: 0.1 pA - 10.00 A - Messbereich Widerstand:
0.1 Q-60MQ - Messbereich Kapazitat: 1pF - 60 mF - Messbereich Frequenz: 10 Hz - TMHz -
Temperatur: -40 °C - + 400 °C - DC-Innen-Widerstand: 60.00 MQ - AC-Innen-Widerstand: 60.00 MQ
Grund-Genauigkeit * %: 0.9 % - Messart: True RMS - Gewicht: 221 g - Kalibriert: Werksstandard (ohne
Zertifikat) - Messkategorie: CAT Il 600 V - Spannungsmessung: AC/DC - Strommessung: AC/DC -
Anzeige: digital - Anzeige (Counts): 6000 - Abm.: (L x B x H) 38 x 75 x 150 mm

Lieferumfang: Multimeter - 1x 9 V Batterie - 1 Paar Messleitungen - Spitze Temperatur-Kontaktsonde

Anleitung (CD)
Best.-Nr. St. €
2353675-WI 4874 4118

40 JAHRE

Zuverldssig und prazise

VC-655 BT TISCH-
MULTIMETER DIGITAL

- KONTRASTREICHES FARBDISPLAY //
+ LANGZEITMESSUNG MIT DATENLOGGER //

HERSTELLER
GARANTIE

-00.787 &=

Spoed
mV DC Hisw

Rel
off

Ausstattung: Automatischer Messbereich - Interner Speicher fiir bis zu
1000 Messwerte - Unterstiitzt Temperatursensoren vom Typ ITSS0 K
und PT100 - Akustischer Durchgangspriifer - Anzeige fiir Bereichs-
tiberschreitung - Data Hold-Funktion - Eingangsschutz - Datenlogger -
Frequenzmessung - Periodenmessung - Kapazitdtsmessung - Mathemati-
sche Funktionen - Diodentest.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.001mV - 1000V +
Messbereich V/AC: 0.001mV - 750 V - Messbereich A/DC min.: 0.01 yA -
Messbereich A/DC: 0.01 pA - 10 A - Messbereich A/AC: 0.01pA-10 A -
Grund-Genauigkeit £ %: 0.05 % - Messart: True RMS - Schnittstellen:
USB - Gewicht: 0.45 kg - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) -
Messkategorie: CAT 11000 V - CAT Il 600 V - Spannungsmessung:
AC/DC - Strommessung: AC/DC - Anzeige: digital - Anzeige (Counts):
55000 - Schnittstellen: USB 2.0 Stecker B - Abm.: (L x B x H) 148 x
200 x 92 mm
Lieferumfang: Tisch-DMM - Netzkabel - 1x Paar Messleitungen - 1x
Paar Krokodilklemmen - 1 x Ersatz-Sicherung - 1 x USB-Kabel - Software +
englisches Handbuch auf CD - Gedrucktes Sicherheitsblatt von Voltcraft -
Schnellstartanleitung (DE/EN)
Best.-Nr. St. €
2357060-WI 17.64

Uber 190 weitere Multimeter

und Stromzangen
finden Sie unter conrad.de/ms

PASSENDES ZUBEHOR

SICHERHEITS-MESSLEITUNGS-SET MS-6
- CAT 1111000 V //

- IDEAL FUR MULTIMETER //

- ENTSPRICHT EN61010-031:2008 //

12,60 € . //(/

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St. €
2399957-WI 232 12.60
4 Profitieren Sie von unseren Jubildumsaktionen: conrad.de/voltcraft-jubi


https://www.conrad.biz/de/p/2399957/?WT.ac=WI&insert=WI
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Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

GERATETESTER GT-6000 V2

\

\
3JAHRE i
HERSTELLER /i

VOLTCRAFT.

GT-6000

GARANTI

ab 377,32 €

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 277 x 124 x 68 mm - Gewicht: 896 g - Schnittstel-
len: Tx USB - Anzeige-Art: digital (LCD) - DIN-Norm: DIN VDE 0701-0702 - Messka-
tegorie: CAT 11 300 V - Schutzart: IP40 - Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben -
Speicher: ja
Lieferumfang: Tester - Messleitung mit Krokodilklemme - IEC-Netzkabel - Netzan-
schlusskabel - Kompakte Schutztasche - USB-Verbindungskabel (USB-A-zu-USB-C-
Stecker) - 6x AA Batterie (IEC LR6) - Benutzerhandbuch

Best.-Nr. Kalibriert St. €

2362387-WI Werksstandard (ohne Zertifikat) 41933 377.32
2445810-WI_ISO 581.43
2445811-WI_ DAKKS-akkreditiertes Labor 686.13

PASSENDES ZUBEHOR

JAHRE il
R\ HERSTELLER //i8
N\ GARANTIE

275,87 €

MESSADAPTER 3-PHASIG CEE 16A
- KOMPATIBEL ZU VOLTCRAFT® GT-6000 //
- 16 A CEE 5-POL. //

- ZUM MESSEN VON RCDS UND LECKSTROMEN
UNTER BETRIEBSBEDINGUNGEN //

- CAT 1l 300 V //

Best.-Nr. St. €
2267357-WI 275.87

ZWEIPOLIGER _
SPANNUNGSPRUFER VC 65 SE

- CAT II11000 V, CAT IV 600V //
- LED-/LCD-ANZEIGE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG //
- DURCHGANGSPRUFUNG //

3JAHRE \

HERSTELLER

GARANTI

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

50,- € 726

VOLTCRAFT.
VC-65 SE

Ausstattung: Anzeige fiir Spannungsart (AC/DC), Polarit&t, Batteriewechsel - Optische
und akustische Durchgangspriifung - Vibrationsalarm - Integrierte LED-Taschenlampe
Messspitzenschutz - LED-/LCD-Spannungsanzeige - Optische Warnanzeige bei geféhr-
licher Spannung (auch ohne Batterien) - FI (RCD)-Test - Einpolige Spannungsanzeige -
Drehfeldrichtungsanzeige - Data-Hold-Funktion.

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA - Schutzart: IP64 - Abm.: (B x H)

67 mm x 207 mm * Messfunktion: Durchgangspriifung - Drehfeldpriifung - FI-Priifung -
Phasenpriifung - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Frequenz (max.): 400 Hz -
Messkategorie: CAT [111000 V - CAT IV 600 V - Frequenz (min.): 16 Hz - Messbereich V/
AC: 12 bis 1000 V - Messbereich V/DC: 12 bis 1200 V - Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz -
Anzeige: Akustik - LCD - LED - Messbereich V/AC min.: 12V

Lieferumfang: 2 Priifspitzenadapter 4 mm - Priifspitzenschutz - Batterien -
Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
2377871-WI 7226 50.-
KALIBRIER-SERVICE

Professionell, preisgiinstig, herstellerunabhéngig,
schnell.

Jetzt Geréte kalibrieren lassen:
conrad.de/kalibrierservice

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.


https://www.conrad.biz/de/p/2267357/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/2377871/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/2362387/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/2445810/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/2445811/?WT.ac=WI&insert=WI
http://conrad.de/kalibrierservice?WT.mc_id=app_SB

ELEKTRISCHE
MESSTECHNIK

STECKDOSENTESTER VC40

- AUTOMATISCHER PRUFABLAUF //
- FI/RCD-TEST MIT 30 MA //
- AKUSTISCHE SIGNALE //

L

JUBILAUMS-PREIS

JAHRE Giiltig bis 20.03.2022

HERSTELLER ///i3
GARANTIE %

12,60 € o

Ausstattung: 3 LED-Anzeigen - Akustische Anzeige - Fl-Testtaste -
Beriihrungselektrode.
Technische Daten: Gewicht: 80 g - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Messka-
tegorie: CAT 11 300 V - Lange: 69 mm
Lieferumfang: Steckdosentester VC40 - Bedienungsanleitung.
Best.-Nr. St. €
2399956-WIi 1686 12.60

40 JAHRE

Zuverldssig und prazise

SICHERUNGSFINDER MS-20 SF

+ SCHNELL DIE RICHTIGE STROMSICHERUNG FINDEN //
+ OPTISCHE UND AKUSTISCHE SIGNALANZEIGE //
- BERUHRUNGSLOSE SUCHE IM SICHERUNGSKASTEN //

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

37,81 € soe

HERSTELLER
GARANTIE

VOLTCRAFT.
MS

Ausstattung: Empfanger batteriebetrieben - Sender wird von Netzspannung versorgt.
Technische Daten: Gewicht: 218 g - Messkategorie: CAT 11 250 V
Lieferumfang: Sender - Empfanger - Batterie - Tasche - Bedienungsanleitung.
Best.-Nr. St. €
2436323-WI 4874 37.81

LEITUNGSSUCHGERAT LSG-10

- CAT LI 300V //
- FUR STROMLOSE UND STROMFUHRENDE LEITUNGEN //
- BIS ZU 7 SENDER DETEKTIERBAR //

3JAHRE

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

HERSTELLER /i
GARANTIE /

167,23 € »:cxc

Ausstattung: Automatischer und manueller Modus - Integrierte LED-Messpunktbe-
leuchtung - Sendercodeanzeige im Display des Empfangers.

Technische Daten: Optische Anzeige: Ja - Akustische Anzeige: Ja - Abm.: (L x B x H)
192 x 61 x 37 mm - Gewicht: 180 g - Gewicht (Sender): 130 g - Messkategorie: CAT Il
300V - Anzeige: digital

Lieferumfang: Sender - Empfanger - 2 Messleitungen - 2 Priifspitzen - 2 Abgreifklem-
men - 2 Batterien - Koffer - Bedienungsanleitung.

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St. €
2445505-WI 23362 167.23
6 Profitieren Sie von unseren Jubildumsaktionen: conrad.de/voltcraft-jubi
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Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

DSO-2154 DIGITAL-OSZILLOSKOP

- 4 KANALE, 150 MHZ BANDBREITE //
- MAXIMALE ABTASTRATE: 1GS/S //
- VERTIKALE AUFLOSUNG: 8 BIT //

VOLTCRAFT. vso-xse

HERSTELLER /jif

GARAN 7

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

234,46 € 000

Ausstattung: Speicherung von 16 Signalkurven - Signalkurvenanzeige auf dem PC in Echt-
zeit - Mehrere Triggerarten - Frequenzzahlfunktion - Niedriger Energieverbrauch (< 15 W)+
Systemvorraussetzungen: Windows Vista, 7, 8, 8.1,10 (32 / 64 bit)

Technische Daten: Bildschirm-Gréfe: 17.78 cm (7 Zoll) - Eingangsimpedanz: TMQ + 2%+
Abm.: (L x B x H) 301x 152 x 70 mm - Gewicht: 1.1 kg - Samplingrate/Kanal: 1CSa/s -
Auflésung: 8 Bit - Speichertiefe/Kanal: 80 kpts - Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) -
Schnittstellen: 1x USB 2.0 Device - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Bandbreite:
150 MHz - Messkategorie: CAT 1600 V - Anzahl digitale Eingédnge max.: 4

ASOMR
\GSals

Multipurpose ity Adtosel

o Posttion &

& Postion &,

Ch4
..
; 24MQ,

A5pF <300VRs

Lieferumfang: Oszilloskop - Netzkabel - 4x Priifspitzen - USB-Kabel - Priifspitzen-
Einstellhilfe - Software + englische Anleitung auf CD - Beiblatt mit Sicherheitshinweis -
Kurzanleitung
Systemvoraussetzungen: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 / 64 bit)
Best.-Nr.
2390916-WI

St. €

259:67 234.46

DSO-111 DIGITAL-OSZILLOSKOP

- 10 MHZ BANDBREITE, 1 KANAL //

+ 9,40 CM (3,7 ZOLL) LCD-FARBBILDSCHIRM //
- MAX. 100 MS/S ABTASTRATE //

- RETRO DESIGN //

i
JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

-
117,65 € wouse

Ausstattung: 130.000 wfms/s Aktualisierungsrate - Untersttitzt Trigger Lock - Geringe
Leistungsaufnahme: <15 W
Technische Daten: Bildschirm-Gréfe: 9.398 cm (3,7 Zoll) - Eingangsimpedanz:
TMQ * 2% - Abm.: (L x B x H) 117 x 192 x 288 mm - Gewicht: 1.8 kg - Samplingrate/
Kanal: 100 MSa/s - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - Bandbreite: 10 MHz -
Messkategorie: CAT 11 400 V
Lieferumfang: Oszilloskop - Netzkabel - Tastkdpfe - Werkzeug zur Tastkopfeinstellung -
1x Ersatz-Sicherung - Sicherheitshinweisblatt - Kurzanleitung - Bedienungsanleitung in
englischer Sprache (als Download)
Best.-Nr.
2384768-WI

St. €

15643  17.65

KALIBRIER-SERVICE

Professionell, preisgiinstig, herstellerunabhéngig,
schnell.

Jetzt Geréte kalibrieren lassen:
conrad.de/kalibrierservice

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.


https://www.conrad.biz/de/p/2384768/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/2390916/?WT.ac=WI&insert=WI
http://conrad.de/kalibrierservice?WT.mc_id=app_SB

UMWELTMESSTECHNIK

INFRAROT-THERMOMETER
IR 800-20C

- MIT KREIS-LASER //
- OPTIK 20:1//
- -40-800°C//

B\ HERSTELLER
\ GARANTIE
7

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

33,61 € sovae

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Ansprechzeit: 150 ms - Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x),
inkl. - Grund-Genauigkeit £ %: 1.5 % - Auflésung (Temperatur): 0.1°C - Emissionsgrad
(min.): 0.1 Emissionsgrad (max.): 1.0 - Optik: 20:1 - Besonderheiten: Pyrometer - Grund-
Cenauigkeit + °C: 2 °C - Temperaturbereich: -40 - 800 °C - Abm.: (B x Hx T) 110 x 186 x
55 mm
Lieferumfang: IR-Thermometer - 9V-Blockbatterie - Sonde Typ K. -
Bedienungsanleitung.
Best.-Nr.
2399953-WI

St. €

5642 33.61

40 JAHRE

Zuverldssig und prazise

WARMEBILDKAMERA WB-80

- 9 HZ WARMEBILDKAMERA //
+ TEMPERATURMESSBEREICH: -20 BIS 600 °C //
+ 32 X 32 PIXEL BOLOMETERMATRIX //

7\
3JAHRE

HERSTELLER

GARANTIE

167,23 €

Lieferumfang

.74

Technische Daten: Optik: 40° x 40° - Display-Auflésung: 240 x 320 Pixel - Auflésung
Temperatur: 0.1°C - Thermische Empfindlichkeit: 254 mK - Kalibriert: Werksstandard
(ohne Zertifikat) - Grund-Genauigkeit + %: 2 % - Fokussierung: Fix-Fokus - Besonder-
heiten: integrierte Digitalkamera - Bolometermatrix: 32 x 32 Pixel - Schnittstellen: Micro
USB - Emissionsgrad (min.): 0.01 - Emissionsgrad (max.): 1.0 - Speicher: 105 - Grund-
Cenauigkeit + °C: 2 °C - Messbereich Temperatur: -20 bis 600 °C - Abm.: (L x B x H) 84 x
58 x 175 mm - Gewicht: 212 g - Farbpaletten: 4 - Schutzart: IPS4 - Bildfrequenz: 9 Hz -
Emissionsgrad-Bereich: 0.01- 1.0
Lieferumfang: Warmebildkamera - USB-Kabel - 3 x AAA-Batterien - Tragetasche mit
CGurt - Benutzerhandbuch
Best.-Nr.
2362843-WI

St. €
167.23

HANDTHERMOMETER DT-300 SE

- MESSBEREICH -50 BIS +300 °C //
- SPRITZWASSERGESCHUTZT //

HERSTELLER
GARANTIE /2

Ausstattung: Data-Hold - Min.-/Max.-Messungen - °C/°F Umschaltung - Einstellbare Alarmwerte.

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20. 022

Technische Daten: Messrate: 1s - Ansprechzeit: 1s - Stromversorgung: Micro-Batterie (2x) - Kalibriert: Werksstandard (ohne
Zertifikat) - Aufldsung (Temperatur): 0.1°C - Fiihler-Ausfiihrung: fest - Fiihler-Typ: NTC - Abm.: (L x Bx H) 137 x 72 x 25 mm -
Grund-Genauigkeit + °C: 1°C - Gewicht: 170 g - Fiihler-Lange: 144 mm - Temperaturbereich: -50 - +300 °C - Typ: DT-300 SE
Lieferumfang: Einstichfiihler - 2 Batterien (Typ Micro, AAA) - Bedienungsanleitung.

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St. €
2380255-WI 3361 25.21
8 Profitieren Sie von unseren Jubildumsaktionen: conrad.de/voltcraft-jubi
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Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

CO2 MESSGERAT CO-110

- LCD-ANZEIGE VON CO2-WERT, TEMPERATUR UND
LUFTFEUCHTIGKEIT //

- SICHTBARER UND AKUSTISCHER CO2-WARNALARM //

- IDEAL FUR BUROGEBAUDE, SCHULEN UND FABRIKEN //

3JAHRE

HERSTELLER
GARANTIE

M3,44 €

Ausstattung: Wartungsfreier NDIR CO2-Sensor - LED-Farbanzeige zum leichten
Ablesen - Trenddiagramm-Anzeige - Zur Tisch- oder Wandmontage geeignet - Abruf von
CO2-Max-/Min-Werten - Integrierte Speicherfunktion zur Daueraufzeichnung
Technische Daten: Messgrifie: CO? - Temperatur - Luftfeuchtigkeit - Besonderheiten:
mit Datenloggerfunktion - Gewicht: 165 g - Messbereich (max.): S000 - Abm.: (L x B x H)
120 x 35.5x 90 mm
Lieferumfang: CO-Monitor - USB-C-Kabel - Stéander - Hinweisblatt - Benutzerhandbuch
Best.-Nr. St. €
2383436-WI 13.44

MATERIALFEUCHTE-INDIKATOR
MF-100

- ERMITTELT ZERSTORUNGSFREI DIE
OBERFLACHENFEUCHTE BEI ALLEN
ARTEN VON BAUSTOFFEN //

+ EINSTELLBARE MIN-/MAX-FUNKTION
MIT AKUSTISCHEM ALARM //

- HOLD-FUNKTION //

3JAH

HERSTELLER

GARANT

F
F |

JUBIL

Giiltig bis 20.03.2022

75,63 € s«

Ausstattung: Robustes Gehiuse mit Weichgummischutz - Anzeige des Feuchte-Index.
Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) -
Abm.: (L x B x H) 30 x 60 x 240 mm - Gewicht: 220 g - Kalibriert: Werksstandard (ohne
Zertifikat) - Messart: Zerstérungsfrei - Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit +: 0.1% - Mess-
genauigkeit Baufeuchtigkeit +: 0.1 % - Messbereich Holzfeuchte: O - 100 - Messbereich
Baufeuchte: O - 100
Lieferumfang: Batterien - Bedienungsanleitung.
Best.-Nr. St. €
2399955-WI 185~ 75.63

SCHALLPEGEL-MESSGERAT SL-200

- MESSBEREICH 30 BIS 130 DB A/C //

- GENAUIGKEIT £ 1,5 DB //

- ERFULLT DIE NORM EN 60651
CLASS 2 UND EN 61672 //

GARANTIE

Uber 400 weitere Umweltmessgerite

finden Sie unter conrad.de/um

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

84,03 € w.-

Das Schallpegel-Messgerat SL-200 entspricht, trotz seines sehr giinstigen Preises, der
Norm EN 60651 Class 2 sowie EN 61672 und ist somit auch fiir Feldmessungen und
professionelle Messungen geeignet. Um eine ausreichende Mess-Genauigkeit auch
unter extremen Einsatz-Bedingungen zu erzielen, ist das SL-200 mit einem Schallpegel-
Kalibrator abgleichbar. Durch den hintergrundbeleuchteten LC-Display kénnen die
Messwerte auch in der Dunkelheit gut abgelesen werden.
Anwendungsbereich: Das Gerat kann zum messen und tiberwachen der Lautstérke
auf Veranstaltungen wie Konzerten oder in Discotheken benutzt werden.
Ausstattung: A/C-Bewertungskennlinien-Umschaltung - Umschaltbare Zeitbewertung
(schnell/langsam) - Max.-Speicher - Hold-Funktion - Anzeigenbeleuchtung.
Technische Daten: Auflésung Schall-Pegel: 0.1 dB - Kalibriert: Werksstandard (ohne
Zertifikat) - Messfunktion: Schallpegel - Genauigkeit dB (A): 1.5 dB - Anzeige: digital -
Gewicht: 230 g - Messbereich Schallpegel dB (A): 30 - 130 dB - Abm.: (L x B x H) 32 x
55 x 210 mm - Frequenz-Bereich: 31.5 Hz - 8 kHz
Lieferumfang: Schallpegelmessgerét - Windschutz - 9V Block-Batterie - Aufbewah-
rungstasche - Bedienungsanleitung.
Best.-Nr. St. €
2399952-WI H%61  84.03

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
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ENERGIEKOSTEN-
MESSGERATE/
STROMVERSORGUNG

Edles Design trifft héchste Prézision!

40 JAHRE

Zuverldssig und prazise

Die VOLTCRAFT SEM Energiekosten-Messgerdte mit Bluetooth® Low Energy oder WiFi bieten lhnen den perfekten
Kompromiss aus Design und Funktionalitadt. Hochwertige Messtechnologie, die prézise Leistungsaufnahme und

Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen misst.

ENERGIEKOSTEN-MESSGERAT
SERIE SEM-6000

- PRAZISE MESSUNG UND ANZEIGE VON
LEISTUNGSAUFNAHME UND LEISTUNGSFAKTOR //

- LED-RING ANDERT DIE FARBE ABHANGIG VON
DER GEMESSENEN LEISTUNG //

- BEQUEME STEUERUNG VON TIMER- UND
ZEITPLANFUNKTIONEN UBER KOSTENLOSE

10S UND ANDROID APP //

ab 27,94 €

HERSTELLER
GARANTIE

Technische Daten: Besonderheiten: Bluetooth®-Schnittstelle - Datenexport * Daten-
loggerfunktion - TRMS - Stromtarif einstellbar - mit App-Steuerung - Messfunktion:
Wirkleistung - CO2-Ausstof - Leistung - Energieverbrauch - Nennspannung - Strom -
Eigen-Verbrauch: 0.8 W - Wirkleistungs-Bereich: 0.23 bis 3680 W - Nennspannungs-
Bereich: 220 bis 240 V/AC - Betriebsspannung: 230 V/AC - Strom-Bereich: 16 A (max) -
Strom (max.): 16 A - Frequenz: 2.4 GHz - Messkategorie: CAT Il - Aufzeichnungsdauer
(max.) (Details): 30 Tage - Abm.: (L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm - Passend fiir Land:
Osterreich - Deutschland - Niederlande - Tschechien - Polen - Slowakei - Ungarn.

...

Best.-Nr. Farbe St.€ ab3a
1558906-WI Weil 29.41 2794
2346499-WI  Schwarz 29.41 27.94

ENERGIEKOSTEN-MESSGERAT
SEM6500 WIFI

- ZUSATZ-FUNKTIONEN WIE PROGRAMMIERBARES
EIN- UND AUSSCHALTEN, TIMER, FERNBEDIENUNG
UBER IHR MOBILES ENDGERAT UND ANTI-

EINBRUCH-MODUS //

Powered By

HERSTELLER
GARANTIE

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Funksteckdose - Datenexport - Datenlogger-
funktion - Kostenprognose - TRMS - Stromtarif einstellbar - mit App-Steuerung - Internet-
Anbindung - Messfunktion: Wirkleistung - CO2-Ausstof? - Leistung - Energieverbrauch -
Nennspannung - Strom - Wirkfaktor - Frequenz - Nennspannungs-Bereich: 220 bis 240 V/
AC - Netzspannung (max.): 240 V/AC - Netzspannung (min.): 220 V/AC - Aufzeichnungs-
dauer (max.) (Details): 12 Mon. - Betriebsspannung: 230 V/AC - Strom (max.): 16 A - Eigen-
Verbrauch: 1.6 W - Wirkleistungs-Bereich: O bis 3680 W - Frequenz: 2.4 CHz - Messkate-
gorie: CAT Il - Abm.: (L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm - Cloud-Anbindung: Tuya - Passend
fur Land: Osterreich - Deutschland - Niederlande - Tschechien - Polen - Slowakei.
Systemvoraussetzungen: Die Voltcraft SEM6500 App ist verfiigbar fir alle Endgeréte
ab Android 7.0 oder iOS 12.1. - Smartphone oder Tablet ab WiFi Unterstiitzung.
Best.-Nr. St. €
1694192-WIi 37.81

ENERGIEKOSTEN-MESSGERAT
SEM8500 WIFI 6-FACH

- PRAZISE MESSUNG UND ANZEIGE VON
LEISTUNGSAUFNAHME UND LEISTUNGSFAKTOR
BIS AUF 3 DEZIMALSTELLEN //

- 6 UNABHANGIGE MESSUNGEN //

+ MASTER-SLAVE-FUNKTION //

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Funksteckdosen - Datenexport - Datenlog-
gerfunktion - Kostenprognose - Stromtarif einstellbar - mit App-Steuerung - Internet-
Anbindung - Messfunktion: Wirkleistung - CO2-Ausstof? - Leistung - Energieverbrauch -
Nennspannung - Strom - Wirkfaktor - Frequenz - Nennspannungs-Bereich: 220 bis

240 V/AC - Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 12 Mon. - Betriebsspannung: 230 V/AC -
Strom-Bereich: 16 A (max) - Eigen-Verbrauch: 3.6 W - Gewicht: 920 - Wirkleistungs-
Bereich: O bis 3680 W - Frequenz: 2.4 GHz - Messkategorie: CAT Il - Abm.: (L x B x H)
261 x 118 x 51mm - Cloud-Anbindung: Tuya - Passend fiir Land: Osterreich - Deutschland -
Niederlande - Tschechien - Polen - Slowakei

Systemvoraussetzungen: Die Voltcraft SEM6500 App ist verfiigbar fiir alle Endgerate
ab Android 7.0 oder iOS 12.1. - Smartphone oder Tablet ab WiFi Unterstiitzung.

Powered By

-
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Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. St. €
2359015-WI 93.28
10 Profitieren Sie von unseren Jubiliumsaktionen: conrad.de/voltcraft-jubi


https://www.conrad.biz/de/p/2359015/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/1558906/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/2346499/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/1694192/?WT.ac=WI&insert=WI
http://conrad.de/voltcraft-jubi?WT.mc_id=app_SB

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.

VOLTCRAFT ESP-3010 SE
LABOR-NETZTEIL

y \
p. 3
ERSTELLER /i

/4

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

H }
BN\ GARANTIE

Technische Daten: Leistung: 300 W - Schnittstellen: Steckanschluss 4 mm -
Besonderheiten: schmale Bauform - Abm.: (L x B x H) 226 x 82 x 138 mm *
Eingangsspannung: 230 V/AC - Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) - MTBF:
20000 h - Lastausregelung: 5 % - Netzanschluss: [EC 320 C14 - Ausgangsspannung:
0-30V/DC - Ausgangsstrom: O - 10 A - Temperaturbereich: O - 40 °C
Lieferumfang: Labor-Netzteil - Stromversorgungscode - Benutzerhandbuch

Best.-Nr. St. €
2377693-WI B445 96.64
STECKERNETZTEIL

HERSTELLER /il
GARANTEE /J

Technische Daten: Eingangsspannung (min.): 100 V/AC - Eingangsspannung

(max.): 240 V/AC - ErP Status: Level VI - Anzahl Eingénge: 1 x - Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar - Ausgang: Hohlstecker 2.35/0.75 - Hohlstecker 3.5/1.35 -
Hohlstecker 4.0/1.7 - Hohlstecker 5.0/2.1 - Hohlstecker 5.5/1.5 - Hohlstecker 5.5/2.5 -
Klinkenstecker 2.5 - Klinkenstecker 3.5 - Einsatzort: Innenbereich - Steckdose - Kabel-

ab10,08 €

lénge: .80 m
Best.-Nr. Ausgangsstrom (max.) Abm. (L x B x H) Ausgangsspannung Leistung Typ Anzahl Ausginge St. €
2377690-WI 1A 767 x443x703mm 3 V/DC, 4.5V/DC,5V/DC, 6 V/ 2w USPS-I000ONSE  Tx B44 10.08
DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC
2377691-WI 15A 84.3x53x70.3mm 3V/DC, 4.5 V/DC, 5V/DC, 6 V/ 18w USPS-1500NSE  1x 1680 n.76
DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC
2377692-WI 2.25A 89.2x56.5x76.3mm 3 V/DC, 4.5V/DC,5V/DC, 6 V/ 27W USPS-2250NSE  1x 2353 16.80

DC, 7.5 V/DC, 8 V/DC, 12 V/DC

USB-STECKERLADER MIT
USB UND USB-C

- USB- UND USB-C-AUSGANG //
- USB-C-AUSGANG MIT POWER-
DELIVERY-TECHNOLOGIE //

HERSTELLER
GARANTIE

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

Uss pp

7,56 € oo

Ausstattung: USB-Ausgang - USB-C-Ausgang mit Power-Delivery-Technologie - Kom-
pakt und leicht - Uberstromschutz - Kurzschlussfest - Uberspannungsschutz
Technische Daten: Ausgangsspannung: 5V -9V - Ausgangsstrom (max.): 3000 mA -
Eingangsspannung: 100 - 240 V/AC - Abm.: (L x B x H) 57 x 36 x 55 mm - Gewicht: 98 g +
Typ: UCG-2ACX00T1 - Eingangsspannung: 230 V/AC - Herstellerfarbe: Weif3 - Anzahl Aus-
gange: 2 x - Eingdnge: Euro-Stecker - Ausgénge: USB - USB-C™ Buchse - Besonderheiten:
USB Power Delivery (USB-PD) - Einsatzort: Steckdose - Leistung: 30 W

Lieferumfang: USB-Ladegerét - Bedienungsanleitung

WECHSELRICHTER MSW 1200-12-G,
DEUTSCHE AUSFUHRUNG

- 1200 W DAUERLEISTUNG //
- MODIFIZIERTE SINUSWELLE //

Kundenempfehlung:

***** 4,1von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

67,22 € e

HERSTELLER
GARANTIE

Best.-Nr. St. €
2300296-WI 1992 7.56
Technische Daten: Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle - StandBy-Aufnahme:
KALI BRIER-SERVICE <0.6 A - Steckdosen: 2 - Spitzen-Ausgangsleistung: 2400 W - Wirkungsgrad bei Nennlast:
. . .. m 85 % - Eingénge: Schraubklemmen - Ausgangsspannung: 230 V/AC - Gewicht: 2.4 kg -
Professionell, preisglinstig, herSte"erunabhanglg' Eingangsspannung: 12 V/DC - Ausgang: USB 2.0 Buchse A - Leistung: 1200 W
schnell. @ Lieferumfang: Wechselrichter - 2 Schraubklemmen mit Anschlusskabel (rot und
Jetzt Geréte kalibrieren lassen: schwarz) - Bedienungsanleitung
conrad.de/kalibrierservice Best.-Nr. St. €
1277780-WI 9243  67.22
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. n



https://www.conrad.biz/de/p/2377693/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/2377690/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/2377691/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/2377692/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/2300296/?WT.ac=WI&insert=WI
https://www.conrad.biz/de/p/1277780/?WT.ac=WI&insert=WI
http://conrad.de?WT.mc_id=app_SB
http://conrad.de/kalibrierservice?WT.mc_id=app_SB

LADETECHNIK

230 V, 12 V MULTIFUNKTIONS-
LADEGERAT V-CHARGE 50
MIT ALU-KOFFER

- LADE- UND ENTLADEPROGRAMME //
- DELTA-PEAK-ABSCHALTUNG FUR NIXX-ZELLEN //
- TEMPERATURSENSOR-ANSCHLUSS //

Kundenempfehlung:

***** 5,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 11.01.2022

Inkl. Alukoffer

HERSTELLER /i
GARANTIE /)

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

42,01 € soxe

Technische Daten: Ausfiihrung: V-Charge 50 * Betriebsspannung: 100 - 240 V - 11 -
18 V/DC - Geeignet fiir Zellenzahl (NiXX): 1bis 15 - Geeignet fiir Zellenzahl (LiXX): 1bis 6 -
Ceeignet fiir Blei-Akku: 2 bis 20 V - Ladeleistung max.: 50 W - Ladestrom (max.): 7 A -
Entladeleistung max.: 5 W - Entlade-Strom: 2 A - Ladekanéle/ -schachte: 1- Stecksystem:
4 mm - Balancer-Stecksysterm: XH - Abm.: (L x B x H) 142 x 134 x 36 mm - Geeignet fiir
Blei-Akku (min.): 2 V - Geeignet fiir Blei-Akku (max.): 20 V - Geeignet fiir (Zellenzahl LiPo/
Lilon/LiFe) (min.): 1- Ceeignet fiir (Zellenzahl LiPo/Lilon/LiFe) (max.): 6 - Geeignet fiir (Zel-
lenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1+ Ceeignet fiir (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 15 - Gewicht:
640 g - Betriebsspannung: 12V - 230 V - Herst.-Teilenr.: 1489898
Lieferumfang: Ladegerit - Netzanschlusskabel - 5in 1Ladekabel - Alu-Koffer - Anleitung.
Best.-Nr. St. €

1489898-WI 5642 42.01

40 JAHRE

Zuverldssig und prazise

MULTIFUNKTIONSLADEGERAT IPC-8

- 4 LADEPROGRAMME //
+ AUTOMATISCHER UND MANUELLER MODUS //
- INNOVATIVES IPS-DISPLAY //

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

HERSTELLER
GARANTIE

VOLTCRAFT. ircs
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2400mAh  2400mAh 2400 m,

Tl Sy

Akkus nicht im Lieferumfang

Technische Daten: Passender Akku: NiMH - NiCd - NiZn - Lilon - LiHV - LiFePO - Pas-
send fiir Akkugréfe: Mignon (AA) - Micro (AAA) - 14500 - 10440 - Ladekanéle/ -schichte:
8 - Micro: 8 - Mignon: 8 - Betriebsspannung: 12V zu 5 V - Entlade-Strom: 100 - 1000 mA -
Max. Ladestrom pro Schacht: 1500 mA - Ladestrom Micro: 1500 mA - Ladestrom Mig-
non: 1500 mA - Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung - Akkuerkennung - Auffrischen /
Regenerieren - Automatischer Akkutest - Einzelschachtiiberwachung - Entladefunktion -
Crafische Anzeige - Ladestrom einstellbar - Minus-Delta-U Abschaltung - Temperatur-
iberwachung - Cewicht: 283 g - Abm.: (Bx H x T) 189 x 28 x 79 mm.
Lieferumfang: IPC-8 - USB-Kabel Typ C - Anleitung.
Best.-Nr.
1893032-WI

St. €
6%422 50.42

RUNDZELLEN-LADEGERAT CC-2

- FUR NICD, NIMH UND LI-ION-AKKUS //
+ SCHNELLE AKKUTEST-FUNKTION //
- CHARGE UND CHARGE-TEST //

JAHRE

HERSTELLER
GARANTIE
N

JUBILAUMS-PREIS

Giiltig bis 20.03.2022

25,21 € .

Profitieren

Akkus nicht im
Lieferumfang

Technische Daten: Passender Akku: NiMH - NiCd - Lilon - Passend fiir
Akkugréfde: Mignon (AA) - Micro (AAA) - Baby (C) - Sub-C - 26650 - 26500 -
18650 - 17670 - 18490 - 17500 - 17355 - 16340 - 14500 - 10440 - Ladekanale/
-schéchte: 4 - Micro: 4 - Mignon: 4 - Baby: 2 - Betriebsspannung: 100 - 240 V/
AC - Entlade-Strom: 250 / 500 mA - Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA -
Ladestrom Micro: 1000 mA - Ladestrom Mignon: 1000 mA - Ladestrom
Baby: 1000 mA - Li-lon/Li-Po charging current : 1000 mA - Besonderheiten:
USB-Ladeausgang - Typ. Ladezeit fiir 2000 mAh Mignon-Akkus: 120 Min. -
Gewicht: 193 g - Rundzellen-Ladegerat - Abm.: (L x B x H) 157 x 93 x 35 mm.
Lieferumfang: Rundzellen-Ladegerat CC-2 - Netzteil 12V/3A - Bedienungs-

anleitung.
Best.-Nr. St. €
1613311-WI 3361 25.21

nen: conrad.de/voltcraft-jubi

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

Ein Angebot der Conrad Electronic SE,

Conrad Electronic Stores GmbH & Co.KG,
Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG,
und der Conrad Electronic Wernberg GmbH,
alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau,
Tel.096 04 /4089 88 - conrad.de

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten - Filialpreise konnen abweichen. Preisstand: 11.01.2022 - Preise
gliltig bis 20.03.2022. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de - Alle Preise sind Onlinepreise
zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten.

Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz.
Néhere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf eprel.ec.europa.eu sowie in
unserem Ratgeber conrad.de/eu-energielabel.
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