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Die neue VC 100-Serie steht in der Kompaktklasse fiir hohen
Qualitatsanspruch zu einem optimalen Preis-Leistungsverhaltnis.

Mit neuem Design und klar ablesbarem Display sind die
handlichen Geréte fiir sémtliche Messaufgaben bis CAT Il 600
konzipiert. Eine eingebaute Taschenlampe und beriihrungslose
Spannungspriifung (NCV) sind in allen vier Multimetern der
VC 100-Serie verbaut.

VOLTCRAFT VC-191 Digital Multimeter

Eingebaute Taschenlampe

Berithrungslos Testen Taschenlampenfunktion bringt Licht

NCV-Sensor mit Farbindikator

ins Dunkel
VOLTCRAFT. VC 191
= Auto L ) ™5F VA MKQHz % C'F Beeindruckend klar ablesbar
Displaygrofie 4 QNN SN N e sowohl bei heller Umgebung als auch
5,6 cm (2,2 Zoll) AC l . ' ' l bei Dunkelheit
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& A M LoZ NCV P-MAX P-MIN
G000 Counts True RMS Digital Multimotor
<. .F
FEAR
Display- und Tastenschutz
Erhdhte Seiten, um ein hohes Maf3
an Schutz zu gewéhrleisten
Messleitungen mit
VerschleifBindikator 104 max
Rutschfest

Riickseite und Vorderseite

2446475

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

2 Uber 7 Mio. Produktangebote und erginzende Marken auf der Conrad Sourcing Platform: conrad.de


https://conrad.de?WT.mc_id=app_MA
https://www.conrad.biz/de/p/2446475/?WT.ac=MA&insert=MA

Multimeter VC-100 Serie

Zur Produktserie Zum Produktvideo

HERSTELLER
CARANTIE

Die VOLTCRAFT VC-100 Serie im Vergleich

Basics der 100er Serie
Modell VCA131 VC-151 VCI71 VCI191
Standardmessfunktionen v v v v
Anzeige (Counts) 2000 4000 4000 6000
Automatische Bereichswahl v v v v
AC-Strommessung - v v v
DC-Strommessung v v v v
True RMS - v v v
LoZ-Zuschaltbar - - - v
Kapazitdtsmessung - - v v
Frequenzmessung - - v v
Duty Cycle - - v v
Diodentest v - v v
Durchgangspriifung v v v
Deltamessung - - v v
Tiefpasshilter - - v
Temperaturmessfunktion - v - v
Batterietester - v - -
Data-Hold Funktion v v v v
Min/Max Funktion - - - v
Messleitungen mit VerschleiBindikator v v v v
Hintergrundbeleuchtung v v v v
Eingebaute Taschenlampe v v v v
Beriihrungslose Spannungserkennung (NCV) v v v v
Batterie schwach Anzeige v v v v
Automatisches ausschalten v v v v
Messfunktionen der 100er Serie
Modell VG131 VCI51 V71 VCI191
Gleichspannung 600V 600V 600V 600V
Wechselspannung 600V 600V 600V 600V
AC/DC Strom -/10A 10A/10A 10A/10A 10A/10A
Widerstand 20MQ 20 MQ 40MQ 60MQ
Kapazitat - - 100uF 60mF
Frequenz - - 10 MHz 1MHz
Temperatur - -40 ~ 400°C - -40 ~ 400°C
Tastverhiltnis - - 0.1% ~ 99.9% 0.1% ~ 99.9%
Low Z Wechselspannung - - - 600V
Best.-Nr. 2446476-MA 2446477-MA 2446478-MA 2446475-MA

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

Die ausfiihrliche Produktbeschreibung finden Sie unter conrad.de.

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeit-garantie 3
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Die neue Sicherheitsklasse fiir Schulen und Hochschulen zur

Ausbildung von Elektroberufen mit einzigartigem Sicherheitsgehause:

Sind Messleitungen angeschlossen, lasst sich das Gehduse
mechanisch nicht 6ffnen. Fir einen gefahrlosen Batteriewechsel
in Ausbildung und Beruf. Bei gedffnetem Gehduse werden
Messbuchsen sicherheitshalber automatisch verriegelt. Das grof3e
EBTN Display mit Messbuchsen-Navigator hilft beim Wéhlen der
richtigen Messbuchsen mit akustischen und visuellen Warnungen.

VOLTCRAFT VC-292 Digital Multimeter

NCV-Sensor Eingebaute Taschenlampe
Bertihrungslose Spannungspriifung zuschaltbares LED-Licht

VOLTCRAFT

Beachtliche Displaygrofie TRMs A MkOHzngVAF
7.9 cm (3 Zol) # E. n
AC
—-— g
oc ' ' Warnton
=1 n u - —— Warnton bei falsch belegten
0 auvto Laz = «1) NCV Messbuchsen

fiConnect tearminal
Messbuchsen Navigator a e ) A @

Anzeige der korrekten Buchse = [ I ] Impedanz-Umschaltung

eliminiert Streu- und Geisterspannungen
5000 Cownts True RME Digital Multimates

Selbstriickstellende Sicherung
fiir den Messbereich 600 mA

Hohe Stréme messen
Stromzangenadapter im Liefer-
umfang (nur VC-292)

Lebensversicherung
Batteriewechsel nur bei abgezogenen
Messleitungen moglich

Sichere Messleitungen

Zeigen den Verschlei

2576863

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

4 Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!
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Multimeter VC-200 Serie

Zur Produktserie Zum Produktvideo

OpeE* 40

HERSTELLER
CARANTIE

Basics der 200er Serie

Modell VG232 VG252 VG272 VC-292

Messkategorie CAT Il 600V CAT Il 600V CAT Il 600V CAT Il 600V
Anzeige (Counts) 2000 4000 6000 6000
True RMS v
Loz v
Temperatur -
Frequenz

Kapazitit -
Duty Cycle -
inkl. Stomzangenadapter

Batterie Check 1,5V/9V

Diodentest

Durchgangspriifung

Beriihrt lose Spannungserk ing (NCV)
EBTN-Display

Beleuchtetes Display

Alarm bei falsch belegten Messbuchsen
Selbstriickstellende Sicherungen (nur bei 600mA)
Sicherheitsgehéuse (Batteriewechsel)
DATA-Hold Funktion

Relative-Mode

Batterie schwach Anzeige

Automatisches ausschalten

Eingebaute Taschenlampe
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Messfunktionen der 200er Serie
Modell VC-232 VC-252 VC-272 VC-292

Gleichspannung 600V 600V 600V 600V
Wechselspannung 600V 600V 600V 600V

AC/DC Strom T0A/10A 10A/10A 10A/10A 60A/60A
Widerstand 20.00MQ 40.00MQ 60.00MQ 60.00MQ
Kapazitit - 40.00mF 60.00mF 60.00mF
Frequenz - 10.00Hz ~ 10.00MHz 10.00Hz ~ 10.00MHz 10.00Hz ~ 10.00MHz
Temperatur - - -40 ~1000°C -
Tastverhiltnis - - 0.1% ~ 99.9% 0.1% ~ 99.9%
Low Z Wechselspannung 2V ~ 600V 4V ~ 600V 6V ~ 600V 6V ~ 600V

Best.-Nr. 2576860-MA 2576861-MA 2576862-MA 2576863-MA

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

Die ausfiihrliche Produktbeschreibung finden Sie unter conrad.de.

Aktuelle Tagespreise und Warenverfiigbarkeit: conrad.de 5
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Die neue Referenzklasse ist fiir den Einsatz in Labor und

Entwicklung ausgelegt. Sie bietet tiberragende Messgenauigkeit
und ein winkelunabh&ngiges TFT Display bis 60.000 Counts.

Ausschaltzeiten, Beleuchtungsdauer, Beep Ton und weitere
Einstellungen lassen sich individuell den Bediirfnissen anpassen.
Verbaute Neodym-Magnete halten das Geréat an der Schaltschranktiir
in Position oder die Messspitzen am Geréat. Die Topmodelle
kommunizieren {iber Bluetooth mit dem Smartphone oder Tablet

und implementieren Fernsteuer- und Datenlogger-Funktionen.

VOLTCRAFT VC-891 Digital Multimeter

Eingebaute Taschenl
ingebaute 1ascheniampe Datenloggen und fernsteuern per App

Zwei getrennt schaltbare
LED-Leuchten ] (nur VC-871 und VC-891)

Unsichtbarer Halt VOLTCRAFT

durch extra starke Neodym-Magnete - Tag- und Nachtmodus

schaltbar, perfekt fiir jedes Licht

TFT Farb-Display
mit unglaublichem Kontrast

Personalisierbar
Display, Abschaltzeiten und
Tastenton einstellbar

Erh&hte Flanken
schiitzen Display und Tasten

Beleuchteter Drehschalter
fiir Durchblick bei Dunkelheit

mARA
Hochflexible Messleitungen
fiir hohen Messkomfort

2576866

Magnetische Einheit
Stahleinlagen in den Messspitzen sorgen fiir
Haftung auf der Riickseite des Multimeters.

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

6 Unsere aktuellen Versandkosten finden Sie unter: conrad.de/versandkosten
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Multimeter VC-800 Serie

Zur Produktserie Zum Produktvideo

HERSTELLER
CARANTIE

Ef Basics der 800er Serie

€]

@ Modell VC-831 VC-851 VC-871 VC-891

<]

% Counts 6000 6000 60000 60000

o True RMS v v v v

5 Automatische/Manuelle Bereichswahl o/e o/e o/e o/e

E Grundgenauigkeit DC +0,5% +5 +0,5% +5 +0,08% +5 +0,03% +5

T CAT Il 1000V 1000V 1000V 1000V

% CAT IV 600V 600V 600V 600V

ga\ Dual Display — — v v

z Peak (Ims) - - v v

‘é’a Low Pass Filter (1kHz) - - - v

© Temperaturmessung - v v v

g Datenaufzeichnung per App - - v v

; Displayanzeige in der App - - v v

Low Impedance v v v v

‘g’ AC+DC Messfunktion — — — v

§ Durchgangspriifung v v v v

o Schwellwert einstellbar (Durchgang) — — v v

K] Diodentest v v v v

% Hintergrundbeleuchtung v v v v

T Bargraph-Anzeige v v v v
DATA-Hold Funktion v v v v
Maximum-Hold Funktion v v v v
Minimum-Hold Funktion v v v v
Relative-Mode v v v v
Alarm bei falsch belegten Messbuchsen v v v v
Compare-Messfunktion — — v v
Leistungsmessung in Watt - - v -
Automatisches ausschalten v v v v

° Batterieanzeige v v v v

£ Uhrzeit- und Datumsanzeige - - v v

z Tastenton abschaltbar v v v v

o

3

ﬁ Messfunktionen der 800er Serie

g Modell vca3l vcasi -y vc-eal

[=]

>

g Gleichspannung 1000V 1000V 1000V 1000V

5 Wechselspannung 750V 1000V 1000V 1000V

& AC/DC Strom 10A/10A 10A/10A 10A/10A 10A/10A

H Wechselstrom Frequenzbereich 45 - 400Hz 45 - 1000Hz 45 - 1000Hz 45 - 10000Hz

E Widerstand 60 MQ 60 MQ 60 MQ 60 MQ

= Kapazitit 60 mF 60 mF 60 mF 60 mF

S Frequenz 10 MHz 10 MHz 60 MHz 60 MHz

§ Temperatur - -40 ~1000°C -40 ~1000°C -40 ~1000°C

5 AC Low Z 600V AC 600V AC 600V AC 600V AC

z Low Z Frequenzbereich 45 - 400Hz 45 - 1000Hz 45 - 1000Hz 45 - 1000Hz

(7]

o

§, Best.-Nr. 2576864-MA 2576865-MA 2576867-MA 2576866-MA

{ =

3

2

g

S

2 Die ausfiihrliche Produktbeschreibung finden Sie unter conrad.de.

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeit-garantie 7
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Immer wenn der Einsatz von grof3en Stromzangen zu unhandlich ist, spielen
VOLTCRAFT VC-300 Stromzangen ihre Starke aus. Einen besonders kleinen

Messkopf besitzt die Stromzange VC-337 z.B. fiir Messungen an Reihenklemmen
und Sicherungsautomaten.

Die Modelle der VC-500 Serie sind universell fiir alle géngigen Anwendungen geeignet.

Ausgestattet mit OLED und den neuen High End Negativ Displays, bieten sie bei allen
Lichtverhéltnissen eine Uberragende Ablesbarkeit.

VOLTCRAFT V(C-337 Stromzange

NCV Sensor
zur beriihrungslosen l
Spannungspriifung i |._~.
Langloch
fiir Leitungen bis 6mm?2
-
BCAT |
Besonders schlank | 3094 |

Super schmales Zangen-Maul

Universell
Strommessung AC und DC bis 40A

Displaybeleuchtung
bei Bedarf zuschaltbar

Nullpunktabgleich
fiir die Gleichstrommessung

Exakte Messwerte
durch True RMS Echt-
Effektivwertmessung

BT T T NI Y Ve

2106542

Zur Produktserie Zum Produktvideo VC-337  Zum Produktvideo VC-523

nf%90

W\ HERSTELLER /
GARANTIE

Kabelstopper

kein Einklemmen von Leitungen méglich

Robust und handlich
gummierte Gehiuseschale

Tiefpassfilter zuschaltbar
400 Hz Grenzfrequenz

Zuverldssige Messergebnisse
mit 4000 Counts

Auch per Messleitung
Multimeter-Messfunktion integriert

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Fiir exklusive Preisvorteile bitte immer die vollstéindige Bestellnummer angeben.



https://www.conrad.biz/de/p/2106542/?WT.ac=MA&insert=MA

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

Stromzange VC-300 und VC-500 Serie

Die VOLTCRAFT VC-300 Serie i -
im Vergleich n
8 g (B =

Basics der VC-300 Serie

Modell VC-310 VC-320 VC-330 VG335 VC-340 VC-337
Strom-Messbereich bis 200 A 200 A 100 A 200 A 200 A 40 A
Gleich-/Wechselstrom AC AC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC
Spannungsmessung - - v v v v
Beriihrungslose

Spannungserkennung (NCV) - v v v v v
Temperaturmessung - - - v - -
Widerstandsmessung - - v v - v
Kapazititsmessung - - v v - v
Messverfahren Mittelwert Mittelwert True RMS True RMS True RMS True RMS
InRush (Motoranlaufstrom) - - - - v -
Auto AC/DC Erkennung - - - - v -
Messfunktionen der VC-300 Serie

Modell VG310 VC-320 VC-330 VC-335 VC-340 VC-337
Messfunktionen iiber den Stromzangenkopf

Wechselstrom 200A 200A 100A 200A 300A 40A
Gleichstrom - - 100A 200A 300A 40A
Anlaufstrom - - - - 300A/AC 100ms -
Messfunktionen iiber die Messleitungen

Wechselspannung = = 600V 600V = 600V
Gleichspannung - - 600V 600V - 600V
Widerstand - - 20 MQ 20 MQ - 40 MQ
Temperaturmessbereich - - - -40°C - 1000 °C - -
Kapazitit - - 20 mF 20 mF - 100 pF
Best.-Nr. 1307542-MA 1307543-MA 1307544-MA 1419512-MA 1405094-MA 2106542-MA
Die VOLTCRAFT VC-500 Serie

im Vergleich

‘ ‘ | 4 4: 4 .'

Basics der VC-500 Serie

Modell VC-522 VC-523 VC-532 VC-533 VC-585 VC-590
Strom-Messbereich bis 400 A 400 A 1000 A 1000 A 400 A 600 A
Anzeige (Counts) 4000 4000 6000 6000 4000 6000
Gleichstrom - v - v - v
Messverfahren True RMS True RMS True RMS True RMS True RMS True RMS
Display Negativ LCD Negativ LCD Negativ LCD Negativ LCD LCD OLED
Bargraph Anzeige - - v v - v
Dateniibertragung - - - - - -
Messfunktionen der VC-500 Serie

Modell VC-522 VC-523 VC-532 VC-533 VC-585 VC-590
Messfunktionen iiber den Stromzangenkopf

Wechselstrom 400A 400A 1000A 1000A 400A 600A
Gleichstrom - 400A - 1000A - 600A
Messfunktionen iiber die Messleitungen

Wechselspannung 600V 600V 600V 600V 600V 750V
Gleichspannung 600V 600V 600V 600V 600V 1000V
Widerstand 40MQ 40MQ 60MQ 60MQ 10 MQ 60 MQ
Temperaturmessbereich -20°C - 760°C -20°C - 760°C -20°C - 760°C -20°C - 760°C -40°C - 1000°C -40°C - 1000 °C
Kapazitat 100pF 100pF 4000pF 4000pF 40mF 6mF
Frequenz 10kHz 10kHz 10kHz 10kHz TMHz -
Best.-Nr. 1693351-MA 1693352-MA 1693353-MA 1693354-MA 1461483-MA 1181861-MA

Die ausfiihrliche Produktbeschreibung finden Sie unter conrad.de.

Aktuelle Tagespreise und Warenverfiigbarkeit: conrad.de 9


https://www.conrad.biz/de/p/1307542/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/1307543/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/1307544/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/1419512/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/1405094/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/2106542/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/1693351/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/1693352/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/1693353/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/1693354/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/1461483/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/1181861/?WT.ac=MA&insert=MA
https://conrad.de?WT.mc_id=app_MA
https://conrad.de?WT.mc_id=app_MA

ENERGIEKOSTEN-MESSGERATE MIT
WIFI- ODER BLUETOOTH®-VERBINDI

Um Energiekosten senken zu kénnen, miissen zunachst
Verbrauchsdaten erfasst werden. VOLTCRAFT bietet dafiir verschiedene

Modelle mit Bluetooth oder WiFi-Kommunikationsschnittstelle an. Bei
den BL-Modellen werden die Daten auf dem Geré&t gespeichert und die
WiFi-Cerédte senden die geloggten Daten in die Cloud. Der Vorteil der
WiFi-Modelle ist die wesentlich langere Aufzeichnungsdauer. Wer mehr
als einen Verbraucher loggen méchte, ist mit dem SEM-8500 mit sechs
unabhadngigen Messplatzen bestens bedient.

Kundenempfehlung:

1694192
***** 5,0 von 5 Sternen .

conrad.de - Stand: 10.01.2023 iy
Fiir Best.-Nr. 2346499 ”~

Powered By L

5

Datenauswertung und

Steuerung per App 1558906 - =

2346499

2359015

Energiekosten-Messgerédte
im Vergleich

Modell SEM-6000 und SEM-6000 black SEM-6500 WIFI SEM-8500 WIFI

Schnittstelle Bluetooth® WiFi WiFi

Datenauswertung und Programmierung per App v v v

Datenspeicherung im Ger&t v - -

Datenloggen in die Cloud - v v

Diagramm-Ansicht der téglichen, wéchentlichen,

monatlichen und jahrlichen Stromverbrauchshistorie v v v

und Datenexport

Datenaufzeichnung max. 30 Tage v - -

Datenaufzeichnung max. 12 Monate -

Prézise Messung und Anzeige von Leistungsauf- v

nahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen

Timer- und Zeitplanfunktionen tiber kostenlose i0S v

und Android App

Steckdose bedienbar per App v

Wirkleistungs-Bereich 0.23 bis 3680 W v

Zufalls-Timer als Anti-Einbrecher-Modus v
v
v

< <
< <

LS <

LED-Ring &ndert die Farbe abhéngig

von der gemessenen Leistung

CO2-Ausstoy Messfunktion

Master-Slave-Funktion

USB-Ausgang 5V/DC 2,JA -
Messsteckdosen 1

[ N Y N

(o) BE S S

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. 1558906-MA (weif}) 2346499-MA (schwarz) 1694192-MA 2359015 -MA

10 Uber 7 Mio. Produktangebote und ergiinzende Marken auf der Conrad Sourcing Platform: conrad.de
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ENERGIEDATENLOGGER MIT
LOKALER DATENSPEICHERUNG

Das SEM-4500 mit lokaler Speicherung der Daten (Daten
kdnnen nicht ausgelesen werden) und das SEM-5000, das

die Daten auf einer SD-Karte speichert, wurden fiir den
Einsatz in Unternehmen entwickelt, die keine Verbindung zur
IT-Infrastruktur zulassen. Die SD-Karte kann einfach am PC
ausgelesen und die CSV-Dateien kénnen dann weiterbearbeitet
werden. Durch die Abkopplung von Netzwerken gibt es keine
Chance fir Schadsoftware sich einzunisten.

Anzeige von Spannung,
Strom und Netzfrequenz

Erstellung von Kostenprognosen und
Ermittlung von CO, Emissionen

WA Daten werden auf
e SD-Karte gespeichert
| cuRRENT
QN ‘
} . - Sichere Verbrauchs-

o | | analyse fiir Unternehmen

A
TOTAL ENERGY ganz ohne Netzwerk-
5-‘ _q 9 5 f ) verbindung

SEM5000 Energiekosten-Messgerét

Leicht lesbares, grof3es EBTN-Display Zum Produktvideo
e Sehr hohe Messgenauigkeit //
e Messung des Leistungsfaktors // Unterschiedliche Farbkennung
o Komfortable Programmierung auf3erhalb der Steckdose des LED-Rings je nach Leistungs-
dank eingebautem Supercap // aufnahme des Verbrauchers

Best.-Nr. 2587314-MA

Kundenempfehlung:

*** * 4,1 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 10.01.2023 CO, Emissionen werden
im Display angezeigt

Kostenprognose

[SET F |[r][ A V
SEM4500 Energiekosten-Messgerit

e LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung //

e Messung des Leistungsfaktors //

o Alarm bei Uberlast //

e Daten der 3 letzten Messvorgénge werden i G (
im Gerat gespeichert //

e Anzeige von Spannung, Strom und Netzfrequenz //

o Wirkleistungs-Bereich 0.3 bis 3680 W //

Best.-Nr. 1647179-MA u

Noch mehr Energiekosten-Messgeridte und alle zusatzlichen Infos finden Sie unter conrad.de

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Inc.
Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeit-garantie 1



https://www.conrad.biz/de/p/1647179/?WT.ac=MA&insert=MA
https://www.conrad.biz/de/p/2587314/?WT.ac=MA&insert=MA
https://conrad.de/langzeit-garantie?WT.mc_id=app_MA
https://conrad.de?WT.mc_id=app_MA
https://conrad.de?WT.mc_id=app_MA

KALIBRIER-SERVICE

KALIBRIERUNG VON ELEKTRISCHEN MESSGERATEN -
ISO ODER UBER EIN AKKREDITIERTES PRUFLABOR

Die Kalibrierung tiber ein akkreditiertes Priiflabor ist der héchste Standard einer Kalibrierung. Das Priiflabor muss von der Deutschen Akkredi-
tierungsstelle zugelassen und gepriift worden sein. Dabei werden wesentlich mehr Messpunkte als bei der ISO-Kalibrierung gefordert und der
Abstand der Messwerte ist geringer. Dadurch ist die Genauigkeit und die Prézision eines Messinstrumentes tber das Zertifikat belegbar. Dieses

Zertifikat ist auch international anerkannt.

Bei der I1SO-Kalibrierung werden weniger Punkte im Messspektrum des Priiflings gefordert und die Kalibrierung ist nicht so engmaschig wie tiber
ein akkreditiertes Priiflabor. Dennoch stellt die ISO-Kalibrierung ein hervorragendes Mittel dar, um die Genauigkeit von modernen Messgeraten mit

einem Zertifikat zu belegen.
Wann wird welche Kalibrierung benétigt?

Ob eine kostenintensive Kalibrierung tiber ein akkreditiertes Labor oder eine ISO-Kalibrierung geeigneter ist, héngt von folgenden Faktoren ab:
In der DIN EN ISO 9000/9001 wird eine riickfithrbare Kalibrierung von Priifmitteln gefordert. Unterliegt Ihr Unternehmen dieser Norm, so
miissen alle Priifmittel kalibriert werden. Wenn international anerkannte Zertifikate verlangt werden, muss zwingend eine Kalibrierung tiber ein

akkreditiertes Labor erfolgen. Andernfalls kann auf die kostengiinstigere 1SO-Kalibrierung zuriickgegriffen werden.

Bei der Kalibrierung von Priifmitteln, welche die Bezugsnormale fiir weitere Priifmittel bereitstellen, sollte auf eine Kalibrierung tiber ein
akkreditiertes Labor zuriickgegriffen werden. Auch entsprechende Auflagen lhres Unternehmens kénnen eine Kalibrierung tiber ein akkreditiertes
Labor erforderlich machen (wie IATF 16949).

ISO-kalibrierte Multimeter und Stromzangen: schnell verfiigbar - ohne Wartezeit!

Eine Neubestellung von ISO-kalibrierten Multimetern oder Stromzangen ist meist mit einer Wartezeit verbunden. Da die Geréte erst tiber ein externes
Priiflabor kalibriert werden miissen, sind Lieferzeiten von 14 Tagen keine Seltenheit. Durch Integration eines eigenen nach DIN EN ISO 9001:2015
zertifizierten Kalibrierlabors, direkt im Logistikzentrum in Wernberg-Kéblitz, kénnen Kalibrierungen in kiirzester Zeit durchgefiihrt werden.

Momentan kénnen Hand- , Tischmultimeter und Stromzangen mit modernsten Kalibratoren gepriift und zertifiziert werden.

VOLTCRAFT bietet einen eigenen 1ISO-Shop. Hier gibt es ausschlieBlich kalibrierte Geré&te. Es muss also nicht erst gepriift werden, ob ein

bestimmtes Produkt auch kalibriert angeboten wird und welche Artikelnummer die richtige ist.

Mehr Informationen finden Sie unter conrad.de/voltcraft-iso-shop

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co.KG, Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG und der Conrad Electronic Wernberg GmbH,
alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau.

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Preis Stand: 10.01.2023. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO
finden Sie unter conrad.de/datenschutz. N&here Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf eprel.ec.europa.eu sowie in unserem Ratgeber conrad.de/eu-
energielabel.

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

DED_FIRN_A



https://conrad.de/voltcraft-iso-shop?WT.mc_id=app_MA
https://conrad.de?WT.mc_id=app_MA
https://conrad.de/datenschutz?WT.mc_id=app_MA
https://conrad.de/euenergielabel?WT.mc_id=app_MA
https://conrad.de/euenergielabel?WT.mc_id=app_MA



