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Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter

conrad.de D
ED

_F
IR

N
_A

Alle Informationen zum Artikel auf Seite 4
 VC-523 SE Stromzange AC/DC 

conrad.de  ·  Tel. 0 96 04 / 40 89 88  ·  Fax: 0 96 04 / 40 89 36  ·  20 Filialen

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

U4 U1

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, 
Conrad Electronic Stores GmbH & Co. KG, 
Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co. KG, 
und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, 
alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau. 
Tel. 0 96 04 / 40 89 88 • Fax 0 96 04 / 40 89 36 • conrad.de
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Intelligent laden und testen mit Refresh-Funktion

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 8.41

Ladeströme und Entladeströme einstellbar

Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus

Schnelle Akkutest-Funktion
 Voltcraft® Rundzellen-Ladegerät IPC-3
Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschal-
tung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme
einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-
Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung
falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache
Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches 
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung 
Technische Daten: Passender Akku: LiIon · NiCd · NiMH · Passend 
für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 16650 · 17355 · 17500 · 
17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 22650 · 26500 · 26650 · A · 
CR-123A · Micro (AAA) · Mignon (AA) · Sub-C · Baby (C) · Lade -
kanäle/-schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-
Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. 
Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min · Abm.: (B x H x T) 
100 x 42 x 151 mm
Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.  St. € 
 1403321-K1 46.22 37.81

„Automation“
Special im Innenteil

K1UM_0001-0004_DED_FIRN_A.indd   4-1 06.12.19   10:47

http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
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2138863

Raspberry Pi® 4 Model B 
Technische Daten: Modell: Raspberry Pi® 4 B · 
System-on-a-Chip: Broadcom 2711 · Prozessor: 
ARM Cortex-A72 · Prozessor-Kerne (Anzahl): 4 x ·
Grafikprozessor: Broadcom Video Core VI ·
Taktfrequenz: 1.5 GHz · Speicher-Typ: DDR4 ·
Betriebssystem (Version): ohne Betriebs-
system · Anschlüsse intern: CSI (Camera) ·
DSI (Display) · GPIO (40pol.) · Anschlüsse extern: 
2x USB 2.0 · 2x USB 3.0 · LAN (10/100/1000) · 2x 
HDMI · 3,5 mm Klinke · microSD · USB-C™ (Strom) · WLAN: 
b/g/n/ac · Bluetooth® Version: 5.0 · Stromversorgung: über USB · 
Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom: 3 A · Länge: 85 mm ·
Breite: 56 mm · Höhe: 17 mm 

Best.-Nr.  Arbeitsspeicherkapazität  St. € 
 2138864-K1  1 GB 34.88
 2138863-K1  2 GB 43.90
 2138865-K1  4 GB 52.52

Neues Upgrade abwärtskompatibel

Abrutschsichere 2-Komponenten-Griffe

Passendes Zubehör

•  Aussparungen für alle Anschlüsse und Platz für zusätzliche Einbauten
• transparentes, abnehmbares Panel für schnellen Zugang
• Zur Montage auf einer DIN-Hutschiene
• Polyphenylenether, UL94-V0, selbstlöschend 

Best.-Nr.  St. € 
 2159179-K1 8.39 7.-

Hutschienengehäuse für Raspberry Pi® 4 B 

Polarlite LED-Schreibtischleuchte 7 W
Ausstattung: LCD Display · Integrierter USB Ladeport 1A · Datum-, 
Uhr- und Weckfunktion 
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: 
LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffi zienzklasse: LED 
(A++ - E) · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Besonderheiten: Flexibel · 
Dimmbar · Mit USB-Anschluss · Mit Uhr · Mit Weckfunktion · 
Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 100 x 100 x 625 mm · Leistung: 7 W 
Lieferumfang: Schreibtischleuchte · Netzteil (12 V/DC / 1.5 A) · 
Bedienungsanleitung 

 Best.-Nr.  St. € 
 1539731-K1 25.20 12.60

Fortschrittliche Lichttechnologie für sanftes, 
aber ausreichendes Arbeitslicht

Anwendungsbeispiel

Leistungsgesteigerter ARM Cortex-A72 CPU

Dual-Display-Output in 4K-Qualität

WLAN-AC-Standard 
ab 34iiab

Special „Automation“ im Innenteil:
Schaltschranktechnik, Feld- und Prozesstechnik, Digitalisierung und Sondermaschinenbau
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VDE und GS geprüft für Arbeiten bis 1000 V

Im Multifunktionskoffer

2-Komponenten Griff 

29tlg. VDE Werkzeugkoffer 
Ausstattung: Langlebige und verschleißfeste Werkzeuge · 
Im Profi -Multifunktions Werkzeugkoffer für einfachen
Transport, Schutz und Organisation der Werkzeuge 
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Edel-
stahl · Thermoplastisches Elastomer · TPV · PP · Material-
Eigenschaft: verchromt · Abm.: (L x B x H) 370 x 280 x 245 mm ·
Gewicht: 5.68 kg 
Lieferumfang: 160mm Diagonalschneidezange · 180mm Kombi zange · 
160mm Langbeckzange · Kabelmesser · VDE Einmaulschlüssel (8mm, 10mm, 
11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm) · Innensechskant-Bits (4mm, 5mm) · Ph0 x 
60mm, Ph1 x 80mm, Ph2 x 100mm  · SL 3.0 x 100mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 
100mm · Umschaltknarre 1/2“ (250mm)  · Ratschenaufsätze 1/2“ (8mm, 10mm,
11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm) · Verlängerungen 1/2“ (125mm, 250mm) ·
Werkzeugkoffer. 

Best.-Nr.  St. € 
 1672508-K1 150.42

 SIEMENS LOGO! 8.2 Starter Kit 12/24RCE 0BA8 
Technische Daten: Zeitschaltuhr: Ja · Kurzschluss-Schutz: Nein, Externe Absiche-
rung erforderlich · Herst.-Teilenr.: 6ED1057-3BA01-0AA8 · Anzahl Eingänge max.: 
8 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Anzahl 
analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl Ausgänge max.: 4 · Betriebsspannung: 12 V/
DC · 24 V/DC 

Lieferumfang: LOGO! Starter-Kit 12/24RCE mit LOGO! 12/24RCE · LOGO! SOFT 
Comfort V8.2 · WinCC Basic · Stromversorgung · Schraubendreher · in Systainer 

 Best.-Nr.  St. €  ab 5 à 
 1302216-K1 172.26 167.10

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

 Angenehmes Licht ohne Flimmern

3 Helligkeitsstufen für ideale Beleuchtung

Integrierter USB-Port zum Laden von USB-Geräten 

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 12.60

Löst Schalt- und Steuerungsaufgaben komfortabel 
und kostengünstig

 Professioneller Ausdruck aller notwendigen Projektinformationen 

Logikmodul schnell und einfach kennenlernen

Offl ine-Simulation und Online-Test 

K1UM_0001-0004_DED_FIRN_A.indd   2-3 06.12.19   10:47

https://www.conrad.biz/de/p/1539731/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1302216/?WT.ac=K1&insert=K1
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
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Sehr geehrter Geschäftspartner, 

erleben Sie jetzt die beste Technik aller führenden Marken zu 
Top-Preisen auf den folgenden 72 Seiten.

Mit über 5 Millionen Artikeln aus allen Warengruppen wie Messtechnik, 
Netzgeräte, Bauelemente, Kabel oder Werkzeug & Werkstatt, können 
Sie jetzt Ihren gesamten Bedarf an Technik und Elektronik komfortabel 
aus einer Hand decken.

Auf conrad.de fi nden Sie das komplette Technik-Sortiment mit allem, 
was Sie für Ihr Business benötigen. 
Ab einem Einkauf von 50,- € zzgl. MwSt. liefern wir ohne Versand-
kosten direkt an Ihren Standort. 

Effi zient, einfach, schnell, zuverlässig und kompetent: Dafür stehen 
wir bei Conrad und stellen es gern täglich für Sie unter Beweis. 
Und mit den speziellen Business Services unterstützen wir Sie als 
Geschäfts kunde bei allem, was Sie vorhaben. 
Fragen Sie uns, wir freuen uns auf Sie.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr 2020!

Herzliche Grüße
Ihr

Werner Conrad

PS:  Entdecken Sie im Innenteil das Special „Automation“. 
Mit Informationen aus den Bereichen Schaltschranktechnik, 
Feld- & Prozess technik, Digitalisierung, Wartung & Instandhaltung 
und Sondermaschinenbau!

Die TOP-Highlights 2020  

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Kabel ab Seite 22

K1IS_0001-0001_DED_FIRN_A.indd   1 06.12.19   12:43
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Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

 Digital-Multimeter VC800-Serie 
  

Technische Daten: Gewicht: 380 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifi -
kat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Abm.: (B x H) 91 mm x 185 mm 

 Digital-Multimeter Fluke 175 
Ausstattung: TrueRMS Echt-Effektivwert (AC) · 6000 Digits An-
zeigeumfang · Balkenanzeige · Bereichsautomatik, abschaltbar · 
Display-Hold und Auto-Hold · Durchgangsprüfung · Min.-/Max.-
Mittelwerterfassung · Filter-Modus zur Glättung sehr instabiler 
Signale · Closed Case Kalibrierung über Frontfeld · EN 61010-1 
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V. 
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · 
Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 
0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich 

Messtechnik & Messgeräte

Wählen Sie bei Conrad aus über 30.000 Messtechnik-Artikeln aller relevanten 
Marken und Hersteller - von Fluke bis Rhode & Schwarz. Dabei überzeugt zum 
Beispiel die Marke Voltcraft nicht nur mit professioneller Messtechnik, sondern 
auch mit erweiterter Herstellergarantie und zuverlässigen Messergebnissen. 

Mehr Infos unter: conrad.de/messtechnik

Passendes Zubehör

• Passend für DMM Fluke 175

 Best.-Nr.  St. € 
 120630-K1 43.-

 Tragetasche Fluke C90  SureGrip™ Master 
Zubehörkit TLK-225-1 

124603

ab 67 23

124601

124600

 Best.-Nr.  Typ  Messbereich V/DC  Messbereich 
V/AC 

 Messbereich 
A/DC 

 Messbereich 
A/AC 

 Messbereich 
Widerstand 

 Grund-
Genauigkeit ± % 

 Anzeige 
(Counts) 

    St. € 

 124601-K1  VC830  0.1 mV - 1000 V  0.001 - 750 V  0.1 µA - 10 A  0.1 µA - 10 A  0.1 Ω - 60 MΩ  0.5 %  6000 75.63 67.23
 124603-K1  VC870  0.01 mV - 1000 V  0.001 - 750 V  0.01 µA - 10 A  0.1 µA - 10 A  0.01 Ω - 40 MΩ  0.1 %  40000 159.67 134.46
 124600-K1  VC890 OLED  0.06 mV - 1000 V  6 - 1000 V  0.01 µA - 10 A  0.01 µA - 10 A  0.01 Ω - 60 MΩ  0.03 %  60000 217.65 184.88

  

Lieferumfang: 1 Batterie (9 V Block) · Messleitungen · Leistungsmessadapter (nur 
VC-870) · Bedienungsanleitung.   

•  CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
• TrueRMS Echteffektivwert
• 0,15 % Grundgenauigkeit 

Widerstand: 0.1 Ω - 50 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.1 % · Ge-
wicht: 420 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifi kat) · 
Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 
6000 · Abm.: (B x H) 90 mm x 185 mm 
Lieferumfang: Messleitungen TL75 · 9-V-Batterie · Bedienungs-
anleitung. 

 Best.-Nr.     St. € 
 120605-K1 247.- 234.46

  

 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Optimal für Labor und Entwicklung 

•  CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V 

  

 Best.-Nr.  St. € 
 102089-K1 165.-
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TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 12.54

K1IS_0002-0003_DED_FIRN_A.indd   2 06.12.19   12:43

https://www.conrad.biz/de/p/120630/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/124601/?WT.ac=K1&insert=K1
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Alle Preise zzgl. MwSt.
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3Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

 Digital-Multimeter METRAHIT 2+ 
Ausstattung: Automatische Buchsen-Sperre (ABS) · Automatische/manuelle Mess-
bereichswahl · Speicherung von MIN/MAX-Werten · Automatische Messwertspei-
cherung · Durchgangsprüfung · Anzeige von negativen Werten auf der Analogskala · 
Stromsparschaltung · Gummischutzhülle. 
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 
600 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · 
Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 
350 g · Kalibriert nach: DAkkS · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 
6000 · Abm.: (B x H) 84 mm x 195 mm 
Lieferumfang: Gummischutzhülle · Batterien · Messkabelsatz KS17-2 · DAkkS-Kalib-
rierschein · Bedienungsanleitung. 

 Best.-Nr.     St. € 
 100874-K1 200.- 193.28

  

 BENNING MM 5-2 Digital-Multimeter 
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 
600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 1 mA - 10 A · Messbe-
reich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Kalibriert nach: 
Werksstandard (ohne Zertifi kat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V · 
Anzeige (Counts): 6000 
Lieferumfang: Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger · Tasche · 2 Micro-Batte-
rien (AAA) · Messleitungen · Temperaturfühler · Bedienungsanleitung 

 Best.-Nr.  St. € 
 1426778-K1 123.-

  

 Digitalmultimeter VC400-Serie 
Ausstattung: Messfunktionen: Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wech-
selstrom, Frequenz, Kapazität, Widerstand, akustische Durchgangsprüfung, Dioden-
test · Wechselspannungsmessung mit niedriger Impedanz · Weitere Funktionen:
Auto-/Manuell-Range · Hold-Funktion · Max-Min-Messwertspeicher · Integrierte 
LED-Lampe · Ausklappbarer Aufstellbügel und Hängebügel · Batteriewechselanzeige 
… weitere Informationen fi nden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 
0.1 mV - 750 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · 
Grund-Genauigkeit ± %: 0.7 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifi kat) · 
Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 6000   

 Digital-Multimeter Fluke 110-Serie 
 Die Multimeterserie Fluke 110 ist speziell auf die Bedürfnisse von Handwerkern in 
den Bereichen Installationstest, Außendienst, Klimatechnik, Elektrik und Profi -Elek-
trik zugeschnitten. Jede einzelne Sparte benötigt unterschiedliche Messfunktionen, 
die gezielt ausgewählt sind. 
Ausstattung: Akust. Durchgangsprüfung · Analoge Segmentanzeige · MIN/MAX/
Mittelwert-Speicher. 
Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifi kat) · Messkate-
gorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Ausstattung: Akust. Durchgangsprü-
fung · Analoge Segmentanzeige · MIN/MAX/Mittelwert-Speicher. 122719122692

ab 126 05

 Best.-Nr.  Typ  Messbereich V/DC  Messbereich V/AC  Messbereich 
A/DC 

 Messbereich 
A/AC 

 Messbereich 
Widerstand 

 Grund-
Genauigkeit ± % 

 Gewicht St. €

 122692-K1  113  0.001 - 600 V  0.001 - 600 V        0.1 Ω - 60 kΩ  2 %  404 g 135.- 126.05
 122719-K1  115  0.1 mV - 600 V  0.1 mV - 600 V  0.001 - 10 A  0.001 - 10 A  0.1 Ω - 40 MΩ  0.5 %  550 g 206.- 197.48
 122732-K1  116  0.1 mV - 600 V  0.1 mV - 600 V  0.1 - 600 µA  0.1 - 600 µA  0.1 Ω - 40 MΩ  0.5 %  550 g 247.- 234.46
 122746-K1  117  0.1 mV - 600 V  0.1 mV - 600 V  0.001 - 10 A  0.001 - 10 A  0.1 Ω - 40 MΩ  0.5 %  550 g 258.- 243.76

 True-RMS

CAT III 600 V 

123,-

•  Präzise durch Echt-Effektivwertmess verfahren (TRUE RMS)
• Durchgangsprüfung über rote LED und Summer 

Für jeden Messeinsatz und jede Messgröße
Multimeter ∙ Messtechnik & Messgeräte

 Best.-Nr.  Typ  Messbereich Widerstand     St. € 
 1500206-K1  VC-440 E  0.1 - 60 MΩ 100.- 69.75
 1500207-K1  VC-450 E  0.1 Ω - 60 MΩ 116.81 81.52
 1500208-K1  VC-460 E  0.01 Ω - 60 MΩ 150.42 105.05

1500206

Anwendungsbeispiel

•  Automatische Buchsen-Sperre (ABS)
• Speicherung von MIN/MAX-Werten
• Automatische Messwertspeicherung 

 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

6000 Counts

Extrem robust 
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.de/downloadcenter

VC-523 SE Stromzange AC/DC
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · 
Messbereich A/DC: 0.01 - 400 A · Messbereich A/AC: 0.01 - 400 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · 
Gewicht: 270 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · 
Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 35 x 209 x 70 mm.
Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · Thermofühler · 
K-Typ-Messadapter · Bedienungsanleitung

Best.-Nr. St. €
2139578-K1 Special Edition 42.01

  

Messtechnik & Messgeräte ∙ Spezial-Messgeräte

42�01

Anwendungsbeispiel

Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung

Wechsel-Ströme bis 400A  
einfach und schnell messen

VC-337 Schaltschrank Stromzange AC/DC
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich 
V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 - 40 A · Messbereich 
A/AC: 0.001 - 40 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-
Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 134 g · Kalibriert nach: Werksstan-
dard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 300 V · CAT II 600 V · 
Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 51 x 34 x 182 mm
Lieferumfang: 2 x Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · 
Bedienungsanleitung

Best.-Nr.  St. €
2106542-K1 50.42 42.02

  

42�02
•	 Optimiert für das Arbeiten in 

Schaltschränken
•	 Super schmales Zangen-Maul
•	 CAT II 600V, CAT III 300V

Anwendungsbeispiel

Lieferumfang 1693353
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Stromzangenserie  
VC520 Serie
  

Ausstattung: Data-Hold · Auto-Power Off-Funktion · True RMS · Spannungs-, 
Frequenz-, Temperatur-, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion · Diodentest 
und akustischer Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · 
ZERO-Funktion 
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 
600 V · Messbereich A/AC: 0.01 - 400 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · 
Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 270 g · Kalibriert nach: Werksstandard 

(ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige 
(Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 35 x 209 x 70 mm
Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · 
Sicherheitsmessleitungen · Thermofühler · K-Typ-Mess-
adapter · Bedienungsanleitung

Best.-Nr. Typ Messbereich  St. €
1693351-K1 VC-522 AC 42.01
1693352-K1 VC-523 AC/DC 63.02

Stromzangenserie VC530 Serie
Ausstattung: Data-Hold · Auto-Power Off-Funktion · True RMS · Spannungs-, 
Frequenz-, Temperatur-, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion · Diodentest 
und akustischer Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · 
ZERO-Funktion 
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 
600 V · Messbereich A/AC: 0.1 - 1000 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · 
Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 328 g · Kalibriert nach: Werksstandard 
(ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (L x 
B x H) 40 x 237 x 78 mm
Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · 
Thermofühler · K-Typ-Messadapter · Bedienungsanleitung

Best.-Nr. Typ Messbereich  St. €
1693353-K1 VC-532 AC 67.22 58.82
1693354-K1 VC-533 AC/DC 84.03

ab 4201

•	 Berührungsloser Spannungsprüfer
•	 Multimeter-Funktionen
•	 Kontrastreiches Display mit 4000 Counts
•	 Messstellen-Beleuchtung

1693351
1693353

•	 CAT III 600 V
•	 4000 Counts
•	 True RMS
•	 Inkl. Messstellenbeleuchtung

LED Messstellen-
beleuchtung

Rutschsicher 
ablegen

Multimeterfunktionen
- Spannung bis 600 V
- Widerstand ab 0,1 Ω
- Kapazität ab 0,1 nF
- Frequenz bis 9,9 kHz
- Temperatur bis +230 °C

Kontrastreiches Display  
für alle Lichtverhältnisse

Speichertaste für  
Daumenbedienung

Gleichstrom/Wechsel-
strom bis 400 A

Inkl. Messleitungen & 
Temperaturfühler

Robuster  
Gummischutz

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 8.40
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5Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige unter: conrad.deÜber 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.de/downloadcenter

TrueRMS-Stromzange Fluke 325 
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 - 600 V · 
Messbereich A/DC: 0.01 - 400 A · Messbereich A/AC: 0.01 - 400 A · Messbereich 
Widerstand: 0.1 Ω - 40000 Ω · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Gewicht: 283 g · Kali-
briert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 
300 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 75 mm x 207 mm.
Lieferumfang: Messleitungen · Soft Case · Batterien · Bedienungsanleitung · Typ-K 
Temperaturfühler (bis max. 260 °C).

Best.-Nr.  St. €
101962-K1 244.- 234.46

  

Schichtdickenmessgerät CG204
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Abm.: 
(L x B x H) 120 x 62 x 32 mm · Gewicht: 175 g · Anzeige: LCD · Messbereich (min.): 
0 µm · Messbereich (max.): 1250 µm · Messbereich: 0 - 1250 µm · Kalibriert nach: 
Werksstandard (ohne Zertifikat) · Genauigkeit: 3 % · Messmethode: Ultraschall 
· Wirbelstrom · Messart: eisenhaltige Substrate · nicht eisenhaltige Substrate · 
Auflösung: 0.1 µm.
Lieferumfang: Batterien · USB-Kabel · Software-CD · 2 Kalibrierelemente (Eisen/
Alu) · Kalibrierfolie · Tasche · Bedienungsanleitung. 

Best.-Nr.  St. €
103739-K1 217.65 193.28

  

Spezial-Messgeräte ∙ Messtechnik & Messgeräte

Passendes Zubehör

•	 Tragetasche mit Reißverschluss, Außenseite  
aus widerstandsfähigem Polyester

•	 Innentasche mit Verschluss und zwei  
Taschen zur Aufbewahrung von  
Messleitungen und kleinem Zubehör

Best.-Nr. St. €
1372859-K1 91.-

  

Messgeräte-Tasche C43

234�46

•	 CAT III 600 V/CAT IV 300 V
•	 AC/DC-Strommessung
•	 Temperaturmessfunktion

•	 Automatische Metallerkennung
•	 Für ferro- und nicht-ferromagnetische Metalle

•	 Peak-Hold-Funktion

Ideales Diagnosegerät für alle Elektrofachkräfte

Anwendungsbeispiel

Lieferumfang

TrueRMS AC/DC-Milliampere- 
Stromzangen-Multimeter CM 11
Ausstattung: Unterbrechungsfreie Messung von Ableit-, Differenz- und Leckströmen, 
von 4 - 20 mA Prozess-Signalen sowie von Lastströmen bis 20 A AC/10 A DC · Ruhe-
strommessung an Kfz-Batterien zur Überprüfung schleichender Batterieentladung.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.01 - 600 V · Messbereich V/AC: 0.01 - 
600 V · Messbereich A/DC: 0.1 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 mA - 20 A · 
Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 600 kΩ · Gewicht: 300 g · Kalibriert nach: Werks-
standard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT IV 300 V · Anzeige (Counts): 6000 · 
Abm.: (L x B x H) 33 x 76 x 206 mm.
Lieferumfang: Tasche · Batterien · Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1343556-K1 279.-

  

Härteprüfgerät HBA 100-0
Ausstattung: Max- und Punkt-Modus · Peak-Hold-Funktion.
Technische Daten: Messbereich: 0 - 100 H A · Abm.: (L x B x H) 115 x 60 x 25 mm · 
Gewicht: 160 g · Messmethode: Shore · Anzeige-Art: analog · Kalibriert nach: Werks-
standard (ohne Zertifikat). 
Lieferumfang: Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
102363-K1 105.- 93.28

Berührungsloser Magnetfeldtester Testboy® 130
Ausstattung: Permanentmagnet zur Funktionsprüfung
Technische Daten: Anzeige (Details): Optisch · Spannungs-Versorgung (Details): 2 
Micro-Batterien (AAA) · Abm.: (Ø x L) 25 mm x 160 mm · Gewicht: 45 g.
Lieferumfang: 2 Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
103016-K1 30.25 25.21

  

279,-

25�21•	 LED-Magnetfeldanzeige
•	 Integrierte LED-Taschenlampe

93�28

Schnell und sicher Vergleichtests zur 
Bestimmung der Härte durchführen

CAT IV 300 V

AC/DC-Auflösung von 0,1 mA

Zangenöffnung 23 mm
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen

Spannungs- und Durchgangsprüfer 
DUSPOL digital
Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 
330 x 85 x 55 mm · Gewicht: 500 g · Messfunktion: 
Drehfeldprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · 
Phasenprüfung · Widerstandsprüfung  · Frequenz 
(min.): 15 Hz · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 
600 V · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · Anzeige: 
LCD · Vibration · Akustik · Messbereich V/DC: 12 bis 

1200 V · Frequenz-Bereich: 
15 Hz - 1000 Hz · Kalibriert 
nach: Werksstandard (ohne 
Zertifikat)
Lieferumfang: 2 x 1.5 V 
Micro-Batterien (LR03/ 
AAA) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
103702-K1 74.90

Spannungs- und Durchgangsprüfer 
Fluke T150/VDE
Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · 
Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 260 x 70 x 38 mm · 
Gewicht: 280 g · Messfunktion: Phasenprüfung · 
Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Drehfeldprüfung · 
Messkategorie: CAT III 690 V · CAT IV 600 V · Mess-
bereich V/AC: 6 bis 690 V · Messbereich V/DC: 6 bis 
690 V · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 400 Hz · Anzeige: 
LED · LCD · Akustik · Vibration · Kalibriert nach: Werks-
standard (ohne Zertifikat) 
Lieferumfang: Batterien · Wechselspitzen · Bedie-
nungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
513499-K1 148.- 142.02

  

2100-GAMMA Zweipoliger 
Spannungsprüfer
Ausstattung: Widerstandsmessung · Zweipolige Dreh-
feldanzeige · Berührungsloser Spannungsdetektor.
Technische Daten: Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 
35 x 28 x 295 mm · Gewicht: 290 g · Messfunktion: 
Drehfeldprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · 
Phasenprüfung · Widerstandsprüfung · Messbereich V/
AC: 12 bis 1000 V · Messbereich V/DC: 12 bis 1200 V · 
Frequenz-Bereich: 40 Hz - 70 Hz · Messkategorie: CAT 
III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige: Akustik · LCD · 
LED · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) 
Lieferumfang: 2x Spitzenadapter · 1x Bedienungsan-
leitung

Best.-Nr.  St. €
1384124-K1 101.- 93.28

Messtechnik & Messgeräte ∙ Testgeräte, Spannungsprüfer
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93�28142�0274�90

•	 LC-Display und LED-Anzeige
•	 RCD/FI-Auslösung (300 mA)
•	 Staub- und spritzwasser

geschützt IP 64
•	 Kein versehentliches Auslösen 

von RCD/FI-Schutzschaltern
•	 Messstellenbeleuchtung  

mittels weißer LED

•	 CAT IV 600 V
•	 LED/LCD-Anzeige
•	 Zuschaltbare Last
•	 Test von 30 mA RCD/FI
•	 Widerstandsmessung
•	 Schnelle Prüfergebnisse
•	 Stabile, hochwertige  

Bauweise für lange  
Lebensdauer

Kundenempfehlung:

  
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

  
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Zuverlässige Prüfung der Spannungsfreiheit

•	 Spannung bis 1000 V 
AC/ DC

•	 VDE-Zulassung
•	 CAT IV 600 V

VC-63 SE Zweipoliger 
Spannungsprüfer  

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: 
IP64 · Abm.: (L x B x H) 27 x 67 x 205 mm · Gewicht: 130 g · 
Messfunktion: Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Messkate-
gorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige: LCD · Akustik · 
Bargraph · Messbereich V/AC: 12 bis 690 V · Messbereich V/
DC: 12 bis 690 V · Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Kali-
briert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzen-
schutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
2139579-K1 29.41

  

Zweipoliger Spannungsprüfer VC-55 LCD
  

Technische Daten: Schutzart: IP64 · Abm.: (B x H) 65 mm x 
242 mm · Messfunktion: Durchgangsprüfung · Phasenprü-
fung · Messbereich V/AC: 12 bis 690 V · Messbereich V/DC: 
12 bis 690 V · Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Messkate-
gorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige: Akustik · LCD · 
LED · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)· 
Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · 2 Aufsteckkap-
pen · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
1188073-K1 33.62 30.26

  

Zweipolige Spannungsprüfer-Serie VC 60
  

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · 
Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Anzeige: Akustik · LCD · LED · 
Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. Typ Messfunktion Messbereich 
V/AC

Messbereich 
V/DC

 St. €

1377526-K1 VC 65 Durchgangsprüfung, Drehfeldprüfung, FI-Prüfung, 
Phasenprüfung

12 bis 1000 V 12 bis 1200 V 67.22 63.04

1313886-K1 VC 64 Durchgangsprüfung, Phasenprüfung, FI-Prüfung 12 bis 690 V 12 bis 690 V 58.83 54.63
  

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019
Für Best.-Nr. 1313886

29�41 30�26

•	 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
•	 LED- und LCD-Anzeige
•	 Durchgangsprüfung
•	 Einpolige Phasenprüfung
•	 Drehfeldprüfung
•	 Integrierte Messstellenbeleuchtung

•	 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
•	 LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
•	 Durchgangsprüfung
•	 Integrierte Messstellenbeleuchtung
•	 FI (RCD)-Testfunktion
•	 Last-Zuschaltung

•	 LED-Taschenlampe
•	 Akustischer Durchgangsprüfer

ab 54�63
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7Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit:  
conrad.de/langzeitgarantie

Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen

CableIQ Advanced IT Kit mit fester Tasche, Remote 
ID´s und IntelliTone 200 Probe
Ausstattung: Erkennt, ob Ihre vorhandenen Verkabelungen Sprache 10/100, VoIP 
oder Gigabit Ethernet unterstützen · Fehlersuche zeigt, weshalb die vorhandene · 
Verkabelung nicht die erforderliche Bandbreite unterstützen kann · Bestimmt was 
sich am Ende eines Kabels befindet, und zeigt die Gerätekonfiguration · Identifi-
ziert nicht verwendete Switch-Ports, die neu zugeteilt werden können … weitere 
Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 46 x 28 x 15 cm · Gewicht: 1.6 kg 
Lieferumfang: CableIQ-Hauptgerät mit Remote-Adapter · CableIQ Reporter-
Software-CD · IntelliTone 200 Digital Probe · Remote-IDs Nummern 2-7 · 2 
RJ45-RJ45-Patchkabel · USB-Kabel · Koaxial-“F“-Push-on-Adapter · 75-Ohm-Koaxial-
Patchkabel · RJ45/11-Universalkoppler · RJ11-RJ11-Patchkabel · Eigentümer-CD · 
Kurzanleitung · 4 AA-Batterien · Tragebeutel für Testzubehör · Transportbehälter

Best.-Nr.  St. €
1195747-K1 2122.- 2016.81

  

VDV II Pro Kabeltester für 
Sprach-, Daten- und 
Videoleitungen
Der VDV II Pro ist einfach zu bedienen und erlaubt 
die schnelle Überpüfung der Kupferkabel von 
Sprach-, Daten- und Videoinstallationen, wie Tele-
fonleitungen, Datenleitungen und Video-/Sicherheitsan-
lagen,  in Wohnungen, Büros und industriellen Umgebungen. Das Premium-Modell 
unter den Verdrahtungsprüfern zeigt Verdrahtungsfehler wie Unterbrechungen, 
Kurzschlüsse, Fehlbeschaltungen und Split Pair an,  während das TDR-Reflektome-
ter die Störungssuche unterstützt. Erkennt analoge (PBX) und digitale (ISDN) Tele-
fondienste und zeigt die Netzwerk-Datenrate und den Duplex-Statur an … weitere 
Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 76 x 160 x 36 mm · Gewicht: 260 g
Lieferumfang: VDV II Pro-Tester · Remoteadapter mit zwei Ports · Koaxial-Remote-
adapter · Alkali-Batterie · Bedienungsanleitung · 2 Kabel RJ45 auf Krokodilklemme 
(39 cm) · 2 geschirmte Kabel RJ45 auf RJ45 (15 cm) · 2 Kabel RJ11/12 auf RJ11/12 
(10 cm) · Kabel F-Stecker auf F-Stecker (23 cm) · F-81 Koaxialkupplung · Adapter 
BNC-Buchse auf F-Stecker · Adapter BNC-Buchse auf F-Buchse · Verdrahtungsüber-
sicht im Brieftaschenformat · Transporttasche

Best.-Nr.  St. €
1209781-K1 388.- 378.16

  

IntelliTone Pro 200 Toner und Probe Kit
Ausstattung: Erweiterte SuperVision-Technologie zur effektiveren 
Kabelortung an Patchpanels, Switches, Anschlussblöcken oder in umfangreichen 
Kabelbündeln · Unsere neuen IntelliTone Pro Toner und Probe-Kits finden Kabel, die 
anderen verborgen bleiben · Die IntelliTone™ Pro Toner und Probe Serie von Fluke 
Networks bietet als erstes System ihrer Art digitale und analoge Signalisierung in 
einem Produkt … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Optische Anzeige: Ja · Anzeige: LED · Bereich: Netzwerk · Kalib-
riert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Funktion: Unterbrechung · Durchgang · 
Messbuchsen: RJ45-Buchse
Lieferumfang: IntelliTone 200 Toner und 200 Probe · Coax-F-Adapter · je 2 RJ11 und 
RJ45 Patchkabel · Prüfleitungen mit Krokodilklemmen, Trageschlaufe, Batterien,CD, 
Kurzhandbuch

Best.-Nr.  St. €
1304171-K1 195.- 186.55

  

Testgeräte, Spannungsprüfer ∙ Messtechnik & Messgeräte
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•	 LC-Display und LED-Anzeige
•	 RCD/FI-Auslösung (300 mA)
•	 Staub- und spritzwasser

geschützt IP 64
•	 Kein versehentliches Auslösen 

von RCD/FI-Schutzschaltern
•	 Messstellenbeleuchtung  

mittels weißer LED

378�16

186�55

•	 Premium-Modell zur schnellen 
Überprüfung von Sprach-, Daten- und 
Videoleitungen, einschließlich TDR-
Längenmessung und Fehlerdiagnose

•	 Digitale IntelliTone-Tonprüftechnologie
•	 Nie mehr Verwirrung bei der Kabelortung
•	 Rauschen und Störsignale werden verworfen
•	 Isoliert Kabel und Adern eines Bündels trotz  

Signalabstrahlung
•	 Analoge SmartTone®-Tonprüftechnologie•	 Fehlersuche und Qualifizierung von  

Kabelgeschwindigkeit (10/100/1000/VoIP)

Anwendungsbeispiel

Leitungsprüf-Set 701K-G
Wichtige Merkmale des Generators 77HP-G: Signal bei Kurzschluss · Zweileitungs-
Modular-LED · Extern wählbare Wobbelgeschwindigkeit · Hoher Ausgangspegel und 
Spannungsschutz · Spritzwassergeschütztes Gehäuse.  
Wichtige Merkmale der Prüfsonde 200EP-G: Lautsprecher · Lautstärkeregler · LED-
Signalanzeige · Anschluss für Testtelefon · Anschluss für Kopfhörer · LED-Lampe (für 
schlechte Lichtverhältnisse) · Austauschbare Tastspitzen (Stift/Plastik, Stift/Metall 
oder Flach/Plastik).
Technische Daten: Optische Anzeige: Ja · Akustische Anzeige: Ja · Abm.: (L x B x H) 
248 x 55 x 32 mm · Betriebsspannung: 9 V/DC
Lieferumfang: Probe 200EP-G · Generator 77HP-G · Robuste Tragetasche mit Gürtel-
clip · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.  St. €
120800-K1 111.95 105.05

  

Kabelbandbreiten-Tester für 
Netzwerktechniker

Der Klassiker unter den 
Leitungsprüfern

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 105.19

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 6.90
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Messtechnik & Messgeräte ∙ Umweltmessgeräte

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Wasserdichtes Universalthermometer PTM-110  
mit festem Pt1000-Tauchfühler (Ø 3mm) 
Technische Daten: Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Anzeige (Details): 
3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, 
Überkopfanzeige auf Knopfdruck · Kalibriert nach: Werksstandard (mit Zertifikat) · 
Grund-Genauigkeit ± °C: 0.1 °C · Grund-Genauigkeit ± %: 0.1 % · Gewicht: 0.130 kg ·  
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Ausführung: fest · Temperaturbereich: -70 bis 
250 °C · Abm.: (L x B x H) 28 x 54 x 108 mm · Fühler-Typ: Pt1000
Lieferumfang: Universalthermometer · Universalfühler · 2 Mignon-Batterien  
(Typ AA) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
1720715-K1 68.90 60.-

Hochauflösendes Leitwert-Messgerät 
LWT-110 für Reinstwasser
Technische Daten: Genauigkeit: Leitfähigkeit: Typ. ±1 % v. MW. ±0,5 % FS 
Temperatur: ±0,3 °C · Automatische Temperaturkompensation: Ja (integriert) · 
Arbeitstemperatur: -20 … +50 °C · Abm.: (L x B x H) 28 x 54 x 108 mm · Gewicht: 
230 g · Anzeige: LCD · digital · numerisch · Kalibriert nach: Werksstandard (mit 
Zertifikat) · Messfunktion: Leitfähigkeit · Widerstand · Messbereich Leitfähigkeit:  
0.001 - 100.0 µS/cm · Messbereich Temperatur: -5.0 bis +105.0 °C
Lieferumfang: Leitfähigkeitsmessgerät mit Messzelle · 2 Mignon-Batterien (Typ AA) · 
Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
1720719-K1 246.90 225.-

Digital-Thermo-/Hygrometer HY-10 TH  

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 30 x 53 x 135.5 mm · Gewicht: 102 g · 
Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 5 % rF · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · 
Grund-Genauigkeit ± %: 5 % · Grund-Genauigkeit ± °C: 1.0 °C · Temperaturbereich: 
-10 bis 60 °C · Messbereich Feuchtigkeit: 0 bis 100 % rF
Lieferumfang: Digital-Thermo-/Hygrometer HY-10 TH · 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · 
Bedienungsanleitung

Best.-Nr.  St. €
1662852-K1 26.89 22.-

Holzfeuchte-Messgerät MF-10
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 28 x 136 x 54 mm · Gewicht: 120 g · Stromver-
sorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Besonderheiten: für Harthölzer · Höhe: 54 mm · 
Geeignet für: Holz · Messart: Invasiv · Messbereich sonstige Feuchtigkeit: 2 bis 40 % · 
Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) 
Lieferumfang: Materialfeuchte-Messgerät MF-10 · Schutzhülle · 3 Micro-Batterien 
(Typ AAA) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.  St. €
1662851-K1 17.64 13.51

Luxmeter LX-10
Technische Daten: Anzeige: digital · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Gewicht: 
106 g · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 4 % · Messbereich Beleuchtungsstärke: 
0 - 199900 lx · Abm.: (L x B x H) 28 x 54 x 163 mm · Kalibriert nach: Werksstandard 
(ohne Zertifikat
Lieferumfang: Luxmeter LX-10 · 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.  St. €
1662853-K1 21.- 18.51

•	 Wasserdicht nach IP67
•	 Mit hochwertiger Edelstahlmesszelle
•	 Schnelle Messwertermittlung

  

•	 2-in-1 Funktion für Luftfeuchte und Temperatur
•	 Messbereich Luftfeuchte 0 bis 100 % rF
•	 Messbereich Temperatur -10 bis 60 °C

  

•	 Einfach Beleuchtungsstärke ermitteln
•	 Hochpräziser Beleuchtungssensor
•	 Kompakte und handliche Bauform

  
    

•	 Zur Messung von Holzfeuchte
•	 Holz-Art per Knopfdruck einstellbar
•	 Ideal zur Kontrolle von Brennholz
•	 Messart Invasiv
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60,-

•	 Mit präzisem Pt1000-
Universalfühler (komplett 
hitzebeständig bis +250 °C)

•	 Wasserdicht nach IP65

Mit präzisem Universalfühler

Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit gleichzeitig im Display

18�51

225,-

13�51

22,-

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 21.90
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9Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt. 
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

Umweltmessgeräte ∙ Messtechnik & Messgeräte

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

Passendes Zubehör

Datenlogger-Serie testo 174T/H
Technische Daten: Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Messintervall: 1 min - 1 h · Speicher: 16000 Werte · Sensor: 
intern · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Speicher pro Kanal (Messwerte): 16000 · Strom
versorgung: CR 2032 Knopfzelle (2x) · Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C · Ausstattung: Messtakt frei einstellbar 
von 1 min bis 24 h.
Lieferumfang: 2 Knopfzellen (CR2032) · Bedienungsanleitung · Wandhalterung

Best.-Nr. Typ Messbereich 
Feuchtigkeit

Messbereich 
Temperatur

Schutzart Messgröße  St. €

101411-K1 174H 0 bis 100 % rF -20 bis +70 °C IP20 Luftfeuchtigkeit, Temperatur 79.- 72.-
101341-K1 174T   -30 bis +70 °C IP65 Temperatur 49.- 44.-

  

USB-Datenlogger DL-200 Serie
  

Die Datenlogger ermöglichen je nach Typ die Aufzeichnung einzelner oder mehrerer Messgrößen wie Luft
temperatur, Luftfeuchte oder Luftdruck. Die Geräte können über die beiliegende Voltsoft-Software konfiguriert 
und ausgewertet werden. Zusätzlich ermöglicht die automatische Report-Funktion die Ausgabe der Messreihe als 
PDF-Datei beim Anschluss an PC®, Mac oder Drucker. Die Messdaten können über das integrierte Display direkt 
vor Ort angezeigt und ausgelesen werden.
Lieferumfang: USB-Schutzkappe · Lithium-Knopfzelle CR2450 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. Typ Messgröße Kanäle St. €
1435090-K1 DL-200T Temperatur 1 50.42
1435091-K1 DL-210TH Temperatur, Luftfeuchtigkeit 2 75.63
1435092-K1 DL-220THP Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck 3 92.39

  

Abschließbarer  
Wandhalter für VOLTCRAFT 
Datenlogger der DL-200 Serie

Infrarot-Thermometer  
Fluke 62 Max+
Technische Daten: Ansprechzeit (Details): < 300 ms ·  
Auflösung (Temperatur): 0.2 °C · Grund-Genauigkeit 
± °C: 1 °C · Temperaturbereich: -30 bis +650 °C · Abm.: 
(L x B x H) 175 x 85 x 75 mm · Spannungs-Versorgung 
(Details): 1 Mignon-Batterie · Grund-Genauigkeit  
± %: 1 % · Gewicht: 255 g · Emissionsgrad (min.): 0.1 · 
Emissionsgrad (max.): 1.0 · Optik: 12:1
Lieferumfang: 1 Batterie (AA) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
102268-K1 108.- 95.-
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Zur Überwachung von Tiefkühl-
Lebensmitteln zugelassen

Extrem robust

Ohne Software sofort startklar

13�51

ab 50�42

1435090

•	 Einfache Wandmontage Ihrer Datenlogger
•	 Mit Diebstahlsicherung

Best.-Nr. St. €
1664363-K1 10.92

10�92

Integriertes Display

Automatische PDF-Dateierstellung

Excel Export über Software möglich 

Kundenempfehlung:

  
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

•	 Optik 12:1
•	 Messbereich -30 bis +650 °C
•	 Mit Doppel-Spotlaser

101411 101341

Speicher für 16000 Werte

Messtakt frei einstellbar

Interne Sensoren 
TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 13.-

ab

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen ab € 5.-
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Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt.
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Messtechnik & Messgeräte ∙ Oszilloskope

Passendes Zubehör

•  Hochwertige 
 Messleitungen RG58

• Vier Adapter für 
unterschiedliche 
Anwendungen  

•  BNC-2x 4 mm Bananenstecker
• BNC-2x IC-Klemmprüfspitzen
• BNC-2x Krokodilklemmen.  

•  Passend für die 6000er Voltcraft Oszilloskop-Serie
• Sicherer Schutz für Ihr Oszilloskop
• Inklusive Umhängegurt 

 DSO-6000 8-bit Serie Digital Oszilloskop   
Die digitalen Speicher-Oszilloskope von Voltcraft sind bestens  für Messungen 
im Labor, in Entwicklungsabteilungen oder auch für Serviceaufgaben geeignet. 
Einstellungen können wie gewohnt an den Bedienknöpfen oder auch direkt am 
Bildschirm vorgenommen werden. Verschieben und Zoomen ist so intuitiv wie am 
Smartphone oder Tablet  . 

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 20,32 cm (8“) · Zeitbasis: 2 ns/div - 1000 s/
div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV/div - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Ein-
gangskopplung: DC / AC / GND · Abm.: (L x B x H) 90 x 340 x 178 mm · Gewicht: 
2674 g · Messkategorie: CAT II · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Samplingrate/
Kanal: 1 GSa/s · Aufl ösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 40000 kpts · Kalibriert nach: 
Werksstandard (ohne Zertifi kat) 

 4-Kanal Speicheroszilloskop 1000 Serie 
Technische Daten: Anzeige: TFT-Farbdisplay · Bildschirm-Größe: 17,7 cm (7“) · Zeit-
basis: 2 nS-100 S/div · Vertikal-Ablenkung: 500 μV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 
1 MΩ · Eingangskopplung: AC/DC/GND · Eingangsspannung: 500µV/div bis 10V/
div · Spannungs-Versorgung (Details): 100-240Vrms, 45Hz to 440Hz, V/AC · Abm.: 
(L x B x H) 110 x 318 x 150 mm · Gewicht: 2.8 kg · Besonderheiten: Digital-Speicher 
(DSO) · Display: 800 x 480 Pixel · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Anzahl analoge Ein-
gänge max.: 4 · Messkategorie: CAT II 300 V · Aufl ösung: 8 Bit · Schnittstellen: USB 
2.0 Buchse A · USB 2.0 Buchse B · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifi kat) · 
Bandbreite: 80 MHz · Speichertiefe/Kanal: 64 kpts

 Best.-Nr.  St. € 
 1589981-K1 293.28

 Digitales Speicheroszilloskop DSO-1062D   
Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17.7 cm · Zeitbasis: 
4 ns - 40 s/div · Vertikal-Ablenkung: 2 mV - 5 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · 
 Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-
Versorgung (Details): 115 V/AC;230 V/AC · Abm.: (L x B x H) 108 x 313 x 142 mm · 
Gewicht: 2 kg · Display: 800 x 480 Pixel · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · 
Mess kategorie: CAT II 300 V · Schnittstellen: USB · USB-Host · Sampling rate/Kanal: 
500 MSa/s · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifi kat) · Anzahl analoge Ein-
gänge max.: 2 · Aufl ösung: 8 Bit · Bandbreite: 60 MHz · Speichertiefe/Kanal: 512 kpts 

 Best.-Nr.     St. € 
 122485-K1 318.49 293.28

 BNC-
Messleitungsset 
TT-SET 1200 
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ab 299,-

Ideal für Messungen im Labor

Einsteiger-Modelle im Bereich der digitalen Speicheroszilloskope

Kundenempfehlung:

 4,2 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

293 28

•  80 MHz Bandbreite
• 4 Kanäle
• USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
• 17,7 cm (7“) TFT  Farb-Display 

  

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

•  60 MHz Bandbreite
• 1 GS/s Realtime-Samplingrate, 

25 GS/s equivalent
• Vorteilsset mit 2 Tastköpfen 

 Best.-Nr.  St. € 
 1361887-K1 34.42

34 42

21,-

 Best.-Nr.  Pckg. € 
 108536-K1 21.-

 Universal-
Messkabel-Set 

 Messgeräte-
Tasche TG-100 

41 97

 Best.-Nr.  St. € 
 1681942-K1 41.97

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

 Anzahl analoge Eingänge max. 4 

 Best.-Nr.  Typ  Eingangsspannung  Bandbreite  Besonderheiten  Schnittstellen St. €
 1890139-K1  DSO-6084E SE  1 MΩ <=400 Vrms  80 MHz  Digital-Speicher (DSO)  USB-Device, USB-Host, LAN 299.-
 1673263-K1  DSO-6104E  1 MΩ <=400 Vrms  100 MHz  Digital-Speicher (DSO)  USB 429.-
 1673265-K1  DSO-6204E  1 MΩ <=400 Vrms  200 MHz  Digital-Speicher (DSO)  USB 666.-
 1673264-K1  DSO-6104F  1 MΩ <=400 Vrms  100 MHz  Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator  USB 519.-

1890139

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 25.21
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Alle Preise zzgl. MwSt.
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Bei der Lieferung sind wir flexibel: conrad.de/lieferung 11

Oszilloskope ∙ Messtechnik & Messgeräte

Digital-Oszilloskop DS1054Z
  

Digitalspeicher-Oszilloskop TBS1072B-EDU
  

Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17.7 cm · Zeitbasis: 2.5 ns - 
50 s/div · Vertikal-Ablenkung: 2 mV - 5 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Ein-
gangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-Versorgung 
(Details): 115 V/AC;230 V/AC · Abm.: (L x B x H) 158 x 326 x 124 mm · Gewicht: 2 kg · 
Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Schnittstellen: USB · USB-Host · Display: 
800 x 480 Pixel · Messkategorie: CAT II 300 V · Kalibriert nach: Werksstandard 
(ohne Zertifikat) · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · 
Auflösung: 8 Bit · Bandbreite: 70 MHz · Speichertiefe/Kanal: 2.5 kpts

Best.-Nr.  St. €
1095181-K1 736.97 714.30

  

Digital-Speicheroszilloskop GDS-2204A
  

Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 20.3 cm · Zeitbasis:  
1 ns - 100 s/div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ ·  
Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-Versor-
gung (Details): 115 V/AC;230 V/AC · Abm.: (L x B x H) 145 x 380 x 220 mm · Gewicht: 
4.2 kg · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Messkategorie: CAT I · Schnitt
stellen: USB · USB-Host · RS-232 · Display: 800 x 600 Pixel ·  
Samplingrate/Kanal: 2 GSa/s · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · 
Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Auflösung: 8 Bit · Bandbreite: 200 MHz ·  
Speichertiefe/Kanal: 2 Mpts

Best.-Nr.  St. €
556546-K1 1663.04 1596.64

  

Oszilloskop PicoScope 2204A
  Technische Daten: Zeitbasis: 10 ns - 5000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 10 mV - 4 V/
div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC · Eingangsspannung: 
100 V · Spannungs-Versorgung (Details): USB · Abm.: (L x B x H) 142 x 92 x 19 mm ·  
Gewicht: 200 g · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Funktionsgenerator ·  
Spectrum-Analyser · Messkategorie: CAT I · Schnittstellen: USB · Samplingrate/
Kanal: 50 MSa/s · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzahl analoge 
Eingänge max.: 2 · Auflösung: 8 Bit · Bandbreite: 10 MHz · Speichertiefe/Kanal: 8 kpts

Best.-Nr.  St. €
1005264-K1 121.84 117.65

  

Digital-Oszilloskop RTB2K-74
  

Technische Daten: Anzeige: Farb-Touchscreen · Bildschirm-Größe: 25.65 cm (10.1“) · 
Zeitbasis: 1 ns - 500 s/div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV - 5 V/div · Eingangsimpedanz: 
1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-
Versorgung (Details): 230 V/AC · Abm.: (L x B x H) 152 x 390 x 220 mm · Gewicht: 
2.5 kg · Samplingrate/Kanal: 1.25 GSa/s · Auflösung: 10 Bit · Speichertiefe/Kanal: 
10 Mpts · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Multimeter-Funktionen · Logic-
Analyser · Funktionsgenerator · Schnittstellen: USB · USB-Host · LAN · Bandbreite: 
70 MHz · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Display: 1280 x 800 Pixel · Kalibriert 
nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.  St. €
1663820-K1 1940.- 1764.71Al
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Alle Messfunktionen bereits freigeschaltet

Für den Einsatz unterwegs Intuitive Menüsteuerung 

Für Schulen und Universitäten Perfekt für Universitätslabore

41�97

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

339,-

Kundenempfehlung:

 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

•	 2 Kanäle
•	 Ultra-kompakte Bauweise
•	 Stromversorgung über USB
•	 Advanced Digital Trigger-Funktionen 

und Serial Decoding
•	 Inkl. Arbiträrfunktionsgenerator
•	 Inkl. 2 Tastköpfe

1596�64

•	 Bandbreite 200 MHz
•	 4 Kanäle
•	 2 GSa/s Abtastrate
•	 2 Mpts Speichertiefe

714�30

•	 Aufzeichnungslänge mit 2.500 Punkten auf allen Kanälen
•	 Komfort-Trigger, einschließlich Pulsbreitentrigger  

und Videotrigger nach Zeilenauswahl
•	 1 GSa/s Abtastrate auf allen Kanälen 
•	 70 MHz Bandbreite
•	 2-Kanal-Modell

•	 70 MHz
•	 Anzahl analoge Eingänge max. 4
•	 256,5 mm (10,1“) Touchscreen-Display
•	 10 Bit A/D-Wandler für 4-fach höhere Auflösung
•	 10 MSample Speichertiefe/Kanal
•	 Optional erweiterbare Funktionen

Alle optionalen Messfunktionen ab sofort inklusive 

Innovative UltraVision-Technologie 

50 MHz Bandbreite

Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17,78 cm · Zeitbasis: 
5 ns - 50 s/div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Ein-
gangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-Versorgung 
(Details): 115 V/AC;230 V/AC · Abm.: (L x B x H) 122 x 313 x 161 mm · Gewicht: 3.2 kg · 
Messkategorie: CAT I · CAT II 300 V · Kalibriert nach: Werksstandard (mit Zertifikat) ·  
Display: 800 x 480 Pixel · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Besonderheiten: Digital-

Speicher (DSO) · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Schnittstellen: USB · USB-Host · 
Ethernet · Auflösung: 8 Bit · Bandbreite: 50 MHz · Speichertiefe/Kanal: 24 Mpts

Best.-Nr. St. €
1392205-K1 339.-

117�65

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 175.29
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Vernetzen Sie Ihre Produkte miteinander: Mehr Infos unter conradconnect.de

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Messtechnik & Messgeräte ∙ VDE Prüfgeräte

Gerätetester Kit Fluke 6500-2 DE Kit
  

Technische Daten: Gewicht: 3.13 kg · VDE-Norm: 0413 · Messbereich (VDE): 
Schutzleiterwiderstand · Isolationswiderstand · Ersatzableitstrom · Leitungstest · 
Berührungsstrom · Spannung · Strom · Leistung · Speicher (Plätze): 1000 · 
Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · DIN-Norm: DIN EN 61557 · Messkategorie: CAT II 
300 V · Prüfablauf: manuell · Speicher: ja · Anzeige-Art: digital (LCD) · Kalibriert 
nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Schnittstellen: USB.

Best.-Nr.  St. €
1152486-K1 1999.- 1847.90

Multifunktions-Installationsmessgerät 
Telaris ProInstall 100-D
Technische Daten: Gewicht: 1.5 kg · VDE-Norm: 0100 · Messbereich (VDE): Isola
tionswiderstand · Schutzleiterstrom · Spannung · Frequenz · Speicher (Plätze): 400 ·  
Schutzart: IP40 · Besonderheiten: RCD/FI Test · Spannungs-Versorgung: batteriebe-
trieben (inkl.) · DIN-Norm: DIN IEC 60364 · Messkategorie: CAT III 500 V · CAT IV 
300 V · Prüfablauf: manuell · Speicher: ja · Anzeige-Art: digital (LCD) · Kalibriert nach: 
Werksstandard (ohne Zertifikat) · Schnittstellen: Infrarot

Best.-Nr.  St. €
818308-K1 656.- 588.25
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Messungen schneller durchführen

Integrierte Echtzeituhr  
zur Messwertspeicherung

Schneller, automatischer Prüfablauf

1847�90

•	 Schnelle Eintastenbedienung
•	 Inkl. Erweiterter Testadapter, Barcodele-

ser, DMS 0702/PAT Software, Geräte- und 
Barcode-Aufkleber

•	 Isolationswiderstandsmessung bis 1000 V/DC
•	 Niederohmmessung
•	 Schleifenimpedanz
•	 Drehfeldprüfung
•	 Schnittstelle
•	 Datenspeicher für 400 Werte
•	 Test von gleichspannungsempfindlichen  

FI-Schaltern Typ A

VDE 0701-0702, VDE 0751 Gerätetester-Set Benning
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 405 x 330 x 165 mm · Anzeige-Art: digital (LCD) · Schutzart: IP67 · Besonder-
heiten: mit Farb-Touchscreen · inkl. Koffer · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Messkategorie: CAT II 300 V · 
Prüfablauf: automatisch · manuell · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Schnittstellen: USB · 
Bluetooth® · LAN · WLAN (802.11b/g) · SD-Kartenslot

Best.-Nr. Typ Messbereich (VDE) Pckg. €
1587108-K1 ST 755 SET Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom, Schutzleiterstrom, 

Berührungsstrom, Spannung, Strom, Leistung, Scheinleistung
1799.-

1587109-K1 ST 760 SET Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom, Schutzleiterstrom, 
Berührungsstrom, Spannung, Strom, Leistung, Scheinleistung, Laststrom, Patientenab-
leitstrom, PRCD-Prüfung (2-polig, 3-polig, PRCDS, PRCDS+, PRCDK), RCD-Prüfung (AC, A, 
F, B, B+), Scheitel- und Echt-Effektivwert der Leerlaufspannung bei Schweißgeräten

1999.-

VDE 0701-0702 
Gerätetester ST 725
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 55 x 115 x 
270 mm · Gewicht: 950 g · VDE-Norm: 0701-0702 · 
Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand · Isolati-
onswiderstand · Ersatzableitstrom · Schutzleiterstrom · 
Berührungsstrom · Spannung · Speicher (Plätze): 
1000 · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batte-
riebetrieben · 230 V/AC · DIN-Norm: DIN EN 62638 · 

Messkategorie: CAT II 300 V · 
Prüfablauf: automatisch · 
Speicher: ja · Anzeige-Art: 
digital (LCD) · Kalibriert nach: 
Werksstandard (ohne Zertifi-
kat) · Schnittstellen: USB

Best.-Nr. St. €
1286514-K1 649.-

649,-

•	 Messwertspeicher für 999 Messungen
•	 Datendownload über USB
•	 Prüfung FI/RCD-Schutzschalter
•	 Prüfung 3-phasiger Geräte
•	 Mit Batterie- und Netzbetrieb

ab 1799,-

•	 PRCD-Prüfung - mobiler Personenschutz
•	 RCD-Prüfung - mobile Unter- oder Baustromverteilungen
•	 Prüfung von Lichtbogenschweißeinrichtungen (ST 760)
•	 Erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfung
•	 Touch-Screen - moderne Oberflächenbedienung
•	 IT-Netz geeignet - Prüfen in isolierten Netzen

Einfache und zuverlässige Geräteprüfung

1587109

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 67.75
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Alle Preise zzgl. MwSt.
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13Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Energiekostenmessgeräte ∙ Messtechnik & Messgeräte

Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000
  

Technische Daten: Messfunktion: Wirkleistung · CO2-Ausstoß · Leistung · Energie-
verbrauch · Nennspannung · Strom · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 30 d · 
Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · 
Gewicht: 95 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.23 bis 3680 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.:  
(L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm
Lieferumfang: Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. Besonderheiten Inh. St. €
1558906-K1 Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenlogger-

funktion, TRMS, Stromtarif einstellbar, App-Steuerung
1 St. 29.41 25.21

1695486-K1 Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenlogger-
funktion, Kostenprognose, TRMS, Stromtarif einstellbar, 
App-Steuerung

3 St. 58.81 50.42

Energiekostenmessgerät SEM4500
  

Technische Daten: Besonderheiten: Kostenprognose · Alarmfunktion · Stromtarif 
einstellbar · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 9999 h59 min · Betriebsspannung: 
230 V/AC · Strom-Bereich: 0 bis 16 A · Eigen-Verbrauch: 0.4 W · Gewicht: 135 g · 
Wirkleistungs-Bereich: 0.3 bis 3680 W · Genauigkeit: 2 % · Abm.: (L x B x H)  
103 x 56 x 72 mm
Lieferumfang: Energy-Monitor SEM4500 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
1647179-K1 21.- 16.81

  

Energiekosten-Messgerät ENERGY CONTROL
Technische Daten: Besonderheiten: integrierter Pufferakku · Messfunktion: 
Wirkleistung · Energieverbrauch · Energieverbrauch-Bereich: 0 bis 9999.9 kWh · 
Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Wirkleistungs-Bereich: 1 
bis 3600 W · Abm.: (L x B x H) 123 x 65 x 70 mm
Lieferumfang: Integrierter Pufferakku · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.  St. €
1529233-K1 13.44 11.76

Outdoor power meter  
Kabel-Wechselstromzähler
  

Der ideale Zwischenzähler zur Verrechnung des Energieverbrauchs für Bootssteg
anlagen. Campingplätze. Kleingartenanlagen uvm. Die Kabelenden sind mit Stecker 
und Kupplung versehen. Durch die MID-Zulassung ist das Gerät für die Abrechnung 
von Energiekosten zugelassen.
Technische Daten: Besonderheiten: MID Eichung · Messfunktion: Energieverbrauch ·  
Energieverbrauch-Bereich: 999999.9 kWh (max) · Betriebsspannung: 230 V/AC · 
Strom-Bereich: 32 A (max) · Schutzart: IP67 · Gewicht: 920 g · MID-Zulassung: Ja 
(optional) · Abm.: (L x B x H) 100 x 1350 x 80 mm

Best.-Nr.  St. €
1209765-K1 121.84 113.46

  

Wechsel- und Drehstrom-Energiezähler
  

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Abm.: (B x H x T) 17.5 x 
92 x 63 mm · Laststrom max.: 32 A · Einbau-Breite: 17.5 mm · Anzeige: digital · Eigen-
Verbrauch: <0.4 W · MID-Zulassung: Ja · Anzeige: LCD · Genauigkeits-Klasse: 1/B · 
Frequenz: 50 Hz · Anzeigebereich: 0 - 999999.9 kWh · Typ: 7E.23.8.230.0010 · Wirk-
Strombereich: 0.25 - 32 A · Anlauf-Strom: 0.02 A · Ausführung: MID
Hinweis: Klemmenabdeckung und Siegel nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.  St. €
125425-K1 70.58 58.83

  

Drehstromzähler SINUS 85 SO
  

Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung. Zur Messung von Wirk und 
Blindenergie mit Rücklaufsperre. Zweitarifzähler. Made in Germany.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 90 x 72 x 63 mm · Gewicht: 230 g · MID-
Zulassung: Ja · Strom (max.): 85 A · Anzeige: digital · Strom-Bereich: 85 A (max)

Best.-Nr.  St. €
1209760-K1 105.04 93.28
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Edles Design und Präzision

Energiekosten im Griff

Für den direkten Anschluss Messqualität „Made in Germany“

Messbereich bis 3.600 Watt

Zuverlässiger Zwischenzähler

ab 2521

1558906

•	 Präzise Messung von Leistungsaufnahme und 
Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen

•	 LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der  
gemessenen Leistung

•	 Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen 
über kostenlose iOS und Android App

113�46

•	 Für den mobilen Einsatz
•	 Mit Schutzkontaktstecker
•	 Staub- und Wasserdicht (IP67)
•	 MID Zulassung
•	 Digitalanzeige

16�81

•	 Einfaches Messen des Energiever-
brauchs und Kostenkontrolle über die 
Steckdose

•	 Mit praktischer „Forecast“-Funktion
•	 Messzeit einstellbar
•	 Wirkleistungs-Bereich 0.3 bis 3680 W

Kundenempfehlung:

 
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

•	 1 phasig, 5/32 A
•	 MID-Zulassung

11�76

•	 Berechnung der Energiekosten von Elektrogeräten
•	 Kostenvorhersage
•	 augenblickliche Leistung
•	 Anzeige des maximalen Verbrauchs und 

Gesamtverbrauchs

93�28

•	 Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung
•	 Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit 

Rücklaufsperre
•	 Zweitarifzähler

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 11.75
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14 Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.de

Wärmebildkamera Flir E6 WiFi
 Die Flir E6 vereint alle wichtigen Parameter, die 
für einen zuverlässigen, ergonomischen und 
preisgünstigen Messbetrieb gefordert werden. Mit 
der Flir E6 wird das Arbeiten in 3 Schritten noch 
einfacher und zeitsparender: Anvisieren - Auslösen - 
Auswerten. Die Flir E6 Wärmebildkamera ist das 
ideale Temperatur-Messwerkzeug für schnelle und präzise Spotmessungen in der 
Elektro- und Gebäude-Inspektion. Drei unterschiedliche Farbpaletten stehen zur 
präzisen Analyse zur Verfügung: Eisen, Regenbogen und Schwarz/Weiß … weitere 
Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Optik: 45° × 34° · Auflösung Temperatur: 0.06 °C · Thermische 
Empfindlichkeit: 60 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 5.2 mrad · Grund-
Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · 
Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Emissionsgrad-Bereich: 0.1 - 1.0  · Messbereich 
Temperatur: -20 bis +250 °C · Abm.: (L x B x H) 244 x 95 x 140 mm · Spannungs-
Versorgung (Details): 3.7 V LiIon-Akku · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Min. 
Fokusierungsentfernung: 50 cm · Farbpaletten: 3 · Speicher: 500 · Bildfrequenz: 
9 Hz · Gewicht: 575 g
Lieferumfang: Transportkoffer · 1 x LiIon-Akku · USB-Kabel  · Ladenetzteil mit Netz-
stecker für EU, GB und Australien · Kurzbedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: Betriebssystem Windows®/MAC · Internetverbindung für 
Software download.

Best.-Nr.  St. €
1545476-K1 1799.89 1637.83

  

Wärmebildkameras
Die kompakten WB-Wärmebildkameras von Voltcraft liefern 
zuverlässige Wärmebilder für professionelle Anwender in Industrie 
und Handwerk. Dank drei wählbarer Farbskalen und eines weiten 
Temperaturmessbereichs von -10°C bis +400°C eignet sie sich für eine 
Vielzahl an Aufgaben. Aufgrund des robusten und ergonomischen 
Designs und der einfachen Handhabung arbeitet die Wärmebildka-
meras selbst unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig. Ein micro-
SD-Kartensteckplatz und die mitgelieferte Software ermöglichen das 
Speichern und spätere Auswerten von Bildern und Messwerten.

Messtechnik & Messgeräte ∙ Wärmebildkameras
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•	 9 Hz Wärmebildkamera mit WiFi
•	 Temperaturmessbereich -20 bis +250 °C
•	 160 x 120 Pixel Bolometermatrix
•	 Thermische Empfindlichkeit 60 mK
•	 Integrierte Digitalkamera
•	 MSX®-Bildüberlagerung
•	 PiP-Funktion (Bild im Bild)
•	 Farbalarm blau/rot
•	 Spotmessung
•	 Min/Max-Bereichsanzeige
•	 Absolut robust (2 m Falltest)

ab 399�16

1897504

Wärmebildkamera im Taschenformat von Fluke
Die PTi120 passt in jede Hosentasche, ist schmutz- und wasserbeständig und über-
steht sogar den Fall aus 1 Meter Höhe. Jetzt können Sie mit verbesserten Infrarot-
Inspektionen schnelle Temperaturscans von elektrischen Geräten, Maschinen und 
sonstigen Anlagen durchführen.
Technische Daten: Optik: 50° H x 38° V · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · 
Spannungs-Versorgung (Details): Interner Lithium-Ionen-Akku · Thermische Emp-
findlichkeit: 60 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 7.6 mrad · Grund-Genauigkeit 
± %: 2 % · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: 
Fluke Connect · WiFi · Gewicht: 233 g · Bolometermatrix: 120 x 90 Pixel · Farbpa-
letten: 6 · Display: LCD, Querformat 8,9 cm (3,5“), Auflösung 320 x 240 Pixel · Min. 
Fokusierungsentfernung: 22.8 cm · Bildfrequenz: 9 Hz · Messbereich Temperatur: 
-20 bis 150 °C · Abm.: (L x B x H) 25 x 127 x 89 mm
Lieferumfang: Wärmebildkamera PTi120 · USB Kabel · Trageschlaufe · gepolsterte 
Tragetasche · Handbuch.

Best.-Nr. St. €
2110783-K1 749.-

  

•	 9 Hz Wärmebildkamera
•	 Temperaturmessbereich -20 bis 150 °C
•	 120 x 90 Pixel Bolometermatrix
•	 Thermische Empfindlichkeit 60 mK

749,-
Lieferumfang

Anwendungsbeispiel

Besonders robuste und  
ergonomische Bauform

Best.-Nr. Typ Bolometermatrix Emissionsgrad 
(min.)

Emissionsgrad-
Bereich

St. €

1897504-K1 WB-200 80 x 60 Pixel 0.1 0.1 - 0.99 419.33 399.16
2127008-K1 WB-300 160 x 120 Pixel 0.01 0.01 - 0.99 947.81 755.47

9 Hz Wärmebildkamera

Temperaturmessbereich -10 bis 400 °C

80 x 60 Pixel Bolometermatrix

Thermische Empfindlichkeit 150 mK

Anvisieren – Auslösen – Auswerten Ultra klein – passt in jede Hosentasche

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 162.06

Lieferumfang: Wärmebildkamera · Akku · USB-Kabel · Micro-SDHC-
Speicherkarte (16GB) · Bedienungsanleitung auf CD · Sicherheitshin-
weise.
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Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

 Festspannungs-Steckernetzteile SYS-Serie 
 Steckernetzteile in Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform. Dadurch kön-
nen mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden.  
Ausstattung: Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · 
Energiesparende Schaltnetzteil-Technologie · Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 
2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen · Ausgangskabel 1,8 m · Sicherheit nach TÜV, cUL.  
Technische Daten: Einsatzort: Steckdose · Leistung: 24 W · Gewicht: 143 g · Abm.: 
(L x B x H) 43 x 34 x 75 mm 

 Steckernetzteile SPS-Serie 
 Kompakte Steckernetzteile mit stabiler, einstellbarer 
Ausgangsspannung. Dadurch universell für viele 
Geräte als Ersatz oder Zweitnetzteil einsetzbar. Ideal 
für Taschencomputer, WLAN-Router, CD-Player, Mini-TV 

 Micro-USB Ladegerät SPS-3000/R  
 Das Ladegerät ist mit einem 1 m langem, fest angeschlossenen Kabel mit Micro-
USB-Stecker ausgestattet. Durch den Weitbereichseingang ist ein weltweiter Einsatz 
möglich. Das Ladegerät kann für viele Smartphones und Mobiltelefone sowie für 
diverse USB-Anwendungen wie MP3-Player, Navigationsgeräte, Raspberry Pi usw. 
verwendet werden, die einen Micro USB-Anschluss besitzen. 
Ausstattung: Überlast- und kurzschlussgesichert. 

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 
3000 mA · Ausgangsspannung: 5 V/DC · 
Gewicht: 73 g · Einsatzort: Steckdose · 
Leistung: 15 W · Abm.: (L x B x H) 46 x 24 x 
63 mm 
Lieferumfang: USB-Ladegerät · Bedie-
nungsanleitung. 

 Best.-Nr.     St. € 
 1594595-K1 8.39 6.73
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Netzgeräte

Spannung pur: Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an 
hochwertigen und günstigen Netz- und Solarladegeräten inspirieren. 
Profi tieren Sie von genialen Ideen für die Energieversorgung Ihrer 
mobilen Stromverbraucher. 

Mehr Infos unter: conrad.de/netzgeraete

6 73

•  Ausgangsstrom (max.) 3000 mA
• Für Raspberry Pi 3 B+ geeignet
• Überlast- und kurzschlusssicher 

Überlast- und kurzschluss-
gesichert

ab 18 48

•  Leistung bis 48 W
• DC-Stecker verpolungsgeschützt
• Entspricht Ökodesign-Anforderungen 

 Best.-Nr.  Typ  Ausgangsspannung  Leistung  Abm. (L x B x H)  Ausgangsstrom (max.)     St. € 
 513004-K1  SPS24-48W  9 V/DC, 12 V/DC, 13.5 V/DC, 15 V/DC, 18 V/DC, 20 V/DC, 24 V/DC  48 W  74 x 68 x 136 mm  2000 mA 27.73 22.69
 513000-K1  SPS12-12W  3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC  12 W  74 x 52 x 98 mm  1000 mA 18.48
 513003-K1  SPS24-24W  9 V/DC, 12 V/DC, 13.5 V/DC, 15 V/DC, 18 V/DC, 20 V/DC, 24 V/DC  24 W  74 x 52 x 98 mm  1000 mA 20.16

  

513004

etc. mit einer Stromaufnahme bis zu 2 A. Die Geräte 
sind gegen Überlast geschützt. 1,5 m Anschlusskabel. 
Ausstattung: Ausgangsspannung: 3/4,5/5/6/7,5/9 und 
12 V/DC · Sichere DC-Spannungswahl durch Steckbrü-
cken · 1,5 m DC-Anschlusskabel · Überlastgeschützt 
und Kurzschlussfest. 

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose 
Lieferumfang: 2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm · 6 
Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/2,5; 5,5/1,5; 
5,5/2,1; 4,0/1,7; 3,5/1,35; 2,35/0,75 · 7 Spannungs-Steck-
brücken · Bedienungsanleitung. 

 Best.-Nr.  Typ  Ausgangs-
strom (max.) 

 Ausgangs-
spannung 

    St. € 

 510824-K1  SYS 1308-2424-W2E EURO  1000 mA  24 V/DC 13.95 10.92
 510822-K1  SYS 1308-2412-W2E EURO  2000 mA  12 V/DC 13.95 10.92

Ultra klein – passt in jede Hosentasche

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Für  Best.-Nr.  513003

Für  Best.-Nr.  510824

Kundenempfehlung:

4,9 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

je

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 3.03

 Hocheffi zient und energiesparend 
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Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.de/downloadcenter

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Netzgeräte ∙ Netzgeräte, Stromversorgung

Best.-Nr. Typ Abm. (BxHxT)
mm

Leistung Ausgangs-
strom (max.)

 St. €

510901-K1 DSP-30-24 53 x 91 x 56 31.2 W 1.3 A 45.37 39.51
510902-K1 DSP-60-24 71 x 91 x 56 60 W 2.5 A 52.10
510903-K1 DSP-100-24 90 x 91 x 56 100.8 W 4.2 A 67.22

Best.-Nr. Typ Phasen Abm. (B x H x T) Leistung Eingangsspannung (nominal) Ausgangsstrom (max.)  St. €
511296-K1 DIMENSION QS10.241 1 60 x 124 x 117 mm 240 W 115 V/AC, 230 V/AC, 88 - 187.5 V/DC 10 A 217.65 197.48
511298-K1 DIMENSION QT20.241 3 65 x 124 x 127 mm 480 W 400 V/AC 20 A 259.67

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019
Für Best.Nr. 510903

ab 39�51

Ideal für den Einbau in Elektroverteilungen

Hocheffizientes Premiumgerät

Für LED- und Beleuchtungsanwendungen

Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC/120 - 370 V/DC

Sehr geringe Einbautiefe

Einstellbar über integriertes Potentiometer

511298

511296

ab 197�48

ab 43�69

Best.-Nr. Typ Abm. (L x B x H) Gewicht Leistungsbereich  St. €
1297402-K1 HLG-240H-24A 244.20 x 68.00 x 38.80 mm 1300.00 g 240 W (max) 55.46 49.58
1297397-K1 HLG-120H-24A 220.00 x 68.00 x 38.80 mm 1116.67 g 120 W (max) 43.69
1297407-K1 HLG-320H-24A 252.00 x 90.00 x 43.80 mm 1875.00 g 320 W (max) 77.31

DIN-/Hutschienen-Netzteile Serie DSP
  

Hutschienenstromversorgung mit einer sehr geringen Einbautiefe von nur 56 mm. 
Daher eignet sich die DSP-Serie ideal für den Einbau in Elektroverteilungen. Die Ge-
räte verfügen über einen Weitbereichseingang von 85 - 265 V/AC ohne Umschalter. 
Die komplette Serie verfügt über ein robustes Plastikgehäuse und liefert bis 61 °C 
die volle Ausgangsleistung ohne Derating.
Ausstattung: Sicherheit/Zulassungen: UL1310 Class 2(1), UL508 Listed, UL60950-1, 
EN60950-1, CE, EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8 & -11, EN55022 Class A.

DIMENSION Q-Serie
  

1-Phasengeräte von 80W bis 960W, 3-Phasengeräte von 480W bis 969W. AC- und 
DC-Weitbereichseingang. 50% Leistungsreserve (Bonus Power). DC-OK Relais
kontakt. Aktive PFC und Schnellanschluss-Federkraftklemmen.
Ausstattung: 50% Leistungsreserve (BonusPower®) · Justierbare Ausgangsspan-
nung · DC-OK Relaiskontakt · Wirkungsgrad bis zu 95% · Aktive PFC · Minimale 
Einschaltstromspitzen · Umfangreiches Zulassungspaket · Volle Leistung bis +60 °C · 
Federkraftklemmen.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Temperaturbereich: +70 °C (max) · 
Anschluss: Federklemme · Ausgangsspannung: 24 V/DC

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Phasen: 1 · Eingangsspannung (nominal): 
115 V/AC · 230 V/AC · 120 - 370 V/DC · Anschluss: Schraubklemme · Ausgangs
spannung: 24 V/DC

LED-Schaltnetzteil für Innen- und Außenanwendungen
LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 
90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit 
nachfolgender Stromstabilsierung, C.V.+C.C), Schutzklasse IP65
Technische Daten: Ausführung: Konstantspannung · Konstantstrom · Schutzart: 
IP65 · Besonderheiten: PFC-Schaltkreis · Überlastschutz · einstellbar · Ausgangs
spannung (Bereich - Fest): 24 V/DC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangs-
spannung (max.): 305 V/AC · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 
115 V/AC · 230 V/AC
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DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 20.17
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17Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit:  
conrad.de/langzeitgarantie

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.de/downloadcenter

Netzgeräte, Stromversorgung, Solarlader ∙ Netzgeräte

Best.-Nr. Typ Abm. (BxHxT)
mm

Leistung Ausgangs-
strom (max.)

 St. €

510901-K1 DSP-30-24 53 x 91 x 56 31.2 W 1.3 A 45.37 39.51
510902-K1 DSP-60-24 71 x 91 x 56 60 W 2.5 A 52.10
510903-K1 DSP-100-24 90 x 91 x 56 100.8 W 4.2 A 67.22

ab 39�51

Notebook Netzteil CNPS-60 60W
Das kompakte Notebook-Netzteil CNPS-60 von VOLTCRAFT ist besonders schlank 
ausgeführt. Benachbarten Steckdosen werden nicht verdeckt. Damit ist das CNPS-
60 perfekt für die Nutzung in Mehrfachsteckdosen als auch unterwegs oder auf 
Reisen. Dank der platzsparenden Bauweise ist es ideal für den Transport oder auch 
bei beengten Platzverhältnissen. Da das Netzteil direkt am Euro-Stecker verbaut ist 
gibt es nur ein Kabel, was vor allem bei der Arbeit am Notebook unterwegs sehr 
praktisch ist. Das CNPS-60 bietet trotz kompakter Bauform 60 W Leistung!   
… weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 3.2 A · Ausgangsspannung: 18.5 V/DC · 
19 V/DC · 19.5 V/DC · 20 V/DC · Eingangsspannung: 100 V/AC · 240 V/AC · Besonder-
heiten: Ausgangsspannung regelbar · Auto-Detect · M8 Anschlussbolzen · Ausgang: 
Stecker · Leistung: 60 W

Best.-Nr.  St. €
1656669-K1 33.62 22.-

  

HUTSCHIENEN-NETZTEIL PSDD-60-12
Das Basetech Hutschienen-Netzteil bietet den optimalen Schutz vor Kurzschluss, 
Überspannungs- und Überladungsschäden. Durch den eingebauten Hiccup Mode 
erfolgt eine konstante Strombegrenzung, sowie eine automatische Rückstellung 
nach einem Fehlerfall. Durch die kompakte Bauweise und die einfache Installation 
auf einer Tragschiene ist das Netzteil für sämtliche Anwendungsbereiche geeignet.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 2 x · Abm.: (L x B x H) 56 x 78 x 97 mm · 
Leistung: 60 W

Best.-Nr. Typ Ausgangsspannung Ausgangsstrom (max.)  St. €
1698265-K1 PSDD-60-12 12 V 5 A 20.16 15.-
1698264-K1 PSDD-60-24 24 V 2.5 A 20.16 15.-

Spannungswandler IVC 230/115 V
Vorschalt-Trenn-Transformator zum Betrieb von US-amerikanischen Geräten am eu-
ropäischen Stromnetz. Die unterschiedlichen Netzspannungen und Stecker-Systeme 
machten dies bisher fast unmöglich. Der Vorschalt-Trenn-Transformator überwindet 
diese technische Hürde. Eingangsseitig mit Schutzkontakt-Netzkabel, ausgangsseitig 
mit USA-Steckdose. Diese Technik funktioniert garantiert mit jedem Verbraucher bis 
80W, da es nicht zu gefürchteten Hochfrequenz Interferenzen bei Schaltnetzteilen 
kommen kann.
Technische Daten: Anschluss B: USA-Steckdose · Eingangsspannung: 230 V/AC · 
Eingangsstrom: 0.4 A · Ausgangsstrom: 80 A · Leistung: 80 W · Anzahl Ausgänge: 
1 x · Gewicht: 2 kg · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Ausgangsspannung: 115 V 
(min.) · Höhe: 76 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) 
Hinweis: Galvanische Trennung wird durch einen Sicherheits-Trenn-Trafo ermög-
licht. Keine Frequenzwandlung.

Best.-Nr.  St. €
511103-K1 29.41 20.-

  

Solar-Powerbank SL-160, IP67
Im Sonnenlicht lädt sich die Powerbank selbst auf. Kostenlos und völlig autark. 
Die Powerbank verfügt über eine Taschenlampen- und SOS-Funktion. So haben Sie 
jederzeit Licht im Dunkeln und können in Notfällen mit ausreichend hellem Licht 
auf sich aufmerksam machen.
Technische Daten: Ausgänge: USB · Ladestrom (max.): 2.4 A · Ladekanäle/ -schächte: 
2 · Technologie: LiPo · Kapazität: 16000 mAh · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 
166 x 82 x 20 mm
Lieferumfang: Solar- Powerbank SL-160 · USB-Stromkabel (ca. 30 cm) · Karabiner-
haken · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.  St. €
1661732-K1 33.62 25.21

  

Kundenempfehlung:

 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

1698264

•	 Schutz vor Kurzschluss, Überspannung und Überladung
•	 60 W Leistung
•	 Eingansspannungs-Bereich 220-240 V AC
•	 einfache Installation

25�21

•	 Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Geräten
•	 Staub- und wasserdichtes Gehäuse
•	 Integrierte Taschenlampen- und SOS-Funktion

20,-

•	 Für Konsolen, Ladegeräte, Importe die das US-Stromnetz benötigen
•	 230 V auf 115 V
•	 Für Geräte mit maximal 80 Watt Leistung
•	 Galvanische Trennung

22,-

•	 18.5 - 20 V/DC / 3.2 A
•	 60 W Leistung
•	 Eingangsspannungs-Bereich 100-240 V/50-60 Hz
•	 Geeignet für Notebooks von Acer, Asus, Compaq, Dell, Delta, 

Fujitsu, Gateway, HP, Lenovo, Liteon, Toshiba, Samsung

Anwendungsbeispiel

Perfekt für die Nutzung in 
Mehrfachsteckdosen

Eingebauter Hiccup Mode für 
konstante Strombegrenzung

Anwendungsbeispiel

Ideal zur Verwendung von amerika
nischen Geräten in Deutschland
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Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 5.16
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Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

 Lötstation WE 1010 
 Digitale 70 W Lötstation mit 40% mehr Leistung als 
vergleichbare Stationen im Markt. Der 70 W Lötkolben 
garantiert schnelle Aufheiz- und Erholzeiten. Diese 
Station wurde speziell für Universitäten, Schulen und 
Bildungseinrichtungen entwickelt. Sie bietet viele 
Software Features einer professionellen Lötstation, 
ist einfach zu bedienen und hält die Kosten niedrig. 
Natürlich kann sie auch für viele andere Tätigkeiten 
eingesetzt werden, wie Kabelkonfektionieren, Platinen 
bestücken und vieles mehr.   

 Digitale-Lötstation ERSA RDS 80 
 Direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen · 
StandBy- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein LC-Display · 
Kraftvolles PTC-Heizelement des Lötkolbens RT 80 (bis zu 
290 W Anheizleistung) garantiert schnelles Erreichen der Soll-
temperatur (ca. 40 s) mit entsprechender Leistungsreserve. 

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

4,1 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Löttechnik

Die Effi zienz des Lötens ist maßgeblich von der eingesetzten Lötstation, 
den Lötkolben, -spitzen und der Löttechnik abhängig. Mit unserem Sortiment 
schaffen wir die Grundlage für perfekte Lötergebnisse. Freuen Sie sich auf eine 
Auswahl an Produkten aus unserem Löttechnik-Sortiment zu Spitzenpreisen. 

Mehr Infos unter: conrad.de/loettechnik

150 42

•  70 W Lötkolben mit hoher Leistung
• Schnelle Aufheizzeiten
• Digitales LCD Display
• Werkzeugloser Lötspitzen-

wechsel 

•  80 Watt
• Digitalanzeige
• Mit Lötspitzentrockenreiniger
• Temperaturbereich 150 bis 450°C 
• PTC-Heizelement 

Technische Daten: Leistung (max.): 80 W · Anzeige: digital · 
Temperaturbereich: +150 bis +450 °C · Betriebsspannung: 
230 V/AC 
Lieferumfang: Elektronik-Lötstation RDS 80 · Lötkolben RT 80 
mit ERSADUR-Dauerlötspitze 842 CD, 2,2 mm meißelförmig · 
Ablageständer RH 80 mit Viskoseschwamm 

 Best.-Nr.     St. € 
 813123-K1 177.90 150.42

Leistungsstark, benutzerfreundlich und 
kosteneffizient

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 120 x 
98 mm · Leistung (max.): 70 W · Gewicht: 1.4 kg · 
Betriebsspannung: 230 V · Anzeige: digital · Tempera-
turbereich: 100 bis 450 °C 
Lieferumfang: 1-Kanal-Lötstation, digital 70 W, 230 V · 
WEP 70 Lötkolben 70 W, 24 V · PH 70 Sicherheitsablage 
mit Schwamm · Lötspitze ET A Meißelform. 

 Best.-Nr.     St. € 
 1664390-K1 153.- 125.21

  

Passendes Zubehör

 Dritte Hand mit Echtglas-Lupe 

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

•  Standfuß aus Gusseisen
• 2 bewegliche Einspannklemmen
• Ideale Hilfe für fi ligrane Lötarbeiten 

  

 Best.-Nr.  St. € 
 588221-K1 4.70

•  Hervorragende Benetzungseigenschaften
• Sehr wenig Flussmittelspritzer
• Auch für niedrige Temperaturen geeignet 

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf 
über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem 
Produkt in unserem Onlineshop. 

 Best.-Nr.  Grundpreis je 1 kg  St. € 
 1664395-K1 319.20 € 31.92

 WSW SCN M1 Lötdraht 
0,8mm 100g 

Kundenempfehlung:

 4,6 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Gefahr

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 29.79

Al
le

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
zu

 d
en

 G
ar

an
tie

be
di

ng
un

ge
n 

fi n
de

n 
Si

e 
im

 O
nl

in
es

ho
p 

un
te

r:
 c

on
ra

d.
de

/t
oo

lc
ra

ft#
ga

ra
nt

ie

K1IS_0018-0019_DED_FIRN_A.indd   18 06.12.19   12:44

https://www.conrad.biz/de/p/813123/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1664390/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/588221/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1664395/?WT.ac=K1&insert=K1
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de/loettechnik?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75


Alle Preise zzgl. MwSt. 19

Hi
nw

ei
s:

 R
üc

kn
ah

m
e 

vo
n 

Al
t-B

at
te

rie
n 

un
d 

-A
kk

us
 fi

nd
en

 S
ie

 im
 In

te
rn

et
 u

nt
er

 c
on

ra
d.

de
.

M
eh

r 
An

ge
bo

te
 u

nd
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

fin
de

n 
Si

e 
im

m
er

 a
kt

ue
ll 

im
 O

nl
in

es
ho

p 
un

te
r 

co
nr

ad
.d

e.

Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt. 
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

Passendes Zubehör

•	 Keine Nachreinigung notwendig

Hinweis: Mit halogenfreien No-Clean 
Flussmittel beschichtet.

Best.-Nr. Grundpreis 
je 1 m

St. €

812066-K1 2.41 € 3.62

•	 Direkt über Lötrauch positionierbar
•	 Leistungsstarkes 23 W Gebläse

  

Best.-Nr.  St. €
588688-K1 50.41 41.18

  

Entlötsauglitze Stannol Lötrauchabsauger mit 
Tischhalterung ZD-153A

Zero Smog EL Kit 1
Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt 
unter oder neben dem Arbeitsplatz · Besonders große 
Filterfläche für längere Standzeiten · Separat wechsel-
barer Feinstaub-Vorfilter M5 · Aktivkohlegranulat-Filter 
für effektive Gasreinigung · Einfacher Filterwechsel · 
Große HEPA H13 Filteroberfläche 2,4m² für besonders 
lange Filterstandzeiten · Variable Leistungsregelung 
durch 4 Drehzahleinstellungen · Elektronische 
Filterüberwachung und Filteralarm für zeitgerechten 
Filterwechsel · Besonders lange Lebensdauer durch 
leistungsstarkes EC-Gasgebläse … weitere Informatio-
nen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Max. Geräusch-Entwicklung: 
53 dBa · Abm.: (L x B x H) 335 x 360 x 445 mm · Luft-
durchsatz: 150 m³/h · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: ALFA Trichterdüse · 0F15 Flexibler 
Absaugarm · T0058762846 Fixing clamp / Befesti-
gungsschelle.

Best.-Nr.  St. €
1664396-K1 595.80 545.38

  

Kompakt-Lötstation CD-2BEWE
Für allgemeine Lötaufgaben entwickelt. Alle Lötstati-
onen der Kompakt-Reihe arbeiten mit dem exklu-
siven JBC Heizsystem und der intelligenten Sleep + 
Hibernation-Funktion. Über das Menü können mehr 
als 20 Parameter personalisiert werden, um Ihren Löt-
prozess individuell zu steuern. Die Stationen verfügen 
über einen USB-Anschluss zum Aktualisieren der Soft-
ware, das Erstellen von Diagrammen und Verwalten 
von Parametern, direkt vom PC aus. Ein integriertes 
Reinigungsmodul mit einer Anti-Spritzmembran, sorgt 
für Sauberkeit im Arbeitsbereich. Der Abstreifer hilft 
überschüssiges Lot von der Lötspitze zu entfernen. Die 
Lötstation CD-2BE kann mit den Lötkolben T245 und 
T210 betrieben werden.

Lötstationen & Löt-Zubehör ∙ Löttechnik

545�38
•	 Für allgemeine Arbeiten in der Elektronik
•	 Schneller Kartuschenwechsel
•	 Verstellbare Elemente
•	 Intelligentes Hitzemanagement
•	 Standby/Auto-off Funktion
•	 Kabelrückholer
•	 Kommunikationsmöglichkeit PC über USB-Schnittstelle
•	 Lötspitzenreinigung trocken und feucht möglich
•	 Mikroprozessorgesteuert
•	 WETEC-Edition

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 145 x 150 x 
175 mm · Leistung (max.): 140 W · Gewicht: 3170 g · 
Betriebsspannung: 230 V · Anzeige: digital · Tempera-
turbereich: 90 bis 450 °C 
Lieferumfang: Steuereinheit CD-2E · Lötkolben T245-A · 
Lötkartusche C245-906 · Lötkartusche C245-907 · Mes-
singwolle CL6210 · Schwamm S0354 · Netzstecker · 
Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
1712477-K1 378.15 335.30

Präzise und komfortabel

Schnelle Aufheizzeit und Standbyfunktion

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 42.85

Digitale Lötstation ST-100D
  

Ausstattung: Lötspitzentrockenreiniger · Separate Aufnahmemöglichkeit für Entlöt-
saugpumpe · Ablagefläche für Lötspitzen · Ablagefläche für Lötdraht, Litze, etc. · 
4 mm Potenzial-Ausgleichsbuchse · Analoge Regelungstechnik von 150 - 450 °C · 
Hochleistungs-Keramik-Heizelement · Handlicher Lötkolben.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 160 x 113 mm · Betriebsspannung: 230 V/
AC · Leistung (max.): 100 W · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C
Lieferumfang: Lötstation · Lötkolbenablage mit Lötspitzentrockenreiniger und 
Schwamm · Lötkolben · Lötspitze Bleistiftform 0,2 x 25 mm · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
791789-K1 109.25 83.20

•	 Schnelle Aufheizzeiten
•	 Gradgenaue Arbeitstemperatur-

einstellung
•	 Präzises Regelungsverhalten

Heißluftstation digital 550 W SE
Ausstattung: Hochleistungs-Membranpumpe · Digitale LED-Anzeige · Standby-
Funktion
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 23 l/min 
Lieferumfang: Heißluftstation · Heißluftdüse Ø 2,5 mm · Heißluftdüse Ø 4,4 mm · 
Heißluftdüse 10,2 mm · Heißluftdüse 15,2 mm

Best.-Nr.  St. €
2139974-K1 151.22 108.41

108�41•	 Patentierte Heizung
•	 Flexible Temperatureinstellung
•	 Cooling-Funktion

83�20

Vielseitig einsetzbar

Kundenempfehlung:

  
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019
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Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Laserlinienmodul 100 ° (Gauß)
Ausstattung: Modulationseingang 5 V/25 kHz zur Signalübertragung (auch als 
Leistungsregelung einsetzbar).
Technische Daten: Abstrahl-Charakteristik: Linie · Farbe: Rot · Wellenlänge: 
635 nm · Öffnungswinkel: 100 ° · Betriebsspannungsbereich: 3 - 6 V/DC · Abm.: 
(Ø x L) 12 mm x 55 mm

Best.-Nr. Typ Leistung Laser-
Klasse

Betriebs-
strom

Temperatur-
bereich

St. €

504739-K1 LAS63/07-Linie 7 mW 2M 85 mA 5 bis 50 °C 84.- 74.16
504735-K1 LAS63/01-Linie 0.9 mW 2 50 mA 5 bis 40 °C 78.53 69.-

Hochleistungs-Wärmeleitpaste 
Keratherm® KP12 silikonfrei
Technische Daten: Inhalt: 4.2 g · Wärme-Leitfähigkeit: 10 W/mK · Temperaturbe-
reich: -60 bis +150 °C
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshin-
weise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr. Grundpreis je 100 g St. €
189069-K1 69.05 € 3.89 2.90

  

LED-Signallampe mit 6 superhellen LEDs Ba15d
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 360 ° · Ausführung: 6 (2 x 3) LEDs · Sockel: 
BA15D · Abm.: (Ø x H) 20 mm x 45 mm · Max. Temperatur: 50 °C · Min. Temperatur: 
-40 °C · Energieeffi zienzklasse: n.rel

Best.-Nr. Typ Farbe Betriebs spannung Betriebs-
strom

Licht-
strom (phi)

St. €

182831-K1 52160211 Rot 24 V/DC, 24 V/AC 25 mA 10 lm 9.53 8.51
182832-K1 52160212 Gelb 24 V/DC, 24 V/AC 25 mA 10 lm 9.53 8.51
182833-K1 52160213 Grün 24 V/DC, 24 V/AC 25 mA 12 lm 12.92 11.51
182835-K1 52160214 Blau 24 V/DC, 24 V/AC 25 mA 4 lm 12.64 11.51
182836-K1 52160215 Weiß 24 V/DC, 24 V/AC 25 mA 22 lm 13.05 11.51
182838-K1 52162411 Rot 230 V/AC 20 mA 5 lm 9.53 8.51
182840-K1 52162412 Gelb 230 V/AC 20 mA 5 lm 9.17 8.51
182841-K1 52162413 Grün 230 V/AC 20 mA 6 lm 12.64 11.51
182844-K1 52162415 Weiß 230 V/AC 20 mA 16 lm 12.83 11.51

Bauelemente

Bauelemente stellen seit jeher den Kern des Conrad Sortiments dar. 
Als Spezialist in diesem Bereich bietet Conrad eines der umfangreichsten 
Warenangebote an Aktiven, Passiven und Elektromechanischen Bauelementen. 
Unsere große Produktbreite und -tiefe wird ergänzt durch erstklassige Services 
wie dem perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Bestückungsservice. 

Mehr Infos unter: conrad.de/bauelemente

Foto: Adobe Stock; fpdress

Transport Data Logger - TDL110
Technische Daten: Tool-Typ: Multi-Sensor-Einheit · Technologie: ARM Cortex-M3 · 
Schnittstellen: Bluetooth® · Architektur: ARM Cortex-M3

Lieferumfang: 1 Stück TDL 110 Device inkl. 
Batterie · Quick Start Guide
Hinweis: Der Batterie kann vom Kunden 
selbst eingesetzt werden. Der Kunde 
vergibt bei der Erstinbetriebnahme des TDL 
eine PIN pro Device. Ein Zurücksetzen der 
PIN ist auch im Werk nicht möglich.

Best.-Nr. St. €
2148500-K1 80.- 75.-

  

75,-

ab 69,-

182831

504735

• 1 mW Laserklasse 2
• 7 mW Laserklasse 2M

290• Wärmeleitfähigkeit: 10 W/mK
• Ausgezeichnete Langzeitstabilität

ab 8 51

Cross-Domain Development Kit
Das XDK ist eine all-in-one Entwicklungsplattform. Das Kit bietet Hardware und 
Software für das Umsetzen von Projekten rund um das Internet of Things (IoT). Es 
verfügt über 8 MEMS-Sensoren, sowie Bluetooth® 4.0 LE und Wireless Lan. Ergänzt 
wird das durch den Zugang zu der Entwicklungs-Community. Diese bietet zahlreiche 
Möglichkeiten, Erfahrungen, Wissen und Kontakte zu teilen und zu nutzen, um sich 
selbst und die eigenen Ideen kreativ weiterzuentwickeln. Kurz gesagt: Das XDK 
ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Start in die Serienproduktion.
Technische Daten: Serie (Entwicklungs-Kits): XDK 110 · Länge: 60 mm · Breite: 
40 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Architektur: ARM Cortex-M3 · Technologie: 
32-bit MCU
Lieferumfang 1421124: Gerät mit Gehäuse und integrierter Batterie. · Breakout-
Board für einfachen Zugriff auf zusätzliche MCA-Funktionen, inkl. Konnektor und 
USB-Kabel. · Anleitung zur Inbetriebnahme. · Montageplatte und Schrauben.
Lieferumfang 1594886: 10 Geräte mit Gehäuse und integrierter Batterie. Inkl. USB-
Kabel;Vormontiert auf Montageplatte mit Schrauben.  

1421124

• All-in-one Prototyping-Plattform für 
jeden beliebigen IoT-Anwendungsfall

• Bluetooth®/WiFi
• 8 MEMS-Sensoren

Best.-Nr. Typ Inhalt St. €
1421124-K1 XDK 110 Cross-Domain Development Kit 1 St. 184.- 163.88
1594886-K1 XDK node 10 St. 1422.70 1399.-

Einfache und schnelle 
Installation

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 20.12

ab
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21Bei der Lieferung sind wir flexibel: conrad.de/lieferung

1/4-Watt-Kohleschicht-Widerstand 5%
Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · 
Toleranz ±: 5 % · Temperatur-Koeffizient: 350 ±ppm/°C · Abm.: (Ø x L) 2.4 mm x 
6.3 mm

Best.-Nr. Typ Widerstand St. € ab 10 à
1417699-K1 CFR-25JT-52-1K0 1 kΩ 0.06721 0.05881
1417697-K1 CFR-25JT-52-10K 10 kΩ 0.06721 0.05881
1417639-K1 CFR-25JT-52-100R 100 Ω 0.06721 0.05881
1417693-K1 CFR-25JT-52-220R 220 Ω 0.06721 0.05881

  

1/2-Watt-Kohleschicht-Widerstand
Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0411 · Belastbarkeit: 0.5 W · 
Toleranz ±: 5 %

Best.-Nr. Typ Widerstand St. € ab 10 à
405256-K1 405256 1 kΩ 0.07561 0.06721
405370-K1 405370 10 kΩ 0.07 0.06
405140-K1 405140 120 Ω 0.07561 0.06721
405175-K1 405175 220 Ω 0.07561 0.06721

  

Alu-Elko Low ESR
Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Temperaturbereich: -40 bis +105 °C · Toleranz ±: 20 % · Nennspannung: 16 V  

Potentiometer PC-16
Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem 
Kunststoffgehäuse.
Technische Daten: Widerstandsverlauf: linear · Ausgang: Mono · Belastbarkeit: 
0.2 W · Grenzspannung: 250 V · Anschluss: Lötöse · Drehwinkel (mechanisch): 

Steck-/Print-Relais, Serie 40.61
Technische Daten: Typ: 40.61.9.024.0000 · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Ansteu-
erart: monostabil, 1 Spule · R(Spule): 900 Ω · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: 
AgCdO · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Anschluss: 
Lötpins · Abm.: (L x B x H) 29 x 12.4 x 25 mm

Best.-Nr. St. € ab 5 à ab 25 à
502934-K1 3.21 3.05 2.73

  

Steck-/Print-Relais, Serie 40.52
Technische Daten: Typ: 40.52.9.012.0000 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Ansteu-
erart: monostabil, 1 Spule · R(Spule): 220 Ω · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: 
AgNi · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Anschluss: 
Lötpins · Abm.: (L x B x H) 29 x 12.4 x 25 mm
Hinweis: Zulassungen: VDE, UL, CSA, RINA, GOST, FI, IMQ, S, Nemko, Semko, 
BEAB, B.

Best.-Nr. St. € ab 5 à
502868-K1 3.53 3.36

Steck-/Print-Relais, Serie 40.31
Technische Daten: Typ: 40.31.7.012.0000 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Ansteu-
erart: monostabil, 1 Spule · R(Spule): 288 Ω · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: 
AgNi · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 12 A · Anschluss: 
Lötpins · Abm.: (L x B x H) 29 x 12.4 x 25 mm

Best.-Nr. St. € ab 5 à ab 25 à
1560601-K1 4.84 4.59 4.11

Zubehör für Serie 40, 41, 44:  
Serie 95
Technische Daten: Anschluss: Schraubklemmen · Montageart: 
Hutschiene · Passend für Serie: Finder Serie 40 · Finder Serie 44 · Pas-
send für Modell: Finder 40.52 · Finder 40.61 · Finder 44.62 · Abm.: (L x B x H) 
78.6 x 15.8 x 60.9 mm
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Beschriftungsschild - bitte bei Bedarf separat 
mitbestellen.

Best.-Nr. St. € ab 5 à ab 12 à
502802-K1 5.36 5.20 5.04

Foto: Adobe Stock; fpdress

Widerstände, Potentiometer & Relais ∙ Bauelemente

290

ab 5�04ab 3�36

ab 2�73

•	 Stiftlänge 5.3 mm

ab 4�11

•	 Stiftlänge 5.3 mm

ab 1�31

Best.-Nr. Typ Widerstand Mindestbestellmenge (St.) St. € Staffelmenge (ab) St. €
445536-K1 PC16SH-10IP06103A2020MTA 10 kΩ 1 1.42 10 1.31
445558-K1 PC16SH-10IP06223A2020MTA 22 kΩ 1 1.42 10 1.31
445583-K1 PC16SH-10IP06473A2020MTA 47 kΩ 1 1.42 10 1.31
445608-K1 PC16SH-10IP06104A2020MTA 100 kΩ 1 1.42 10 1.31
445635-K1 PC16SH-10IP06224A2020MTA 220 kΩ 1 1.42 10 1.31

300 ° · Drehwinkel (elektrisch): 280 ° · Achs-Länge: 31.5 mm · 
Achsen-Ausführung: Kunststoff · Geriffelt · Achs-Ø: 6 mm · Gewinde-
Maß: M10 · Gewinde-Länge: 9 mm · Toleranz ±: 20 % · Temperaturbereich: 
-25 bis +70 °C   

ab 007561

•	 Low ESR

Best.-Nr. Typ Abm. (Ø x L) RM Elektr. Kapazität St. € ab 10 à
443906-K1 SY 100 µF/16V 6,3 x11mm 6.3 mm x 11 mm 2.5 mm 100 µF 0.08402 0.07561
443919-K1 SY 470 µF/16V 8x15mm 8 mm x 15 mm 3.5 mm 470 µF 0.10082 0.09242
443933-K1 SY 1000 uF / 16 V 10 x 16 mm 10 mm x 16 mm 5 mm 1000 µF 0.12603 0.10923
443946-K1 SY 2200uF/16V 13x25mm 13 mm x 25 mm 5 mm 2200 µF 0.26049 0.23528

ab 005881
•	 Bauform 0411

ab 0�06

Kohleschicht-Widerstände mit ausgezeichneter Langzeitstabilität 

Geringe Bauhöhe und längenkürzbare Achsen

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019
Für Best.-Nr. 405256

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

  
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

  
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019
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Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

Kabel

Vom Computerkabel bis zur industriellen Verkabelung. Ob für Heimnetzwerke, 
Robotertechnik oder Fahrzeugbau. Als Meterware oder Gebinde-Einheit. 
Konfektioniert oder unkonfektioniert – für jede Form der Verbindung gibt es 
auf conrad.de genau die passende Lösung, die Sie für Ihr Projekt brauchen. 

Mehr Infos unter: conrad.de/kabel

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Foto: Fotolia; Popova Olga 

 ÖLFLEX® CLASSIC 110 H, Steuerleitung 
Technische Daten: Farbe: Grau · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 110 H · Besonder-
heiten: Halogenfrei · Ölbeständig · hochfl exibel · Kältebeständig · Flammwidrig · 

 PVC-Spiralkabel 
  

Technische Daten: Kabeltyp: H05VVH8-F · Querschnitt: 3 x 0.75 mm² · Außen-Ø: 
6.60 mm · Farbe: Schwarz · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwe-
cke) 350 V · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · 
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): 
+5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Nennspannung: 500 V · 
Nennspannung U0: 300 V  

 Best.-Nr.  Spirallänge 
(min.) 

 Spirallänge 
(max.) 

 Grundpreis 
 je 1 St. 

 St. €  ab 5 à  ab 10 à 

 604599-K1  300 mm  900 mm 9.77 € 9.77 9.42 9.07
 604613-K1  500 mm  1500 mm 15.12 € 15.12 14.58 14.27
 604627-K1  1000 mm  3000 mm 23.26 € 23.26 22.13 21.46

  

 AIRCELL® 5 Koaxialkabel 
  

Technische Daten: Kabeltyp: AIRCELL 5 · Impedanz: 50 Ω · Schirmungsmaß größer 
als: 85 dB · Besonderheiten: doppelt geschirmt · Gefl echtschirm · Folienschirm · 
starrer Innenleiter · UV-Beständig · Farbe: Schwarz · Außen-Ø: 5 mm · Biegeradius 
(Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Dämpfung: Per 100 m bei 20 °C: 
100 MHz: 9.4 dB/ 1000 MHz: 31 dB/ 2400 MHz: 49 dB · Dielektrikum: Ø 2,95 mm · 
Kapazität pro Meter: 82 pF · Herst.-Teilenr.: 6055 · Isolationsmaterial: PVC  

 Best.-Nr.  Meterware €  ab 10 à 
 604965-K1 2.68 2.46

  

 ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN Batterieleitung 
Technische Daten: Prüfzeichen: für 170 Twin: ADR/GGVS TÜ.EGG.091-04 · Farbe: 
Schwarz · Besonderheiten: Flache Ausführung · UV-Beständig · Kabeltyp: ÖLFLEX®

TRUCK 170 TWIN  

 Zwillingslitze LiY-Z 
  

Technische Daten: Kabeltyp: LiY-Z · Anzahl Adern: 2 x · Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Farbe: Schwarz · Nenn-
spannung: 900 V · Prüfspannung: 2500 V · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung: PVC-Mischung · Leiteraufbau: Kupferlitze, blank · 
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): 
-20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C 

Kundenempfehlung:

 4,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

•  Nummerncodiert
• Hohe Flexibilität
• Ölbeständig 

•  Für den universalen Einsatz 

•  ADR/GGVS Approbation 

•  Starrer Innenleiter
• Meterware 

 Best.-Nr.  Typ  Querschnitt  Außen-Ø  Inhalt  Grundpreis je 1 m  Pckg. € 
 1031340-K1  ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X1,5 N  2 x 1.50 mm²  6.40 mm  50 m 1.15 € 57.28
 1031341-K1  ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X1,5 N  2 x 1.50 mm²  6.40 mm  500 m 1.04 € 519.34
 1031342-K1  ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X2,5 N  2 x 2.50 mm²  7.60 mm  100 m 1.64 € 164.15

  

UV-Beständig · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung: 4000 V · Nennspannung: 
500 V · Halogenfrei: Ja 

 Best.-Nr.  Querschnitt Mindestbestellmenge (Meterware) Meterware € Staffelmenge (ab) Meterware €
 601031-K1  2 x 6 mm² 1 5.46 10 5.26
 601045-K1  2 x 10 mm² 1 7.38 10 7.03
 601060-K1  2 x 16 mm² 1 10.71 10 10.21

  

 Best.-Nr.  Querschnitt  Litzenaufbau Mindestbestellmenge (Meterware) Meterware € Staffelmenge (ab) Meterware €
 609504-K1  2 x 0.50 mm²  16 x 0.2 mm 1 -.47 10 -.38
 609312-K1  2 x 1.50 mm²  30 x 0.25 mm 1 1.26 10 1.14
 609361-K1  2 x 2.50 mm²  50 x 0.25 mm 1 1.68 10 1.55
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Sparen Sie die Versandkosten ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt.
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands. Zusätzliche Serviceaufschläge nicht inbegriffen.)

Foto: Fotolia; Popova Olga 

Kabel ∙ Kabel

 Einzelader H05V-K 
  

Technische Daten: Nennspannung: 500 V · Außen-Ø: 2.70 mm · Prüfspannung: 
2000 V · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt 
(min.): -5 °C · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Temperaturbereich, fest verlegt 
(max.): +80 °C · Kabeltyp: H05V-K · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · 
Querschnitt: 1 x 0.75 mm² 

 Best.-Nr.  Farbe  Meterware €  ab 10 à 
 1524553-K1  Dunkelblau -.20 -.17
 1524990-K1  Gelb -.20 -.18
 1524554-K1  Grün -.20 -.18
 1524557-K1  Rot -.18 -.16
 1524560-K1  Violett -.20 -.18

  

 Netzwerkkabel CAT7 S/FTP 
 Geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären 
Bereich. 
Technische Daten: Spezifi kation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Querschnitt: 4 x 2 x 
0.57 mm · Besonderheiten: Simplex · starrer Innenleiter · Folienschirm · Halogen-
frei · Gesamtschirm · Gefl echtschirm · Außen-Ø: 7.20 mm · Breite: 550 mm · Höhe: 
350 mm · Farbe: Orange · AWG max.: 23 · Herst.-Teilenr.: DK-1741-VH-10 · Isolations-
material: Polyurethan (PE) · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Tempera-
turbereich, bewegt (max.): +75 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · 
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Normen: LSZH-1 · Paarverseilt 
(Teil 1): Ja · Halogenfrei: Ja  

 Best.-Nr.  Meterware €  ab 10 à 
 1461391-K1 -.82 -.76

  

Kundenempfehlung:

 4,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

 Installationskabel NYM-J 
 Zum Verlegen auf, im und unter Putz. 
Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Farbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nenn-
spannung U0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Iso-
lationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, 
bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperatur-
bereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204  

 Best.-Nr.  Typ  Querschnitt  Außen-Ø  Inhalt  Grundpreis je 1 m Mindestbestellmenge (St.) St. €
 600896-K1  NYM-J  3 x 1.50 mm²  9.10 mm  1 m 1 1.26

 1025804-K1  NYM-J 3G1,5  3 G 1.50 mm²  8.40 mm  100 m -.67 € 1 66.73
 1025805-K1  NYM-J 3G1,5  3 G 1.50 mm²  8.40 mm  50 m -.79 € 1 39.67

  

 Lautsprecherkabel 
Well-Pley 
  

Technische Daten: Besonderheiten: OFC-Leiter · hochfl exibel · Zwillingsleitung · 
Farbe: Transparent · Isolationsmaterial: PVC  

 Best.-Nr.  Querschnitt Mindestbestellmenge 
(Meterware)

Meter-
ware €

Staffelmen-
ge (ab)

Meter-
ware €

 364908-K1  2 x 0.75 mm² 1 -.65 10 -.61
 342459-K1  2 x 1.50 mm² 1 1.49 10 1.42
 342467-K1  2 x 2.50 mm² 1 2.22 10 2.13
 342475-K1  2 x 4 mm² 1 3.41 10 3.28

  

 Alarmkabel   
Technische Daten: Querschnitt: 4 x 0.14 mm² · Außen-Ø: 3.60 mm · Farbe: Weiß · 
Herst.-Teilenr.: 49900206 · Isolationsmaterial: PVC  

 Best.-Nr.  Meterware €  ab 10 à 
 605723-K1 -.58 -.53

  

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019
Für  Best.-Nr.  600896

364908

•  Farbe Transparent 

Hochflexibles Kabel zum einfachen 
Verlegen

Kupfer-Litze blank, nach DIN 
VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig

Zur Datenübertragung an Alarm- 
und Überwachungsgeräte

In trockenen und nassen Räumen 
verlegbar

Twisted Pair Installationskabel mit 
geschäumtem Polyethylen-Mantel
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Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

Werkzeug & Werkstatt

Überzeugen Sie sich von einer unerschöpfl ichen Bandbreite an Elektro-, Mess- und 
Handwerkzeugen namhafter Hersteller. Eine gut ausgestattete Werkstatt ist für ein 
jedes Werkprojekt Gold wert. Mit den richtigen Maschinen, dem passenden Werk-
zeug oder praktischen Reinigungs- und Arbeitsmitteln fällt die Arbeit nicht nur 
leichter, sondern macht auch mehr Spaß. 

Mehr Infos unter: conrad.de/werkzeug

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Passendes Zubehör

 Akku-Bohrschrauber 
GSR 12V-15  inkl. Zubehör
Technische Daten: Spannung: 12 V · Kapazität: 2 Ah · 4 Ah · Technologie: Li-Ion · 
Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: 
(weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm … weitere Informationen fi nden 
Sie im Onlineshop  
Lieferumfang: 2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät AL 1115 CV · 
25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrerset Ø 3 - 10 mm · 7tlg. Metallbohrerset Ø 2 - 7 mm · Tasche. 

 Best.-Nr.     St. € 
 1416722-K1 108.41 100.-

  

 Akku 12 V/2,0 Ah Li-Ion 

  
  

 Best.-Nr.  St. € 
 819489-K1 34.46

  

 32tlg. Bit-Satz mit Farbcodierung  
  

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · 
Innen-Sechskant · T-Profi l mit Loch · T-Profi l · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 
25 mm · Material: S2-Stahl
Lieferumfang: Kreuzschlitz PH 1/2 x PH 2/PH 3 · Kreuzschlitz PZ 1/2 x PZ 2/PZ 3 · 
Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Schlitz 3/4/5/6 mm · T-Profi l T10/T15/T20/T25/T27/T30/
T40 · T-Profi l mit Bohrung TBO 10/TBO 15/TBO 20/TBO 25/TBO 27/TBO 30/TBO 40 · 
Nussadapter · Magnetbithalter mit Schnellwechsel · Box mit Gürtelclip. 

 Best.-Nr.  Pckg. € 
 1613599-K1 8.39

  

 Akku-Knickschrauber DF012DSE 
  

Technische Daten: Spannung: 7.2 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: 
Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 
0 - 200/0 - 650 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3.6/5.6 Nm · 
Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 6/5 mm · Getriebe-
Art: 2-Gang · Gewicht: 530 g · Abm.: (L x B x H) 218 x 43 x 141 mm
Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 7.2 V/1.5 Ah · Schnellladegerät DC07SA · 2 x Bit PH · 
Transportkoffer. 

 Best.-Nr.  St. € 
 1616940-K1 109.25

  

•  Geringe Selbstentladung dank Lithium-
Ionen Technologie

• Lange Akkulaufzeit und kurze Aufl adezeit 

 Best.-Nr.  St. € 
 1533181-K1 26.89

       

 MultiMaster Power & Precision Edition 350 QSL 
Lieferumfang: Schleifplatte · Je 3 Schleifblätter (K 60/80/120/180) · Schleifplatte ge-
locht · Je 3 Schleifblätter gelocht (K 60/80/120/180) · Schleifteller Ø 115 mm, gelocht · 
Je 2 Schleifblätter gelocht (K 60/80/180) · Absaugvorrichtung · Fester Spachtel · E-Cut 
Long-Life Tauchsägeblatt 35 mm · Universal E-Cut Tauchsägeblatt 44 mm · 1 E-Cut 
Long-Life Tauchsägeblatt 65 mm · HSS-Segmentsägeblatt · Hartmetall-Segmentsä-
geblatt · Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht · 2 E-Cut Precision BIM Tauchsä-
geblätter (Form 205, 208) ·  E-Cut Long-Life Tauchsägeblatt (Form 184) · Kunststoff-
Werkzeugkoffer    … weitere Informationen fi nden Sie im Onlineshop

 Best.-Nr.  St. € 
 1494452-K1 200.84

  

•  Starlock-Aufnahme 

 Best.-Nr.  St. € 
 1604270-K1 31.10

  

Kundenempfehlung:

4,9 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

200 84

          

8 39100,-

•  6,3 mm (1/4“) S2 Bits •  12 V/1 x 2 Ah Li-Ion-Akku/1 x 4 Ah Li-Ion-Akku
• Drehmoment (max.) (weich/hart) 15/30 Nm 

 Li-Ion Akku BL0715 
Li 7.2 V/1.5 Ah 

 Best of E-Cut Tauchsägeblätter-Set 
6tlg. 

•  7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
• Leerlauf-Drehzahl: 

0 - 200/0 - 650 U/min 

109 25

•  Leistungsstarker 350 Watt Fein 
Hochleistungsmotor

• Stufenlos einstellbare Schwingzahl
• StarlockPlus Werkzeugaufnahme 
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Passendes Zubehör

Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige unter: conrad.de

Elektrowerkzeug ∙ Werkzeug & Werkstatt

•  Starlock-Aufnahme 

 Best.-Nr.  St. € 
 1604270-K1 31.10

  

 Winkelschleifer GWS 7-125   
Ausstattung: Wiederanlaufschutz · Verdrehsiche-
re Schutzhaube · Direktkühlung · Kleiner Griffumfang 
von nur 176 mm. 
Technische Daten: Leistung: 720 W · Spannung: 
230 V · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlauf-
drehzahl: 11000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · 
Spindelgewinde: M14 · Gewicht: 1.9 kg 

•  Ø 125 x 22.23 x 1 mm
• Für Stahl und Edelstahl 

 Best.-Nr.     Pckg. € 
 1884758-K1 21.- 16.80

 Akku-Schlagbohr-
schrauber 
  

Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 3.0 Ah · Technologie: Li-Ion · 
Leerlauf-Drehzahl (Details): 1. Gang 0-400 U/min · 2. Gang 0-1.300 U/min · Max. 
Drehmoment: 42 Nm · Schlagzahl: 1. Gang 0-6.000 /min · 2. Gang 0-19.000 /min · 
Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Abm.: 
(L x B x H) 232 x 79 x 244 mm 
Lieferumfang: 2 x Akku-BL 1830 18V 3,0 Ah · Schnellladegerät DC18RC · Schubla-
denkoffer Alu-Blau · 2 x Bit-Set 37tlg · Bohrer-Set 18tlg · Abbrechklingenmesser · 
Maßband · Messer · Handschrauber klein. 

 Best.-Nr.  St. € 
 1720603-K1 242.86

  

 Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig 
  

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · 
Innen-Sechskant · Innen-TORX · TORX BO · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm · 
75 mm 
Lieferumfang: Bits,L=25 mm: Kreuzschlitz PH 1/2/2/3; Kreuzschlitz PZ; 1/2/2/3; 
Schlitz 3/4/5/6 mm; Innensechskant SW 3/4/5/6 mm; Torx T; 10/15/20/20/25/27/
30/40; Torx Bo TH 10/15/20/20/25/27/30/40 · Bits,L=75 mm: Schlitz 6 mm; Kreuz-
schlitz PH 2; Kreuzschlitz PZ 2; Torx T 15/20/25 · Steckschlüssel mit Dauermagnet 
für Sechskantschrauben SW 6/8/10 mm · Schnellwechseluniversalhalter · Univer-
salhalter. 

 Best.-Nr.  Pckg. € 
 493172-K1 19.32

w  

 Heißluftpistole T-HlP 2000 W 
  

Ausstattung: 3 Temperaturstufen (Kaltluft, 50-630 °C 
bei 120-550l/min, 50-630 °C bei 550l/min) · 3 Zubehör-
düsen für verschiedene Einsatzzwecke · LED Anzeige · 
praktischer Transport- und Aufbewahrungskoffer 
Technische Daten: Gewicht: 830 g · Luftmenge: 550 l/
min · 200 - 550 l/min · Temperatureinstellung: 50 - 
630 °C · Besonderheiten: inkl. Zubehör · inkl. Koffer · 
Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 2000 W 
Lieferumfang: 1 x Heißluftpistole · 1 x Spatel · 4 x 
Düsen · 1 x Transport- und Aufbewahrungskoffer 

 Heißluftgebläse 
HG 2120 E 
  

Ausstattung: 2200 W · Keramikhei-
zung · Temperatureinstellung über 
Drehrad von 80 – 630 °C · Luftmenge in 
3 Stufen einstellbar von 150 – 500 l/min · 
2.2 m langes Netzkabel. 
Technische Daten: Gewicht: 850 g · Leistung: 
2200 W · Luftmenge: 150 l/min · 150 - 300 l/min · 
300 - 500 l/min · Temperatureinstellung: 80 - 630 °C · 
Betriebsspannung: 230 V 

 Best.-Nr.  St. € 
 1312377-K1 48.74

  

Kundenempfehlung:

 4,5 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

5,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Trennscheiben-Set Eht 125-1 mm 
Box 25 St.

•  3-stufi ge Einstellmöglichkeiten der Temperatur
• Zusätzliche Einstellmöglichkeiten über LED Anzeige
• Vielseitige Einsatzzwecke 

•  2200 W
• Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar 
• Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min 

über 3 Stufen 

•  18 V/3.0 Ah 
Li-Ion-Akku

• Drehmoment 
(max.) 42 Nm 

•  Inkl. Schnellwechseluniversal-
halter sowie magnetischem 
Universalhalter 

•  720 W 230 V
• Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min 

40 33

242 86
19 32

48 74

Lieferumfang: Aufnahmefl ansch · Schutzhaube · 
Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel. 

 Best.-Nr.  St. € 
 1420226-K1 40.33

  

Mit Temperatur- und Luftmengeneinstellung 
über die LED Anzeige 
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Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Anwendungsbeispiel

 Best.-Nr.  St. € 
 1582584-K1 42.01

  

42 01
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Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.de

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Werkzeug & Werkstatt ∙ Elektrowerkzeug

Kurze Bauform und integriertes LED-Arbeitslicht

Werkzeugloser Zubehörwechsel mit neuartiger 
EZ Twist Anschlusskappe

• 18 V/2 Ah Li-Ion-Akku
• Drehmoment (max.) (weich/

hart) 25/50 Nm

• 780 W
• Schlagzahl max. 

58900 /min

Akku-Bohrschrauber BS 18 L inkl. 3. Akku
  

Ausstattung: Rechts-/Linkslauf · Lithium-Ionen Technologie · 2-Gang Getriebe · 
LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion · Gürtelhaken · Ladezustandsanzeige · 
Ultra-M-Technologie · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse.
Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-
Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1800 U/min · Max. Drehmoment: (weich/
hart) 25/50 Nm · Drehmoment-Stufen: 15+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 20/10 mm · 
Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.6 kg
Lieferumfang: Gürtelhaken und Bitdepot · 3 x Li-Power Akku (18 V/2 Ah) · Ladegerät 
SC 60 Plus · Schnellspannbohrfutter · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.  St. € 
1646397-K1 134.46

  

Schlagbohrmaschine SBE 780-2
  

Ausstattung: Rechts/-Links-Lauf · Vario (V)-Elektronik · Aluminiumdruckguss-Ge-
triebegehäuse · Drehbare Kohlebürstenbrücke · Metabo Marathon-Motor · Metabo 
S-automatic Sicherheitskupplung · Spindel mit Innensechskant.
Technische Daten: Leistung: 780 W · Betriebsspannung: 230 V · Leerlaufdrehzahl: 
0 - 1100/0 - 3100 U/min · Schlagzahl max.: 58900 /min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/
Mauerwerk/Beton) 40/13/20/18 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 2.6 kg · Werk-
zeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus · Gummierter Zusatzhandgriff · 
Tiefenanschlag · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.  St. € 
1540963-K1 113.44

  

Dremel 4000-4/65 Multitool
  

Ausstattung: Variable Drehzahleinstellung · Konstantelektronik · EZ Twist Anschluss-
kappe für schnellen Zubehörwechsel · Softgrip in allen Griffbereichen.
Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · 
Spannzangen-Durchmesser: 0.8 mm · 1.6 mm · 2.4 mm · 3.2 mm · Werkzeugaufnahme:
Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 660 g
Lieferumfang: Biegsame Welle · Parallel- und Kreisschneider · Präzisionshandgriff · 
65tlg. Zubehör-Set · Gerätesteg in Stiftform · Modellierungstisch Vorsatzgerät · Trage-
koffer · Werkzeughalter.

Best.-Nr.  St. € 
1389290-K1 96.63

  

Dremel VersaTip 2000-6 
Gaslötkolben
  

Ausstattung: Vielseitig: ein Werkzeug für sechs 
verschiedene Anwendungen · Betrieb mit fl üssigem 
Butangas: jederzeit und überall einsatzbereit · Sehr 
kurze Aufheizzeit und schnelles Neubefüllen: immer 
einsatzbereit · Präzise: für anspruchsvolle Detailarbei-
ten · Robuste Qualität: lange Lebensdauer · Variable 
Temperatureinstellung: Wählen Sie die passende 
Temperatur für Ihr Projekt.
Technische Daten: Max. Temperatur: 1200 °C · Gas-
Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung 
(max.): 12 g/h
Lieferumfang: Lötspitze · Schneideklinge · Heißmes-
ser · Flachfl ammdüse · Refl ektorblech · Heißluftgeblä-
sedüse · Lötdraht · Lötschwamm + Schwammbehälter · 
Aufbewahrungsbox aus Blech.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über 
die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt 
in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.  Pckg. € 
813411-K1 29.41

  

Anwendungsbeispiele

29 41

96 63

134 46

113 44

Kundenempfehlung:

4,9 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Konstantelektronik

Stufenlose Drehzahlregelung

Inkl. 65 Dremel-Zubehöre, biegsamer Welle u. Koffer
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Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit:  
conrad.de/langzeitgarantie

Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.de

Elektrowerkzeug ∙ Werkzeug & Werkstatt

Handrad mit Softgrip für Höhenverstellung

Für den mobilen Baustelleneinsatz durch geringes Eigengewicht

Passendes Zubehör

Tischbohrmaschine PBD 40
  

Ausstattung: Digitale Displayanzeige zu Bohrtiefe und Geschwindigkeit · Laser-
funktion und LED-Licht · Schlüsselloses Präzisionsspannfutter mit integrierter 
Sicherheits-Schließfunktion · Tiefenanschlag- Für eine schnelle und wiederholte 
Bohrung · Schnellspann-Klemme und Parallelanschlag zur optimalen Fixierung des 
Werkstücks.
Technische Daten: Leistung: 710 W · Drehzahl-Bereich: (1./2.Gang) 200 - 850/600 - 
2500 U/min · Ausladung: 90 mm · Max. Bohrtiefe: 100 mm · Max. Bohr-Ø: (Stahl/
Holz) 13/40 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Bohrfutter-Spann-

Mobile Metallbandsäge BS 125M
  

Ausstattung: Drehzahlregelung · Kugelgelagerte Sägebandführung · Massive Grund-
platte · Rutschsichere Füße · Drehknauf · Feststellbarer Sägebügel für Transport.
Technische Daten: Leistung: 400 W · Leistung S1: 360 W · Leistung S6: 540 W · 
Bandgeschwindigkeit: 35 - 80 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Sägeblatt-Länge: 
1435 mm · Abm.: (L x B x H) 450 x 720 x 380 mm · Gewicht: 24 kg
Lieferumfang: Bandsägeblatt · Schraubstock · Werkstückanschlag.

Best.-Nr.  St. €
814061-K1 242.85 235.-

  

Metallbandsäge SBG 4910
  

Ausstattung: 2 Bandgeschwindigkeiten: zum Sägen von 
Voll- und Hohlprofilen · Empfohlene Bandgeschwindig-
keiten: Stufe I, Vollmaterial aus Stahl, Edelstahl, Alu. Stufe 
II Rohre aus Stahl, Edelstahl, Alu · Schnittmöglichkeiten ohne 
Sägetisch: bei 90° Geradschnitt, runder und quadratischer Quer-
schnitt max. 80 mm, rechteckiger Querschnitt max. 100 x 80 mm, Freihand 150 x 
80 mm … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Leistung: 850 W · Bandgeschwindigkeit: 60/80 m/min · Be-
triebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 66 x 31 x 38 mm · Gewicht: 18 kg
Lieferumfang: Parallelanschlag · Bimetall-Sägeband.

Best.-Nr.  St. €
1007842-K1 357.15 327.74

  

•	 Für Holz, Kunststoff und Alu
•	 Ausstattung: Zähne pro Zoll: 24.

Best.-Nr. Länge Breite Anzahl Zähne Inhalt Höhe St. €
1294815-K1 1140 mm 12 mm 10 3 St.   38.65
1294816-K1 1140 mm 12 mm 18 3 St.   39.49
1294817-K1 1140 mm 12 mm 24 3 St.   42.01
1295495-K1 1335 mm 13 mm 18 2 St. 0.65 mm 30.25

817673-K1 1335 mm 13 mm 24 3 St. 0.65 mm 38.65

Detailansicht
Anwendungsbeispiel

Sägebänder

234�46

29�41

Kundenempfehlung:

  
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

•	 (S1/S6) 400W/600 W
•	 Drehzahlregelung

•	 850 W
•	 Bandgeschwindigkeit: 60/80 m/min

bereich: 1,5 - 13 mm · Betriebsspannung: 230 V · Tischlänge: 330 mm · Tischbreite: 
350 mm · Gesamt-Höhe: 650 mm · Gewicht: 11.2 kg
Lieferumfang: Schnellspann-Klemme · Parallelanschlag.

Best.-Nr. St. €
812777-K1 234.46

  

Leistung 710 W

Bohrtiefe max. 100 mm

Elektronische Drehzahleinstellung

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 29.41

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 7.85
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Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.de/downloadcenter

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Werkzeug & Werkstatt ∙ Entfernungsmesser, Mikroskope

Automatische Erkennung der Endstückposition

Dual-Axis-Linse und Spezialsoftware für hochpräzise Messungen

Digitale Mikroskopkamera  
DigiMicro Profi
  

Ausstattung: Software mit Kalibrierfunktion für genaue Messungen von Abständen 
und Flächen im vergrößerten Gegenstand · Dual Axis 27x & 100x · Mikroskop Linse · 
Beleuchtung durch 8 weiße LEDs · Einstellbarer und arretierbarer Standfuß.
Technische Daten: Auflösung Foto: 2592 x 1944 Pixel · Auflösung: 5 Mio. Pixel · 
Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 150 x · Digitale Ver-

größerung (min.): 10 x · Betriebsspannung (Details): 5 V 
(USB) · Ausführung: USB · Besonderheiten: mit Monitor
Lieferumfang: Kamera · Profi Standfuß · USB-Kabel · 
Bedienungsanleitung · Software.
Systemvoraussetzungen: Windows® 7/8/10 (oder höher), 
Mac OS 10.12 (oder höher)

Best.-Nr. St. €
1713198-K1 84.04

  

Digitale Mikroskopkamera  
DigiMicro Mobile
Ausstattung: Einklappbares 7,62 cm (3’’) TFT-Farbdisplay · CMOS-Bildsensor 5,0 
Mega Pixel · Taste für Bildspeicherung · Taste für Digitalzoom (4fach) · Software für 
maßstabsgetreue Messungen von Abständen und Flächen im vergrößerten Gegen-
stand · Capture-Software für Videoaufzeichnung · Dual Axis 27x & 100x Mikroskop-
Linse · Beleuchtung 8 weiße LEDs (stufenlos einstellbar) … weitere Informationen 
finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Auflösung Foto: 2592 x 1944 Pixel · Auflösung: 5 Mio. Pixel · 
Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 500 x · Digitale 
Vergrößerung (min.): 20 x · Betriebsspannung (Details): 5 V (USB) / 3,7 V/800 mA (Li-
Ionen-Akku) · Ausführung: USB/TFT · Besonderheiten: mit Monitor · Gewicht: 350 g
Lieferumfang: Kamera · Standfuß · USB-Kabel · AV-Kabel · Ladegerät · Bedienungs-
anleitung auf beiliegender CD · Software · micro SD Karte und Adapter auf SD Karte 
4 GB
Systemvoraussetzungen: Windows® 7/8/10; Mac OS 10.9-10.13

Best.-Nr. St. €
1713200-K1 134.42

  

Laser-Entfernungsmesser  
DISTO™ D2
  

Technische Daten: Min. Messbereich: 0.05 m · Max. 
Messbereich: 100 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 · Messein-
heit: m · in · ft · Stromversorgung (Details): Typ AAA, 
2 x 1,5 V · Gewicht: 100 g · Schutzart: IP54 · Abm.: (L x 
B x H) 116 x 44 x 26 mm · Kalibriert nach: Werksstan-
dard (ohne Zertifikat) 
Lieferumfang: Gürteltasche · Handschlaufe · Batterien.

Best.-Nr.  St. €
1439135-K1 163.85 121.84

  

Laser-Entfernungs- 
messer GLM 80
Technische Daten: Min. Messbereich: 0.05 m · Max. 
Messbereich: 80 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · 
Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · ft · in · Strom-
versorgung (Details): Li-Ion Akku · Gewicht: 140 g · 
Schutzart: IP54 · Speicher: 20 · Laser-Klasse: 2 · Laser-
Wellenlänge: 635 nm · Ablesung (Details): 0.001 m · 
Abm.: (L x B x H) 51 x 30 x 111 mm · Kalibriert nach: 
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Schutztasche · Micro-USB-Ladegerät · 
Herstellerzertifikat.

Best.-Nr. St. €
825987-K1 136.12

  

Laser-Distanzmesser  
LDM 100 H
  

Technische Daten: Min. Messbereich: 0.05 m · Max. 
Messbereich: 100 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · 
Messzeit max.: 0.6 s · Messeinheit: cm · ft · in · Strom-
versorgung (Details): 2 x 1.5 V/DC Batterie, Typ AAA · 
Gewicht: 135 g · Schutzart: IP54 · Speicher: Letzten 
20 Messungen · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 
635 nm · Abm.: (L x B x H) 28 x 46 x 110 mm · Kali
briert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Aufbewahrungsasche · Handschlaufe · 
2 x Batterie (Typ AAA)

Best.-Nr.  St. €
1511649-K1 67.22 58.83

  

Kundenempfehlung:

  
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

58�83

136�12

134�42

84�04

•	 Messbereich 0.05 m - 100 m
•	 Messgenauigkeit +/- 1.5

•	 Messbereich 0.05 m - 80 m
•	 Messgenauigkeit +/- 1.5 mm

•	 Messbereich 0.05 m - 100 m
•	 Messgenauigkeit +/- 1.5 mm

•	 Ideal für den mobilen Einsatz
•	 Bis zu 500fache Vergrößerung
•	 Integriertes 7,62 cm (3“) TFT-

Farbdisplay

Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel

Bis zu 150fache Vergrößerung

Präzise einstellbarer Standfuß

Al
le

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
zu

 d
en

 G
ar

an
tie

be
di

ng
un

ge
n 

fin
de

n 
Si

e 
im

 O
nl

in
es

ho
p 

un
te

r:
 c

on
ra

d.
de

/t
oo

lc
ra

ft#
ga

ra
nt

ie
 

H
in

w
ei

s:
 H

D
M

I®
 is

t e
in

e 
ei

ng
et

ra
ge

ne
 M

ar
ke

 d
er

 H
D

M
I L

ic
en

si
ng

 L
.L

.C
. 

TOP
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Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 42.01

K1IS_0028-0029_DED_FIRN_A.indd   28 06.12.19   12:45

https://www.conrad.biz/de/p/1713198/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1713200/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1439135/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/825987/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1511649/?WT.ac=K1&insert=K1
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de/downloadcenter?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75


29Alle Preise zzgl. MwSt.

Hi
nw

ei
s:

 R
üc

kn
ah

m
e 

vo
n 

Al
t-B

at
te

rie
n 

un
d 

-A
kk

us
 fi

nd
en

 S
ie

 im
 In

te
rn

et
 u

nt
er

 c
on

ra
d.

de
.

M
eh

r 
An

ge
bo

te
 u

nd
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

fin
de

n 
Si

e 
im

m
er

 a
kt

ue
ll 

im
 O

nl
in

es
ho

p 
un

te
r 

co
nr

ad
.d

e.

Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt. 
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.de/downloadcenter

Mikroskop, LED-Arbeitsleuchten ∙ Werkzeug & Werkstatt

Drahtlose Übertragung der HD-Bilder auf Mobilgeräte

Hochwertige Glaslinse mit 3 Dioptrien für filigrane Arbeiten

Stereomikroskop EZ4 W
  

Ausstattung: Mikroskoptyp: 10° Greenough · Optiksystem: Parfokal · Vergrößerungswechsler: Zoom 4.4:1 · Bril-
lenträgerokulare 10×/20 fest montiert · Einblickwinkel: 60° · Vergrößerungsbereich: 8× bis 35× · Augenmuscheln 
auswechselbar · Augenabstand 50 bis 75 mm · Integrierter Tragegriff · LED Auflicht-/Durchlichtbeleuchtung 
unabhängig einschaltbar und regulierbar bzw. kombiniert verwendbar … weitere Informationen finden Sie im 
Onlineshop
Technische Daten: Bauart: Binokular · Bauform: Aufrecht · Optische Vergrößerung (min.): 8 x · Optische Vergrö-
ßerung (max.): 35 x · Arbeitsabstand (max.): 100 mm · Beleuchtungsart: Durchlicht · Auflicht · Leuchtmittel-Typ: 
LED · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Abm.: (L x B x H) 180 x 155 x 365 mm
Lieferumfang: USB 2 Kabel (1,8 m) · HDMI-Kabel (2,5 m) · Leica LAS-EZ Aufnahmesoftware · Beschriftung und 
Messungen · Quick-Start-Guide · Sicherheitsanweisungen · Staubschutzhülle.
Hinweis: Leica AirLab App kostenlos für iOS und Android verfügbar.

Best.-Nr. St. €
1395586-K1 2450.-

  

LED Lupenleuchte 60 SMD LED 700lm
  

Ausstattung: Glaslinse 3 Dioptrien · 60 SMD-LED‘s · Linsenabdeckung · Verstellbarer 
Lupenarm · Klemmhalterung.
Technische Daten: Arbeitsradius: 127 cm · Befestigungsart: Tischklemme · Lichtfarbe 
(Kelvin): 6500 K · Gewicht: 2280 g · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x · Sockel: LED · 
Energieeffizienzklasse: LED (A++ - E) · Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V · 
Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Lichtstrom Gesamt: 700 lm · Linsen-Ø: 127 mm · Leuchtmit-
tel-Typ: LED · Anzahl LEDs: 60 · Lichtstrom pro Lichtquelle: 700 lm · Leistung: 8 W · 
Linsengröße: (Ø) 127 mm · Abm.: (L x B x H) 660 x 210 x 820 mm
Lieferumfang: 1 x LED-Lupenleuchte · 1 x Klemmhalterung · 1 x Handbuch

Best.-Nr.  St. €
1526044-K1 67.22 47.-

  

SMD-LED Lupenleuchte
Ausstattung: Schatten- und flimmerfreies Arbeiten durch SMD-LED Ringbeleuch-
tung · Kristallweiße Linse sorgt für klare Farben · Kabelführung im Gelenkarm 
ermöglicht optimale Ausrichtung des Lupenkopfes · Variabel einsetzbar durch 
Schraubbefestigung · Bajonettverschluss ermöglicht einfachen Linsenwechsel.
Technische Daten: Arbeitsradius: 70 cm · Lichtstrom Gesamt: 800 lm · Lichtfarbe 
(Kelvin): 6400 K · Energieeffizienzklasse: LED (A++ - E) · Dimmbar: Ja · Gewicht: 
2.86 kg · Abm.: (Ø x H) 230 mm x 900 mm · Betriebsspannung (Details): 230 V

Best.-Nr.  St. €
1211465-K1 58.81 46.21

  

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

2450,-

Touch Sensor 6 fach für 1 - 8,5 W

Verstellbarer Lupenarm

1.75x Vergrößerung

Glaslinse Ø 127 mm

•	 Integrierte Wlan-Schnittstelle
•	 Integrierte 5 Mega-Pixel mit einer max. Auflösung von 2592 x 1944 Pixeln
•	 Anschlüsse: USB2, HDMI, Ethernet

Detailansicht

Detailansicht
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Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 12.60

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 20.22
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Werkzeug & Werkstatt ∙ Handwerkzeug

Weltweit erster E-Schraubendreher 

Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen

E-Schraubendreher Set 3 speedE   

Ausstattung: Links-/Rechtslauf durch Drehbewegung · Elektrische Ratschenfunktion · 
6 mm Bitaufnahme (slimVario System) · SoftFinish Griff · Integriertes LED-Licht · 
Mindestens 800 Verschraubungen pro Akkuladung · Akku-Ladestandsanzeige.
Technische Daten: Länge: 140 mm
Lieferumfang: E-Schraubendreher Griff speedE® · Bit slimBit electric, Schlitz: 3,5/5,5, 
Länge Bit: 75 · Bit slimBit electric, Phillips: PH1/PH 2 , Länge Bit: 75 · Bit slimBit 
electric, Phillips: PZ1/PZ 2 , Länge Bit: 75 · Bit slimBit electric, Pozidriv PlusMinus: 
SL/PZ1;SL/PZ2 , Länge Bit: 75 · Bit slimBit electric , Innensechskant: 3/4/5/6 , Länge 
Bit: 75 · Bit electric, TORX®: T10 , Länge Bit: 75 · Bit slimBit electric, TORX®: T15/T20/

Kraftform Kompakt  
VDE Torque 
Drehmomentschraubendreher-Set 16tlg.
  16-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. Inklusive 14 Klingen (davon 11 mit 
reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation. Drehmoment-
VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm und Handhalter 
817 VDE. Mit ergonomischen Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentüber-
tragung garantieren.
Technische Daten: Antrieb: 9 mm · Drehmoment: 1.2 - 3 Nm
Lieferumfang: 7400 VDE Kraftform Drehmoment-Handhalter · 817 VDE Kraftform 
Handhalter · Wechselklingen, L=154 mm: Schlitz 0.4x2.5/0.6x3.5/0.8x4/1x5.5 mm; 
Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2; Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2; Torx T 10/15/20/25; 
Plus/Minus SL/PZ 1/2 · Tasche.

Best.-Nr. St. €
1548003-K1 109.25

  

Automatische Abisolierzange  
KNIPEX MultiStrip 10
Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm². Vertieft liegender 
Drahtschneider. Universelle Messergeometrie – robust und langlebig. Optima-
le Griffgestaltung mit hervorragender Haptik. Vollautomatische Anpassung an 
alle ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten 
Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Keine manuelle Feinjustierung 
notwendig. Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten 
das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen 

… weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · 
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.03 bis 10 mm² · Arbeits-
bereich-Querschnitt AWG: 7 bis 32  · Längenanschlag-
Bereich: 3 bis 18 mm · Material: Werkzeugstahl · Länge: 
195 mm

Best.-Nr. St. €
826997-K1 60.51

  

Abisolierer                  
  

Ausstattung: Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen · Kompaktes, 
aufklappbares Abisolierwerkzeug · Sperrklinke · Befestigungsclip für Transport und 
Aufbewahrung · Glasfaserverstärktes Gehäuse.
Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Feuchtraumkabel · Arbeitsbereich-
Durchmesser: 8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.5 bis 6 mm² · Arbeitsbe-
reich-Querschnitt AWG: 20 bis 10  · Material: ABS · Länge: 123 mm
Lieferumfang: 1 Abisolierer

Best.-Nr. St. €
1550309-K1 7.55

  

Maul- und Ringratschenschlüssel Set Joker 11tlg.
  

Ausstattung: Haltefunktion durch Metallplatte im Maul · Integrierter Endanschlag · 
Doppelsechskantgeometrie · Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosions-
schutz.
Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 8 - 19 mm · Anzahl Zähne: 80 · 
Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: nickel-chrom beschichtet · 
Lieferumfang: Maul- und Ringratschenschlüssel: SW · 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm · 
Tasche.

Best.-Nr. Pckg. €
408082-K1 155.46

  

Kundenempfehlung:

  
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

7�55

155�46

109�25

60�51

•	 Zum Abisolieren aller gängigen 
Rund- und Feuchtraumkabel

•	 Für RG6 & RG59
•	 Eingebaute Kabellängenanzeige

•	 In robuster Tasche

Min. 2 x so schnell wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher

Min. 800 Verschraubungen pro Akkuladung

VDE-Geprüft

T25 , Länge Bit: 75 · L-BOXX Mini für speedE® · Drehmoment easyTorque Adapter 
electric, Nm: 0,8/2/2,5/2,8/4 , Toleranz: 10 % · Ersatzakkus 18500 Li-Ion · Ladegerät 
für Akku Typ 18500 Li-Ion · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1675004-K1 326.89
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326�89
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31Alle Preise zzgl. MwSt. Bei der Lieferung sind wir flexibel: conrad.de/lieferung

Multifunktionaler Schlüssel für die Betätigung aller gängigen Schließsysteme 

Handwerkzeug ∙ Werkzeug & Werkstatt

Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen

Werkzeugset 83tlg.
  

Lieferumfang: Bit-Sortiment 25 mm · Bit-Sortiment 50 mm · Steckschlüssel 1/2“ · 
Maul-,Ringschlüssel · Zündkerzenschlüssel · Ratsche · einstellbarer Rollgabelschlüs-
sel · Kombiratsche · Kombizange · Hilfswerkzeuge · Ratsche · Bitset.

Best.-Nr. St. €
2134350-K1 67.22

  

Werkzeugset 35tlg.  
Kraftform Kompakt  
W 1 Wartung
´  

Lieferumfang: VDE Kraftform Handhalter · 12 Wechselklingen: Schlitz 0.4 x 
2.5/0.6 x 3.5/0.8 x 4/1 x 5.5 mm; Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2; Kreuzschlitz 
Pozidriv PZ 1/PZ 2; Torx T 15/T 20/T 25 · Schraubkralle · Spannungsprüfer, Schlitz 
3 mm · Doppelmaulschlüssel SW 10 x 13 mm · Zyklop Speed Knarre 1/4“ · Zyklop-
Verbindungsteil 1/4“ · Zyklop-Verlängerung 1/4“ · Steckschlüsseleinsätze SW 
5.5/6/7/8/10/11/12/13 mm · Universalhalter · 7 Bits: Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2; 
Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm; TORX T 25.

Best.-Nr. St. €
1457237-K1 88.23

  

Kraftform 2go 100 
Schraubendreher-Set 
11tlg.
Ausstattung: Lasertip · „Take it 
Easy“ Werkzeugfinder · Mehr-
komponentiger Kraftform Griff · 
Sechskantabrollschutz.
Technische Daten: Material: 
Werkzeugstahl · Material-Eigen-
schaft: legiert · DIN-Norm: DIN EN 
60900 · EN Norm: EN 60900
Lieferumfang: Schlitz-Schrau-
bendreher 0.4x2.5x80/0.6x3.5x
100/0.8x4x150/1x5.5x200 mm · 
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 
1 x 80/PH 2 x 100/PZ 1 x 80/PZ 2 x 100 · Torx-Schraubendreher T 10 x 80/T 15 x 80/T 
20 x 80 · Klettstreifen 50 x 120 · Wera 2go 4 Köcher.

Best.-Nr.  St. €
1548001-K1 50.42 46.21

  

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1   

Ausstattung: Stückgeprüfte VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurch-
messer · Zwei mehrkomponentige, ergonomische Kraftform Handhalter VDE mit 
Abrollschutz · In robuster Textilbox · Multifunktionszange für die Elektroinstallation: 
Kabelschneiden, Abisolieren, Greifen, Biegen, Entgraten, Crimpen von Aderendhül-
sen · Zange inkl. Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- 
und AI-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm.t

Best.-Nr.  St. €
2180093-K1 152.06 84.04

  

TwinKey Universalschlüssel
  

Austattung: 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend 
verbunden · Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2.
Technische Daten: Ausführung: Innenvierkant-Ø: 5, 6-7 mm, 8-9 mm, 10-11 mm. 
Innendreikant-Ø: 7-8 mm, 9-10 mm, 11-12 mm · Doppelbart-Ø: 3-5 mm · Halbmond-
Schlitz-Ø: 6 mm · Stufen-Vierkant-Ø: 6-9 mm

Best.-Nr. St. €
813671-K1 19.32

  

Kundenempfehlung:

  
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

7�55

67�22

19�32

88�23

        

•	 Kompaktes Werkzeug-
Set mit den wichtigsten 
Schraubwerkzeugen für 
Wartungsarbeiten

•	 Mit Zyklop Speed Knarre 
mit schwenkbarem Knar-
renkopf

•	 Werkzeuge übersichtlich 
und sicher in robuster 
Textilbox verstaut

 

      

Hochwertige Oberflächenbeschichtung

Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss-Konstruktion
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TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 68.02

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 4.21
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Kundenempfehlung:

  
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

  
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Passendes Zubehör

VDE-Werkzeugset  
für den Elektriker 50tlg.
  

Technische Daten: Material: Polyamid · Abm.: (L x B  
x H) 350 x 225 x 65 mmt
Lieferumfang: 5 VDE-Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 
75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 
80/PH 2 x 100 mm · VDE-Seitenschneider 160 mm · 
VDE-Abisolierzange 160 mm · VDE-Schnabelzange 

Crimpzangen-Set 439tlg. 
  

Mit 3 auswechselbaren Crimpeinsätzen:  
Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe, Stoßverbin-
der, und Flachstecker von 0,5 mm² - 1,0 / 1,5 mm² - 2,5 
mm² / 4,0 mm² - 6,0 mm² (AWG 22-18 / 16 - 14 / 12 - 10) 
Crimpeinsatz D: für Aderendhülsen von 0,5 mm² / 
0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² 
(AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12) 
Crimpeinsatz F: für Aderendhülsen von 6,0 mm² / 
10 mm² / 16,0 mm² (AWG 10 / 8,0 / 6,0).
Ausstattung: 2-Komponentengriff · Ratschenmecha-
nik · Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit 
Fixierschraube) · Schneller und werkzeugloser Wech-
sel der Crimpeinsätze · Lösehebel für Entriegelung der 
Zwangssperre bei einer Fehlpressung.
Technische Daten: Anwendungsbereich: Kabelschu-
he · Flachstecker · Flachsteckhülsen · Stoßverbinder · 

•	 Länder-Farbcode: DIN
•	 Inkl. Sortimentsdose
•	 Weiß, Grau, Rot, Schwarz, Blau

Best.-Nr.  St. €
1665156-K1 10.92 8.39

Edelstahl-Pinzetten-Set 4tlg.
Hochwertiges Präzisions-Pinzetten-Set bestehend 
aus einer Pinzette mit schlanker, flacher Spitze, 
flach-runder Spitze, kurzer gerader Spitze und einer 
Spitz-Pinzette.
Technische Daten: Ausführung: Schlanke Spitze 
(SSSA) / flach-runde Spitze (2aSA) / feine Sichelspitze 
55° gebogen rund (7a SA) / spitz (3cSA) · Typ: SS SA · 
2a SA · 7 SA · 3c SA · Spitzenform: Flach-rund · Sichel-
spitze, gebogen 55° · Spitz · Spitz, schlank · Material: 
Edelstahl

Best.-Nr. St. €
816748-K1 16.80

  

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Werkzeug & Werkstatt ∙ Handwerkzeug

Ideal für schnelle Prüf- und Installationsarbeiten

Ideal für Werkstatt und Hobby – 
vielseitig einsetzbar

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte
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67�22

16�80

75�63

Toolcraft 3 in 1 Styropor®-Schneider
  

Zum einfachen Schneiden und Modellieren von Styropor®. Dank der leicht zu wechselnden 
Aufsätze ist das Gerät vielseitig einsetzbar. Ideal für Werkstatt und Hobby.
Ausstattung: Leicht zu wechselnder Schneidedraht duch patentierte Halterung · Arbeitstempera-
tur: ca. 150 °C (Schneidedraht), ca. 200 °C (Klingen-Aufsatz), ca. 300 °C (Gravur-Aufsatz) · Vorheiz-
zeit: ca. 30 s (Schneidedraht), ca. 60 s (Klingen-Aufsatz), ca. 120 s (Gravur-Aufsatz) · Abmessungen 
(Ø x B): Ø 0,23 mm x 180 mm (Schneidedraht), Ø 1,5 mm x  170 mm (Klingen-Aufsatz), Ø 3 mm x 
83 mm (Gravur-Aufsatz) · Abm.: (B x H x T): 285 x 211 x 68 mm.
Technische Daten: Leistung: 7 W · Betriebsspannung: 5 V/DC · Aufheizzeit (max.): 120 s · Schneid-
temperatur: 300 °C · Gewicht: 570 g · Stromversorgung: netzbetrieben
Lieferumfang: Basisgerät · Heißdrahtschneider · Gravuraufsatz · Schneidaufsatz · Standfuß · 
Netzgerät (5 V) · 5 x Ersatzdraht · Koffer.

Best.-Nr. St. €
1367472-K1 21.-

•	 Inkl. Digital-Multimeter
•	 VDE-geprüfte Werkzeuge

•	 Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
•	 Ratschenmechanik
•	 Umfangreiches Zubehör an Kabelschuhen, 

Flachstecker, Flachsteckerhülsen, Stoßver-
bindern und Aderendhülsen

•	 Rostfrei
•	 In hochwertiger Stahlkassette

21,-

•	 3 praktische, schnell zu wechselnde Aufsätze 
(Schneidedraht, Klingenaufsatz, Gravuraufsatz)

Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.5 bis 16 mm² · 
Länge: 258 mm
Lieferumfang: Crimpzange · Einsatz für isolierte 
Quetschverbinder (0,5 mm² - 6,0 mm²) · Einsatz für 
isolierte Aderendhülsen, klein (0,5 mm² - 4,0 mm²) · 
Einsatz für isolierte Aderendhülsen, groß (6,0 mm² - 
16 mm²) · 135 x Aderendhülsen · 45 x Gabelflachver-
binder · 90 x Ringverbinder · 45 x Stoßverbinder · 
45 x Flachstecker · 45 x Flachsteckerhülsen · 30 x 
Flachsteckeradapter  · Aufbewahrungskoffer.

Best.-Nr.  St. €
1365635-K1 84.04 75.63

  

Aderendhülsen- 
Sortimentsbox isoliert  
400 St.
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200 mm · 2 Lüsterklemmen 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm · 10 
Verbindungsklemmen 1,5 - 2,5 mm · 3 Isolierbänder 
19 mm · 25 Kabelbinder · Phasenprüfer 100 - 250 V · 
Digital-Multimeter VOLTCRAFT® VC-135 · 1 Paar Messlei-
tungen CAT 3/4 · Tasche.

Best.-Nr. Pckg. €
1177223-K1 67.22
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Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Kundenempfehlung:

  
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

  
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

•	 Klingenwechsel ohne Werkzeug 
•	 2-fach nutzbare Klinge
•	 Verdeckt liegende Klinge
•	 Klebebandritzer

Kraftform Micro Big Pack 1  
Elektroniker-Schraubendrehersatz
  

Ausstattung: 25-teiliger Kraftform Mirco Schraubendrehersatz in robuster und 
kompakter Rolltasche · Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und 
ergonomisches Arbeiten · Werkzeuge mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für 
schnell Zwirbeln · Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeitund optimier-
ten Korrosionsschutz · Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach 
Profilen und Größenstempelung.

Best.-Nr.  St. €
2180091-K1 130.05 88.23

  

75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz
  

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Innen-Sechskant · Clutch · Tri-Wing · TORQ · 
Innen-Vielzahn (XZN) · Kreuzschlitz Pozidriv · Kreuzschlitz Phillips · T-Profil · Antrieb: 
1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm · 75 mm · Material-Eigenschaft: legiert
Lieferumfang: 6 Innensechskant-Bits, metrisch, mit Innenbohrung, 2 - 6 mm · 6 
Innensechskant-Bits, zöllig, mit Innenbohrung, 2 - 4 mm (5/64“ - 5/32“) · 14 T-Profil-
Bits mit Innenbohrung, TX 6 - TX 40 · 3 Clutch-Einsätze C1 - C3 · 4 Innenvierkant-
Bits, SQ 0 - SQ 03 · 4 TRI-WING-Bits, TW 1 - TW 4 · 3 Torq-Set®-Bits, TS 6/TS 8/
TS 10 · 3 XZN-Vielzahn-Bits, Gr. 5/6/8 · 4 Klauenschlüssel-Bits, No. 4 - No. 10 · 
4 Kreuzschlitz PH 0 - PH 3 · 4 Kreuzschlitz PZ 0/1/2/3 · 3 Schlitz 3/5,5/7 mm · 
Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant 6,3 mm (1/4“) · Spezialeinsatz 
zum zentrischen Spannen von Schraubhaken, etc. · Adapter mit Innenvierkant 
und Innensechskant 6,3 mm (1/4“) · Maschinen-Bithalter 6,3 mm (1/4“) für Bohr- 
und Elektroschrauber, Bohrmaschinen · Bithalter 6,3 mm (1/4“) · 15 Tieflochbits 
(80 mm): Tri-Wing 1/2/3 · Schlitz 3,0/5,5 mm · Kreuzschlitz PH1/PH2 · Klauenschlüs-
sel 4/6/8 · Innensechskant mit Bohrung 4/5 · T-Profil mit Bohrung TX10/TX15/TX20 · 
Stabile Stahlbox.

Best.-Nr.  Pckg. €
820952-K1 36.97 32.78

  

HAZET Schraubendreher-Satz, 6teilig
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung. Oberfläche: Klinge 
mattverchromt, Spitze brüniert.
Technische Daten: Material-Eigenschaft: matt verchromt · brüniert
Lieferumfang: Schlitzschraubendreher 0,5 x 3,0 x 80/0,8 x 4,0 x 100/1,0 x 5,5 x 
125/1,2 x 6,5 x 150 mm · Kreuzschlitzschraubendreher Phillips PH 1 x 80/PH 2 x 
100 mm.

Best.-Nr.  Pckg. €
801418-K1 16.80 11.76

  

Feinmechanik-Schraubendreher-Set 51tlg.
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigen-
schaft: gehärtet · matt verchromt
Lieferumfang: Schlitz-Schraubendreher 0.8 x 40/1 x 40/1.2 x 40/1.5 x 40/1.8 x 
40/2 x 50/2.5 x 50/3 x 50/3.5 x 60/4 x 60 mm · Außen-Sechskant-Schraubendreher 
SW 1.5 x 60/1.8 x 60/2 x 60/2.5 x 60/3 x 60/3.5 x 60/4 x 60/4.5 x 60/5 x 60/5.5 x 
60 mm · Kreuzschlitz Phillips PH000 x 40/PH00 x 40/PH0 x 50/PH1 x 60 mm · In-
nen-Sechskant-Schraubendreher SW 1.3 (0.05“) x 40/1.5 x 50/2 (5/64“) x 50;3/32“ x 
60;7/64“ x 60;1/8“ x 60;9/64“ x 60;5/32“ x 60/0.7 (0.028“) x 40/0.9 (0.035“) x 40/1.3 
(0.05“) x 40;1/16“ x 50/2 (5/64“) x 50/2.5 x 60/3 x 60/4 x 60 mm · Torx-Schrauben-
dreher T 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 · Ausheber.

Best.-Nr. St. €
1338337-K1 133.51

  

Multitalent mit innovativem Klingenwechsel

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

  
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019
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11�76

133�51

•	 Zusätzlich mit Tieflochbits
•	 Für alle Spezialschrauben
•	 2-Komponenten-Griff

•	 Ergonomische 3-Komponenten-Griffe
•	 Klingen mattverchromt, Spitzen 

brüniert

Sicherheitsmesser SECUMAX 350
  

Ausstattung: Mit verdeckt liegender Klinge und wechselbarem 2in1-Klingenkopf · 
Innovativer Klingenkopf mit zwei Schneidkanten und zweifachem Klebebandritzer · 
Klingenwechsel ohne Kontakt zur Klinge, da Klinge von Kunststoff ummantelt · 
Besonders ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff (inkl. Soft-Grip 
für optimalen Halt) · Ersatz-Klingenkopf im Griff … weitere Informationen finden 
Sie im Onlineshop
Technische Daten: Klingen-Anzahl: 2 · Gewicht: 37 g · Farbe: Schwarz · Cyan · Abm.: 
(L x B x H) 154 x 12 x 40 mm

Best.-Nr. St. €
1598230-K1 8.39

  

8�39

Smartphone-Reparaturset Pro Tech Toolkit
  

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 210 x 145 x 70 mm · Gewicht: 980 g
Lieferumfang: Erdungsarmband · Saugnapf · 3 Öffnungswerkzeuge aus weichem 
Kunststoff · 6 Plektren · Kreuzpinzette · Gebogene Pinzette · Stumpfe Pinzette · Plas-
tikspatel · Halberd Spatel · Metallspatel · Geräteöffner „Jimmy“ · 64teiliges Bit-Set · 
Werkzeugrolle.

Best.-Nr. St. €
1606601-K1 47.05

  

47�05
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TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 41.82
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PARAT CLASSIC 
Werkzeugkoffer mit Rollen Kingsize
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 490 x 460 x 250 mm · Besonderheiten: mit 
Rollen · Volumen: 35 l · Material: ABS Kunststoff · Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 
470 mm · Innenmaß Höhe: 360 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Gewicht: 7400 g
Hinweis: Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug!

Best.-Nr.     St. € 
814599-K1 264.71

  

Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

Betriebsausstattung & 
Arbeitsschutz
Vertrauen Sie bei Betriebsausstattung und Arbeitsschutzausrüstung auf Artikel 
namhafter Hersteller. Zu den zahlreichen bewährten Marken wie z.B. TOOLCRAFT 
ergänzen jetzt RAACO, Sortimo und TANOS das umfangreiche Sortiment. 

Mehr Infos unter: conrad.de/betriebsausstattung

  

Ideal für größere 
Außeneinsätze

   
  

Kundenempfehlung:

 4,5 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019
Für  Best.-Nr.  1515609, 1515610, 
1515611, 1515612

Transportkoffer Systainer
Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) 

Best.-Nr. Innenmaß 
Breite

Innenmaß 
Höhe

Innenmaß 
Tiefe

Abm. (L x B x H)     St. € 

1515608-K1 377 mm 72 mm 277 mm 300 x 400 x 105 mm 21.- 16.80
1515609-K1 377 mm 124 mm 277 mm 300 x 400 x 157.5 mm 22.68 18.48
1515610-K1 375 mm 176 mm 274 mm 300 x 400 x 210 mm 24.37 20.16
1515611-K1 360 mm 281 mm 272 mm 300 x 400 x 315 mm 31.92 26.89
1515612-K1 360 mm 395 mm 272 mm 300 x 400 x 420 mm 35.30 29.41

Praktisch – Zum Schieben oder Tragen

1515610
1515609

1515608

26471

• Große Bodenschale mit 88 Millimetern 
Höhe und freier Unterteilung

• Gummierte und kugelgelagerte Laufrollen
• 50 vernähte Einsteckfächer für Werkzeuge

Druckgas-
Reiniger 
DRUCKLUFT 67
  

Ausstattung: Trockenes, sauberes Druckgas zum sicheren Ausbla-
sen von Staub und Schmutz. Mittelstarker Sprühdruck, auch für 
empfi ndliche Bauteile, Optiken und Sensoren geeignet.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuel-
len Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr. Inhalt Grundpreis je 1 l St. €
829771-K1 100 ml 58.80 € 5.88
824640-K1 200 ml 50.45 € 10.09
827802-K1 400 ml 52.50 € 21.-

  

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.de  · 
Stand: 16.12.2019
Für  Best.-Nr.  829771, 
827802

829771

ab 5 88

• Rückstandsfreie Schmutzentfernung
• Nicht entzündbar, umweltoptimiert
• Fein dosierbar, sehr ergiebig

Schwerlastregal 265 kg
  

Technische Daten: Abm.: (B x H) 
900 mm x 1800 mm · Belastbarkeit pro Bo-
den: 265 kg · Regal-Ausführung: Steckregal · 
Anzahl Böden: 5 · Boden-Typ: Holzboden · 
Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet

Best.-Nr.     Pckg. € 
1610330-K1 77.13 70.59

  

Stecksystem – Montage ohne Schrauben

Als Werkbank umbaubar

Tragkraft 265 kg pro Boden

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 4.20

ab

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 6.54
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Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige unter: conrad.de

Einweg-Feinstaubmasken
  

Ausstattung: Vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske · 
Flexible Nasenbügel für optimale Anpassung an die Gesichtsform · Innovatives 
Filtermedium für mehr Komfort und geringe Atemwiderstände · Auch mit Cool-
Flow-Ausatemventil für optimalen Atemkomfort · Farbkodierte Bebänderung zum 
schnellen Erkennen der Schutzstufe · Dolomit-Staub-Prüfung (D).
Technische Daten: Normen: DIN EN 149:2001

Best.-Nr. Inhalt Produkt-Art Filterklasse     Pckg. € 
831184-K1 20 St. Feinstaubmaske ohne Ventil FFP1 19.- 16.80
831183-K1 10 St. Feinstaubmaske mit Ventil FFP1 18.48 15.12
831180-K1 20 St. Feinstaubmaske ohne Ventil FFP2 26.89 24.37
831181-K1 10 St. Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 27.73 25.21
838530-K1 10 St. Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 48.74 44.53

  

3M PELTOR 
WS ALERT XPI Headset
  

Ausstattung: Bluetooth® MultiPoint Technologie für Verbindung mit einem oder 
zwei externen Geräten zum freihändigen Kommunizieren und Streamen · Ge-
räuschunterdrückendes Boom-Mikrofon für eine klare Sprachübertragung in lauten 
Umgebungen · Schallpegelabhängige Funktion zum Hören der Umgebung, um das 
Situationsbewusstsein zu verbessern (begrenzt auf 82 dB) · Integriertes FM-Radio 
mit Lautstärkebegrenzung auf 82 dB für Radio.
Technische Daten: Gewicht: 411 g · Farbe: Schwarz · Grün · SNR-Wert: 30 dB · 
Besonderheiten: Bluetooth® · inkl. Radio

Best.-Nr.     St. € 
1687402-K1 478.16 293.28

  

3M PELTOR elektronische 
Gehörschutzstöpsel LEP-200
  

Ausstattung: Niveauabhängige Funktion zum Wahrnehmen von Umgebungsge-
räuschen · Einfache Bedienung über eine Taste · Wiederaufl adbar · Audiosignale kön-
nen kabellos empfangen werden ·  Die Ohrstöpsel enthalten auch eine kleine Antenne.
Technische Daten: Farbe: Gelb · SNR-Wert: 38 dB · Besonderheiten: inkl. Box · inkl. 
Ladestation

Best.-Nr.     Pckg. € 
1715698-K1 419.33 335.30

  

TOOLCRAFT Schutzbrille, klar
  

Technische Daten: Scheibentönung: klar · Farbe: Klar · Material: PC · PVC
Lieferumfang: Schutzbrille · Anleitung

Best.-Nr.  St. € 
1781068-K1 2.52

  

Halbmaske Serie 4000 Plus
  

Ausstattung: Komplettmaske, daher sofort einsetzbar · Dolomit-Staub-Prüfung (D) 
garantiert lange Standzeit des Partikelfi lters · Integrierte Filterelemente sorgen für 
geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht · Parabolisches Ausatemventil, 
reduziert den Wärmestau · Komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung bietet 
sicheren Sitz · Mit zusätzlichem Partikelvorfi lter einsetzbar - erhöhte Standzeit.
Technische Daten: Normen: DIN EN 405

Best.-Nr. Filterklasse Material     St. € 
1503839-K1 FFA1P2 R D 20.16 16.80

831195-K1 FFA2P3 R D Thermoplastisches Elastomer 25.21 21.-
831196-K1 FFABEKP3 R D Thermoplastisches Elastomer 31.05 25.21

  

Kundenempfehlung:

 4,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Persönlicher Augenschutz 

Weniger Atemwiderstand 
beim Ausatmen

Innovative Doppelschalentechnologie

Inklusive Ladestation

   
  

1515610

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.de  · 
Stand: 16.12.2019
Für  Best.-Nr.  829771, 
827802

ab 15 12

ab 16 80

831195

831183

831184

2 52

PELTOR OPTIME III 
Kapselgehörschützer
Ausstattung: Maximaler Dämmwert · Twin-Cup Konstruktion · Federstahlbügel 
mit 2-Punkt-Aufhängung · Variabel verstellbar & ergonomisch geformt · Konstanter 
Anpressdruck · Breite, komfortable Dichtkissen · Hygienesets erhältlich · Auch in 
anderen Farben erhältlich · Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken · Doppelter 
Kapselaufbau für höchste Dämmleistung · Perfekte Anpassung an die Kopfform … 
weitere Informationen fi nden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Gewicht: 285 g · Farbe: Schwarz · Rot · SNR-Wert: 35 dB · 
Normen: EN 352-1

Best.-Nr.  St. € 
832865-K1 16.38

  

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

16 38

Gehörschutz mit hoher Dämmleistung

Inkl. Radio

SNR-Wert 35 dB

Atem-, Gehörschutz ∙ Arbeitsschutz

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 184.88

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 84.03
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Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

Akkus, Batterien 
& Ladegeräte
Batterien und Akkus begleiten uns überall im Alltag. Wir nutzen sie zur Energiever-
sorgung im Büro, in Werkstätten oder unterwegs. Sie liefern den Strom für Handys, 
Fernsteuerungen, Rauch- und Gefahrenmelder und vielem mehr. Von der Knopfzelle 
bis zur Lithium-Batterie oder Powerbank bietet Conrad alle gängigen Energieversor-
ger sowie Akku-Ladestationen von namhaften Herstellern.

Mehr Infos unter: conrad.de/abl

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

NiMH-Akkus, 12er-Set
Technische Daten: Technologie: NiMH · Spannung: 
1.2 V · Inhalt: 12 St. 

 Best.-Nr.  Größe  Kapazität  Pckg. € 
 1424759-K1  Mignon (AA)  2750 mAh 25.21
 1424760-K1  Micro (AAA)  1100 mAh 16.80

  

 eneloop Akkus 
  

Technische Daten: Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · 
Inhalt: 8 St. 

 Best.-Nr.  Größe  Kapazität     Pckg. € 
 1188322-K1  Mignon (AA)  1900 mAh 26.05 21.-
 1497362-K1  Micro (AAA)  750 mAh 18.48 16.80

  

Alkali-Mangan-
Batterien, 24er-Set    
Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · 
Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.  

 Best.-Nr.  Größe  Kapazität     Pckg. € 
 1604976-K1  Mignon (AA)  2650 mAh 5.88 4.20
 1604977-K1  Micro (AAA)  1170 mAh 5.88 4.20

  

 Alkaline 9 V Block-Batterie, 10er-Set 
  

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: 
Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Inhalt: 10 St. · 
Produkt-Art: 9 V Block-Batterie 

 Best.-Nr.     Pckg. € 
 650900-K1 13.44 10.09

  

 Energizer Ultimate 
Lithium Mignon-Batterien 
  

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: 
Lithium · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 3000 mAh · 
Inhalt: 10 St. 

 Best.-Nr.     Pckg. € 
 1298207-K1 15.96 13.44

  

 Varta Professional 
Electronics CR 2032, 5er-Set 
  

Technische Daten: Größe: CR 2032 · Technologie: 
Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 220 mAh · Tem-
peraturbereich: -20 bis+70 °C · Abm.: (Ø x H) 20 mm x 
3.2 mm 

 Best.-Nr.     Pckg. € 
 1590064-K1 5.88 4.20

  

Kraftpakete für alle Anforderungen

1497362ab 16 80

ab 16 80

je 420 13 44

1604976

10 09

4 20

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019
Für  Best.-Nr.  1424759

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019
Für  Best.-Nr.  1604977

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

•  Leistungsstark 
und langlebig 

•  Hohe Energiedichte und gutes 
Temperaturverhalten

• Minimale Selbstentladung
• Hochwertige Materialien und 

innovatives Organic Elektrolyt 
•  10er-Set
• Temperaturbereich -40 bis +60 °C
• 20 Jahre lagerfähig 

•  In praktischer 
Kunststoff-Box

• Empfohlen auch 
bei hohem Ener-
gieverbrauch 

 VARTA Longlife Power 
Alkaline Mignon-Batterien, 40er-Set

  

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: 
Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 40 St.  

 Best.-Nr.     Pckg. € 
 1587159-K1 16.80 15.12

  

15 12

•  40er-Set
• Ideal für energiehungrige Geräte
• Leistungsstark und zuverlässig 

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019
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Akkus, Batterien, Ladetechnik ∙ Akkus, Batterien & Ladegeräte

 Blei-Akku 
  

Ausstattung: Wartungsfrei · Hochstromfest · Geringe 
Selbstentladung · Geringer Innenwiderstand · UL1989-
geprüft · Hochwertige Materialen · Hohe Laufzeit mit 6 
bis 9 Jahren 
Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) · 
Spannung: 12 V · Kapazität: 7.2 Ah · Anschluss: Flach-
stecker 4.8 mm · VdS-Nr.: G193046 · Gewicht: 2470 g · 
Herst.-Teilenr.: LC-R127R2PG · Abm.: (B x H x T) 151 x 
94 x 65 mm 
Hinweis: Dieser Akku ist vom Verband deutscher 
Sachversicherer offi ziell zur Verwendung in Alarmanla-
gen zugelassen. 

 Best.-Nr.     St. € 
 254320-K1 23.53 21.-

  

 Powerbank XS5000   
Ausstattung: USB-C- und USB-Ausgang · Kompakt 
und leicht · Minimale Selbstentladung bei längerer 
Lagerung · Akku mit leistungsstarker Lithium-Polymer-
Technologie · Über- und Tiefentladeschutz · Kurz-
schlussfest · Blaue LED-Kapazitätsanzeige 
Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 2 · 
Kapazität: 10000 mAh · Ladestrom (max.): 3100 mA · 
Ausgänge: USB · USB-C™ Buchse · Technologie: LiPo · 
Gewicht: 182 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · 
Abm.: (L x B x H) 91 x 63 x 22 mm 
Lieferumfang: XS10000 · USB- auf USB-C-Ladekabel · 
Anleitung 

 Best.-Nr.     St. € 
 2179961-K1 16.80 12.60

  

 Akku-Ladestation 
Charge Manager 2016 
  

Ausstattung: Fünf Akku-Pfl egeprogramme (Laden, Ent-
laden, Test, Zyklus und Aktivieren) · Abschaltkriterien: 
sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U 
Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzel-
schachtüberwachung · Erkennung falsch eingelegter 
und  defekter Akkus · Mechanischer Verpolungs-
schutz · Refresh/Entlade-Funktion für „müde“ Akkus · 
Automatische Akkuerkennung … weitere Informatio-
nen fi nden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · 
NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon 

 Rundzellen-Ladegerät IPC-3 
  

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-
Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme 
und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhal-
tungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entlade-
funktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch 
eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Ein-
fache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · 
Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung 
Technische Daten: Passender Akku: LiIon · NiCd · 
NiMH · Passend für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 
16650 · 17355 · 17500 · 17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 
22650 · 26500 · 26650 · A · CR-123A · Micro (AAA) · 

 Multifunktionsladegerät IPC-4   
Ausstattung: 6 Ladeprogramme (Laden, Entladen, 
Lagerung, Zyklus, Aktivierung, Analyse) · Automati-
scher und manueller Modus · USB-Ladeausgang · 
Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · 
Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entla-
deströme einstellbar · Innenwiderstands Messung RI · 
Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-
Funktion · Entladefunktion … weitere Informationen 
fi nden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · NiCd · 
NiZn · LiIon · LiHV · LiFePO · Passend für Akkugröße: 
Mignon (AA) · Micro (AAA) · Baby (C) · Mono (D) · 
10440 · 10500 · 12500 · 12650 · 13500 · 13650 · 14500 · 

     

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie  noch mehr Sicherheit: 
conrad.de/langzeitgarantie

   

21,-

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,6 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Der Stromversorger 
für unterwegs

Optimale Erholung 
nach Tiefentladung

Vertrauen Sie auf bewährte 
Technik von VOLTCRAFT®

•  USB-C- und USB-Ausgang
• Kompakt und leicht
• Lithium-Polymer-Technologie 12 60

Lieferung ohne Smartphone

•  Mit Vds.-Nr.
• Wartungsfrei
• Hochstromfest
• Geringe Selbstentladung 

•  Sensitive Peak, Delta-T Verfahren als auch 
Minus-Delta-U Abschaltung

• Gleichzeitig bis zu 2 A Ladestrom pro Schacht
• Auch für Nickel-Zink-Akkus (NiZn) 

84 04

•  6 Ladeprogramme
• Automatischer und manueller Modus
• USB-Ladeausgang
• Innenwiderstands Messung RI 

(AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ 
-schächte: 6 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · 
Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit 
für 150 mAh 9 V-Blocks: 290 Min. · Typ. Ladezeit für 
2000 mAh Mignon-Akkus: 65 Min. · Abm.: (B x H x T) 
176 x 56 x 206 mm 
Lieferumfang: Charge Manager · Steckernetzteil · 
Klarsichtabdeckung · Bedienungsanleitung 

 Best.-Nr.  St. € 
 202016-K1 84.04

  

Mignon (AA) · Sub-C · Baby (C) · Ladekanäle/ -schäch-
te: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 
700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. 
Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Abm.: 
(B x H x T) 100 x 42 x 151 mm 
Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung 

 Best.-Nr.     St. € 
 1403321-K1 46.22 37.81

  

14650 · 16650 · 18650 · 20650 · 22650 · 26650 · 
Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 
240 V · 12/24 V · Entlade-Strom: 100 - 1500 mA · Max. 
Ladestrom pro Schacht: 3000 mA · Abm.: (B x H x T) 
85 x 38 x 122 mm 
Lieferumfang: IPC-4 · Netzteil · Ladeadapter für Baby 
und Mono · Anleitung 

 Best.-Nr.     St. € 
 1896843-K1 63.86 58.81

  

4 20

15 12

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 5.05

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 8.41

• Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
• Schnelle Akkutest-Funktion
• Ladeströme und Entladeströme einstellbar
• Test- und Refresh-Funktion
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Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste schwarz
Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinder-
schutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: 
Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 
230 V/AC · Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Schwarz · Herst.-Teilenr.: 1159700015 

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 8 fach
Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinder-
schutz · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 2.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: 
Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 
1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Farbe: Blau (me-
tallic) · Herst.-Teilenr.: 1153340338 

Überspannungsschutz-
Steckdosenleiste weiß 
Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit 
Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 2.00 m · 
Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · 
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: 
Weiß · Herst.-Teilenr.: 1159720216  

Gebäudetechnik

In gewerblich genutzten Gebäuden ist die Menge der Geräte, die mit 
Strom betrieben werden, enorm hoch. Die Anzahl der geplanten und 
verbauten Steckdosen kann da in der Regel nicht mithalten. Das Problem 
lösen Steckdosenleisten und Kabeltrommeln auf einfache und praktische 
Art. Aus einer breiten Produktpalette bietet Conrad maßgeschneiderte 
Lösungen für alle Anforderungen der Installationstechnik. 

Mehr Infos unter: conrad.de/installationstechnik
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ab 12 60

1650834

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Für  Best.-Nr.  620459

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Für  Best.-Nr.  622024

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Für  Best.-Nr.  1216352

 Best.-Nr. Inhalt     St. € 
 622024-K1 1 Stück 23.53 21.-

 1650833-K1   3 Stück 67.04 42.01

 Best.-Nr. Inhalt     St. € 
 620459-K1 1 Stück 14.28 12.60

 1650834-K1   3 Stück 30.25 25.21
  

1616909

 Best.-Nr. Inhalt     St. € 
 1216352-K1  1 Stück 17.64 12.60
 1616909-K1   3 Stück 37.80 25.21

  

Schützt alle wertvollen Geräte vor Überspannung

1650833

Setpreis
Sie sparen € 20.99

gegenüber Einzelkauf
Gültig bis 26.01.2020

Setpreis
Sie sparen € 12.59

gegenüber Einzelkauf
Gültig bis 26.01.2020

Setpreis
Sie sparen € 12.59

gegenüber Einzelkauf
Gültig bis 26.01.2020
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39Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt.     
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

Installationstechnik ∙ Gebäudetechnik

 6fach Überspannungsschutz-
Steckdosenleisten, einzeln schaltbar 
Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinder-
schutz · einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innen-
bereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · 
Anschlussleistung: 3500 W 

 Wandkabeltrommel 20 m 
Technische Daten: Kabellänge: 20 m · Anschluss 
A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: 
gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · 
Steckdosen: 1 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabel-Typ: 
H05RR-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Innenbereich · 
Besonderheiten: inkl. Aufroller · Farbe: Rot · 
Schwarz · Grau · Nenn-Eingangs spannung: 
230 V · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 
1100/3200 W · Gewicht: 7 kg · Schutzart: IP20 

 Best.-Nr.     St. € 
 1421463-K1 84.- 67.22

  

 Kabeltrommel Garant 
Technische Daten: Kabellänge: 50 m · Anschluss A: Schutzkontakt-
Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-
Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabel-Typ: H05RR-F 
3G 1,5 mm² · Einsatzort: Außenbereich · Material: Metall · Farbe: 
Silber · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3300 W · 
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1000/3300 W · Trommel-Ø: 
290 mm · Gewicht: 7.5 kg · Schutzart: IP44 

 Best.-Nr.     St. € 
 620187-K1 65.54 55.47
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Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,5 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

55 47

•  Mit innovativem Tragegriff „cablepilot“ für die 
perfekte Kabelführung

• Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
• Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt
• 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwasser -

geschützt, mit selbstschließenden Deckeln 

•  Belastbarkeit max. 3200 W
• Mit Übertemperaturschutz
• Kabellänge 20 m 

•  Jede Steckdose einzeln schaltbar
• Mit Überspannungsschutz 

 Best.-Nr.  Farbe Inhalt     St. € 
 1296314-K1  Schwarz 1 Stück 16.80 12.60
 1525426-K1  Schwarz   3 Stück 33.62 25.21
 1463673-K1  Weiß 1 Stück 16.80 12.60
 1593832-K1  Weiß   3 Stück 33.62 25.21

Steckdosenleiste Premium Alu Line 6fach
Technische Daten: Besonderheiten: Kinderschutz · mit Schalter · Steckdosen: 6 · 
Kabellänge: 3.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · 
Material: Aluminium · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebs-
spannung: 230 V · Anschlussleistung: 3600 W · Farbe: Schwarz · Aluminium · 
Herst.-Teilenr.: 1391000016 

 Best.-Nr. Inhalt     St. € 
 620707-K1 1 Stück 15.96 12.60

 1616910-K1   3 Stück 37.81 25.21
  

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Für  Best.-Nr.  620707

1616910

Sicheres Abschalten über 2-poligen Hauptschalter

Anwendungsbeispiel

 Jede Steckdose einzeln schaltbar

Mit Überspannungsschutz 

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 16,78

Setpreis
Sie sparen € 12.59

gegenüber Einzelkauf
Gültig bis 26.01.2020

Setpreis
Sie sparen € 12.59

gegenüber Einzelkauf
Gültig bis 26.01.2020
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Gebäudetechnik ∙ Installationstechnik

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.de/downloadcenter

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Kompakter Stromverteiler BSV 3/32 2 IP44
Ausstattung: Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial- 
Gummimischung für Dauerbelastung · Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1 ·  
Stabiler Metalltragegriff · Ölbeständiges Gummikabel.
Technische Daten: Ausgänge: 2x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A ·  1x CEE-
Kupplung 5-polig 400 V/32 A · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Nenn-

CEE-Übergang EIN 32 A/ AUS 16 A
Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · 16 A · Anschluss A: 
CEE-Stecker · Anschluss B: CEE-Kupplung · Adern: 5 · Schutzart: IP44

Best.-Nr.  St. €
554195-K1 58.83 50.42

Personenschutzstecker zur Kabelmontage Alu
Technische Daten: Besonderheiten: mit PRCD-S · Nennspannung: 230 V · Belast-
barkeit (max.): 16 A · Material: Aluminium · Farbe: Aluminium · Schutzart: IP66 · 
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A
Hinweis: Erfüllt DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721.

Best.-Nr.  St. €
620391-K1 168.06 134.46

  

•	 PRCD-S
•	 IP66
•	 BG empfohlen

•	 IP44

•	 Mehrfachverteiler aus Gummi für den ständigen Einsatz 
•	 Gummi -Baustromverteiler mit stapelbarem, spritzwassergeschütztem Gehäuse
•	 Extrem robuster Stromverteiler schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig

Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 
32 A · Kabellänge: 2 m · Schutzeinrichtung: 2x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 
3-polig · 2x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · Min. Temperatur: -30 °C · 
Max. Temperatur: 80 °C

Best.-Nr.  St. €
1763494-K1 138.65 126.05

  

Gemacht für robusten Baustelleneinsatz

DEHNshield ZP SG
  

Ausstattung: Kombi-Ableiter Typ 1 + 
Typ 2 basierend auf Funkenstrecken-
Technologie, erfüllt die Mindestanfor-
derung nach der DIN VDE 0100-534 für 
das Nennableitstoßstromvermögen In 
sowie das Blitzstromableitvermögen 
Iimp bei Freileitungseinspeisungen · 
Einfache, schnelle und komplett werk-
zeuglose Montage durch Aufrasten auf 
das 40 mm-Sammelschienensystem · 
Ermöglicht Endgeräteschutz  
… weitere Informationen finden  
Sie im Onlineshop
Technische Daten: Überspannungs-
schutz für: Verteilerschrank · Ableit-
strom: 20 kA · Nennspannung: 230 V · 
400 V · Ausführung: Anschlussquer-
schnitt (PEN, 9) 10-35 mm2 feindrähtig / 
50 mm2 mehrdrähtig · Schutzart: IP30 · 
Farbe: Rot · Normen: EN 61643-11 / ... 
IEC 61643-11 · Abm.: (L x B x H) 214 x 38 x 
103 mm
Lieferumfang: DEHNshield ZP SG

Best.-Nr.  St. €
2187395-K1 419.33 293.28

  

Werkzeuglose Montage 50�42

•	 Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 
•	 nach DIN EN 61643-11
•	 Power-Anschlusstechnik für  

Sammelschienenkontaktierung 
und Push-In-Erdungsklemme

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 12.60

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 33.60

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 12.05
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41Bei der Lieferung sind wir flexibel: conrad.de/lieferung

Installationstechnik ∙ Gebäudetechnik

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.de/downloadcenter

Universeller Ableiter Industrial Ethernet 
Hutschienenmontage
Technische Daten: Überspannungsschutz für: Verteilerschrank · Netzwerk (RJ45) · 
Ableitstrom: 10 kA · Nennspannung: 48 V · Schutzart: IP10 · Abm.: (L x B) 75 mm x 
19 mm · Länge: 75 mm · Breite: 19 mm

Best.-Nr.  St. €
1390778-K1 70.58 63.02

  

FI-Schutzschalter 1polig+N B16 A 0,03
Technische Daten: Farbe: Grau · Auslöse-Charakteristik: B · Polzahl: 2 · Typ: B 16 A 
0,03 · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.  St. €
612742-K1 23.53 19.32

  

•	 Kurzschlussschutz
•	 Überlastschutz
•	 Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum 

Schutz gegen elektrischen Schlag

Leitungsschutzschalter 1polig, B 16 A
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Polzahl: 1 · Typ: 1polig B 16 A · 
Nennspannung: 230 V · 400 V · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.  St. €
612716-K1 1.68 1.42

  

1�42

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

FI/LS-Kombischalter PXK-B16/1N/0,03
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: B/10 kA · Polzahl: 2 · Typ: 2polig, 0,03 · 
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A 

Best.-Nr.  St. €
611852-K1 25.21 23.53

  

23�53

•	 Nennstrom 16 A
•	 2polig
•	 Auslöse-Charakteristik: B/10 kA
•	 Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A

Patentierte Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

FI/LS kompakt 6kA Typ A 30mA B16
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: B · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · 
Nennspannung: 230 V · Polzahl: 2 · Nennstrom: 16 A
Lieferumfang: FI/LS Schalter

Best.-Nr.  St. €
1891746-K1 52.10 29.41

  

Sehr kompakte Bauform 1TE

unverzögert

Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)

Ableitstrom 10 kA

Nennspannung 48 V

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 22.69

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 4.21

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 7.56
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 LED-Nachtlicht 
mit Bewegungsmelder 
  

Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Stromversorgung: batteriebetrieben · 
Betriebsspannung: 4.5 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · 
Energieeffi zienzklasse: n.rel · Lichtfarbe (Kelvin): 4500 K · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · 
Besonderheiten: Indirekter Lichtaustritt · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 8.7 x 9.9 x 

2.8 cm 
Lieferumfang: Nachtlicht mit Bewegungs-
melder · Montagematerial · Bedienungs-
anleitung. 
Hinweis: Zum Betrieb werden 4x Mignon 
(AA)-Batterien benötigt. Diese sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

 Best.-Nr.     St. € 
 1360995-K1 8.- 4.20

  

Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

Lichttechnik

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Die breite Palette an Lichttechnik und Zubehör für Innen und Außen deckt Ihren ge-
samten Bedarf rund um das Thema Beleuchtung ab. Vom Starter für Leuchtstoffröhren 
in Reihenschaltungen bis zum Akku-Handscheinwerfer und Minitrafo mit Klemmab-
deckung und Zugentlastung. Dazu Lampen und passende Leuchtmittel für jede Anwen-
dung sowie Halogen-Transformatoren, Lampenfassungen und LED-Treiber. 

Mehr Infos unter: conrad.de/licht

 LED-Schreibtischlampe 6 W 
  

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · 
Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffi zienzklasse: LED 
(A++ - E) · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Besonderheiten: Dimmbar · Farbe: Weiß · 
Abm.: (L x B x H) 804 x 140 x 140 mm · Leistung: 6 W 
Lieferumfang: LED-Schreibtischlampe · Adapter · Bedienungsanleitung 

 Best.-Nr.     St. € 
 1544292-K1 17.81 12.60

  

 LED-Schreibtischlampe Basic 5500 
  

Ausstattung: Dreidimensionaler Rundum-Beleuchtungswinkel · Tragbare und 
kompakte Konstruktion · Eingebaute wiederaufl adbarer Akku 
Technische Daten: Betriebsspannung: 5 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest 
eingebaut · Energieeffi zienzklasse: LED (A++ - E) · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Kalt-
Weiß · Material: ABS · Abm.: (L x B x H) 78 x 78 x 245 mm 
Lieferumfang: LED-Schreibtischlampe · USB-Ladekabel · Bedienungsanleitung 

 Best.-Nr.     St. € 
 1544297-K1 6.71 4.20

  

 LED-Echtwachskerzen 
  

Technische Daten: Einsatzbereich: Innen/Außen · Stromversorgung: batteriebetrie-
ben · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Schutzart: IPX4 · Abm.: (Ø x 
H) 82 mm x 125 mm · Energieeffi zienzklasse: n.rel 

 Best.-Nr.  Farbe     St. € 
 1642713-K1  Orange 13.44 4.20
 1642712-K1  Braun 13.44 4.20

  

4 20

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Indirekter Lichtaustritt

Helligkeitseinstellung für optimale Ausleuchtung

Sichere Alternative zu offenem 
Kerzenlicht

•  Dreidimensionaler Rundum-
Beleuchtungswinkel

• Augenschutz 

•  Warm-weiße Leuchtfarbe schafft gemütliche Atmosphäre
• Flackereffekt wirkt täuschend echt
• Für den Außenbereich geeignet 

•  Kalt-Weiße LED
• Erfassungsweite max.: 5 m
• Erfassungswinkel horizontal: 100° 

4 20

12 60

je 4 20

16427121642713

 Angenehm blendfreies Licht

Flexibler Beleuchtungswinkel TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 4.41
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Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Außenbeleuchtung ∙ Lichttechnik

 LED Außenstandleuchte Torrent 
  

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED 
fest eingebaut · Energieeffi zienzklasse: LED (A++ - E) · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · 
Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Schutzklasse: I · Schutzart: IP44 · Farbe: Silber · Material: 
Edelstahl · Abm.: (Ø x H) 12 cm x 76 cm · Leistung: 10.5 W 
Lieferumfang: LED Außenstandleuchte · Befestigungsmaterial · Bedienungsanlei-
tung. 

 Best.-Nr.     St. € 
 1218440-K1 21.- 8.39

  

 LED-Außenstrahler mit 
Bewegungsmelder Endura®Flood 

  

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: 
LED fest eingebaut · Energieeffi zienzklasse: LED (A++ - E) · Energieverbrauch: 
50 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Erfassungs-
winkel horizontal: 120 ° · Erfassungsweite max.: 9 m · Besonderheiten: Schwenk-
bar · Mit Dämmerungsfunktion · Abstrahlwinkel: 180 ° · Schutzklasse: I · Schutzart: 
IP44 · Farbe: Weiß · Material: Aluminium · Abm.: (L x B x H) 25.7 x 6.3 x 20.1 cm · 
Zuleitungslänge: 100 cm · Leistung: 1 x 50 W 
Lieferumfang: LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung. 

 Best.-Nr.     St. € 
 1602614-K1 35.30 33.62

  

 LED-Außenwandleuchten Canto 
  

Technische Daten: Bauform: Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-
Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: 
Warm-Weiß · Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten · Lichtaustritt einstell-
bar · Schutzklasse: I · Schutzart: IP44 · Material: Aluminium · Abm.: (B x H x T) 9 x 
10.5 x 10 cm · Leistung: 2 x 5 W 
Lieferumfang: LED-Außenwandleuchte · Filterscheiben · Bedienungsanleitung. 

 Best.-Nr.  Energieeffi zienzklasse  Farbe     St. € 
 1182095-K1  A (A++ - E)  Schwarz 35.30 33.62
 1182094-K1  A+ (A++ - E)  Weiß 34.46 33.62
 1208128-K1  A (A++ - E)  Edelstahl 34.46 33.62
 1182096-K1  A (A++ - E)  Grau 34.46 33.62

  

 LED-Gartenstrahler 
Plug&Shine Sting 
  

Technische Daten: Komponente: LED-Gartenstrahler · Betriebsspannung: 24 V · 
Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Energieeffi zienzklasse: LED 
(A++ - E) · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Abstrahlwinkel: 
100 ° · Besonderheiten: Schwenkbar · Mit Erdspieß · Schutzklasse: III · Schutzart: 
IP67 · Farbe: Anthrazit · Material: Aluminium · Abm.: (Ø x H) 5.2 cm x 29 cm · 
Leistung: 1 x 6 W 
Lieferumfang: LED-Gartenstrahler · Bedienungsanleitung. 
Hinweis: Passenden Trafo und Verbinder bitte separat bestellen. 

 Best.-Nr.     St. € 
 1553954-K1 28.57

  

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

•  Satiniertes Schutzglas sorgt 
für blendfreies Licht

• Hochwertige Verarbeitung
• Einfache Montage 

1182095 1182094 1208128

1182096

Leichte Montage

Perfekte Wege- und Terrassen-Beleuchtung

Individuelle Lichtinstallation 
für den Außenbereich 

28 57

33 62
•  Weiße LED
• Schwenkbar
• Mit Erdspieß 

•  Warm-Weiße LED
• Schwenkbar
• Mit Dämmerungsfunktion 

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020

je

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 12.61
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E27 Globeform LED  EEK: A++ (A++ - E)
  

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 6 W · Lichtstrom pro 
Lichtquelle: 810 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Globe-
form · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe 
(Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienz-
klasse: A++ (A++ - E) · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · 
Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.05 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 
70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 115 mm · Durchmesser: 80 mm · Abstrahl-
winkel: 360 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 55 °C

Best.-Nr.  St. €
1521027-K1 5.88 1.51

  

E27 Glühlampenform LED  EEK: A++ (A++ - E)   

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 8 W · Lichtstrom 
pro Lichtquelle: 950 lm · Entspr. Leistung: 68 W · Bauform: 
Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · 
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energie-
effizienzklasse: A++ (A++ - E) · Energieverbrauch: 8 kWh/1000h · 
Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromer-
halt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 118 mm · 
Durchmesser: 67 mm · Abstrahlwinkel: 360 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · 

Best.-Nr.  St. €
1437791-K1 2.52 2.10

  

R7s Röhrenform LED  EEK: A+ (A++ - E)
  

Technische Daten: Sockel : R7s · Leistung: 4.5 W · Lichtstrom pro Licht-
quelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Röhrenform · Ausfüh-
rung: klar · Leuchtfarbe: Kaltweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Lichtfarben-Bereich: 
6500 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · 
Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt 
am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 78 mm · Durch-
messer: 27 mm · Abstrahlwinkel: 360 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr. St. €
1487646-K1 1.26

  

E27 Globeform LED  EEK: A++ (A++ - E)
  

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 6 W · Lichtstrom pro 
Lichtquelle: 720 lm · Entspr. Leistung: 55 W · Bauform: Globe-
form · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe 
(Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizi-
enzklasse: A++ (A++ - E) · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · 
Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.05 s · Lichtstromerhalt 
am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 115 mm · Durch-
messer: 80 mm · Abstrahlwinkel: 360 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperatur-
bereich: -20 bis 45 °C

Best.-Nr.  St. €
1521032-K1 6.71 1.68

  

Ledlenser Stirnlampe H1   

Ausstattung: 2 Leuchtstärken · Blinklicht-Funktion · 
Rücklicht für zusätzliche Sicherheit · Automatischer 
Back-up-Modus · Intelligente Smart Light Technology 
(SLT) · Micro-Controller gesteuert · Homogener Licht-
kreis und scharf gebündeltes Fernlicht · Hochwertige 
Reflektor-Linse · Schwenkbarer Kopf · Kopfband ein-
stellbar und waschbar · Temperatur Control-System · 
Schalter am Lampenkopf zur einhändigen Bedienung · 
Zuverlässige Power-LED verbaut · Staub- und spritz-
wassergeschützt
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 100 g · 
Lichtstrom (Low): 20 lm · Leuchtweite (Low): 10 m · 
Leuchtdauer (Low): 40 h · Leuchtdauer (max.): 40 h · 
Leuchtweite (High): 30 m · Stromversorgung: batterie-
betrieben · Leuchtdauer (High): 6 h · Lichtstrom (High): 
240 lm · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · 
Textil
Lieferumfang: Stirnlampe H1 · 3 Micro-Batterien · 
Anleitung

Best.-Nr.  St. €
1818556-K1 25.21 21.-

  

Ledlenser Taschenlampe M6R   

Ausstattung: 3 Leuchtstärken High-, Mid- und 
Low-Power · Stroboskop-Funktion · Micro-Controller 
gesteuert · Homogener Lichtkreis und scharf gebündel-
tes Fernlicht · Spritzwasser- und staubgeschützt · Front-
schalter am Lampenkopf zur einhändigen Bedienung · 
LED-Statusanzeige im Schalter · Fokussierbar mit 
einer Hand · Modernste Akkutechnologie für kürzeste 
Ladezeit · Robustes und schlagfestes Aluminiumgehäu-
se · Akkupack kann getauscht werden · Kann aufrecht 
stehend und als Raumlicht genutzt werden.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Anthrazit · 
Gewicht: 253 g · Lichtstrom (Medium): 200 lm · 
Lichtstrom (Low): 10 lm · Leuchtdauer (max.): 192 h · 
Leuchtweite (High): 320 m · Leuchtdauer (High): 9 h · 
Leuchtdauer (Medium): 20 h · Leuchtweite (Medium): 
120 m · Leuchtweite (Low): 30 m · Technologie: Li-Ion · 
Leuchtdauer (Low): 192 h · Stromversorgung: akku-
betrieben · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP54 · 
Lichtstrom (High): 1000 lm · Material: Aluminium
Lieferumfang: Taschenlampe M6R · Gürtelholster · 
Akku · USB-Kabel · Handschlaufe · Anleitung

Best.-Nr.  St. €
1818554-K1 84.04 67.22

  

LED-Taschenlampe P7 inkl. USB-Stick
  

Ausstattung: Intelligente Smart Light Technology 
(SLT) · Advanced Focus System (AFS) · Micro-Controller 
gesteuert · Hochwertige Reflektor-Linsen · Fokussierbar 
mit Focus-Lock · Fallgetestet aus 1 m Höhe.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 190 g · 
Lichtstrom (Low): 40 lm · Leuchtdauer (max.): 25 h · 
Leuchtweite (High): 300 m · Stromversorgung: batterie-
betrieben · Leuchtdauer (High): 1 h · Leuchtweite (Low): 
100 m · Leuchtdauer (Low): 25 h · Leuchtmittel-Typ: LED · 
Schutzart: IPX4 · Lichtstrom (High): 450 lm · Material: 
Aluminium
Lieferumfang: LED-Taschenlampe P7 · USB-Stick · 4x 
AAA Batterien · Gürteltasche · Handschlaufe · Anleitung.

Best.-Nr. St. €
2162608-K1 37.81

  

Lichttechnik ∙ Leuchtmittel & Mobiles Licht

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

LED-Leuchtmittel mit langer Lebensdauer

Für jedes Einsatzgebiet das perfekte mobile Licht

1�51

1�26

2�10 1�68

•	 Ersatz für 60 W
•	 Lebensdauer circa: 15000 h

•	 Ersatz für 68 W
•	 Lebensdauer circa: 15000 h

•	 Ersatz für 55 W
•	 Lebensdauer circa: 15000 h

•	 Ersatz für 40 W
•	 Lebensdauer circa: 15000 h

21,-

67�22

37�81

•	 2 Leuchtstärken und Blinklicht-Funktion
•	 Rücklicht für zusätzliche Sicherheit
•	 Automatischer Back-up-Modus

•	 3 Leuchtstärken und Stroboskop-Funktion
•	 Homogener Lichtkreis und scharf gebündeltes 

Fernlicht
•	 Temperatur Control-System

•	 3 Leuchtstärken
•	 Homogener Lichtkreis und scharf gebündeltes 

Fernlicht
•	 Robustes und schlagfestes Aluminiumgehäuse
•	 Spritzwasser- und staubgeschützt
•	 Inkl. USB-Stick mit 16 GB

Kundenempfehlung:

  
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019
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Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

Sicherheitstechnik

Gebäude wirksam schützen und überwachen - mit Alarm- und Überwachungs-
technik von Conrad. Im Bereich Gebäude- und Sicherheitstechnik fi nden Sie 
Sicherheits lösungen von einfachen smarten technischen Mitteln bis zur zertifi zierten 
Sicherheitstechnik. So wenden Sie wirksam Gefahren für Büro und Gebäude ab. 

Mehr Infos unter: conrad.de/sicherheitstechnik

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Al
le
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Passendes Zubehör

 Wetterfestes Codeschloss IP65 
  

Ausstattung: Alarmausgang · Sabotagekontakt · Eingang für Türüberwachung · 
Türöffnerrelais · Schaltrelais · Automatische Tastensperre für 30 Sekunden nach 
5-facher Falscheingabe · Bis zu 99 Benutzercodes · Bypass-Modus 
Technische Daten: Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Kontakt-Belast-
barkeit: NO: max. 20 A/ 14 V/DC · NC: max. 12 A/14 V/DC · Schutzart: IP65 · Abm.: 
(B x H x T) 80 x 120 x 35.5 mm · Auslösung durch: Zahlencode · Besonderheiten: mit 
beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz  
Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung. 

 Best.-Nr.     St. € 
 751624-K1 126.05 109.25

  

 Transponder Öffnungssystem 
´  

Ausstattung: Max. 50 Transponder pro Leseeinheit · ca. 4 Milliarden unterschiedli-
che Kodierungen. 
Technische Daten: Stromaufnahme: max. 100 mA · Abm.: (B x H x T) 75 x 125 x 
28 mm · Besonderheiten: mit separater Auswerteeinheit 
Lieferumfang: Steuermodul · Antennenmodul mit Kabel · 1x Transponder in Scheck-
kartenform · 2x Transponder für Schlüsselring · Bedienungsanleitung. 

 Best.-Nr.     St. € 
 751242-K1 42.01 33.62

  

 NV52 Notbeleuchtung, LED 
  

Ausstattung: Inklusive Hinweisaufkleber. 
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 345 x 110 x 65 mm · Montageart: Wandaufbau-
montage 
Lieferumfang: Notbeleuchtung · 1 x Aufkleber (gestückelt) · Bedienungsanleitung. 

 Best.-Nr.  St. € 
 640335-K1 36.13

  

 Touch-Codeschloss m. Kartenleser 
  

Ausstattung: Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung · 
Wetterfestes Gehäuse · Türgong-Funktion (optional) · Schutzart IP66. 
Technische Daten: Schutzart: IP66 · Gewicht: 135 g · Abm.: (B x H x T) 77 x 116 x 16 mm · 
Betriebsspannung: 12 V/DC · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · mit Touch-
screen · Montageart: Oberfl ächenmontage · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder
Lieferumfang: Touch-Codeschloss · 1 x kurze Schraube · 2 x Lange Schraube · 2 x 
Dübel · 1 x L-Schraubenschlüssel · 1 x Diode · 1 x Varistor · Bedienungsanleitung 
Hinweis: Transponder bitte separat bestellen (Best.-Nr. 1656202, 1656203). 

 Best.-Nr.  St. € 
 1717531-K1 31.92

  

 Transponder Anhänger TA1 
•  Für den Einsatz in RFID-Systemen
• Robuster Kunststoff
• Lochung für Schlüsselring 

  

  

4 04
 Best.-Nr.  St. € 

 1656202-K1 4.04

 Schlüsseltresor 
  

Ausstattung: Zur Wandbefestigung mit 
Schraubverbindung. 
Technische Daten: Schloss-Typ: Zahlen-
schloss · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 45 mm 
Lieferumfang: Schlüsseltresor · Bedienungs-
anleitung. 

 Best.-Nr.  St. € 
 752071-K1 27.73

  

27 73

109 25

36 13

31 92

Kundenempfehlung:

 4,6 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

45

•  Stabiles Metallgehäuse
• Frei wählbare Zahlkombination
• Zur Aufbewahrung von bis zu 30 

Schlüsseln 

•  Einzelne Berechtigungen jederzeit 
erteilen und wieder entziehen

• Ein Lesegerät unterstützt bis 
zu 50 Transponder 

Ersetzt herkömmliche, 
teure Schlüsselsysteme

•  Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse
• Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt 

•  Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät
• Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
• Wetterfestes Gehäuse 

•  230V Stromversorgung
• 3 Std. Notversorgung 

bei Stromausfall 

21,-

31 92

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 8.39
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Passendes Zubehör

Terxon SX Komplettpaket
  

Technische Daten: Alarmzonen: 8x Drahtgebunden · 1x Sabotagezone · Sabotage-
schutz: Ja · Sirene: Ja · Signalübertragung: Kabelgebunden · Notstromversorgung: Ja · 
Anzahl Schaltausgänge: 11 x
Lieferumfang: Terxon SX Alarmzentrale · LCD-Bedienteil · Chipschlüssel (AZ4000) · 
Akku · 50 m Alarmkabel · 2x Verteilerboxen · 2x VdS-zertifi zierte PIR-Bewegungsmel-
der · 5x 2-adrige NC-Öffnungsmelder · Schlüsselschalter inkl. passendem Halbzylin-
der · Kombisignalgeber · 1 Ah Akku für die Notstromversorgung der Kompaktalarmie-
rung · 5x RFID Transponder Aufkleber · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.     St. € 
1095842-K1 343.70 293.28

  

• Für Türen und Fenster
  

Best.-Nr.  St. € 
750754-K1 6.30

  

LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 
x 1080 Pixel ABUS  TVIP62561, 
Außenbereich, Innenbereich
Ausstattung: WDR (120 dB) für mehr Details auch bei 
Gegenlicht und starken Kontrasten · Rauschunterdrü-
ckung: 3D DNR · Bewegungserkennung per Software 
direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf 
und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung · 
H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 
6 x länger Aufzeichnen · Integrierte IR-LEDs für beste 
Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter … weitere 
Informationen fi nden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8“)≈· 
Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. 
Blickwinkel hor.: 115 ° · App-fähig: Ja · Übertragungs-
art: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · 
IEEE802.11g · IEEE802.11n · Lichtempfi ndlichkeit (mit 
IR): 0 lx · Lichtempfi ndlichkeit (ohne IR): 0.028 lx · 
IR-Reichweite (max.): 30 m · Einsatzort: Außenbereich · 
Innenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 
128 GB) · Abm.: (Ø x T) 69.7 mm x 171.4 mm · Blenden-
werte: F2.0 · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicher-
karte · mit IR-LEDs · mit ONVIF-Unterstützung · mit 
PoE IEEE 802.3af · Energieeffi zienzklasse: n.rel · Farbe: 
Weiß · Schutzart: IP67 · Aufl ösung (max.): 1920 x 1080 
Pixel · Signal-Standard: IP
Lieferumfang: Mini Tube Kamera · Netzteil 12 V DC / 
1 A · Netzwerkkabel 1 m · CD · Bohrschablone · Monta-
gematerial · Anleitung.

Best.-Nr.  St. € 
2163111-K1 133.62

  

  

Funk-Überwachungs-Set 
mit 4 WLAN-Kameras 
und Netzwerkrecorder
Ausstattung: DVR: Digitale 4-Kanal 2,4 GHz Funk-
übertragung · kostenlose App für Android und iOS mit 
Push-Benachrichtung · Bedienung über integriertes 
Menü · VGA- und HDMI Ausgang
Funkkamera: IP66-Geschütztes Alu-Metallgehäuse 
mit abnehmbarer Sonnenschutzblende · Integrierte 
IR-LEDs für Nachtsicht mit automatischer Schaltung bei 
Dunkelheit · Integrierte Motion Dectection.
Technische Daten: Signal-Standard: Funk · Einsatzort: 
Innenbereich · Außenbereich · Brennweite: 4 mmt
Lieferumfang: Digitalrekorder · Steckernetzteil für 
Digitalrekorder · Maus · USB-Hub · 4x Kamera mit 
WLAN-Antenne · 4x Steckernetzteil für Kamera · Netz-
werkkabel (1 m) · Software-CD · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.     St. € 
1522017-K1 251.26 209.25

  

Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt.
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Sicherheitstechnik ∙ Alarmtechnik

Überwachungslösungen einfach selbst installieren

Optimale Grundausrüstung für effektiven 
Schutz vor Einbruch 

NC-Öffnungsmelder 
mit Zweidrahttechnik

133 62

• 2MPx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
• Full HD-Aufl ösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
• WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

318 49

• Long-Life Akku / Fast-Charge Mode
• Full-HD & 120° Weitwinkel
• Außenkamera mit Gegensprechfunktion

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

WLAN IP Überwachungskamera-
Set mit 2 Kameras für Außen-
bereich, Innenbereich Akku Cam
Ausstattung: Wetterfeste Akku-Überwachungskamera 
mit intelligenter PIR Bewegungsaufzeichnung, App-
Benachrichtigung und WLAN Basis-Station · 100% 
kabellos und damit frei wählbarer Montageort der 
Kamera im Innen- und Außenbereich · Design ist 
optimiert für optimale Blickwinkel · Langzeit-Akku 
mit bis zu 13 Monaten Laufzeit und 4h Fast-Charge-
Modus, min … weitere Informationen fi nden Sie im 
Onlineshop
Technische Daten: Besonderheiten: mit 2-Wege-
Kommunikation · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · mit 
IR-LEDs · Aufnahme auf Speicherkarte · mit Batterie/
Akku-Betrieb · Signal-Standard: IP · Übertragungsart: 
WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · 
IEEE802.11n · Einsatzort: Außenbereich · Innenbereich · 
Brennweite: 2,9 mm · Frequenz: 2.4 GHz · App-fähig: 
Ja · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Basisstation: Erfor-
derlich, enthaltent · Aufl ösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Lieferumfang: 2 x Akku-Kamera · Basis-Station · EU-
Ladestecker · 2 x Wandhalterung · 2 x Montagemateri-
al · Micro-USB Ladekabel · Quick Guide.
Hinweis: Kompatibel zu ABUS Smartvest Funk-
Alarmanlage.

Best.-Nr.  St. € 
2163017-K1 318.49

  

• Komplett-Set mit 4 Kameras und NVR
• Einfache Verbindung über WLAN
• Kameras mit Nachtsichtfunktion

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 50.51

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 42.01
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Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit:  
conrad.de/langzeitgarantie

Gas-Alarm GX-A1
  

Technische Daten: detektiert: Butan · Kohlendioxid · Kohlenmonoxid · Methan · 
Propan · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm.: (B x H x T) 160 x 80 x 55 mm
Lieferumfang: Steuergerät · Montagematerial (4 Schrauben + Dübel) · Bedienungs-
anleitung.
Hinweis: Das giftige Gas Kohlenmonoxid entsteht bei der Verbrennung von Erdgas, 
Flaschengas, Petroleum, Holz, Benzin oder auch Holzkohle wenn nicht genug 
Sauerstoff zur Verfügung steht.

Best.-Nr.  St. €
752161-K1 168.06 151.26

  

Wassermelder SHT 5000  
230V/AC inkl. Sensor
  

Technische Daten: Besonderheiten: mit externem Sensor · Montageart: Aufputz · 
Betriebsspannung (Details): 230 V/AC optional 9 V/DC (Block-Batterie bitte separat 
bestellen) · Stromversorgung: netzbetrieben · Schalldruck (max./pro Kanal): 90 dB · 
Abm.: (L x B) 160 mm x 80 mm
Lieferumfang: Wassermelder · Montagematerial · 1 Sensor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
751738-K1 75.63 67.22

  

Hekatron Rauchwarnmelder  
Genius Plus 31-5000020-06-01   
inkl. 10 Jahres-Batterie
  

Ausstattung: Permanente Selbstüberwachung · Verschmutzungsprognose · Alarm-
speicher · Schlafzimmertauglich · Smartsonic (akustische Daten-Übertragungstech-
nologie) · Störungsunterdrückung bei Nacht mittels Echtzeituhr · Automatische An-
passung bei Temperaturschwankungen mittels Temperatursensor · Fest eingebaute 
Batterie, typische Batterielebensdauer 10 Jahre … weitere Informationen finden 
Sie im Onlineshop
Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 104 mm x 48 mm ·  
Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 210 g · Zertifizerung: EN14604 · 
VdS zertifiziert · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Montagematerial · Klebepad · Kurzanleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und 
nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr. St. €
1519114-K1 20.16

  

Hekatron Funk-Rauchwarnmelder  
Genius Plus X + Basis X Set 
inkl. 10 Jahres-Batterie, vernetzbar
  

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 104 mm x 48 mm · Besonder-
heiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · vernetzbar · Zertifizerung: EN14604 · VdS zertifiziert · 
Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gewicht: 235 g
Lieferumfang: Rauchwarnmelder Genius Plus X · Funkmodul Basis X · Montagema-
terial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und 
nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr. Pckg. €
1521047-K1 58.81

  

Stromausfall-Melder
  

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 
230 V/50 Hz · Anschlussleistung: 3500 W · Lautstärke: 
85  dBA · Kinderschutz: Ja · Abm.: (B x T) 60 mm x 
55 mm · Stromversorgung: akkubetrieben

Best.-Nr. St. €
624418-K1 28.57

  

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt. 
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

Kundenempfehlung:

  
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Warnmelder ∙ Sicherheitstechnik

Für alle gängigen Waschmaschinen- 
Anschlüsse

Erfüllt höchste Prüfkriterien 

318�49

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

20�16

•	 Kein Batteriewechsel erforderlich 
(10 Jahre Lebensdauer)

•	 App-Fähigkeit über Smartsonic
•	 EN14604, VDS und Q-Label 

zertifiziert
126�05

Ei Electronics Rauchwarnmelder  
Ei650 inkl. 10 Jahres-Batterie
  

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 115 mm x 45 mm · Besonder-
heiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Zertifizerung: EN14604 · VdS zertifiziert · Stromver-
sorgung: batteriebetrieben · Gewicht: 180 g
Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Inkl. Montageplatte · Montagematerial · 3-Volt-
Lithium-Batterie (fest eingebaut) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und 
nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr. St. €
1307583-K1 18.48

  

18�48

•	 Festverbaute 10-Jahres-Lithium-Batterie
•	 5-fach Schutz vor Fehlalarmen 
•	 EN14604 und VdS-Zertifiziert

58�81

•	 Kein Batteriewechsel erforderlich 
(10 Jahre Lebensdauer)

•	 Bis zu 20 Rauchwarnm elder 
vernetzbar

•	 EN14604, VDS und Q-Label 
zertifiziert

•	 Gas Alarm mit akustischer und 
optischer Warnung

•	 Geräteabschaltung
•	 Abriegelung der Gaszufuhr (optional)
•	 Anschluss von externen Warngerä-

ten (Störlampe, Telefonwahlgerät, 
u.v.m.)

151�26

67�22

28�57
•	 Meldet 12 h Alarm bei Stromausfall
•	 Ideal für Kühltruhen und  Apotheken-

Kühlschränke

•	 Batteriebetrieb bei Stromausfall 
•	 Potenzialfreies Schaltrelais 

(Wechsler)

•	 Alarmiert und stoppt 
die Wasserzufuhr

Leckwassermelder mit Alarmgeber,  
Strom- und Wasserabschaltung
  

Technische Daten: Besonderheiten: mit externem Sensor · Montageart: Stand · Be-
triebsspannung (Details): 230 - 240 V/50/60 Hz · Stromversorgung: netzbetrieben · 
Schalldruck (max./pro Kanal): 80 dB/1 m · Abm.: (B x H x T) 100 x 90 x 210 mm
Lieferumfang: Wassersensor · Magnetventil.

Best.-Nr. St. €
752371-K1 126.05
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

 Wi-Fi Starter Paket 
Ausstattung: Fenster-Offen-Erkennung · Programmierung per App. 
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 6 · 
Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß · Basisstation: Erforderlich, enthalten 
Lieferumfang: 1 x Zentrales Bediengerät · 2 x Akku AA HR6 Ni-MH · 1 x Tischhalte-
rung · 1 x Netzteil/ Spannungsversorgung · 2 x Elektronischer Heizkörperthermostat 
THR092HRT · 4 x Batterie AAA. 

 Best.-Nr.  Pckg. € 
 1519822-K1 217.65

  

 Heizkörperthermostat 4er Set 
Ausstattung: Verstellbare Displayposition · Fenster-offen-Erkennung · Anzeige des 
Zonen- oder Raumnamens. 
Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß · 
Abm.: (B x H x T) 94 x 60 x 54 mm · Basisstation: Erforderlich  
Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Danfoss-Adapter RA · Displayhalter · Monta-
gematerial · Batterien · Bedienungsanleitung. 

 Best.-Nr.  St. € 
 1205663-K1 210.09

  

•  Ideal für FRITZ!Box
• Spart bis zu 30 % Heizkosten
• Bis zu 12 Comet DECT-Regler pro 

FRITZ!Box
• 8 Schaltzeiten pro Tag 

 Heizkörperthermostat Comet DECT für FRITZ!Box 
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · 
Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: DECT 
ULE · Farbe: Weiß · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 51 x 65 x 77 mm 
Lieferumfang: Heizkörperthermostat COMET DECT · 2 x 1,5 V Mignon-Batterien · Ad-
apter für Danfoss-Ventile · Mutter M4 + Zylinderkopfschraube · Bedienungsanleitung 
Systemvoraussetzungen: FRITZ!Box mit DECT (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412) · 
FRITZ!OS ab 6.50 

 Best.-Nr.  St. € 
 1348569-K1 33.62

  

210 09

217 65

•  Touchscreen-Display
• Fenster-offen-Erkennung
• Zentrales Bediengerät + 2 Heizkörperregler
• Kompatibel mit Conrad Connect 

Gebäudetechnik

Moderne Heizungssteuerungen sorgen für effi zienten Energieeinsatz und 
senken Ihre Betriebskosten. Deshalb ist intelligente Heiz- und Klimatechnik 
gerade in der kalten Jahreszeit wichtig. Egal ob per Funk oder Bluetooth 
gesteuert – die smarten Thermostate der neuen Generation bieten bedienungs-
freundlichen Komfort für jegliche Form des bedarfsgerechten Heizens. 

Mehr Infos unter: conrad.de/lueftung-heizung-klima

Foto: Adobe Stock; bht2000

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Beleuchtetes, klappbares Display

 Fenster-offen-Erkennung 

33 62

Anwendungsbeispiel

Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de
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Alle Preise zzgl. MwSt.
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49Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt.     
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

 Livington Handy Heater
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 2 · Geeignet für Räume 
bis max.: 20 m² · Besonderheiten: Timer · Integriertes Thermostat · Farbe: Schwarz · 
Abm.: (L x B x H) 137 x 85 x 155 mm 

 Best.-Nr.  Leistung  St. € 
 1611762-K1  500 W 31.10
 1611761-K1  370 W 26.05

  

Foto: Adobe Stock; bht2000

Heizungstechnik ∙ Gebäudetechnik

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Für  Best.-Nr.  1611762

ab 100,-

 Smartes Flächenheizgerät 
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schutzart: IP24 · Farbe: Schwarz  

 Best.-Nr.  Leistung  Schaltstufen  Abm. (L x B x H)  Gewicht  St. € 
 2150157-K1  2000 W  2  90 x 920 x 380 mm  7.2 kg 116.81
 2150158-K1  1500 W     90 x 760 x 380 mm  6 kg 100.- 2150158

2150157

ab 26 05

1611762

Schnelle Wärme einfach und überall

 Honeywell Heizgigant 2500W, 30 m² 
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 2 · Leistung: 1250 W · 
2500 W · Geeignet für Räume bis max.: 30 m² · Besonderheiten: Kabelaufwicklung · 
Kaltluft · Kontrollleuchte · mit Frostschutzfunktion · Stufenloser Thermostat · Über-
hitzungsschutz · Farbe: Anthrazit · Gewicht: 4.2 kg 

 Best.-Nr.     St. € 
 1384359-K1 50.42 41.79

  

 Heizlüfter HL 3378 
Ausstattung: Kontrollleuchte · Überhitzungsschutz · Sicherer Stand · Stabiler 
Tragegriff. 
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 3 · Leistung: 1000 W · 
2000 W · Geeignet für Räume bis max.: 16 m² · Betriebsgeräusch max.: 54 dB · 
Besonderheiten: Überhitzungsschutz · Kontrollleuchte · Kaltluft · Schutzart: IPX0 · 
Schutzklasse: II · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 13.5 x 21.5 x 27.5 cm  
Lieferumfang: Heizlüfter · Bedienungsanleitung. 

 Best.-Nr.  St. € 
 1007962-K1 9.25

  

9 25

•  2 Schaltstufen + Kaltluftgebläse
• Überhitzungsschutz
• Frostschutzfunktion 

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

 Geeignet für Räume bis 16 m² 

3 Schaltstufen 

Mit Kinder- und Kipp-Sicherheits-
schalter

2 Heizstufen

Timerfunktion

WLAN - App steuerbar 

•  Schnelle Wärme - einfach und überall
• 2-Stufen-Heizprogramm
• Programmierbarer 12-h-Timer
• Wirkungsbereich circa 20 m² 

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 8.63
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 iPad  128 GB Cellular  

Mit einem größeren 10,2“ Retina 
Display, Unterstützung für das Smart 
Keyboard und den Apple Pencil und 
dem erstaunlich leistungsfähigen 
iPadOS ist das beliebteste iPad 
besser denn je.

 Best.-Nr.  Farbe  St. € 
 2178120-K1  Spacegrau 436.13
 2178121-K1  Silber 436.13
 2178069-K1  Gold 436.13

  

Apple Pencil  
  

 Der Apple Pencil hat die Präzision, Reaktionsfähigkeit 
und den natürlichen Fluss eines analogen Schreibge-
räts, ist aber so vielseitig, dass er viel mehr sein kann. 
Mit dem Apple Pencil kannst du dein iPad in einen 
Notizblock verwandeln oder in eine Leinwand, oder 
was dir sonst noch einfällt. 

 Best.-Nr.  St. € 
 1398709-K1 79.84

  

  

Smart Keyboard 
für iPad und iPad Air 
Wenn du eine Hausarbeit schreibst oder eine Präsentation erstellst, 
hast du mit dem Smart Keyboard eine normalgroße Tastatur, wann 
immer du sie brauchst. Es verbindet sich ganz einfach ohne Kop-
peln oder Laden und ist jederzeit einsatzbereit. Und wenn du fertig 
bist, klappst du es zu einem dünnen, leichten Cover zusammen. 

 Best.-Nr.  St. € 
 1562228-K1 150.42

  

AirPods 2 mit Ladecase 
Die AirPods mit kabellosem Ladecase verbinden ikonisches Design 
mit bahnbrechender Technologie und Hi-Fi Sound. Und du hast bis 
zu 3 Stunden Sprechdauer mit einer Ladung. 

 Best.-Nr.  Typ  St. € 
 1975088-K1  Air Pods 2. Generation mit Charging Case 150.42
 1975086-K1  Air Pods 2. Generation mit Wireless Charging Case 192.44

  

Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

Computertechnik & Büro

Kaufen Sie ohne Komplikationen auf Lieferschein ein und profi tieren Sie von 
unserer 36 Monate Langzeit-Garantie, der unverbindlichen Produktreservierung 
für 7 Tage oder Frei-Haus-Lieferung für nicht vorrätige Produkte.

Mehr Infos unter: conrad.de/businesskarte

Fo
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Passendes Zubehör

 Apple Pencil. Schreiben, skizzieren, zeichnen. 
Wann immer dir was einfällt. Der Apple Pencil. 

 Smart Keyboard. 
Normalgroße Tastatur. 
Großartiger Schutz. Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

je 436 13

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019
Für  Best.-Nr.  1975088

 iPad. Jetzt mit noch mehr Gründen, 
es zu lieben. 

 Einfach noch magischer. 

1975086

ab 150 42
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Bei der Lieferung sind wir flexibel:       conrad.de/lieferung

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

; a
ur

em
ar Apple ∙ Computertechnik & Büro

iPhone 11 Pro 256 GB  
Der schnellste, intelligenteste Chip in einem Smartphone. Batterie für den ganzen 
Tag. Und iOS 13 mit leistungsstarken integrierten Produktivitätstools. Das iPhone 11 
Pro ist bereit fürs Arbeiten, mehr als jedes andere iPhone.

 Best.-Nr.  Farbe  St. € 
 2178073-K1  Spacegrau 1108.41
2178074 -K1  Silber 1108.41

  

 Apple TV 4K 
 Mit Apple TV 4K siehst du Filme und Serien in brillantem 4K HDR. Und jetzt wird 
das noch besser – durch beeindruckenden Dolby Atmos Sound. Es streamt deinen 
Lieblingssport, Nachrichten und TV Kanäle live. Und hat tolle Inhalte von Apps wie 
Netfl ix, Amazon Prime Video und iTunes. Und mit Siri kannst du das alles sogar 
ganz einfach mit deiner Stimme steuern. 

 Best.-Nr.  Typ  St. € 
 1601726-K1  Apple TV 4K 32 GB 158.83
 1601727-K1  Apple TV 4K 64 GB 180.67

Anwendungsbeispiel

 Apple TV 4K. Kino erleben. 
Mit allen Sinnen. 

Das leistungsstärkste iPhone für 
Unternehmen. 

je 1108 41

ab 158 83

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

iPhone 11 128 GB
Der schnellste, intelligenteste Chip in einem Smartphone. Großartige Batterielauf-
zeit. Und iOS 13 mit leistungsstarken integrierten Produktivitätstools. iPhone 11. 
Genau das richtige iPhone für Unternehmen.

 Best.-Nr.  Farbe  St. € 
 2178094-K1  Schwarz 713.46
 2178095-K1  Weiß 713.46
 2178096-K1  (PRODUCT) RED™ 713.46

  

iPhone 11. Bereit fürs Business. 

je 713 46

Apple TV + Abo-Angebote
Kauf ein iPad, iPhone oder Apple TV und 
du bekommst ein Jahr Apple TV+ dazu. 

Weitere Angebotsdetails fi nden Sie unter: conrad.de/apple-tvplus
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Passendes Zubehör

MINIX  NEO Z83-4 Plus
  

Technische Daten: Extrem kompakter Mini-PC mit lüfterlosem Design · Leistungs-
fähiger Intel® Atom® x5-Prozessor - z8350 (4 x 1.44 GHz / max. 1.92 GHz) · 4 GB 
DDR3L-RAM Arbeitsspeicher · Schneller eMMC-Speicher 64 GB · Intel HD Graphics 
Grafikkarte · WiFi 802.11ac Dual-Band · Bluetooth® 4.0 · Gigabit LAN · HDMI™ · 
Mini DisplayPort™ · 1 x USB 3.0 Type-A · 3 x USB 2.0 Type A · Betriebssystem: 
Windows® 10 Pro.

Best.-Nr.  St. €

2144549-K1 193.27 180.68
  

HP All-in-One - 22-c0211ng
  

Technische Daten: Leistungsfähiger AMD Dual-Core A6-Prozessor - A6-9225 APU 
(2 x 2.6 GHz / max. 3 GHz) · 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher · Entspiegeltes, 
brillantes IPS-Touchdisplay mit LED-Backlight · Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full 
HD) · Extrem schneller PCIe® NVMe™ M.2 SSD-Speicher 256 GB · Radeon™ R4 
Grafikkarte · WiFi 802.11 b/g/n · Bluetooth® 4.2 · Gigabit LAN · HDMI™ · 2 x USB 
3.1 Type-A · 2 x USB 2.0 Type A · SD-Kartenleser · DVD-Brenner · Betriebssystem: 
Windows® 10 Home.

Best.-Nr. St. €
2188205-K1 419.33

  

•	 Schutz für PCs und Macs sowie 
Android-Smartphones und -Tablets

•	 Mehr Sicherheit für Online-Shopping 
und -Banking - für PC und Mac

•	 Blockierung von Webcam-Spionen, 
Online-Trackern und Phishing

•	 Schutz für 3 Geräte für 1 Jahr

Systemvoraussetzungen:  
Plattform: PC · Betriebssystem: Windows® 7/8/10/MAC/Android 
Hinweis: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.

Best.-Nr.  St. €
2149917-K1 45.37 25.21

  

Best.-Nr. St. €
2112722-K1 84.04

Typ Prozessor Grafikkarten-Serie Arbeitsspeicher
kapazität

SSD Kapazität 
(Gesamt)

St. €

2136244-K1 310 Intel® Pentium® Gold G5400 Prozessor (3,70 GHz, 4 MB Intel® Cache) Intel UHD Graphics 8 GB 240 GB 360.51
2136246-K1 310 Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) Intel UHD Graphics 16 GB 500 GB 629.42
2136247-K1 300 AMD Ryzen™ 5 2400G Prozessor (bis zu 3.9 GHz, 4 MB Cache) AMD Radeon RX Vega 11 8 GB 240 GB 461.34

  

2136244

ab 360�51

Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.de

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Beste Qualität und Performance  
auf kleinstem Raum

Computertechnik & Büro ∙ PC, Industrie-PC, Monitore, Notebook
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419�33

Kundenempfehlung:

  
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

•	 Intel® Atom® x5 z8350 (4 x 1.44 GHz) Prozessor
•	 64 GB eMMC   Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher
•	 Intel HD Graphics 400 Grafik

USB-C™ Docking Station (11-in-1) Kaspersky Internet Security 2020  
3 Geräte (Code in a Box)

Inkl. VESA-Montagehalterung

Asrock 300/310 Serie Mini-PCs
Leistungsstarke Mini-PCs: Überzeugen mit leisem Betriebsge-
räusch und deutlich gemindertem Energieverbrauch · Dank 
externem Netzteil wesentlich weniger Abwärme im Gehäuse · 
Schneller DDR4-RAM Arbeitsspeicher und SSD-Speicher · 
Betriebssystem: Windows® 10 Pro · Ohne Laufwerk · Leistung 
Netzteil: 120 W · 1 x DisplayPort™ · 1 x HDMI™ · 1 x VGA · 

Gigabit-LAN (10/100/1000 MBit/s) · 1 x USB 3.0 Type-C™ · 1 x · 
1 x USB 2.0 Typ A · Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klin-
ke) · microSD-Kartenleser · Abm. (B x H x T) 80 x 155 x 155 mm.

Ideal für Digital Signage-, POS- und  
Thin Client-Lösungen

All-in-One: Top-Design und geringer 
Platzbedarf

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 12.59

Rück- 
ansicht

•	 Hochwertige USB-C™-Zentrale für PCs und Notebooks
•	 3 x USB 3.0-Anschluss für schnellen Datentransfer
•	 Gigabit Ethernet 
•	 Anschluss von bis zu 2 Displays möglich
•	 Auflösung bis zu 3840 x 2160 Pixel über HDMI™/Mini DisplayPort™ 
•	 2 x Speicherkartenleser für SD, microSD
•	 Audioausgang 3.5 mm Klinke.
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Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

Passendes Zubehör

Denver MLE-2401 Full HD LED-Monitor
  

Technische Daten: Mit seinem schlanken Displayrahmen auch ideal geeignet für 
Arbeitsplätze mit mehreren Displays · Brillantes VA-Panel für leuchtende Farben 
und kontrastreiche Bildwiedergabe · Auflösung 1920 x 1080 Pixel (FullHD) · LED 
Backlight · Bildformat 16:9 · 5 ms Reaktionszeit · Schnittstellen: VGA, HDMI™ · 
Energieeffizienzklasse: A (A++ - E).
Lieferumfang: Steckernetzkabel · Kurzanleitung.

Best.-Nr.  St. €
2127362-K1 84.03 74.79

  

TrekStor® Primetab S11B Windows® 2-in-1 Tablet
Technische Daten: 2-in-1-Lösung fürs Büro und unterwegs · Einfach genial: Tastatur 
anstecken, Kickstand ausfahren und aus dem Tablet-PC wird ein waschechtes Note-
book · Produktivitätsextra: Inkl. 1-Jahres-Abonnement von Office 365 Personal zur 
Nutzung von Microsoft Word®, Excel®, PowerPoint® und Outlook® · Vorinstalliertes 
Windows 10 Home im S Modus bietet optimiertes Akku-Management und flüssigere 
sowie sicherere Nutzung · Gebürsteter Aluminium-Rahmen mit integriertem Kick-
stand sorgt für die nötige Stabilität.
Lieferumfang: TrekStor® Primetab S11B Windows® 2-in-1 Tablet · Netzteil · Reini-
gungstuch · Kurzanleitung

Best.-Nr. St. €
2180560-K1 251.26

  

•	 Großes Hauptfach mit Zeitschriften-/Dokumentenfach
•	 Enthält eine herausnehmbare, vollwertige Extra-Notebooktasche  

bis 15.4“ (39,1 cm)
•	 Geräumiges und diskretes „Übernachtungs-Fach“ für Wechselhemden,  

Krawatten o.ä.
•	 Frontfächer mit integriertem Business-Organizer
•	 Ausfahrbare Teleskopstange mit Push Button System
•	 Leise und leicht laufende Kunststoff-Rollen
•	 Herausnehmbare Notebooktasche mit Organizer, Tragegriff  

und verstellbarem Schultergurt
•	 Bequemer Tragegriff mit Soft-Grip
•	 Gurt für weitere Trolleybefestigung
•	 Stabiler Standfuß
•	 Kann bei Flugreisen als Handgepäck mitgeführt werden

Best.-Nr.  St. €
1226037-K1 89.07 80.-

  

Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.de

Flexible Notebook-Lösungen mit Top-Ausstattung für Ihr Business

PC, Industrie-PC, Monitore, Notebook ∙ Computertechnik & Büro
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Detailansicht

•	 Display: 29.5 cm (11.6 Zoll) Full HD Kapazitiv, Multitouch, 
IPS-Technologie, Farbdisplay 1920 x 1080 Pixel

•	 Prozessor: Intel® Celeron® N3350  (2 x 2.4 GHz)
•	 Arbeitsspeicher: 4 GB  
•	 Speicherkapazität: 64 GB  (microSD Karte (bis 256 GB)
•	 Grafik: Intel HD Graphics 500  
•	 Betriebssystem: Windows® 10 Home im S Modus

251�26

Wenger Swissgear Potomac Notebooktrolly für Notebooks bis 43 cm (17“) Schwarz

Diag
on

ale
 

23
.6”

 (5
9.9

 cm
)

Ultraschlank mit brillantem Bild Leistungsstarker Verwandlungskünstler

2203402

Lenovo V145 Notebook Serie
Technische Daten: Prozessor: AMD A4-9125 Dual Core 2 x 2.3 GHz / max. 2.6 GHz) · 
Tastatur in Standardgröße · Stereolautsprecher mit Dolby® Atmos™ · Integrierte 
HD-Webcam · WLAN 802.11ac 1x1, Bluetooth 4.1 · Anschlüsse: 1 x HDMI, Gigabit 
LAN, 1x Kopfhörer/Line-Out, 2 x USB 3.0, 4in1-Kartenleser (SD, MMC, SDHC, SDXC) · 
Leistungsstarker Akku (Laufzeit bis zu 5 h) · Betriebssystem Windows® 10 Home.

•	 Brillantes, entspiegeltes Full HD-Display 1920 x 1080 Pixel
•	 AMD A4-9125 Prozessor (2 x 2.3 GHz / max. 2.6 GHz)
•	 8 GB DDR4-SDRAM
•	 Integrierte AMD Radeon R3 Grafik
•	 Wahlweise mit SSD und großer Festplatte oder SSD und 

SuperMulti-DVD-Brenner

Best.-Nr. SSD Kapazität Festplatten Kapazität Laufwerk  St. €
2203402-K1 256 GB 1 TB Ohne Laufwerk 377.31 318.51
2203403-K1 512 GB Ohne Festplatte DVD-Brenner 360.51 293.31

Diag
on

ale
 

15.
6”

 (3
9.6

 cm
)

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 9.24

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 67.20

ab
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Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Samsung Portable SSD T5 Ocean Blue
Technische Daten: Schnittstellen: USB-C™ USB 3.1 · Lesen (max.): 540 MB/s · 
Schreiben (max.): 540 MB/s · Farbe: Ocean Blue · Gewicht: 51 g · Formatiert für: 
MacOS · Windows

Best.-Nr. Speicherkapazität  St. €
1594264-K1 250 GB 63.02 54.62

WD My Passport™ - Externe 
Festplatte 8,9 cm (3.5 Zoll) USB 3.0
Technische Daten: Schnittstellen: USB 3.0 · Farbe: 
Schwarz · Formatiert für: Windows 

Best.-Nr. Speicherkapazität  St. €
2163443-K1 1 TB 60.50 58.81
2163444-K1 2 TB 78.99 71.39
2163447-K1 4 TB 113.44 105.05

  

2163447

Computertechnik & Büro ∙ Speichermedien

Kompakt, robust und extrem schnell
•	 Zuverlässige Samsung V-NAND Speichertechnologie
•	 USB Typ-C USB 3.1 Gen2 Schnittstelle mit UASP-Unterstützung
•	 Aluminium-Gehäuse mit verstärkendem Innenrahmen für sehr 

hohe Widerstandsfähigkeit
•	 Inkl. zusätzlichem Kabel auf USB Type-A-Stecker

Preis Stand: 16.12.2019

Preis Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

WD Red™ SATA-III 8,9 cm (3.5 Zoll) Festplatte Bulk
Technische Daten: Schnittstellen: SATA III · Ausführung: Bulk

Best.-Nr. Speicherkapazität Cache St. €
752464-K1 4 TB 64 MB 105.04

1694309-K1 8 TB 256 MB 231.10

•	 Ermöglicht zuverlässige NAS-Systeme im 24/7 -  
Dauerbetrieb

•	 Ideal für Büros oder das Home Office
•	 Entwickelt für Einsatz in NAS-Systemen  

mit bis zu 8 Laufwerkschächten
•	 Leiser Betrieb

ab 105�04

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Für Best.-Nr. 1694309

752464

Preis Stand: 16.12.2019

Ideale Ausstattung für zuverlässige 
NAS-Systeme

Anwendungsbeispiel

Schnelle Speicherlösung für 
mobilen Einsatz
•	 Schlanke Bauform und große Speicherkapazität
•	 Sehr schnell dank USB 3.0 Super Speed Port - 

abwärtskompatibel zu USB 2.0
•	 Inkl. WD Discovery™ Software für Backup, Pass-

wortschutz und Laufwerkverwaltung

Kundenempfehlung:

  
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

•	 Ermöglicht schnelleres Hoch- und Herunterfahren sowie 
extrem kurze Ladezeiten von Dateien und Anwendungen

•	 Geringer Energieverbrauch - Steigert auch die Akkulaufzeit 
Ihres Notebooks

•	 Stoßfest und geräuschlos - Keine mechanischen Bauteile 
wie bei herkömmlichen Festplatten

•	 Schnelle SATA-III Schnittstelle

Preis Stand: 16.12.2019

Ideales Speicher-Upgrade für 
Notebook und PC

SanDisk SSD Plus - Interne SSD 6,35 cm (2.5 Zoll)
Technische Daten: Format: 2.5 Zoll · Bauhöhe: 7 mm · Schnittstellen: SATA III · 
Ausführung: Retail

Best.-Nr. Speicherkapazität Lesen (max.) Schreiben (max.)  St. €
1486252-K1 240 GB 530 MB/s 440 MB/s 31.93 29.41
1486253-K1 480 GB 535 MB/s 445 MB/s 50.42

ab 29�41

ab

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 8.40
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55Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige unter: conrad.deKompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen

SanDisk microSDHC/XC-Karten Ultra® A1
Technische Daten: Geschwindigkeitsklasse: Class 10 · UHS-I · Besonderheiten: A1-
Leistungsstandard · inkl. Android-Software

Best.-Nr. Speicherkapazität Produkt-Art  St. €
1595559-K1 32 GB microSDHC-Karte 7.56 6.73
1595560-K1 64 GB microSDXC-Karte 10.92
1595561-K1 128 GB microSDXC-Karte 16.80 15.12
1595562-K1 200 GB microSDXC-Karte 33.61 22.68
1602693-K1 400 GB microSDXC-Karte 67.22 57.99

renkforce Speicherkartenleser CR17e USB 2.0
Technische Daten: Schnittstellen: USB 2.0 · Unterstützte Speicherkarten: Com-
pactFlash Typ I/II · microSD · microSDHC · microSDXC · SD · SDHC · SDXC · M2 · 
Memory Stick · Memory Stick PRO · Memory Stick Duo · xD
Lieferumfang: Kartenleser · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® 2000 · Ab Mac OS X 10.8 oder höher.

Best.-Nr.  St. €
1198497-K1 9.24 8.41

Speichermedien ∙ Computertechnik & Büro

8�41

•	 Gummierte Oberfläche
•	 Liest auch microSD/M2
•	 SDXC-kompatibel

Kundenempfehlung:

  
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

ab 6�73

•	 UHS Speedclass U1 und Class 10 für Full HD Video-
Aufnahme und -Wiedergabe

•	 Ideal für Android™-basierte Premium-Smartphones 
und -Tablets

•	 A1 Leistungsstandard für bessere App-Performance

Kundenempfehlung:

 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Für Best.-Nr. 1595560, 1595561, 1602693

SanDisk Ultra Trek™ - USB 3.0 Stick
  

Technische Daten: Schnittstellen: USB 3.0 · Breite: 18.92 mm · Höhe: 8.16 mm · 
Tiefe: 55.09 mm

Best.-Nr. Speicherkapazität  St. €
1890149-K1 64 GB 14.28 10.92
1890150-K1 128 GB 21.- 18.49

Stilvoll und atemberaubend schnell Robust und schnell inkl. 
Verschlüsselungsfunktion

Preis Stand: 16.12.2019

SAMSUNG Bar Plus - USB 3.1 Stick Champagne Silber
Technische Daten: Schnittstellen: USB 3.1 · Besonderheiten: Wasserdicht · stoßsi-
cher · Metall-Gehäuse · Breite: 15.46 mm · Höhe: 40 mm · Tiefe: 12 mm

Best.-Nr. Speicherkapazität  St. €
1712827-K1 32 GB 13.44 8.41
1712828-K1 64 GB 16.80 12.60

ab 8�41

Preis Stand: 16.12.2019

Preis Stand: 16.12.2019

Preis Stand: 16.12.2019

Beeindruckende Performance 
für mobile Geräte oder Kameras

Einfaches Auslesen und Beschreiben  
vieler Speicherkarten-Formate

Anwendungsbeispiel

ab 105�04

•	 Schnelles Lesen und Schreiben dank USB 3.1 Schnittstelle
•	 Widerstandsfähiger Metallkörper schützt Ihre Daten
•	 Eingebauter Schlüsselring ermöglicht Befestigung an einem Anhänger •	 Schnelle Datentransfers dank USB 3.0 Schnittstelle

•	 Robustes Gehäuse – Stoß-, wasser-, staub- und kratzfest
•	 Inkl. SanDisk SecureAccess Software (Download) für Schutz von 

Dateien in verschlüsseltem, passwortgeschützten Ordner  
(128-bit-AES-Verschlüsselung)

Inkl. SD-Karten-Adapter

1602693

ab 29�41

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020

ab

Ihr Online-Vorteil

 
Die ganze Warengruppe 
auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über 
das komplette Sortiment, alle Neuheiten und 
tagesaktuelle Preise.

conrad.de
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Computertechnik & Büro ∙ Netzwerktechnik

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Passendes Zubehör

•	 IP44 - Bereit für den Außeneinsatz
•	 Energieverbrauch erfassen
•	 Per PC, Tablet, Smartphone auf die Steckdose 

zugreifen - auch von unterwegs
•	 Lernfähig durch Updates

Best.-Nr. St. €
1528939-K1 40.33

•	 Zum Schalten elektrischer 
Geräte

•	 Ideal für FRITZ!DECT 200 oder  
210 Steckdosen

•	 DECT ULE-Funk

Best.-Nr. St. €
1893212-K1 27.73

AVM FRITZ!DECT 210 FRITZ!DECT 400 Taster 

1931955

Brillante HD-Telefonie

Die FRITZ!Box Topmodelle
Technische Daten: WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · 
Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · DECT-Basis: Ja · Besonderheiten: Meshfähig.

Best.-Nr. Typ Int. Modem WLAN- 
Übertragungs-
rate 2.4 GHz

 St. €

1561803-K1 FRITZ!Box 7590 VDSL, ADSL 800 MBit/s 172.26 168.06
1783471-K1 FRITZ!Box 7530 ADSL, VDSL 400 MBit/s 105.04
2108792-K1 FRITZ!Box 6591 Cable Kabel 800 MBit/s 222.69

ab 10504

1561803

1783471

FRITZ!Repeater mit Mesh-Funktion
Best.-Nr. Typ WLAN-Übertragungsrate 5 GHz WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz St. €

1931955-K1 FRITZ!Repeater 3000 1.733 MBit/s, 886 MBit/s 400 MBit/s 100.84
2176162-K1 FRITZ!Repeater 2400 1.733 MBit/s 600 MBit/s 73.95
2149264-K1 FRITZ!Repeater 1200 866 MBit/s 400 MB/s 52.10
2159190-K1 FRITZ!Repeater 600 - 600 MBit/s 33.62

ab 33�62

Kundenempfehlung:

 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

AVM FRITZ!Fon schnurlose Telefone VOIP
Technische Daten: Telefonbucheinträge: 300

Best.-Nr. Typ Max. Gesprächszeit St. €
2165097-K1 FRITZ!Fon C6 16 h 60.51
1420203-K1 FRITZ!Fon C5 10 h 47.05

  

ab 47�05

•	 Schnurloses Telefon (DECT) für Internet- & Festnetztelefonie
•	 Optimale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basis
•	 Headset-Anschluss über 3,5 mm Klinke

Mehr Reichweite für jedes WLAN

2176162
2149264

1783471

2165097
Weiß 

1420203
Schwarz
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Alle Preise zzgl. MwSt.
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57Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie  noch mehr Sicherheit: 
conrad.de/langzeitgarantie

WLAN Powerline von devolo
Technische Daten: StandBy-Stromaufnahme: 2.0 W · WLAN-Übertragungsrate 
(max.): 1.2 GBit/s · Anzahl LAN: 2 x · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s · 
Integrierte Steckdose: Ja · Powerline-Übertragungsrate: 1.2 GBit/s · Stromaufnahme 
(Betrieb): 5.1 W

Best.-Nr. Produkt-Art  St. € 
1826303-K1 Powerline WLAN Starter Kit 125.97
1826329-K1 Powerline WLAN Einzel Adapter 83.95

Netzwerktechnik ∙ Computertechnik & Büro

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

Powerline von devolo
Technische Daten: StandBy-Stromaufnahme: 0.7 W · Anzahl LAN: 1 x · LAN-Über-
tragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Integrierte Steckdose: Ja · Stromaufnahme 
(Betrieb): 2.8 W · Powerline-Übertragungsrate: 2.4 GBit/s

Best.-Nr. Produkt-Art     St. € 
1826347-K1 Powerline Starter Kit 125.97 109.16
1826343-K1 Powerline Einzel Adapter 67.15 58.74

1826347

ab 83 95

1826303

1826329

WLAN Powerline devolo Magic 2
Technische Daten: StandBy-Stromaufnahme: 3.4 W · WLAN-Übertragungsrate 
(max.): 1.2 GBit/s · Anzahl LAN: 2 x · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · 
Integrierte Steckdose: Ja · Powerline-Übertragungsrate: 2.4 GBit/s · Stromaufnahme 
(Betrieb): 9.0 W

Best.-Nr. Produkt-Art  St. € 
1826299-K1 Powerline WLAN Starter Kit 167.99
1826313-K1 Powerline WLAN Einzel Adapter 109.16
1826318-K1 Powerline WLAN Network Kit 252.02

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

ab 109 16

1826299

1826313

1826318

Echtes Mesh-WiFi für jederzeit 
bestmöglichen Empfang

Kundenempfehlung:

 4,9 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

 Devolo Magic 1 Mini 
  

 Mesh WLAN grenzenlos – das ist devolo Magic 1 WiFi. Surfen Sie im ganzen Haus, 
mit phänomenalen 1200 Mbit/s. Tunen Sie Ihr Home-Offi ce und arbeiten Sie, wo 
Sie wollen, zauberhaft sicher und stabil. Genießen Sie komfortables HD-Streaming 
vom Tablet aus, lagfrei und ohne Ruckler. Oder tauchen Sie via Smartphone in 
Online-Games ab, in atemberaubender Geschwindigkeit. Mit dem WLAN-Verstärker 
devolo Magic 1 WiFi werden Sie zum Magier. Zaubern Sie los!… weitere Informati-
onen fi nden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Anzahl LAN: 2 xt 
Lieferumfang: devolo MAGIC 1 LAN Adapter · devolo MAGIC 1 WiFi Adapter · Instal-
lationsanleitung · Ethernet Kabel (2m). 

 Best.-Nr. Produkt-Art  St. € 
 2150826-K1 Magic 1 Mini Starter Kit 83.75
 2150823-K1 Magic 1 Miini Network Kit 134.37

  

Anwendungsbeispiel

2150826

2150823

ab 83 75

ab 58he

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020

K1IS_0056-0057_DED_FIRN_A.indd   57 06.12.19   12:48

https://www.conrad.biz/de/p/1826303/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1826329/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1826347/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1826343/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1826299/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1826313/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1826318/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/2150826/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/2150823/?WT.ac=K1&insert=K1
http://conrad.de/langzeitgarantie?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75


Hi
nw

ei
s:

 R
üc

kn
ah

m
e 

vo
n 

Al
t-B

at
te

rie
n 

un
d 

-A
kk

us
 fi

nd
en

 S
ie

 im
 In

te
rn

et
 u

nt
er

 c
on

ra
d.

de
.

M
eh

r 
An

ge
bo

te
 u

nd
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

fin
de

n 
Si

e 
im

m
er

 a
kt

ue
ll 

im
 O

nl
in

es
ho

p 
un

te
r 

co
nr

ad
.d

e.

Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt. 
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

TP-Link Unmanaged  
Netzwerk Switches 1.000 MBit/s
  

Technische Daten: Schnittstellen: RJ45
Lieferumfang: Netzwerk-Switch · Netzteil · Installationsanleitung.

Best.-Nr. Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s Ports St. €
994403-K1 1 GBit/s 5 x 14.28
994414-K1 1 Gbit/s 8 x 22.68

TP-Link Gigabit Switches mit Metallgehäuse
Ausgestattet mit 16 oder 24 Gigabit-Ports erweitern diese Switches Ihre Netzwerk-
Kapazität erheblich, womit die unmittelbare Übermittlung großer Dateien ermög-
licht wird. Alle Ports der Switches unterstützen Auto-MDI/MDIX. Es ist nicht nötig, 
sich über den Kabeltyp Gedanken zu machen, einfach anschließen und einschalten. 
Die Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines 
Netzwerkgeräts. Darüber hinaus sparen Sie bis zu 40% Strom, womit er auch eine 
umweltfreundliche Lösung für Ihr Business-Netzwerk darstellt
Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 16 x · 

Schnittstellen: RJ45
Lieferumfang: 16-Port-Gigabit-Switch · Stromversorgungs-
kabel · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Microsoft® Windows® 98SE, 
NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, 
UNIX® or Linux.

Best.-Nr. St. €
995394-K1 47.05

  

Computertechnik & Büro ∙ Netzwerktechnik

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Tragbar und kompakt –  
ideal für unterwegs

16 bzw. 24 Gigabit Ports

Flusskontrolle nach IEEE802.3x

Unterstützt Auto-Learning der MAC-Adressen

47�05

ab 14�28

•	 Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX
•	 IEEE 802.3x flow control gewährleistet sicheren 

Datentransfer
•	 Metallgehäuse, Tisch- oder Wandmontage möglich
•	 Green Ethernet spart bis zu 84% Energie ein

TP-LINK T1600G-28TS 24-Port Gigabit 
Switch + 4 SFP Ports
TP-LINKs Gigabit-Smart-Switch T1600G-28TS ist mit 24 Gigabit-LAN-Ports und vier 
SFP-Slots ausgestattet. Er bietet Enterprise QoS, zahlreiche Sicherheitsstrategien und 
umfassende Layer-2-Managementfunktionen und stellt damit eine kostengünstige 
Lösung für kleine und mittlere Unternehmen dar.
Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 24 x · SFP-
Ports: 4 x · Schnittstellen: RJ45 · SFP
Lieferumfang: TP-LINK T1600G-28TS Netzwerk Switch · Netzteil · Montagekit für 
Rack-Montage · Gummifüße · CD-ROM · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Microsoft® Windows® XP, Vista™ or Windows 7, Win-
dows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Best.-Nr. St. €
1422697-K1 117.64

  

117�64

•	 24 Gigabit-LAN-Ports und 4 SFP-Slots
•	 Gigabit für eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
•	 Sicherheitskonzept mit 802.1Q-VLAN, Port-Sicherheit und 

Storm Control
•	 L2/L3/L4-QoS und IGMP-Snooping für optimierte Voice- 

und Videoanwendungen
•	 Management über WEB, CLI, SNMP und RMON

 

994414

TP-Link WLAN Nano Router
Die Nano Router sind die kleinsten auf dem Markt verfügbaren WLAN-Router und 
wurden insbesondere für die Verwendung von Tablet-PCs, Smartphones und ähnlichem 
entwickelt. Für solche Geräte können Sie ganz schnell drahtlos eine kabelgebundene In-
ternetverbindung bereitstellen oder sonstige grundlegende WLAN-Anforderungen erfüllen. 
Er ist so einfach zu benutzen, dass Sie ihn lediglich an das im Hotelzimmer verfügbare 
Ethernetkabel anschließen und sich dann mittels des Standardpasswortes zum WLAN 
verbinden müssen. Schon haben Sie einen eigenen Hotspot in Ihrem Hotelzimmer.

Best.-Nr. Typ WLAN-Übertragungsrate (max.) WLAN-Frequenz St. €
1533914-K1 TL-WR902AC 750 MBit/s 2.4 GHz, 5 GHz 30.25
1368688-K1 TL-WR802N 300 MBit/s 2.4 GHz 22.68

•	 WLAN über LAN-Kabel, 3G/4G-USB-Surfstick oder WISP
•	 Flexibel speisbar - über USB-Adapter, Powerbank oder Notebook
•	 Für Datenaustausch oder als 3G/4G-Modem geeignet

ab 22�68

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Für Best.-Nr. 1533914

Smart-Switch mit Enterprise QoS und 
zahlreichen Sicherheitsstrategien

Plug&Play – keinerlei Konfiguration 
erforderlich

1368688

Ihr Online-Vorteil

 
Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment,  
alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/netzwerktechnik
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59Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt. 
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt. 
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

1902085 1902086

Netzwerktechnik ∙ Computertechnik & Büro

ab 14�28

117�64

WLAN Repeater + Accesspoint N300
  

Mit diesem hochwertigen WLAN Repeater und Accesspoint wird die Reichweite 
Ihres Funk-Netzwerks vergrößert! Bester Empfang und hohe Sendeleistung sind 
somit selbstverständlich. Dieser Repeater eignet sich für alle WLAN-Standards mit 
der Geschwindigkeit von 11 MBit/s bis 300 MBit/s und perfekt für Anwendung auf 2 
Arten: Als empfangsstarker Accesspoint bindet er einen oder mehrere Computer in 
Ihr WLAN ein. Ideal für Ihr Arbeitszimmer oder kleines Büro.

Best.-Nr. Typ WLAN-Übertragungsrate 2,4 GHz WLAN-Übertragungsrate 5 GHz Anzahl Antennen Anzahl LAN  St. €
1902085-K1 WS-WN575A2 300 MBit/s 433 MBit/s 3 x 2 x 40.- 34.-
1902086-K1 WS-WN575A3 300 MBit/s 867 MBit/s 4 x 2 x 50.- 42.-

  

Kundenempfehlung:

  
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Super flach – ideal zum Mitnehmen oder versteckte Montage

Schaltet sich mit dem Notebook, TV etc. ein und aus

Stromversorgung ausschließlich über USB

Bessere Funkabdeckung und Reichweitenerhöhung mit 300 MBit/s

Empfängt das WLAN-Signal, verstärkt es und sendet es weiter

Einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS

Der ideale Switch zum Mitnehmen!

Mehr Reichweite für Ihr Funk-Netzwerk

Neueste Technologie für 
verbesserte Netzwerkleistung

1429564
Anwendungs
beispiel

14,-

•	 Vergrößert die WLAN-Reichweite
•	 Sorgt für optimalen Empfang und hohen Datendurchsatz
•	 Fortschrittliche externe Omni-Antennen sichern eine 

WLAN-Abdeckung mit hoher Reichweite
•	 Exklusive Firmware mit schrittweiser Einrichtung  

macht die Installation einfach.

Dualband WLAN-Router/Repeater/Accesspoint
Bequeme Einrichtung einer gesicherten WLAN-Verbindung mittels WPS-Taste. 
Zusätzlich zwei Fast Ethernet-Anschlüsse mit 100 mbps zum Anschluss kabel-
gebundener Geräte an das Netzwerk. Neueste Technologie für eine zuverlässige 
Netzwerkleistung

Ausstattung: WPS-Taste für bequeme Einrichtung einer gesicherten WLAN-
Verbindung · 2 zusätzliche Fast Ethernet-Anschlüsse mit 100 Mbps zum Anschluss 
kabelgebundener Geräte an das Netzwerk.
Technische Daten: Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Schnittstellen: RJ45
Lieferumfang: Router · RJ45-Netzwerkkabel · Bedienungsanleitung

Ausstattung: Software-Assistent für einfaches Setup · integrierte Antennen
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · WLAN-Frequenz: 
2.4 GHz · WPS fähig: 256-Bit AES, 168-Bit 3DES IPSec · Anzahl Antennen: 2 x
Lieferumfang: Repeater · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.  St. €
1574526-K1 17.- 14.-

  

Netzwerk Switches mit USB Stromversorgung
  

Dieser kleine Netzwerk-Switch verteilt einen einzelnen LAN-Anschluss auf 
7 Netzwerkbuchsen. Der optimierte Stromverbrauch macht ein externes Netzteil 
überflüssig - es genügt ein USB-Anschluss. Leicht, klein und kaum dicker als die 
eingebauten Netzwerkbuchsen, somit lässt sich der Netzwerk-Switch unauffällig 
platzieren. Selbst hinter flachen TV-Geräten ist er leicht zu verbergen. Dank der 
USB-Stromversorgung verbraucht er nur dann Energie, wenn auch das  
Endgerät läuft. 

Technische Daten: Übertragungsrate: 100 MBit/s · Schnittstellen: RJ45
Lieferumfang: Ethernet Switch · USB-Strom-Kabel · Anleitung.

Best.-Nr. Anzahl 10/100 MBit/s Ports Typ  St. €
1429562-K1 3 x RF-4288686 15.- 12.-
1429564-K1 5 x RF-4288692 18.- 14.-
1429565-K1 8 x RF-4288695 19.- 16.-

 

Einfache Installation 
an vorhandener 
Steckdose

ab

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020

ab

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr Vernetzen Sie Ihre Produkte miteinander: Mehr Infos unter conradconnect.de

1563099

RF100 v2 3D-Drucker Starter-Kit
Technische Daten: Ausführung: Fertiggerät · Un-
terstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · 
Elastic · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Tiefe 
(Y) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 120 mm · 
Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · magnetisch · 
Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 
1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke 
(min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · 
Schnittstellen: SD · USB · Leistungsaufnahme (max.): 
120 W · Besonderheiten: inkl. Filament
Lieferumfang: 3D Drucker Fertiggerät · 250g 1.75 mm 
PLA-Filament weiß · 50g 1.75 mm Kupfer-Filament · 
50g 1.75 mm Holz-Filament · 50g 1.75 mm Glow-in-the-
Dark Filament · 50g 1.75 mm Thermo-Color Filament · 
50g 1.75 mm Elastic Filament · 8 GB SD-Karte · Netz-
kabel (1,4 m) · Filament-Spulenhalterung · Filament-
schlauch · USB-Kabel (1,5 m) · Spachtel · Pinzette · 
Seitenschneider · 2,0 mm Innensechskantschlüssel · 
2,5 mm Innensechskantschlüssel · 2x Schraube · 
Glas-Druckbett mit vorinstallierter Klebefläche · 
Kurzanleitung

Best.-Nr.  St. €
1548286-K1 299.- 199.-

renkforce RF100 XL Plus
Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: 
PLA · PLA Compounds · Elastic · ABS · PETG · Flex · 
Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 
200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-
Eigenschaften: beheizbar · magnetisch · wechsel-
bar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 
1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke 
(min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · 
Schnittstellen: USB · SD · Leistungsaufnahme (max.): 
252 W · Besonderheiten: inkl. Filament · beheizbares 
Druckbett
Lieferumfang: RF100 XL Plus · 250g Filament PLA, 
weiß · 50g Filament Holz · 50g Filament Kupfer · 50g 
Filament Elastic · 50g Filament Glow-in-the-Dark · 
50g Filament Thermo-Color · 50g Filament ABS Pro · 
Seitenschneider · Spachtel · Pinzette · USB-Kabel · Fila-
mentschlauch · 8 GB SD-Card · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.  St. €
1592461-K1 699.- 499.-

renkforce RF2000 v2 3D-Drucker
Technische Daten: Ausführung: Fertiggerät · Druck-Tiefe (Y) max.: 
290 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 185 mm · Druckbett-Eigenschaften: 
beheizbar · wechselbar · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 

Computertechnik & Büro ∙ 3D-Druck

ab 1299,-
Kundenempfehlung:

 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

3D Druck für alle – die Einsteigerpakete von renkforce

Kundenempfehlung:

  
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand:  
16.12.2019

199,-

499,-

•	 Hochwertige Linearkugellager für präzise 
Druckergebnisse

•	 Intuitive Bedienung über 8,1 cm Farb-Touch
display

•	 Druck über USB-Stick oder SD-Karte möglich

•	 Komplettpaket für den Einstieg
•	 Fertig montiert und sofort einsatzbereit
•	 Keine Vorkenntnisse nötig
•	 Druck via USB oder komplett ohne PC vom SD 

Slot möglich
•	 Steuerung über das integrierte LC-Display mit 

intuitiver Ein-Knopf Bedienung
•	 Weiße LED Druckraumbeleuchtung
•	 Offenes Filament-System ohne Bindung an 

einen bestimmten Hersteller

Überarbeiteter Extruder für noch bessere Druckqualität

RF100 XL V2 3D-Drucker
Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · 
PLA Compounds · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · 
Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 
200 mm · Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · mag-
netisch · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 
1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke 
(min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · 
Schnittstellen: USB · Leistungsaufnahme (max.): 60 W · 
Besonderheiten: inkl. Filament · 
Lieferumfang: RF100 XL V2 · 250g Filament PLA, 
weiß · 50g Filament Holz · 50g Filament Kupfer · 50g 
Filament Elastic · 50g Filament Glow-in-the-Dark · 50g 
Filament Thermo-Color · Seitenschneider · Spatel · Pin-
zette · USB-Kabel · Filamentschlauch · 8 GB SD-Card · 
Bedienungsanleitung

Best.-Nr.  St. €
1891634-K1 599.- 399.-

  

•	 Hochwertige Linearkugellager für präzise  
Druckergebnisse

•	 Glasdruckbett mit Haftbeschichtung
•	 Full-Metal-Hotend für höhere  

Drucktemperaturen

Präzise Mechanik nach Industriestandard für perfekte Ausdrucke

Patentierte, vollautomatische Druckbettkalibrierung

Kurze Aufheizzeiten dank 230V-Aluminiumheizbett

1563098

Best.-Nr. Typ Druck-Breite (X) max. Extruder-Typ Unterstütztes Druckmaterial  St. €
1563099-K1 RF2000v2 200 mm Single PLA, ABS, HIPS, PVA, PETG, PP, PS 2099.- 1299.-
1563098-K1 RF2000v2 Dual 170 mm Dual PLA, ABS, HIPS, PVA, PETG, PP, PS, PLA Compounds,  

Polyamid (PA) / Nylon, Flex, Elastic, Polycarbonat (PC)
2299.- 1499.-

0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke 
(max.): 0.3 mm · Leistungsaufnahme (max.): 760 W · Besonderheiten: 
beheizbares Druckbett 

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 200.-
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61Bei der Lieferung sind wir flexibel: conrad.de/lieferungVernetzen Sie Ihre Produkte miteinander: Mehr Infos unter conradconnect.de

 Creality3D 3D-Drucker Bausatz 
 Ausstattung: Besonders schnelles Aufheizen der Druckfl äche. 
Technische Daten: Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · 
Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · 
Düsen-Ø: 0.4 mm · Besonderheiten: geeignet für alle Filament-
Arten · Bausatz 

 Best.-Nr.  Typ  Druck-Breite (X) max.  Druck-Tiefe (Y) max.  Druck-Höhe (Z) max.  Unterstütztes Druckmaterial  St. € 
 2141333-K1  CR-20 Pro  220 mm  250 mm  220 mm   Alle gängigen Filamente 326.89
 2141332-K1  CR-10S Pro  300 mm  400 mm  300 mm  ABS, PLA, TPU 95A 486.55

 Ultimaker 3D-Drucker S5 
Technische Daten: Ausführung: Fertiggerät · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · 
Tough PLA · ABS · PETG · CPE · CPE+ · TPU 95A · Polycarbonat (PC) · PP · PVA · 
Druck-Breite (X) max.: 330 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 240 mm · Druck-Höhe (Z) 
max.: 300 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · Geeig-
net für Filament-Ø: 2.85 mm · Düsen-Ø: 0.25 mm · Druckschicht Dicke (min.): 
0.02 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s) · 
WLAN 802.11 b/g/n · USB · Besonderheiten: Dual-Düsen-System (Dual Extruder) 
Lieferumfang: Ultimaker 5S · Düsen (0.4 mm) · Leistungsstarke Ultimaker App · 
Open Source Software Cura · USB-Kabel 

 Best.-Nr.     St. € 
 1688272-K1 5494.96 5461.34

  

 Formlabs Form 3 
Technische Daten: Ausführung: LFS-Drucker · Unterstütztes Druckmaterial: Pho-
topolymer Harz · Druck-Breite (X) max.: 145 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 145 mm · 
Druck-Höhe (Z) max.: 185 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Druckschicht 
Dicke (min.): 0.025 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Besonderheiten: inkl. 
Software 
Lieferumfang: Form 3 · Build Platform · Resin Tank · Finish Kit · PreForm Software · 
Bedienungsanleitung 

 Best.-Nr.  St. € 
 2114052-K1 3466.39

  

3D-Druck ∙ Computertechnik & Büro

2141332

2141333

ab 326 89

•  Höchste Aufl ösung seiner Klasse
• Dual Extruder mit aktiver Kühlung 

unter der Düse
• Austauschbare Druckdüsen
• Automatische Materialerkennung 

per NFC 

3466 39

•  Low Force Stereolithography 
(LFS)™

• Unterbrechungsfreier Druck
• Closed-Loop-Kalibrierung
• Hohe Flexibilität 

Kompakte Lösung für professionelle Anwender

Filament-Erkennung

Automatisches Einstellen des Druckbetts

Fortsetzungsfunktion des 3D-Drucks

Matrix-Automatic-Levelling 
für weniger Unebenheiten

 Ultimaker S3 3D-Drucker 
Technische Daten: Ausführung: Fertiggerät · Unterstütztes Druckmaterial: ABS · 
CPE · CPE+ · PLA · Tough PLA · Polyamid (PA) / Nylon · Polycarbonat (PC) · PP · TPU 
95A · PVA · Druck-Breite (X) max.: 230 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 190 mm · Druck-
Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · 
Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Schnittstellen: WLAN · USB · Besonderheiten: 
beheizbares Druckbett · Dual-Düsen-System (Dual Extruder)  … weitere Informatio-
nen fi nden Sie im Onlineshop

 Best.-Nr.  St. € 
 2182016-K1 4000.-

  

4000,-

•  Filament-Flow-Sensor
• 4,7-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle
• Bis zu einer Schichtaufl ösung von 20 µm 
•  Offenes Filamentsystem, kompatibel mit 

Glas- und Kohlefaserverbundwerkstoffen 
• Doppelextrusion mit einem Bauvolumen 

von 230 x 190 x 200 mm 

 Ultimaker 3 
  

Technische Daten: Ausführung: Standard (200mm) · Unterstütztes Druckmaterial: 
ABS · PVA · PLA · Druck-Breite (X) max.: 215 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 215 mm · 
Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: 
Dual · Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke 
(min.): 0.02 mm · Schnittstellen: USB · WLAN · LAN (10/100 MBit/s) · Besonderhei-
ten: Dual-Düsen-System (Dual Extruder)    … weitere Informationen fi nden Sie im 
Onlineshop

 Best.-Nr.     St. € 
 1528662-K1 3024.37 2940.34

  

•  Dual Extruder für hochkomplexe Objekte
• Wechselbare Print Cores sorgen für perfekte Ausdrucke bei jedem Material
• Print Core AA druckt alle gängigen Materialien (z.B. PLA, ABS, Nylon, CPE, TPU)
• Print Core BB  ist optimiert für wasserlösliches Stützmaterial (PVA)
• Effi zientere Arbeitsabläufe und hohe Druckqualität
• LAN und WIFI integriert, automatische Druckbettkalibrierung 

2940 34

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 33.62
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Passendes Zubehör

Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.de

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Computertechnik & Büro ∙ Drucker

Passendes Zubehör

WorkForce WF-2630WF Tinten-
Multifunktionsdrucker mit WLAN
  

Technische Daten: Druck-Auflösung: 5760 x 1440 dpi · Druckgeschwindigkeit 
Schwarz: 9 S./min (ISO) · Druckgeschwindigkeit Farbe: 4.7 S./min (ISO) · Papierfor-
mat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 1 · Papierkapazität: 100 Blatt · Scan Auf-
lösung: 1200 x 2400 dpi · Kapazität (Vorlageneinzug): 30 Blatt · Schnittstellen: USB · 
WLAN 802.11 b/g/n · Besonderheiten: Einzeltanks · Mono-Display · Vorlageneinzug · 
WiFi-Direct-Print · WLAN-fähig · Abm.: (B x H x T) 392 x 221 x 377 mm

•	 Original Epson-Markenpatronen-
Multipack für beste Druckergebnisse

•	 Schnelltrocknend und wischfest
•	 Hohe Lebensdauer des Druckkopfes

  

Best.-Nr.  Pckg. €
1528196-K1 33.60

  

•	 Format: DIN A4 
•	 Grammatur: 80 g/m²
•	 Farbe: Weiß
•	 Geeignet für: Tintenstrahl- 

drucker, Laserdrucker, Kopierer
•	 Inhalt: 500 Blatt

Best.-Nr.  Pckg. €
885055-K1 3.36

  

MFC-J5330DW Tinten-Multifunktionsdrucker  
mit LAN/WLAN
  

Technische Daten: Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit 
Schwarz: 22 S./min (ISO) · Druckgeschwindigkeit Farbe: 20 S./min (ISO) · Papierfor-
mat (max.): A3 · Anzahl Papierzuführungen: 2 · Papierkapazität: 250 Blatt + 1 Blatt 
Mehrzweckzufuhr · Scan Auflösung: 2400 x 1200 dpi · Max. Scanfläche/Breite: 216 x 
297 mm · Kapazität (Vorlageneinzug): 50 Blatt · Schnittstellen: USB · USB Host · LAN 
(10/100 MBit/s) · WLAN 802.11 b/g/n · Besonderheiten: Airprint-fähig · Beidseitiger 
Druck · Einzeltanks · Farb-Display · Geschlossene Papierkassette · Großformat-

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

D
R

A
F
T

D
R

A
F
T 126�05

•	 Hochwertiges USB-Kabel für  
Geräteanschluss (z.B. Drucker)

Best.-Nr. St. € ab 5 à
972030-K1 6.55 6.22

  

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

USB 2.0-Anschlusskabel A/BBrother Tintenpatronen  
Multipack LC-3219XL  
Schwarz, Cyan,  
Magenta, Gelb  
LC3219XLVALDR

•	 Original Tintenpatrone für 
beste Druckqualität

  

Best.-Nr.  Pckg. €
1525447-K1 84.02

  

Druck · Netzwerk-fähig · Scannen auf USB-Stick · WiFi-Direct-Print · WLAN-fähig · 
USB-Stick-Direktdruck · Abm.: (B x H x T) 530 x 304 x 398 mm
Lieferumfang: Inkl. Starter-Tintenpatronen für bis zu 350 Seiten in S/W und Farbe.
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.  St. €
1543027-K1 130.26 126.05

  

•	 4in1 - Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
•	 Drucken bis DIN A3, Scannen, Kopieren und Faxen bis DIN A4
•	 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay für einfache Bedienung
•	 Druck-/Scan-Funktion auch für Smartphone/Tablet

IP Basic UniversalpapierEpson Tintenpatronen Kombi-
Pack T1626, 16 Schwarz; Cyan; 
Magenta; Gelb C13T16264012

Lieferumfang: Treiber und Hilfsprogramme (CD) · Separate Einzelpatronen · Hauptge-
rät · Stromkabel · Schnellstartanleitung · Software (CD) · Bedienungsanleitung (CD).
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.  St. €
1267623-K1 75.63 71.42

  

Kompaktes Multitalent mit Wi-Fi und  
Wi-Fi Direct

Multifunktionsgerät mit flexiblem Papiermanagement bis DIN A3

•	 4in1 - Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
•	 Druck-/Scan-Funktion auch für Smartphone/Tablet TOP

DEAL
Gültig bis 26.01.2020

Sie sparen € 4.21
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Passendes Zubehör

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.de

Beschriftungssysteme ∙ Computertechnik & Büro

•	 Für TZe- Bänder von 3,5 - 12 mm Breite
•	 Großzügiges Display mit Text- und Layoutvorschau
•	 Druckt mit laminierten Bändern wisch-, kratz- und 

wetterfeste Etiketten für Innen und Außen
•	 Ausgestattet zusätzlich mit speziellen Elektriker- 

und Kommunikationssymbolen 

Etikettendrucker LabelWriter 450
  

Technische Daten: Drucktechnik: Thermodirekt · Druck-Auflösung: 300 x 600 dpi · Druckgeschwindigkeit 
Schwarz: 78 mm/s · Schnittstellen: USB · Stromversorgung: netzbetrieben · Max. Etikettenbreite: 56 mm · Farbe: 
Schwarz · Silber · Abm.: (B x H x T) 141 x 224 x 234 mm
Lieferumfang: Software DYMO Label Version 8 · Netzteil · Etiketten Starter-Rolle.
Systemvoraussetzungen: Windows®/Mac

Best.-Nr.  St. €
777199-K1 71.42 67.21

  

P-touch E110 Beschriftungsgerät
  

Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer · Geeignet für Schriftband: TZe · 
Schriftbandbreite: 3.5 mm · 6 mm · 9 mm · 12 mm · Tastaturlayout: QWERTZ · 
Stromversorgung: 6x Micro-Batterie AAA (optional) · Netzteil (optional) · Abm.: (B x 
H x T) 110 x 59 x 207 mm · Schriftbandbreite (max.): 12 mm
Lieferumfang: Handbuch, TZe-Schriftband (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß).
Hinweis: Sie benötigen zum Betrieb 6 Micro-Batterien (Typ AAA). Diese sind im 
Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat bestellen!

Best.-Nr.  St. €
1601089-K1 18.48 16.79

  

P-touch P700 USB PC-Beschriftungsgerät 
  

Ausstattung: Bedruckt auch bis 23,6 mm breite beschriftbare HSe-Schrumpf
schläuche · Mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandbreite · Automatische Erkennung 
der Bandkassette (Breite/Farbe).
Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer · Geeignet für Schriftband: 
TZe · HSe · Schriftbandbreite: 3.5 mm · 6 mm · 9 mm · 12 mm · 18 mm · 24 mm · 
Besonderheiten: Inkl. Netzteil · Tastaturlayout: Ohne (Ansteuerung über Computer) · 
Stromversorgung: 6x Mignon-Batterie AA (optional) · Netzteil (enthalten) · USB 
(Kabel enthalten) · Abm.: (B x H x T) 78 x 143 x 152 mm · Schriftbandbreite (max.): 
24 mm
Lieferumfang: P-touch P700 USB, TZe-Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf 
weiß), Netzadapter, USB-Kabel, CDROM, Anleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows und Mac.

Best.-Nr.  St. €
1091685-K1 46.21 42.-

  

•	 DYMO Adress-Etiketten 99010 (S0722370), 
89 x 28 mm, Papier, weiß, permanente 
Haftung.

+  

Lieferumfang: 2 Rollen á 130 Etiketten
Best.-Nr. Pckg. €

774719-K1 12.59
  

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

  
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

  
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Zuverlässiger Partner für schnellen Etikettendruck

Mobiler Helfer für schnelle, haltbare 
Beschriftungen

Flexibler, PC-gestützter 
Beschriftungsprofi

•	 Thermodirekt-Druckverfahren (kein 
Tinten-/Tonerverbrauch)

•	 Druckt Etiketten bis 56 mm Breite
•	 Sehr schnell - bis zu 51 Etiketten  

pro Minute
•	 Direktes Drucken in Microsoft® 

Word, Excel, Outlook und  
anderen Programmen

16�79

•	 Professioneller Etikettendruck direkt am PC (Windows/Mac)
•	 Keine Installation von Treiber und Software erforderlich
•	 Für TZe-Bänder von 3,5 - 24 mm Breite
•	 Automatische Schneideeinheit

Anwendungsbeispiel

LabelWriter  
EtikettenTOP

DEAL
Gültig bis 26.01.2020

Sie sparen € 4.21
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DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 4.21

K1IS_0062-0063_DED_FIRN_A.indd   63 06.12.19   12:48

https://www.conrad.biz/de/p/777199/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1601089/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/1091685/?WT.ac=K1&insert=K1
https://www.conrad.biz/de/p/774719/?WT.ac=K1&insert=K1
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75
http://conrad.de?WT.mc_id=app_75


Hi
nw

ei
s:

 R
üc

kn
ah

m
e 

vo
n 

Al
t-B

at
te

rie
n 

un
d 

-A
kk

us
 fi 

nd
en

 S
ie

 im
 In

te
rn

et
 u

nt
er

 c
on

ra
d.

de
  .

M
eh

r 
An

ge
bo

te
 u

nd
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

fi n
de

n 
Si

e 
im

m
er

 a
kt

ue
ll 

im
 O

nl
in

es
ho

p 
un

te
r 

co
nr

ad
.d

e  .

Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de

Kommunikationstechnik

Werten Sie mit Produkten von Conrad Ihre Kommunikationstechnik auf, die auch 
extremen Arbeitsbedingungen standhält. Entdecken Sie Outdoor Handys, die gegen 
Stöße oder Staub- und Wasserablagerungen geschützt sind oder robuste, spritz-
wassergeschützte Funkgeräte. 
Nützliches Zubehör wie Smartphone-Cases runden Ihr Equipment ab. 

Mehr Infos unter: conrad.de/kommunikation
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

 Cat® S41 – SHARE 
THE POWER 
´  

 Best.-Nr.  St. € 
 1599359-K1 310.09

  

 CAT® S31 Outdoor-
Smartphone 
  

 Best.-Nr.  St. € 
 1599360-K1 214.30

  

CAT® B35 Outdoor-
Dual-SIM-Handy  

 Best.-Nr.  St. € 
 1848414-K1 91.60

 CAT® B30 Outdoor-
Dual-SIM-Handy 

 Best.-Nr.  St. € 
 1369145-K1 63.02

 CAT B26 Outdoor-
Handy, Schwarz 

 Best.-Nr.  St. € 
 2181362-K1 49.58

Optimiert für den Outdoor Einsatz

 CAT® S61 mit Wärmebildkamera 
und Laserdistanzmessgerät 

 Best.-Nr.     St. € 
 1651184-K1 668.06 655.-

  

655,-

•  FLIR Wärmebildkamera mit Livestream- 
Funktion (MyFLIR App)

• Laserbasierte Raum- und  Distanzmessung 
(bis zu 10 m Entfernung)

• 13.2 cm (5.2“) Full-HD Display,  optimiert 
für den Outdoor-Einsatz

• VOC Luftqualitätsmesser,  
Feuchtigkeitssensor, 
Barometer

• IP68-Zertifi zierung 

214 30

• Ein strapazierfähiges Gerät mit 4000mAh Akku
• 11.9 cm (4.7“) HD IPS Display, optimiert für den 

Outdoor-Einsatz, bedienbar mit nassen Fingern 
und Handschuhen

• Zertifi ziert nach IP68 und MIL-STD-810G
• Wasserdicht bis 35 Minuten in bis zu 1,2 m Tiefe
• Sturzsicher bis zu 1,8 m Fallhöhe, staubdicht

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

91 60

•  6,09 cm (2,4“) Display
• Zertifi ziert nach IP68 und MIL-STD-810G
• Staubdicht, stoßfest und wasserdicht
• Sturzgeschützt bis 1,8 m Höhe
• 9,5 Stunden Laufzeit (Gespräch) 

63 02

•  5.1 cm (2“) Display
• Sturzgeschützt bis 1,8 m Höhe
• Staubgeschützt, stoßfest und wasserdicht
• IP67 Zertifi zierung 
• 9,5 Stunden Laufzeit (Gespräch) 

49 58

•  Staubdicht, stoßfest und wasserdicht 
(bis zu 1,2m/max. 35 min)

• Sturzgeschützt bis 1,8 m Höhe 
• IP68 Zertifi zierung

Kundenempfehlung:

 4,2 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

310 09

•  Sehr helles 12.7 cm (5“) Full-HD Display
• Zertifi ziert nach IP 68 und MIL-STD-810G
• 32 GB interner Speicher (erweiterbar durch 

MicroSD um bis zu 128 GB)
• Wasserdicht bis 60 Minuten in bis zu 2m Tiefe
• Sturzsicher bis zu 1,8 m Fallhöhe, staubdicht 

 CAT S52 
Outdoor-Smartphone, Schwarz 
  

 Best.-Nr.  St. € 
 2188136-K1 419.33

  

419 33

• Schlankes und trotzdem robustes Smartphone
• IP-68 und MIL-SPEC 810 G
• Wasserdicht bis 1,5 m Tiefe für 35 Minuten
• Beständig gegen Feuchtigkeit und Salznebel
• Vibrationsbeständig: Kategorie 4
• Bewältigt den Thermoshock mit Temperatur-

unterschieden zwischen -30°C und 65°C für bis 
zu 24 h

• Hochleistungskamera mit Dual Pixel-Technologie
• Display mit nassen Fingern und Handschuhen 

bedienbar

  

  

Outdoor-Smartphone, Schwarz 

Hochleistungskamera mit Dual Pixel-Technologie
Display mit nassen Fingern und Handschuhen 

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 13.06
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Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige unter: conrad.de
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Passendes Zubehör für Samsung Galaxy XCover 4s Enterprise

•  Angenehm seidiges Außenmaterial
• Flap-Verschluss
• Einsteckfächer für Karten 

 Best.-Nr.     St. € 
 1561553-K1 15.12 14.-

•  Langlebiger und robuster Displayschutz
• Perfect-Touch-Oberfl äche
• Anti-Fingerabdruck-Beschichtung 

 Best.-Nr.     St. € 
 1561542-K1 15.11 14.-

XCover 4s Booklet Hama Displayschutzglas 
Samsung XCover 4, 
Samsung Xcover 4s

Nokia 800 Tough Outdoor-
Dual SIM-Handy, Schwarz  

 Best.-Nr.  St. € 
 2177596-K1 100.-

 Gigaset GX-290 
Outdoor Smartphone 

 Best.-Nr.     St. € 
 2150381-K1 251.26 249.-

  

Smartphones ∙ Kommunikationstechnik

•  Staubdicht, stoßfest und wasserdicht 
(bis zu 1,2m/max. 35 min)

• Sturzgeschützt bis 1,8 m Höhe 
• IP68 Zertifi zierung

Robuste und trotzdem handliche Outdoor-Begleiter

 Samsung Galaxy XCover 4S Enterprise 
 Best.-Nr.  St. € 

 2140001-K1 197.47

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

197 47

•  Outdoor-Smartphone mit 12,67 cm/5“ HD-Display
• Robust, handlich und 9,7 mm dünn
• Schutz vor Wasser und Staub gemäß IP681
• Hohe Beständigkeit in vielerlei Hinsicht nach 

 US-amerikanischem Militär standard2
• Touchscreen auch mit Handschuhen bedienbar
• Austauschbarer Akku 

100,-

•  Langlebigkeit - IP68-wasserfest und staubge-
schützt

• Fallgeschützt und MIL-STD-810G-konform
• 4G -Google Maps, Whatsapp und Facebook 

vorinstalliert + WLAN-Hotspot-Funktionalität
• Bis zu 43 Tage Standby-Zeit mit einer einzigen 

Akkuladung
• Strapazierfähige, gummierte Tasten für mühe-

lose Bedienung mit Handschuhen 

249,-

•  15,5 cm (6,1“), Tageslicht adaptives HD+ 
V-Notch Display mit Corning Gorilla Glas 3

• Ausdauernder 6200 mAh Akku mit Schnell-
ladefunktion

• IP68 zertifi ziert
• 32 GB interner Speicher (microSD Karte 

(bis 256 GB)
• Gesichtserkennung und Fingerprint Sensor
• Bis zu 15W Wireless Charging und NFC
• USB Typ-C mit On-The-Go Funktion
• Octa Core Prozessor ( 2.0 GHz)
• Pure Android™ 9.0 Pie 

 Cyrus CM17 - Outdoor-
Tastenhandy mit Android 

 Best.-Nr.     St. € 
 2109649-K1 130.25 119.-

  

119,-

•  8.89 cm (3.5“) QVGA Display aus Gorilla 
Glass 3, 320 x 480 Pixel

• Nutzen Sie auch mit einem Tastenhandy 
Whats App, Facebook und Co. – WLAN und 
LTE Verbindung machen‘s möglich

• IP68 Zertifi zierung
• Einsetzbar bei Temperaturen von -25°C bis 

55°C
• Zertifi ziert nach Militär-Standard 810G
• Staubdicht, stoßfest und wasserdicht
• Sturzgeschützt bis 2 m Höhe
• 1.1 GHz Quad-Core-Prozessor 

 RugGear RG129 Outdoor-Handy 
 Best.-Nr.     St. € 

 1662604-K1 48.74 46.21

•  4.5 cm (1.77“) TFT-Display, 160 x 128 Pixel
• IP67-Zertifi zierung
• Wasserdicht, Stoßfest, Staubdicht
• Sturzgeschützt bis 1,5 m Höhe
• Integrierte Kamera mit Kameralicht
• Leicht und trotzdem robust
• FM-Radio, Bluetooth 

Für extreme Umgebungsbedingungen in Beruf, Freizeit und Outdoor

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019
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Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 2.53
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Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Kommunikationstechnik ∙ Mobilfunk Datengeräte

Huawei E3372h 4G/LTE-Surfstick
Technische Daten: Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · LTE/4G · Daten-
übertragung: GPRS · EDGE · UMTS · HSUPA 5,76 MBit/s · HSDPA 42 MBit/s · LTE 150  
MBit/s · Besonderheiten: mit Antennenanschluss · mit microSD-Kartenslot · Farbe: 
Weiß · Antennen-Anschluss: CRC-9 Buchse · Abm.: (L x B) 88 mm x 28 mm 

Best.-Nr. St. €
1234133-K1 37.81

  

Huawei Wingle E8372 4G/LTE-Surfstick und Hotspot
Technische Daten: Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · LTE/4G · WiFi · 
Farbe: Weiß

Best.-Nr.  St. €
2134910-K1 46.21 45.-

  

Drahtlose Freiheit

Kundenempfehlung:

 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Huawei E5885 mobilte LTE-WLAN-Hotspot
Technische Daten: Geräteanzahl (max.): bis 10 Geräte · Datenübertragung: HSDPA 
42 MBit/s · HSUPA 5,76 MBit/s · LTE 300 MBit/s · Übertragungsgeschwindigkeit 
(max.): 300 MBit/s · Akku: 6400 mAh · Besonderheiten: Powerbank-Funktion · 
Farbe: Schwarz · SIM-Karten-Format: Micro SIM

Best.-Nr.  St. €
1663110-K1 117.64 111.-

•	 LTE Cat6 - Downloads mit bis zu 300 MBit/s
•	 Powerbankfunktion - Leistungsstarke mobile Powerbank mit 6400 mAh
•	 HiLink App - Für einfaches Gerätemanagement und einfache Konfiguration
•	 NFC - Schnelle Übertragung, keine WiFi-Konfiguration notwendig
•	 Für bis zu 10 Geräte gleichzeitig

45,-

Huawei E3531i-2 3G-Surfstick
Technische Daten: Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · Übertragungsge-
schwindigkeit (max.): 21.6 MBit/s · Besonderheiten: mit microSD-Kartenslot · Farbe: 
Weiß · Abm.: (L x B) 84.5 mm x 27 mm

Best.-Nr.  St. €
1558341-K1 23.-

  

23,-

•	 Downloads mit bis zu 21.6 MBit/s
•	 Uploads mit bis zu 5.76 MBit/s
•	 Leichte Konfiguration per WebUI
•	 Plug & Play - keine Installation, keine 

Software, automatische Verbindung

Huawei E5576-320 Mobiler Hotspot
Technische Daten: Geräteanzahl (max.): bis 16 Geräte · Datenübertragung: UMTS · 
HSDPA 14,4 Mbit/s · HSUPA 5,76 MBit/s · LTE 150 MBit/s · Akku: 1500 mAh, Li-Ion · 
Betriebszeit (max.): 6 h · StandBy max.: 300 h · SIM-Karten-Format: Mini SIM · 
Abm.: (B x H x T) 100 x 58 x 14 mml
Lieferumfang: Mobiler Hotspot · Wiederaufladbarer Akku (entfernbar) · 17 cm Meter 
USB-Kabel · Kurzanleitung · Ladeadapter · Garantiekarte · 1m USB-Kabel

Best.-Nr. Farbe St. €
2189122-K1 Weiß 49.58
2189121-K1 Schwarz 49.58

  

je 49�58

•	 Eingebaute LTE/WCDMA- und Wi-Fi-Antenne
•	 LTE Cat 4 150 MB/s Internet 
•	 Kompatibel mit der HUAWEI SmartHome App
•	 Plug and Play
•	 Leistungsstarker 1500 mAh-Akku
•	 Eingebauter DHCP-Server, DNS-RELAY und NAT

2189122

2189121

•	 Download-Geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s
•	 Integrierter Datenzähler
•	 LED-Statusanzeige
•	 Micro SD Kartenslot für bis zu 32 GB
•	 Externer Antennenanschluss (2x MIMO)

37�81

Perfekt für WLAN mit LTE Geschwindigkeit im Auto
•	 Mobiler Hotspot in ultra-kompaktem Design
•	 Downloads mit bis zu 150 MBit/s; Uploads mit 

bis zu 50 Mbit/s
•	 Verbindet bis zu 10 Geräte gleichzeitig mit dem 

Internet
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Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 6.64
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Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie  noch mehr Sicherheit: 
conrad.de/langzeitgarantie

Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen

Tablets ∙ Kommunikationstechnik

 Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) Serie 
   Das Galaxy Tab A 10.1 (2019) geht in der Familie von Hand zu Hand. Mal ein Lern-
spiel, mal ein Rollenspiel. Mal zum Chatten, mal zum Shoppen. Mal Unterhaltung, 
mal Information. Mal Fotos zum Teilen, mal Videos als Erinnerung. 
Weitere Informationen fi nden Sie im Onlineshop.
Lieferumfang: Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) · Ladeadapter · Datenkabel · 
Steckplatzwerkzeug · Kurzanleitung 

 Best.-Nr.  Mobiles Internet  Telefonfunktion  SIM-Karten-Format  St. € 
 2176122-K1  WiFi  Nein    217.65
 2176125-K1  LTE/4G, WiFi  Ja (integriert)  Nano SIM 268.07

Kompaktes Multimediaerlebnis

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

je 49 58

ab 217 65

2176122

 Odys Thanos 10 Tablet WiFi 
Ausstattung: Großes 25.7 cm (10.1 Zoll) Touch-Display mit 1280 x 800 Pixel · Leis-
tungsstarker MediaTek Prozessor MT8163 (4 x 1.5 GHz) · ARM Mali 720 MP2 Grafi k-
prozessor · 2 MB RAM · 16 GB Flashspeicher · Bluetooth® 4.0, WLAN 802.11 b/g/n/a, 
microSD-Kartensteckplatz, GPS-Sensor, VGA Frontkamera, 2 MP-Hauptkamera, 
Mikrofon, Lautsprecher · Leistungsstarker Li-Polymer Akku (5.000mAh) · Anschlüsse: 
Kopfhörer (3.5 mm Klinke), Micro USB · Betriebssystem Android™ 9.0 · Hochwerti-
ges Aluminiumgehäuse. 

•  Display: 25.7 cm 10.1 Zoll (1280 x 800 Pixel)  
• Touch-Farbdisplay
• Prozessor: MediaTek MT8163  (4 x 1.5 GHz)
• Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3-RAM 
• Speicherkapazität: 16 GB Flash microSD Karte
• WiFi
• Betriebssystem: Android™ 9.0 

 Samsung Galaxy Tab S6 Serie 2019 
Ausstattung: Display: 26.7 cm 10.5“ (2560 x 1600 Pixel) · WQXGA Multitouch, Farbdis-
play · Prozessor: Qualcomm® Snapdragon (8 x 2.8 GHz) · Arbeitsspeicher: 6 GB LPDDR4-
RAM 1866 MHz · Speicherkapazität: 128 GB microSD Karte (bis 512 GB) · Fingerprint-
Sensor, Glonass, GPS, inkl. Eingabestift, WiFi · Betriebssystem: Android™ 9.0 
Lieferumfang: Samsung Galaxy Tab S6 · S Pen · S Pen Ersatzspitze · S Pen Werk-
zeug · Ladeadapter · Datenkabel · Steckplatzwerkzeug · Kurzanleitung 

 Best.-Nr.  St. € 
 2158754-K1 629.42

  

Power trifft Performance
Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

629 42
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Edel und leistungsstark

Lieferumfang: Odys Thanos 10 Tablet WiFi · USB-Ladegerät · USB-Kabel · Schnell-
anleitung 

 Best.-Nr.     St. € 
 2112720-K1 84.04 75.63

  

Speicherkapazität: 16 GB Flash microSD Karte

•  Display: 25.7 cm 10.1 Zoll (1920 x 1200 Pixel) WUXGA Multitouch, TFT, 
Touch-Farbdisplay

• Prozessor: (8 x 1.6 GHz, 1.8 GHz)
• Arbeitsspeicher: 3 GB LPDDR4-RAM 1866 MHz
• Speicherkapazität: 64 GB eMMC 

microSD Karte (bis 512 GB)
• Betriebssystem: Android™ 9.0 

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 8.41
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Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

TrekStor® Surftab Theatre K13 Android-Tablet Wi-Fi
Technische Daten: Sehr großes Multitouch-Display mit IPS-Technologie · Display-
Format: 16:9 · Mali-T720 MP2 Grafikkarten Prozessor · Frontkamera: 0.3 Mio. Pixel · 

Hauptkamera: 2 Mio. Pixel · 4 Lautsprecher · Leistungs-
starker Li-Polymer-Akku 10000 mAh · GPS · microSD 
Kartenleser · Schnittstellen: Micro USB 2.0, Kopfhörer/
Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke), Bluetooth® 4.0, WLAN 
802.11 b/g/n · Abmessungen (B x H x T): 339 x 10.6 x 
194 mm · Gewicht: 972 g.

Best.-Nr. St. €
1715634-K1 168.06

Kommunikationstechnik ∙ Tablets

168�06

•	 Sehr großes 33.8 cm (13.3“) Full HD-Dis-
play 1920 x 1080 Pixel

•	 Prozessor MediaTek MT8163 (4 x 1.5 GHz)
•	 2 GB RAM, 16 GB Speicher
•	 Wi-Fi, GPS
•	 Betriebssystem Android™ 8.1

TrekStor® Surftab Theatre L15 Android-Tablet Wi-Fi
  

Technische Daten: Extrem großes Multitouch-Display mit IPS-Technologie · Display-
Format: 16:9 · Mali-T720 MP2 Grafikkarten Prozessor · Frontkamera: 0.3 Mio. Pixel · 
Hauptkamera: 2 Mio. Pixel · 4 Lautsprecher · Leistungsstarker Li-Polymer-Akku 
4800 mAh · GPS · microSD Kartenleser · Schnittstellen: 3 x USB 2.0, Mini HDMI, 
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke), Bluetooth® 4.0, WLAN 802.11 b/g/n · 
Abmessungen (B x H x T): 379 x 21.7 x 243 mm · Gewicht: 1605 g.

Best.-Nr. St. €
1715635-K1 284.88

•	 Extrem großes 39.6 cm (15.6“) Full HD-Display 
1920 x 1080 Pixel

•	 Prozessor MediaTek MT8163 (4 x 1.5 GHz)
•	 2 GB RAM, 32 GB Speicher
•	 Wi-Fi
•	 Betriebssystem Android™ 8.1

Brillantes Tablet-Display im 
großen Notebook-Format
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TrekStor® Surftab Y10 Android Tablet LTE/Wi-Fi
Technische Daten: Multitouch-Display mit IPS-Technologie · Display-Format: 16:10 · 
Front-Kamera 0.3 Mio. Pixel · Hauptkamera 2 Mio. Pixel · Leistungsstarker Akku: 
5000 mAh · SIM-Karten-Format: Nano SIM · microSD Kartensteckplatz, Schnittstel-
len: Micro USB, Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke), Bluetooth® 4.0, Wi-Fi 4 
(IEEE 802.11 n/g/b/a) · Abm. (B x H x T) 243.8 x 9.2 x 162.3 mm · Gewicht: 477 g.

Best.-Nr. St. €
2180521-K1 100.-

  

100,-

•	 25.7 cm (10.1“) HD-Display 1280 x 800 Pixel
•	 Prozessor MediaTek MT8765 (4 x 1.3 GHz)
•	 2 GB RAM, 32 GB Speicher
•	 Telefon-Funktion LTE/4G, Wi-Fi, GPS
•	 Betriebssystem Android™ 9.0

TrekStor® Surftab Theatre S11 Android-Tablet WiFi
Technische Daten: Sehr großes 10-Punkt Multitouch Display mit IPS-Technologie · 
ARM Mali T720 MP2 Grafikprozessor · G-Sensor · Integrierter Standfuß · Haupt
kamera 2 Mio. Pixel · Leistungsstarker Li-Polymer Akku (6.800 mAh) · microSD-
Kartensteckplatz · Schnittstellen: Micro HDMI™, 2 x USB 2.0, Kopfhörer (3.5 mm 
Klinke), Bluetooth® 4.0, WLAN 802.11 b/g/n/a · Abm. (B x H x T) 290 x 9.3 mm x 
180 mm · Gewicht: 719 g.

Best.-Nr. St. €
2180564-K1 167.23

167�23

•	 Großes 29.5 cm (11.6“) Full HD-Display 1920 x 1080 Pixel
•	 Prozessor MediaTek MT8163 (4 x 1.5 GHz)
•	 3 GB RAM, 32 GB Speicher
•	 Integrierter Standfuß, Wi-Fi
•	 Betriebssystem: Android™ 9.0

Leistungsstarke Multimedia-Profis mit Format

284�88
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69Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt. 
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

PMR-Handfunkgerät Motorola  
TLKR T82 Extreme Quad
Ausstattung: Taschenlampenfunktion ·  Spritzwasserfest IPX4 ·  
Rauschunterdrückung ·  Headsetbuchse ·  Vibrationsalarm
Technische Daten: Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/
Kopfhörer · Automatische Rauschsperre · Scan-Funktion · Spritz-
wassergeschützt · VOX · Übertragungsart: Funk · Sendeleistung: 
500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Farbe: Schwarz-
Gelb · Abm.: (B x H x T) 57 x 181 x 33 mm
Lieferumfang: 4x Funkgerät · 4x Gürtelclip · 4x NiMH-Akku · 
4 x Headset mit Bügelmikrofon · 32x Sticker · Transporttasche · 
Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
1599507-K1 159.67 147.05

  

Kenwood 6er AluKoffer inkl. 6x TK-
3401D 6x Ladegerät 6x Security Headset
Technische Daten: Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · 
Anschluss für Mikrofon · Scan-Funktion · Spritzwassergeschützt · VOX · Im Koffer · 
Übertragungsart: Analog · Digital · Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · 
Kanäle: 16 PMR · 16 dPMR · Abm.: (B x H x T) 520 x 230 x 400 mm
Lieferumfang: 6x Funkgerät „TK-3401D“ · Koffer · 6x Akku „KNB-45“L · 6x Gürtel
clip · 6x Security-Headset „KEP-36“ · 6x Ladegerät „KSC-35S“ · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
1364763-K1 1029.42 1000.-

  

PMR-Handfunkgerät  
Motorola TLKR T82 Extreme
Ausstattung: Taschenlampenfunktion ·  Spritzwasserfest IPX4 ·  
Tastentöne ·  Gruppenruffunktion ·  Vibrationsalarm
Technische Daten: Besonderheiten: Automatische Rauschsperre · 
Scan-Funktion · Spritzwassergeschützt · VOX · Übertragungsart: 
Funk · Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 
PMR · Farbe: Schwarz-Gelb · Abm.: (B x H x T) 57 x 181 x 33 mm
Lieferumfang: 2x Funkgerät · 2x Gürtelclip · 1x Netzteil 
230 V/50 Hz · 2x NiMH-Akku · 16x Sticker · Transporttasche · 
Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.  St. €
1599505-K1 100.80 92.43

  

Funkgeräte ∙ Kommunikationstechnik

Lizenzfreies, robustes Handfunkgerät 

•	 16 Kanäle mit 121 Unterkanälen
•	 Spritzwassergeschützt nach IPX4
•	 Beleuchtetes LC-Display

147�05

dPMR- und PMR-Funkgerät  
ProTalk TK-3401D
Ausstattung: Kompatibel zum Vorgängermodell TK-3301E · 
4-farbige LED (Rot, Orange, Grün, Blau) · All-in-One Package · 
„Alles Rücksetzen“-Funktion (Setzt Kanäle, Töne, VOX und 
Tasten auf vorprogrammierte Einstellungen zurück) · Batte-
riesparbetrieb · Anrufsignalisierung · „Companded“ Audio … 
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Besonderheiten: Anschluss für Laut
sprecher/Kopfhörer · Anschluss für Mikrofon · Scan-Funktion · 
Spritzwassergeschützt · VOX · Übertragungsart: Analog · Digi-
tal · Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 
16 PMR · 16 dPMR · Abm.: (B x H x T) 54 x 122 x 35 mm
Lieferumfang: TK-3401D · Akkupack · Ladegerät · Gürtelclip · 
Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1214106-K1 155.46

155�46

•	 16 digitale und 16 analoge Kanäle
•	 Sprachsteuerung (VOX) mit 10 einstellbaren 

Empfindlichkeitsstufen
•	 2 programmierbare Funktionstasten

•	 16 Kanäle mit 121 Unterkanälen
•	 Spritzwassergeschützt nach IPX4
•	 Beleuchtetes LC-Display

•	 Digital/Analog insgesamt 32 
Kanäle in 2 Zonen

•	 Akku mit hoher Kapazität für 
lange Betriebsdauer

•	 Verbesserte Reichweite gegen-
über dem Analogfunk

PMR-Funkgerät TK-3501 UHF FM
Ausstattung: 16 Kanäle · CTCSS und DCS · Sprachsteuerung VOX 
intern mit einstellbarer Empfindlichkeit in 10 Stufen · Monitor-
Funktion · Programmierbare Funktionstaste · Sendezeitbegren-
zung · Sprachverschleierung (Scrambler) · Energiesparfunktion 
… weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Besonderheiten: VOX · Scan-Funktion · 
Spritzwassergeschützt · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · 
Roger Beep · Automatische Rauschsperre · Freisprechfunktion · 
Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 
446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Abm.: (B x H x T) 55 x 210 x 30 mm
Lieferumfang: TK-3501 · Gürtelclip · Akku (KNB-63L) · Ladegerät 
mit Netzteil (KSC-35S) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1232661-K1 126.05

126�05

PMR-Funkgeräte  
Koffer-4er-Set Outdoor 8000 Quad Case
Ausstattung: Beleuchtetes Display · Monitor-Funktion · 38 Unterkanäle (CTCSS) · 5 
Ruftöne · Tastensperre · Batterieanzeige · Stoppuhr.
Technische Daten: Besonderheiten: VOX · Scan-Funktion · Im Koffer · Anschluss 
für Lautsprecher/Kopfhörer · Spritzwassergeschützt · Automatische Rauschsperre · 
Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 8 
PMR · Abm.: (B x H x T) 55 x 150 x 30 mm
Lieferumfang: 4 x Funkgeräte · 4 x Akkupacks · Tischladegerät · 4 x Gürtelclips · 4 x 
Headsets · Transportkoffer.

Best.-Nr. St. €
930536-K1 134.46

  

134�46

Kundenempfehlung:

  
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

•	 Stoppuhr-Funktion
•	 Spritzwassergeschützt nach IPX2
•	 Inkl. Transportkoffer

Aluminium-Spritzgussgehäuse

Sprachverschlüsselung (Scrambler)

2 programmierbare Funktionstasten
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Leistungsstarke Multimedia-Profis mit Format

284�88

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 8.37

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 29.42
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Garmin dēzl™ 780 LMT-D  
LKW-Navi
  

Technische Daten: Kartenmaterial, Details: Albanien · Andorra · Belgien · Bosnien · 
Bulgarien · Dänemark · Deutschland · Estland · Finnland · Frankreich · Gibral-
tar · Griechenland · Großbritannien · Irland · Island · Italien · Kosovo · Kroatien · 
Lettland · Liechtenstein · Litauen · Luxemburg · Malta · Moldawien · Montenegro · 
Niederlande · Norwegen · Österreich · Polen · Portugal · Rumänien · Schweiz · Ser-
bien · Slowakei · Spanien · Tschechien · Ukraine · Ungarn · Weißrussland · Zypern · 
Montageart: Mobil
Lieferumfang: dēzl™ 780 · Vorinstallierte City Navigator® NT-Karten für Europa · 
Lebenslange Karten-Updates und digitaler Verkehrsfunk (auf der Verpackung durch 
„LMT-D“ nach der Modellnummer gekennzeichnet)) · KFZ-Anschlusskabel mit TMC-
Verkehrsfunkempfänger mit unbegrenzter Lizenz · Saugnapfhalterung · USB-Kabel · 
Schnellstartanleitung

Best.-Nr.  St. €
1678145-K1 455.- 399.-

  

TomTom Start 52 CE Navi
  

Technische Daten: Kartenmaterial, Details: Deutschland · Österreich · Belgien · 
Schweiz · Tschechien · Dänemark · Frankreich · Ungarn · Italien · Liechtenstein · Lu-
xemburg · Monaco · Montenegro · Niederlande · Polen · San Marino · Vatikanstadt · 
Slowenien · Slowakei · Montageart: Mobil
Lieferumfang: TomTom Start 52 · Integrierte, umkehrbare Halterung · Autoladege-
rät mit TMC-Empfänger und USB-Kabel für den Computer · Produktinformation · 
Kurzanleitung.

Best.-Nr.  St. €
1608619-K1 100.- 93.-

  

399,-

Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt. 
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

Kommunikationstechnik ∙ Navigationssysteme

Kundenempfehlung:

  
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

•	 13 cm (5“) Touchscreen
•	 Kartenmaterial für Zentraleuropa
•	 Lebenslange kostenlose Kartenupdates
•	 Fahrspurassistent markiert immer deutlich die richtige 

Fahrspur – ideal an Autobahnabfahrten oder -kreuzungen

•	 Perfekt für Outdoor-Aktivitäten 
•	 Hochempfindlicher GPS- und 

GLONASS-Empfänger 
•	 Integrierter elektronischer 3-Achsen-

Kompass mit Neigungskorrektur
•	 Barometrischer Höhenmesser 
•	 Kontrastreiches 6,6 cm (2,6“) Farb-

display

Garmin GPSMAP 64S 
Outdoor Navi
  

Ausstattung: 4 GB integrierter Speicher · 
Automatische Routenführung (Abbie-
gehinweise auf Straßen) · Geocaching-
Modus · Kompatibel mit Custom Maps · 
PhotoNavigation (Navigation mittels mit 
Koordinaten versehener Fotos) · Jagd- 
und Angelkalender · Sonnen- und Mondkalender · Gezeitentabellen 
mit optionaler BlueChart Karte · Flächenberechnung … weitere 
Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Besonderheiten: GPS · GLONASS · spritzwas-
sergeschützt · Kartenmaterial: Welt · Akku-Laufzeit (max.): 16 h · 
Stromversorgung: 2x Mignon-Batterie AA (optional) · 2x Mignon-Akku 

AA (optional) · Gewicht: 260 g · Abm.:  
(B x H x T) 61 x 160 x 36 mmi
Lieferumfang: Garmin GPS Handgerät 
GPSmap 64S · Weltweite Basiskarte · 
Jahresabonnement für BirdsEye-Satelli-
tenbilder · Karabinerclip · USB-Kabel · 
Dokumentation.

Best.-Nr.  St. €
1168653-K1 270.- 250.-

  

250,-

Multifunktions-Fahrzeugtracker

Jederzeit sicher und komfortabel das Ziel erreichen

17,7 cm (6,95“) großes IPS-TFT-Farbdisplay

Lebenslange Kartenupdates

Kartenmaterial für Europa

PAJ Komplettset –  
CAR GPS-Tracker
  

Technische Daten: Anwendung: Fahrzeugtracker · 
Multifunktionstracker · Gewicht: 60 g · Abm.:  
(B x H x T) 50 x 64.5 x 28 mm
Ausstattung:  Live Ortung · Strecken der letzten 
100 Tage abrufbar · Alarmeinstellungen über  
das FINDER-Portal · Alarmmeldungen per 
E-Mail · Keine SMS Kosten mehr · Datenver-
bindung in 134 Länder · Automatische Wahl 
in das best verfügbare Netz · Bedienbar über 
Smartphone, Tablet und PC · Kein Einrichtungs-
aufwand – Alles aus einer Hand · Monatlich 
kündbar
Lieferumfang: CAR Finder · M2M SIM-Karte 
(befindet sich bereits in Ihrem Finder) · Bedie-
nungsanleitung

Best.-Nr.  St. €
1687748-K1 100.- 90.-

  

PAJ Komplettset –  
POWER GPS-Tracker
  

Technische Daten: Anwendung: Fahrzeugtra-
cker · Multifunktionstracker · Akku-Laufzeit 
(max.): 960 h · Gewicht: 290 g · Abm.:  
(B x H x T) 67 x 118 x 37 mm
Ausstattung:  Live Ortung · Strecken der letzten 
100 Tage abrufbar · Alarmeinstellungen über  
das FINDER-Portal · Alarmmeldungen per 
E-Mail · Keine SMS Kosten mehr · Datenver-
bindung in 134 Länder · Automatische Wahl 
in das best verfügbare Netz · Bedienbar über 
Smartphone, Tablet und PC · Kein Einrichtungs-
aufwand – Alles aus einer Hand · Monatlich 
kündbar 
Lieferumfang: POWER Finder · Ladekabel · 
USB Wandstecker-Adapter · M2M SIM-Karte 
(befindet sich bereits in Ihrem Finder) · Bedie-
nungsanleitung 

Best.-Nr.  St. €
1687620-K1 150.- 130.-

  

90,-
130,-

•	 Komplettset - CAR Finder von PAJ
•	 Direktanschluss an OBD-Schnittstelle
•	 Integrierter Akku für Stromunterbre-

chung

•	 Bis zu 40 Tage Akkulaufzeit
•	 Der GPS Sender benachrichtigt Sie im 

Falle eines Diebstahls
•	 5 Magnete sorgen für einen optimalen 

Halt
•	 Sie erhalten einen Alarm, wenn das 

Gerät abmontiert wird (Drop-Alarm)

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 7.-
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Bei der Lieferung sind wir flexibel: conrad.de/lieferung

Gigaset E630 HX Robustes 
Mobilteil (Norm IP65)
  

Ausstattung: Vibrationsalarm und Spot-LED blitzt bei 
Anrufen · „Profil“-Taste zur Anpassung der Akustik an 
die Umgebung · Seitliche Taste zur einfachen Lautstär-
keregelung · Telefonbuch mit Suchfunktion für bis zu 
200 Einträge · Nachrichtentaste für leichtes Abrufen 
von entgangenen Anrufen · Taschenlampenfunktion
Technische Daten: Übertragungsstandard: DECT/GAP, 
Cat-iq · Anzahl Mobilteile: 1 · Display-Art: Farb-TFT/
LCD · Tastaturbeleuchtung · Headsetanschluss: 2.5 
mm Klinke · Telefonbucheinträge: 200 · Max. Ge-
sprächszeit: 14 h · StandBy max.: 310 h Lieferumfang: 
Mobilteil Gigaset E630HX mit Akku-Deckel, Verschluss-
schraube und Gummiabdeckung für Headset-Buchse · 
Ladeschale · Steckernetzteil · Telefonanschlusskabel · 
2x AAA-Akku (NiMH) · Gürtelclip · Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: DECT-Basisstationen oder 
Router

Best.-Nr. St. €
1421907-K1 79.83

  

Gigaset S850 HX  
Businessmobilteil mit 
Adressbuchsynchronisation
Ausstattung: Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-
Qualität · Headset-Anschluss per Bluetooth® 2.0 oder 
Kabel · Hochwertiges TFT-Farbdisplay · Anrufanzeige 
mit Bild (Picture CLIP) 
Technische Daten: Übertragungsstandard: DECT/GAP, 
Cat-iq · Bluetooth® · Anzahl Mobilteile: 1 · Display-Art: 
Farb-TFT/LCD · Tastaturbeleuchtung · Max. Gesprächs-
zeit: 12 h · StandBy max.: 300 h · 
Lieferumfang: Mobilteil Gigaset S850HX  · Ladeschale  · 
Steckernetzteil  · 2 AAA-Akku (NiMH)  · Akku-Deckel · 
Gürtelclip · Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: DECT-Basisstationen oder 
Router

Best.-Nr. St. €
1407503-K1 58.83

  

79�83

58�83

Versandkostenfrei bestellen ab 50,- € Bestellwert zzgl. MwSt. 
(Gültig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschläge.)

Festnetztelefonie ∙ Kommunikationstechnik

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Direkter Anschluss an FRITZ!Box, Speedport 
und DECT-Basisstationen: Die HX-Universalmobilteile

Gigaset SL 450 HX Premium-Mobilteil 
mit Metallrahmen
  

Technische Daten: Übertragungsstandard: DECT/GAP, Cat-iq · Bluetooth® · Tastatur-
beleuchtung · Telefonbucheinträge: 500 · Max. Gesprächszeit: 12 h · StandBy max.: 
200 h

Best.-Nr. Farbe  St. €
1693509-K1 Schwarz 109.25 105.04
1384707-K1 Platin, Schwarz 100.84

  

100�84

1693509 1384707

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Gigaset CL660 HX 
Elegantes Mobilteil 
für zuhause
  

Ausstattung: Adressbuch für bis zu 400 Kontakte 
(vCard) mit je 3 Telefonnummern · Modernes, schlan-
kes Design
Technische Daten: Übertragungsstandard: DECT/GAP, 
Cat-iq · Tastaturbeleuchtung · Headsetanschluss: 2.5 
mm Klinke · Max. Gesprächszeit: 14 h · StandBy max.: 
280 h · Strahlungsarm
Lieferumfang: Gigaset CL660HX Mobilteil · Ladeschale ·  
Steckernetzteil · 2 AAA NiMH Akkus · Akku-Deckel · 
Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: DECT-Basisstationen oder 
Router

Best.-Nr. St. €
1494120-K1 50.42

  

50�42

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

•	 Extra großes Adressbuch für bis zu 500 
Kontakte mit je 3 Telefonnummern

•	 Exzellente Akustik mit schnell einstell-
baren Audio-Profilen über Funktionstaste

•	 Bluetooth® 2.0 und Mikro-USB für Daten-
synchronisation mit dem PC

•	 Wasserdicht, staubgeschützt und  
besonders stoßfest (IP65)

•	 Spot-LED für optische Rufanzeige und 
Taschenlampe

•	 Akustik-Profile zur Anpassung an laute 
Umgebung

•	 Beleuchtetes 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay

130,-

•	 6.3 cm (2.4“) Großes TFT Farbdisplay
•	 PC Anschluss über Micro-USB

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 4.21
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Vernetzen Sie Ihre Produkte miteinander: Mehr Infos unter conradconnect.de

Passendes Zubehör

Gigaset DX800A all in one
Technische Daten: Anrufbeantworter · Bluetooth · Headsetanschluss · Faxan-
schluss · Display-Art: Farbdisplay · Tastaturbeleuchtung · Anrufbeantworter · Auf-
zeichnungsdauer (max.) (Details): 55 min · Freisprechen · Headsetanschluss: DECT · 
Bluetooth · 2.5 mm Klinke · Telefonbucheinträge: 1000 · Farbe: Titanium

Gigaset R650H Pro
  

Technische Daten: Übertragungsstandard: DECT/GAP · Display-Art: Farb-TFT/LCD · 
Tastaturbeleuchtung · Headsetanschluss: 2.5 mm Klinke · Telefonbucheinträge: 
200 · Max. Gesprächszeit: 14 h · StandBy max.: 320 h · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Mobilteil (R650H PRO) · Verschlussscheibe · Gürtelclip · Akkuab
deckung · 2 x NiMH-Akkus AAA · Ladeschale für Mobilteil · Netzgerät für Lade
schale · Sicherheitshinweise
Systemvoraussetzungen: DECT-Basen mit GAP-Standard

Best.-Nr.  St. €
1455919-K1 96.63 88.23

  

Gigaset Repeater HX

•	 Funkrelais zur Erhöhung der Reichweite (verdoppelt die DECT Reichweite)
•	 Sichere DECT Verbindungen, Verschlüsselung vor Übertragung
•	 Re-keying – fortlaufende Änderung des Schlüssels bei Übertragung
•	 Volle Unterstützung bei VoIP-Telefonie
•	 Automatische Gesprächsübergabe mit Standard DECT-/ CAT-iq Routern, 

sofern der Router Repeaterbetrieb ermöglicht.
•	 Zwei gleichzeitige Gespräche pro Repeater möglich
•	 Rückwärtskompatibel mit dem Gigaset Repeater 2.0

Best.-Nr.  St. €
2109648-K1 126.05 117.64

  

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

    

Allrounder für alle Anschlussarten
Kommunikationstechnik ∙ Festnetztelefonie

•	 Internettelefonie (6 SIP-Accounts), ISDN (10 MSN), Festnetz (a/b) analog
•	 8.9 cm (3.5“) großes Farbdisplay
•	 Telefonieren nach Wunsch: Analog, ISDN, VoIP
•	 „Link2mobile“ für eingehende und abgehende Gespräche
•	 Fax- und Ethernet-Anschluss
•	 Erweiterbar mit allen Gigaset-Mobilteilen
•	 Anrufbeantworter mit 55 min Aufnahmezeit

Gigaset Pro SL750 H
  

Technische Daten: Übertragungsstandard: DECT/GAP · Display-Art: Farb-TFT/
LCD · Tastaturbeleuchtung: Ja · Bluetooth® · Headsetanschluss: Bluetooth · 2.5 mm 
Klinke · Telefonbucheinträge: 500 · Max. Gesprächszeit: 12 h · Farbe: Grau
Lieferumfang: Mobilteil · Akkudeckel · Gürtelclip · Li-Ion Akku · Ladeschale für 
Mobilteil · Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: DECT-Basen mit GAP-Standard

Best.-Nr. St. €
1417808-K1 80.67

  

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.12.2019

80�67

•	 Kratz- und Desinfektionsmittel-
beständigkeit

•	 Lokales Telefonbuch mit Such-
funktion und bis zu 500 vCards

•	 Headsetbetrieb über Bluetooth® 
oder 2,5mm-Buchse

88�23

Spritzwassergeschützt

Staubabweisend und stoßfest

Headset-Anschluss über 2,5-mm-Buchse

Lieferumfang: Komforttelefon Gigaset DX800A all in one · Schaltnetzteil 230 V · 
Telefonkabel · ISDN-Kabel · Ethernet-Kabel · Fax-Kabel (RJ11-RJ11) · Bedienungsanlei-
tung · CD ROM mit PC-Software Gigaset QuickSync

Best.-Nr.  St. €
928080-K1 172.26 159.67

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 12.59
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 Raspberry Pi® 4 Model B 
  

Technische Daten: Modell: Raspberry Pi® 4 B · 
System-on-a-Chip: Broadcom 2711 · Prozessor: 
ARM Cortex-A72 · Prozessor-Kerne (Anzahl): 4 x · 
Grafi kprozessor: Broadcom Video Core VI · 
Taktfrequenz: 1.5 GHz · Speicher-Typ: DDR4 · 
Betriebssystem (Version): ohne Betriebs-
system · Anschlüsse intern: CSI (Camera) · 
DSI (Display) · GPIO (40pol.) · Anschlüsse extern: 
2x USB 2.0 · 2x USB 3.0 · LAN (10/100/1000) · 2x 
HDMI · 3,5 mm Klinke · microSD · USB-C™ (Strom) · WLAN: 
b/g/n/ac · Bluetooth® Version: 5.0 · Stromversorgung: über USB · 
Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom: 3 A · Länge: 85 mm · 
Breite: 56 mm · Höhe: 17 mm 

 Best.-Nr.  Arbeitsspeicherkapazität  St. € 
 2138864-K1  1 GB 34.88
 2138863-K1  2 GB 43.90
 2138865-K1  4 GB 52.52

  

Neues Upgrade abwärtskompatibel

Abrutschsichere 2-Komponenten-Griffe

Passendes Zubehör

•  Aussparungen für alle Anschlüsse und Platz für zusätzliche Einbauten
• transparentes, abnehmbares Panel für schnellen Zugang
• Zur Montage auf einer DIN-Hutschiene
• Polyphenylenether, UL94-V0, selbstlöschend 

 Best.-Nr.     St. € 
 2159179-K1 8.39 7.-

 Hutschienengehäuse für Raspberry Pi® 4 B 
  

Polarlite LED-Schreibtischleuchte 7 W
Ausstattung: LCD Display · Integrierter USB Ladeport 1A · Datum-, 
Uhr- und Weckfunktion 
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: 
LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffi zienzklasse: LED 
(A++ - E) · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Besonderheiten: Flexibel · 
Dimmbar · Mit USB-Anschluss · Mit Uhr · Mit Weckfunktion · 
Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 100 x 100 x 625 mm · Leistung: 7 W 
Lieferumfang: Schreibtischleuchte · Netzteil (12 V/DC / 1.5 A) · 
Bedienungsanleitung 

 Best.-Nr.     St. € 
 1539731-K1 25.20 12.60

Fortschrittliche Lichttechnologie für sanftes, 
aber ausreichendes Arbeitslicht

Anwendungsbeispiel

 Leistungsgesteigerter ARM Cortex-A72 CPU

Dual-Display-Output in 4K-Qualität

WLAN-AC-Standard 
ab 34iiab

Special „Automation“ im Innenteil:
Schaltschranktechnik, Feld- und Prozesstechnik, Digitalisierung und Sondermaschinenbau
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 VDE und GS geprüft für Arbeiten bis 1000 V

Im Multifunktionskoffer

2-Komponenten Griff 

 29tlg. VDE Werkzeugkoffer 
  

Ausstattung: Langlebige und verschleißfeste Werkzeuge · 
Im Profi -Multifunktions Werkzeugkoffer für einfachen 
Transport, Schutz und Organisation der Werkzeuge 
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Edel-
stahl · Thermoplastisches Elastomer · TPV · PP · Material-
Eigenschaft: verchromt · Abm.: (L x B x H) 370 x 280 x 245 mm · 
Gewicht: 5.68 kg 
Lieferumfang: 160mm Diagonalschneidezange · 180mm Kombi zange · 
160mm Langbeckzange · Kabelmesser · VDE Einmaulschlüssel (8mm, 10mm, 
11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm) · Innensechskant-Bits (4mm, 5mm) · Ph0 x 
60mm, Ph1 x 80mm, Ph2 x 100mm  · SL 3.0 x 100mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 
100mm · Umschaltknarre 1/2“ (250mm)  · Ratschenaufsätze 1/2“ (8mm, 10mm, 
11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm) · Verlängerungen 1/2“ (125mm, 250mm) · 
Werkzeugkoffer. 

 Best.-Nr.  St. € 
 1672508-K1 150.42

  

 SIEMENS LOGO! 8.2 Starter Kit 12/24RCE 0BA8 
Technische Daten: Zeitschaltuhr: Ja · Kurzschluss-Schutz: Nein, Externe Absiche-
rung erforderlich · Herst.-Teilenr.: 6ED1057-3BA01-0AA8 · Anzahl Eingänge max.: 
8 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Anzahl 
analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl Ausgänge max.: 4 · Betriebsspannung: 12 V/
DC · 24 V/DC 

Lieferumfang: LOGO! Starter-Kit 12/24RCE mit LOGO! 12/24RCE · LOGO! SOFT 
Comfort V8.2 · WinCC Basic · Stromversorgung · Schraubendreher · in Systainer 

 Best.-Nr.  St. €  ab 5 à 
 1302216-K1 172.26 167.10

  

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
conrad.de  · Stand: 16.12.2019

 Angenehmes Licht ohne Flimmern

3 Helligkeitsstufen für ideale Beleuchtung

Integrierter USB-Port zum Laden von USB-Geräten 

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 12.60

Löst Schalt- und Steuerungsaufgaben komfortabel 
und kostengünstig

 Professioneller Ausdruck aller notwendigen Projektinformationen 

Logikmodul schnell und einfach kennenlernen

Offl ine-Simulation und Online-Test 

K1UM_0001-0004_DED_FIRN_A.indd   2-3 06.12.19   10:47
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Alle Angebote und Aktionen fi nden Sie unter

conrad.de D
ED

_F
IR

N
_A

Alle Informationen zum Artikel auf Seite 4
 VC-523 SE Stromzange AC/DC 

conrad.de  ·  Tel. 0 96 04 / 40 89 88  ·  Fax: 0 96 04 / 40 89 36  ·  20 Filialen

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

U4 U1

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, 
Conrad Electronic Stores GmbH & Co. KG, 
Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co. KG, 
und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, 
alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau. 
Tel. 0 96 04 / 40 89 88 • Fax 0 96 04 / 40 89 36 • conrad.de
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Intelligent laden und testen mit Refresh-Funktion

TOP
DEAL

Gültig bis 26.01.2020
Sie sparen € 8.41

Ladeströme und Entladeströme einstellbar

Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus

Schnelle Akkutest-Funktion
 Voltcraft® Rundzellen-Ladegerät IPC-3 
Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschal-
tung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme 
einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-
Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung 
falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache 
Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches 
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung 
Technische Daten: Passender Akku: LiIon · NiCd · NiMH · Passend 
für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 16650 · 17355 · 17500 · 
17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 22650 · 26500 · 26650 · A · 
CR-123A · Micro (AAA) · Mignon (AA) · Sub-C · Baby (C) · Lade -
kanäle/-schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-
Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. 
Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min · Abm.: (B x H x T) 
100 x 42 x 151 mm 
Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung 

 Best.-Nr.     St. € 
 1403321-K1 46.22 37.81

  

„Automation“ 
Special im Innenteil

K1UM_0001-0004_DED_FIRN_A.indd   4-1 06.12.19   10:47
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